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NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES | ACTUALIZACION | CAPITULO
DE CONSTRUCCION 19

CARPINTERIA Y CERRAJERIA ESPECIFICACION
1900

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

NEGC 1900

GENERALIDADES:

Incluye normas generales para la ejecucion de marcos, puertas, ventanas, rejas de seguridad,
vidrios, espejos, cerraduras , herrajes y muebles, bien sea en madera o metal, las cuales son
complementarias a lo especificado en los planos generales y de detalles.

1901 - MARCOS PARA PUERTAS

1902 - PUERTAS

1903 - PUERTAS CORREDIZAS

1904 - PUERTAS LEVADIZAS O BASCULANTES

1905 - VENTANAS

1906 - REJAS DE SEGURIDAD

1907 - VIDRIOS Y ESPEJOS

1908 - CERRADURAS Y HERRAJES

1909 - POYOS DE COCINA, MESAS Y BANCAS

1910 - FABRICACION, SUMINISTROS Y MONTAJE DE MUEBLES BAJOS EN POYOS
EXISTENTES

1911 - MUEBLES DE MADERA

1912 - DIVISIONES PARA UNIDADES SANITARIAS - PANELES EN ALUMINIO Y ACRILICO
1913 - DIVISIONES EN MALLA METALICA Y TUBERIA GALVANIZADA

1914 - ESCALERAS VERTICALES

1915 - DISENO, FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESCALERA

1916 - CERRAMIENTO EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA ESPACIOS INTERIORES

MEDIDA Y PAGO:

La unidad de medida y pago de cada uno de los ITEMES esta descrita en la especificacion
correspondiente.

_Adelante.
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MARCOS PARA PUERTAS ESPECIFICACION
1901

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

NEGC 1900

GENERALIDADES:

Descripcion. Sobre los vanos dejados en la mamposteria para las puertas, ventanas o en los
lugares sefialados en los planos, se colocaran marcos de madera o metalicos, fabricados en
taller y con personal especializado, de conformidad con las dimensiones y disefios mostrados y
acogiéndose a las siguientes instrucciones:

1. Marcos de madera en tablon o medio tablén. Seran fabricados con la madera,
dimensiones, acabados y detalles especificada en los planos, conforme a muestras aprobadas
por el Interventor. Las maderas seran de primera calidad, bien secas, inmunizadas y cepilladas,
libres de grietas, torceduras, nudos, hongos, insectos, corazones, despeines en el sentido de la
fibra, fisuras u otros defectos que afecten su aspecto estético.

Los marcos se anclaran a los muros de mamposteria o elementos de concreto por medio de
tornillos de acero de 3"y cabeza avellanada, o chazos empotrados en los muros, cada 80 cm
(3 por cada costado vertical del muro). Cuando se anclen a elementos de madera Unicamente,
se suprime el chazo.

Los marcos se colocaran después de terminados los revoques, tapaporos y pulimento de los
pisos, cuando ellos existan, fijAndolos a los chazos de madera colocados en cantidad suficiente
o atornillandolos al contramarco, cuando exista, mediante tornillos de 3" con sus cabezas
incrustadas y ocultas, con "damas" o tarugos de madera. Estaran provistos de tres (3) bisagras
de cobre de 3-/2" con tres nudos.

Una vez colocados, se protegeran hasta la entrega de la obra.

Los marcos con sus batientes, cargas, guardaluces, contramarcos deprimidos y demas
elementos deberan quedar aplomados y nivelados.

2. Marcos de madera en larguero. Seran fabricados con largueros de la madera indicada en
los planos o en el formulario de propuesta. Se atenderan las normas dadas en el ordinal
anterior sobre materiales y colocacion.

La seccion minima aceptable sera de 4 x 8 cm y llevaran como minimo 3 bisagras de 3-1/2".
Se fijaran a los muros por medio de chazos y tornillos de 3".

3. Marcos metélicos. Se fabricaran en ldmina de acero inoxidable, lamina de hierro, perfiles
de hierro o aluminio, o combinados entre ellos, tal como se indica en los planos. Si no lo
indican, se usara lamina calibre 20, laminada en frio, con elementos doblados y soldaduras de
empate esmeriladas y pulidas en taller, conforme a muestras aprobadas por el Interventor,
provistos de los anclajes necesarios y con dos (2) manos de pintura anticorrosiva aplicadas
antes de su transporte a la obra, pero después de haber sido soldados y pulidos. Estaran
provistos de tres (3) bisagras de 3-1/2"y tres nudos y de los agujeros para chapas y cerrojos.

Adelante |
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MARCOS PARA PUERTAS ESPECIFICACION
1901

En los planos se indicara la forma, dimensién de los elementos, calibre, clase de material de
los marcos, sistema de anclaje, sentido de giro de las puertas y todo lo que se considere
necesario.

Una vez iniciada la mamposteria y cuando ésta haya alcanzado una altura aproximada de un
(1) m, se colocaran los marcos apoyandolos sobre el piso, muy bien aplomados, nivelados y
acodalados para evitar su movimiento, y se rellenaran totalmente los vacios entre el marco y el
muro con mortero de cemento y arena en proporcion 1:4. Se continuarda la fijacion
simultdneamente con la elevacion de los muros, rellenandolos con mortero 1:4 a medida que
se coloca cada hilada, cerciorandose mediante golpes, con un mazo de madera, que la mezcla
haya penetrado suficientemente, pues no se recibiran marcos que al golpearlos den la
sensacion de tener vacios. Al finalizar la colocacion, se protegeran de golpes y rayones hasta
la terminacion de la obra. En su seccion transversal, los cortes y dobladuras deberan cefiirse a
las mismas recomendaciones en los ordinales 1 y 2 de este numeral. Los puntos de
adosamiento de bisagras y chapas deben reforzarse con platinas interiores. Se rechazaran
marcos que presenten soldaduras defectuosas o mal esmeriladas, defecto en el ajuste de
elementos, hendiduras, rayaduras, grietas o defectos de las laminas o perfiles.

MEDIDA Y PAGO:

La medida y pago se hara por unidades recibidas por el Interventor a los precios unitarios
establecidos en el contrato para cada caso y teniendo en cuenta que el valor de las bisagras y
de la pintura anticorrosiva quedaran incluidos en el precio, lo mismo que el suministro,
transporte y colocacion, mano de obra, herramientas y todos los demas costos directos e
indirectos.

Adelante |
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PUERTAS ESPECIFICACION
1902

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

NEGC-1900

GENERALIDADES:

Descripcion. Comprende este numeral las actividades necesarias para la fabricacion,
suministro, transporte y colocacion de puertas elaboradas con materiales de primera calidad y
con personal especializado y de conformidad con las dimensiones, disefios y detalles
mostrados en los planos.

No se colocara ninguna puerta que no haya sido aprobada por el Interventor en su totalidad y
en cada una de sus partes.

1. Puertas de madera triplex. Seran colocadas en los lugares sefialados y ejecutadas de
acuerdo con los tipos de materiales y tamafios indicados en los planos respectivos.

Se fabricaran sobre armazon o escalera interior de cedro, caobo, tolda, abarco u otra madera
de primera aprobada por el Interventor, forradas por ambas caras con lamina de triplex de
primera calidad segun lo especificado en los planos, bien lijadas, de superficie tersa, las cuales
se pegaran por ambos caras a la armazon o bastidor. Todo su perimetro se ribeteara o
marqueteara con listén de 1/2 cm de espesor por el grueso de la hoja, debidamente acolillado
en las esquinas, en los cantos no habréa ajustes ni cufias.

El ala se anclara al marco mediante 3 bisagras cobrizadas de 3-1/2 pulgadas, atornilladas y de
perno removible.

Las hojas en sus extremos formaran angulo recto y deberan quedar perfectamente aplomadas
y sostenerse respecto del marco en cualquier angulo que se ponga sin presentar movimientos
en ningun sentido. Cada hoja debe tener una holgura maxima en relacién con el vano del
marco de 2 mm en el sentido vertical y en el horizontal, contra la parte superior. Antes de su
colocacidon se confrontaran sus medidas exactas. El espesor final serd de cuatro (4)
centimetros como minimo.

Las hojas y demés elementos de madera de la puerta se puliran o lijaran dandole la textura
necesaria para recibir barniz transparente o pintura de la tonalidad y calidad indicada en los
planos o por la Interventoria. Su colocacién y pintura se ejecutaran al finalizar la obra para
evitar su deterioro.

2. Puertas en lamina doblada. Para su construccion se utilizara lamina de acero calibre 20,
laminada en frio, con los detalles y dimensiones mostradas en los planos, con refuerzos
interiores en lamina calibre 18 cada 0.80 m y tapando los bordes o cantos de las alas con
lamina calibre 18. Cuando el espesor no se indique en el disefio, sera de cuatro (4)
centimetros. Los lugares donde van las bisagras y cerraduras se reforzaran con platinas.

Las puertas deben quedar perfectamente aplomadas.

Estas puertas estaran provistas de chapas de primera calidad y llevaran las fallebas y
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PUERTAS ESPECIFICACION
1902

picaportes necesarias y un minimo de tres (3) bisagras de nudo, cobrizadas de 3-1/2" 0 mas
grandes si el tamafio de la puerta lo requiere.

Las soldaduras se puliran en el taller y el acabado exterior quedara completamente liso, libre de
abolladuras, y resaltos, terminado con las manos de pintura anticorrosiva necesarias, antes de
su transporte a la obra. Las puertas incluirdn sus respectivos marcos, provistos de tres
ganchos de fijacion en cada lado como minimo, y dos en la parte superior, ademas de los
agujeros para chapas, canales y rieles-guias para su correcto funcionamiento cuando se trate
de puertas corredizas o enrollables. Su colocacidn se hara en momento oportuno, de acuerdo
con el Interventor, y se protegera contra golpes, rayones, u otros hasta la entrega de la obra.
La fijacion de las puertas a los marcos se hara de manera que garantice la adecuada
resistencia, observando especial cuidado en los planos y alineando para asegurar el ajuste de
las mismas.

3. Puertas en perfiles de aluminio. Se colocaran cuando los planos asi lo indiquen, las
puertas de aluminio de disefio especifico de conformidad con las dimensiones, tamafios,
detalles y en los lugares sefialados en los planos. En su fabricacion se utilizaran perfiles de
aluminio anodizado o con tratamiento anticorrosivo tipo "anolok” o similar (segun se indique),
en secciones comerciales y variadas que se adapten a los dibujos, cortando y ensamblando los
diferentes elementos en el taller, con personal especializado y preservandolas de rayaduras
con una pelicula especial de material adecuado antes de su transporte a la obra. Los
empalmes de las diferentes piezas y la fijacién de las puertas se ejecutaran con tornilleria
especial para aluminio, el vidrio o acrilico, segun el caso, ira fijado con empaquetadura de
neopreno.

Antes de su ejecucion, el Contratista sometera a la aprobacién del Interventor los dibujos de
taller y verificar las medidas exactas sobre el revoque terminado.

Las unidades de puerta incluiran los marcos, bisagras, picaportes, pasadores, vidrios o acrilico,
pisavidrios, chapas de incrustar, persianas, tornillos y sistema de deslizamiento completo (si
son corredizas), en forma tal, que se entreguen colocadas operando correctamente.

4. Cortinas metalicas enrollables. Cuando asi lo indiquen los planos, se construiran puertas
enrollables en lamina de hierro prensada de calibre No. 22, o como se indique en los planos de
detalle. El ancho de los flejes para las cortinas serd escogido entre el Contratista y la
Interventoria. El Contratista observara especial cuidado en el anclaje de los rieles fijos, de tal
manera que las puertas no presenten ningln movimiento lateral. La tensién de los resortes que
controlan el mecanismo de movimiento de la cortina, se graduara de modo que la operacion
manual de ésta pueda ser efectuada por una sola persona con minimo esfuerzo y el
movimiento sea suave y no produzca golpes al abrir o cerrar la puerta.

Cuando en los planos las cortinas estén provistas de sistema electromecanico especial para su
movimiento, se acordara la forma para su colocacion y ocultamiento. Seran accionados sobre
ejes eletromecanicos construidos con tubos de acero con diametro segun disefio, sin costura,
rematados en los extremos con terminales de acero, montados en chumaceras de esfera
selladas, acoplados a un mecanismo elevador instalado en una plataforma y accionado por
cadena. Antes de proceder a su fabricacion, el Contratista sometera a la aprobacion del
Interventor los planos completos de fabricacion.
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PUERTAS ESPECIFICACION
1902

El pago del mecanismo de movimiento debe incluirse en el valor de la puerta.

Las guias y carriles seran de material suficientemente rigido para soportar el trajin de
operacion, conformadas con pestafias en U semicerrada para que los extremos corredizos que
irdn provistos de un apéndice final queden bien confinados entre los perfiles marginales y
protegidos del desplazamiento que puedan causarles golpes frontales o esfuerzos exagerados.

5. Puertas en tuberia y malla Cuando los planos asi lo indiquen se colocaran puertas en
tuberia y malla de disefio especifico, de conformidad con las dimensiones, tamafios, detalles y
en los lugares sefialados en los planos.

MEDIDA Y PAGO:

La medida y pago de puertas sera por unidades completas ya colocadas, a los precios unitarios
establecidos en el contrato e incluyen: el costo por marco, fallebas, cerraduras, topes, pivotes,
pasadores, bisagras tornillos, claveras, canales, rieles, guias, vidrios pisavidrios, rodachinas,
anclajes, chapetas de aluminio, picaportes, inmunizacion, pulida, pintura completa, haladeras, y
sistema electromecanico y todos los demas elementos necesarios para su correcto
funcionamiento, y los demas costos directos e indirectos.

Sus dimensiones ya colocadas serdn las determinadas en los planos El sistema
electromecanico para puertas enrollables se medirad y pagara por separado.

. Adelante |
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B DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 01 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA EN TRIPLEX PARA CANCELERIA 1902
ALA TRIPLEADA DE 4 mm
A% =
//
//
///
/// PUERTA EN TRIPLEX 4mm.
// PERFIL EN ALUMINIO ANODIZADO
/ COLOR TABACO O CON
VARIAJ;LE 7/ PINTURA ELECTROSTATICA
AN b7 PERFIL H ANODIZADO COLOR TABACO
\\ O CON PINTURA ELECTROSTATICA
\\\ 74+———CANCELERIA
\\ (A<
\\
N\
\\
\\
AN
MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO O
CON PINTURA ELECTROSTATICA
>
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ESQUEMA 02 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA EN TRIPLEX 1902

VARIABLE

—ALA TRIPLEADA DE 4 mm

VARIABLE ———————~

" \
MARCO EN LAMINA DOBLADA CALI

COLD ROLLED

MARCO EN LAMINA DOBLADA
CALIBRE 20, COLD ROLLED

2 cm

VARIABLE f
16cm = .10 muro

21cm = .15muro
26cm = .20 muro

DETALLE DE MARCO
ESCALA 1:5

——ARMAZON

‘ VARIABLE

—

LLENO ESTRUCTURAL EN PANEL
'—(HONEY COMB)

i SSINERRNIRNNRRERRERRRRRRARRREND !

——ALA TRIPLEADA DE 4 mm

MARCO EN LAMINA DOBLADA
|_f CALIBRE 20, COLD ROLLED

VISTA EN PLANTA
ESCALA 1:10

BRE 20

'
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ESQUEMA 03 ESPECIFICACION
PUERTA EN TRIPLEX CORREDIZA 1902

r‘ VARIABLE “7— VARIABLE —I
CORRE RIEL INFERIOR

728 Lo ew [

MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO

VARIABLE RIEL SUPERIOR

— —— — T—

MURO

MARCO EN ALUMINIO
ANODIZADO

ALA TRIPLEX 4mm:

VARIABLE

_CORRE-

 Se— _h_ﬁ]i;______t_._Q
T—;RE)DACHINES RIEL INFERIOR
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ESQUEMA 04 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA EN TRIPLEX CON CELOSIA 1902

CELOSIAS___ |
VIDRIO 6mm

ALA TRIPLEADA 4mm—— /

VARIABLE-

VARIABLE

AN
A
MARCO EN LAMINA DOBLADA

CALIBRE 20, COLD ROLLED
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ESQUEMA 05 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA VAIVEN EN TRIPLEX CON VIDRIO 1902

\

L
BISAGRA DE PWOTE PARA VAIVEN
MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20

COLD ROLLED

MARCD EN LAMINA DOBLADA
- % CALIBRE 20, COLD ROLLED
.,44 T . - ‘—3_*;-1
“ s . C 4 :E.fﬁm
e A TRIP 4 .
LA LEADA mm e ek
VARIABLE e 7 VARIABLE
VARIABLE 16cm = 10 muro
21em = . 15mure
1 2fiem = 20 murp
G
| I
042 ] DETALLE DE MARCO
B N ESCALA 1:5
™
N
A
. \ VIDRIO FIJO
warigble N Srmm
N
LY \
B N
\\ \
\ \\
N
VARIABLE § WMARCO EN LAMINA DOBLADA
P CALBRE 20, COLD ROLLED
/s
7/ f
// /
7/ /;
4 /
4 s
7/
rd
. WARIABLE
/
z T VISTA EN PLANTA
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ESQUEMA 06 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA EN TRIPLEX CON VIDRIO 1902
—ALA TRIPLEADA DE 4 mm
VARIABLE —
12 VARIABLE ]‘9' 12
R —
/ 0.12
/
/
/
/
/
VIDRIO mc}f mm. VARIABLE
/
/
/
/
/
/
/
VARIABLE
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
COLD ROLLED
A MARCO EN LAMINA
DOBLADA CALIBRE
” em 20, COLD ROLLED
;e =t
s :Ig" i VARIABLE L
-4 cmt- :
VARIABLE ! "1 1 T
‘—ALA TRIPLEADA DE 4 mm
Dacm = 19 e MARCO EN LAMINA DOBLADA
26cm = 20 muro CALIBRE 20, COLD ROLLED
DETALLE DE MARCO
. N T,
ESCALA 1:5 V'SJQCAELA "1'-:'?'; A
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ESQUEMA ©7 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA EN TRIPLEX CON VIDRIQ PARA CANCELERIA 1902

ALA TRIPLEADA DE 4 mm

YARIABLE
VARIABLE

i)

YARIABLE

4
4

VIDRIC FJJg,{ mm.

VAR

ABLE

MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20

COLD ROLLED

—FPUERTA EN TRIPLEX 4mm.

7
7

PERFIL EN ALUMINIO ANODIZADO
COLCR TABACO

PERFIL H ANODIZADO -
COLOR TABACO

CANCELERIA

T EN ALUMINIG DE 40 mm.

ADOSADO CON TORNILLOS
f

77

G

[

|
ALA TRIPLEADA 4 mm.

NOTA: UNA DE LAS ALAS DEBE LLEVAR PICAPORTE
OE CANTO TANTO INFERIOR COMO SUPERIQOR
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\_MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
COLD ROLLED

EEPP| NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
moaLn DE CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 09 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA EN TRIPLEX DOBLE ALA 1902
—ALA TRIPLEADA 4 mm.
VARIABLE -
" ' /K‘ VER DETALLE 1 ,—MAMPOSTERIA
\ MARCO EN LAMINA
B R 20
. 5 b
jj&m
4 cmf- L
VARIABLE A
DEZ;;C\EL; 'ZI;)EMU;:ARCO
VARIABLE ESCALA 1:5

T EN ALUMINIO DE 40 mm.

ADOSADir CON TORNILLOS
)

I 1
!—ALA TRIPLEADA 4 mm.

DETALLE 1

ARMAZON

VARIABLE
— LLENO ESTRUCTURAL EN PANEL (HONEY COM

DE CANTO INFERIOR COMO SUPERIOR

- MARCO EN LAMINA DOBLADA

-ALA TRIPLEADA DE 4 mm.

CALIBRE 20, COLD ROLLED

VISTA EN PLANTA
ESCALA 1:10

NOTA: UNA DE LAS ALAS DEBE LLEVAR PICAPORTE

'
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ESQUEMA 10 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA EN TRIPLEX CON VIDRIO DOBLE ALA 1902
—— variable g
——ALA TRIFLEADA 4 mm.
VARIABLE ————————-
) VER DETALLE 1 — yAMPOSTERIA
By e |
: /1N
— / ARCO EN LAMINA
R R
variable . . ’ " 3 cm
+— 7!4 il VARIABLE l
DEZI,'(:I':‘LZ ‘i;)Emu;;ARCO
VARIABLE ESCALA 1:5
\ /
\ /
\ /
\ /
\\ // T EN ALUMINIO DE 40 mm.
\\ // | ADOSAD(? CON TORNILLOS
\\\ /// j\? L ' %
\\ // l—ALA TRIPLEADA 4 mm.
\ /
\N/ DETALLE 1
+

MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
COLD ROLLED

— ARMAZON

VARIABLE
— LLENO ESTRUCTURAL EN PANEL (HONEY COM
Al

ALA TRIPLEADA DE 4 mm.

__MARCO EN LAMINA DOBLADA
CALIBRE 20, COLD ROLLED

VISTA EN PLANTA
ESCALA 1:10

NOTA: UNA DE LAS ALAS DEBE LLEVAR PICAPORTE
DE CANTO INFERIOR COMO SUPERIOR
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FSQUEMA 11 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA EN TRIPLEX CON VIDRIO DOBLE ALA PARA CANCELERIA 1902

— ALA TRIPLEADA 4 rmm.
g VARIABLE
4 Ja12¢ —0. 12
0.52
AN
/1 \
Ve A
s y
varigble w/ 5
7 Y,
Y \
7 kY
z \
/s kY
y \
s \
/ b
VARIABLE
~
/
\\ ;
N /
~
~ X/
\\ ;
N /
S {
\\ /
N /
N /
N /
\\ ;

MARCC EN ALUMINIC ANODIZADO

—PUERTA EN TRIPLEX 4mm,

T EN ALUMINIO DE 40 mm.

PERFIL EN ALUMINIO ANODIZADO ADOSADO CON TORNILLOS
COLOR TABACO | |
PERFIL H ANODIZADO . _%/ //-[ //%.
COLOR TABACO | { [
% ALA TRIPLEADA 4 mm.
%—-—CANCELERIA
.
—+

NOTA: UNA DE LAS ALAS DEBE LLEVAR PICAPORTE
DE CANTO TANTQ INFERIOR COMO SUPERIOR
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ESQUEMA 12 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA EN TRIPLEX DOBLE ALA 1902

—ALA TRIPLEADA 4 mm.

ﬁ“ VARIABLE ————— %
T i
MAMPOSTERIA
// \
7/ \ [
i \ MARCO EN LAMINA
y DOBLADA CALIBRE 20,
s \ 2cm COLD ROLLED
/ \
v \ - —}
/ \ - o 3 cm
7 \ :\{zm
// \\ 4 cm¥- ‘
/ \ VARIABLE f
/
\
/ =
VAR[ABLE 2oom = f;g muro
N / DETALLE DE MARCO
N / ESCALA 1:5
\ /
N /
AN
/
AN
\ /
AN / T EN ALUMINIO DE 40 mm.
N // L ADOSADQ CON TORNILLOS
AN T
N - 1.+
. / ,
/ I —1
N I—ALA TRIPLEADA 4 mm.
N |

VER DETALLE 1 DETALLE 1

MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
COLD ROLLED

VARIABLE

= { DICI _J

|~ALA TRIPLEADA DE 4 mm.

MARCO EN LAMINA DOBLADA
CALIBRE 20, COLD ROLLED

VISTA EN PLANTA
ESCALA 1:10

NOTA: UNA DE LAS ALAS DEBE LLEVAR PICAPORTE
DE CANTO INFERIOR COMO SUPERIOR

_Contenido }
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ESQUEMA 13 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA EN TRIPLEX TIPO PERSIANA 1902

~—

0Jjo \

~

f

10

0.4|10 o 2
ALA EN ROBLE O TOLUA —

\ll‘

0.10 /

e

%‘VARIABLE—%

_Contenido }
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ESQUEMA 14 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA EN TRIPLEX TIPQ PERSIANA DOBLE ALA 1902

|
0.j0

0.0 o =)

ALA EN ROBLE O TOLUA - —

2
&
n

J! .

g Contenido
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ESQUEMA 15 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA EN TRIPLEX TIPO PERSIANA CON RIEL SUPERIOR 1902
VIDRIO 5 mm. VARIABLE
OQE_— L / \
/ /
o | o il o 270
ALA EN ROBLE O TOLUA : = =
OAE l \ |7 7

'

ContenidQ};
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ESQUEMA 16 ESPECIFICACION
DETALLE CABINA PARA DUCHAS 1902
T
4 PERFILERIA EN ALUMINIO PERFIL
ANODIZADO
ACRILICO OPAL ACRILICO OPAL Jor "‘t
3mm. 3mm. 0.bs5

ACRILICO OPAL

ACRILICO OPAL

3mm. 3mm.
DETALLE ENCHARQUE
ESCr 1:10
ESQUINERO EN ALUMINIO
S MURO DE ENCHARQUE
s , | I |_ENCHAPADO EN BALDOSIN
r
+ VARIABLE k
-
[~ PERFILERIA EN ALUMINIO
ANODIZADO
\\
ACRILICO OPAL
Smm. \
ACRILICO OPAL
1.80 3mm.
MANIGUETA EN TUBULARES
// DE ALUMINIO ANODIZADO
/
/
/
/
/
/
/
/
/—ESQUlNERO EN ALUMINIO
T— MURO DE ENCHARQUE
0]5 [ENCHAPADO EN BALDOSIN
R VARIABLE L 0.60 L
7 7 7t
. Atras @K Contenido 3 Adelante |
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ESQUEMA 17
TIPOS DE PERFILES UTILIZADOS PARA DIVISIONES EN BARNOS

DE CONSTRUCCION
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ESQUEMA 18 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA METALICA CORREDIZA 1902

) VARIABLE

j VARIABLE 1
RIEL INFERIOR
CORRE
? == — ‘_[_: ——=—==2
" L— LAMINA DOBLADA I
4 ] CAL20 COLD ROLLED
MURO ]
MARCQ EN_ LAI LADA
YRCOR N Mo
. A
1 VARIABLE 9 fam SUPERIOR
019 A oo -—--———=—=13
- MARCO EN LAMINA DOBLADA
CAL20 COLD ROLLED
! VARIABLE

LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
COLD ROLLED

_______ LA S |

_LRIEL INFERIOR

RODACHINES

B Adelante |
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ESQUEMA 19 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA METALICA 1902
LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
COLD ROLLED
— VARIABLE —
VARIABLE
Q\—_
0.0
| _S'ESA:(’;; R1A o T VARIABLE i
g ﬁ_.lﬁi\p—l_l—l.rg R’
VARIABLE ‘
T|RADERA—
el VTR A
BISAGRA
08 Toe 3 1/2"
N| A),Le cmv‘L 1 cm
VARIABLE . Em _] —_r
QF #ﬁfircm
-8 cm
BISAGRA MARCO EN LAMINA DOBLADA |
[JOE 3 1/27 CALIBRE 20 COLD ROLLED
0.0 \ DETALLE DE ESTRUCTURA
i DEL ALA DE PUERTA
___MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20 ESCALA 1:5

COLD ROLLED

MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20

COLD ROLLED
Zcn
“ 47 cm—f-

4% y Hr
< “ I 3 Em
cm . 1 cm

4 cm) -7 cm—r~
—f——————— VARIABLE

LAMINA DOBLADA CALIBRE 20

poem = 119 muro COLD ROLLED
26em = .20 muro DETALLE DE LAMINA ACANALADA
DETALLE DE MARCO ESCALA 1:5
ESCALA 1:5

-'Cbntenido;?
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ESQUEMA 21 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA METALICA CON VIDRIO 1902
[ COLD ROLLED
FAMINA/ABRBLBDA—CAHBREX20
998 VARIABLE 90
N|
0,08
> VIDRIO FIJO
varigble % mm. VARIABLE f
g | ]
0.0 e \
M 0 o= 71 T,
BISAGRA v
[1oE 3 1/2” L
VARIABLE VISTA EN PLANTA
ESCALA 1:10
TIRADERA—
Cq_RRADURAx ]]
VARIABLE o
BISAGRA
.08 1DE 3 1/2" *6 crvr—;r
N 18 cm
4 Em -J__I ::
. cm
B ) cm~~4L
MARCO EN LAMINA DOBLADA
VARIRBLE CALIBRE 20 COLD ROLLEG
DETALLE DE ESTRUCTURA
DEL ALA DE PUERTA
BISAGRA ESCALA 1:5
[1DE 3 1/2”
.08 |
MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
COLD ROLLED
MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
COLD ROLLED
%/irq -7 cm—H~
4
1 “ 4% 4 3 1 cm
z ‘ < T_J ﬁﬁ,m +—7 cm—~
cm
4 om LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
_ VARIABLE COLD ROLLED
;’iz z '12’ ':"\::z DETALLE DE LAMINA ACANALADA
26cm = .}D muro ESCALA 1:5

DETALLE DE MARCO
ESCALA 1:5

-'Cbntenido;i
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ESQUEMA 22 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA METALICA DOBLE ALA 1902

LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
[ coLD ROLLED

VARIABLE ——————p

Ci
0.08 VARIABLE 908008 VARIABLE Q.08 ‘)‘L‘G
4 btm I N.8 cm
0.0 N l ?8 cm
—“+—=8 ci
MARCO EN LAMINA DOBLADA
CALIBRE 20 COLD ROLLED
/ N DETALLE DE ESTRUCTURA
VARIABLE / \ DEL ALA DE PUERTA
ESCALA 1:5
[IRADERA \
CERRADURA A ]] \
VARIABLE © 7T emre N
.08 L1 cm
A / —f—7 cm—H~
N / LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
\ / COLD ROLLED
DETALLE DE LAMINA ACANALADA
VARINBLE \ /] ESCALA 1:5
\ /
FIJADO CON REMACHE POP

MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
COLD ROLLED L |

— ]

MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20 2.5 em

COLD ROLLED #

VARIABLE

VARIABLE

—
16cm = .10 muro
26cm = .20 muro
DETALLE DE MARCO VISTA EN PLANTA
ESCALA 1:5 ESCALA 1:10

&JQ;L;:L

-'Cbntenido;?
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ESQUEMA 23 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA METALICA DOBLE ALA 1902
— LAMINA DOBLADA CALIBRE 20 COLD ROLLED
0.08 VARIABLE 0.08.0.08 0
VARIABLE VARIABL jre crvvvt‘
O :I<— ] —Jisem
cm pre—.
weeee (P TTTTTTTTTITTITITD { ] e om
g iy
0.0 MARCO EN LAMINA DOBLADA
/ \ CALIBRE 20 COLD ROLLED
P \ DETALLE DE ESTRUCTURA
DEL ALA DE PUERTA
\ ESCALA 1:5
VARIABLE 7 \
\
TIRADERA \ b7 eme
CERRADUYRA:- v ]] 1 cm
O \ 7 cm—r-
VARIAErLE 08 |
- / LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
N COLD ROLLED
DETALLE DE LAMINA ACANALADA
ESCALA 1:5
VARIABLE AN /
/
/ FIJADO CON REMACHE POP
M|/
p.0g | C ]
MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20 — ]
COLD ROLLED 5.
2.5 cm
MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20 '
COLD ROLLED
2 ¢m k VARIABLE i
4
s e SEm " \ o ﬁwLJ‘ﬁT» I
4 m \ 7
4 cm l/
. VAR'?SLE 1 VISTA EN PLANTA
m = ., .
Jon = 40 e g ESCALA 1:10
26cm = .20 muro
DETALLE DE MARCO
ESCALA 1:5
NOTA: UNA DE LAS ALAS DEBE LLEVAR
PICAPORTE DE CANTO INFERIOR COMO SUPERIOR

Adelante |
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-
ARIATLE .03 |

VARIFBLE

MARCO_EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
COLD ROLLED

COLD ROLLED

ILEPP] NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
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ESQUEMA 24 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA METALICA DOBLE ALA 1902
r_t/é)rvﬂl[gucht))E)Ll?_:LlsADA CALIBRE 20 7r%_ . m*
VARIABLE %
J .8 cm
0.08 VARIABLE 0.080.08 0.08 4£17 :fs em
VARIABL -
AH —4‘—8 c
0.0 MARCO EN LAMINA DOBLADA
CALIBRE 20 coOLD ROLLED
DETALLE DE ESTRUCTURA
DEL ALA DE PUERTA
ESCALA 1:5
VARIABLE
TIRADERA
CERRADURA

i ke I

ﬁj—.

LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
COLD ROLLED

DETALLE DE LAMINA ACANALADA
ESCALA 1:5

[;FIJADO CON REMACHE POP

— ]

25 cem| q5 ¢

MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20

}

i |

VARIABLE ,’

\ /

c ML I
VARIABLE

16cm = .10 muro
26cm = .20 muro

DETALLE DE MARCO
ESCALA 1:5

L N =
\ T

VISTA EN PLANTA
ESCALA 1:10

-'Céntenidd;?
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ESQUEMA 25 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA METALICA DOBLE ALA 1902

—VARILLA CUADRADA DE 1/2"

VARIABLE ————— L
0.08 | empLe  9:080,08 vaRaBLe 08 vlae cm—;’@
N
+— ul | 8 cm
pm—. .
0.0 Jcm TB cm
variable N N
0.0 —+—_8 Cm‘ﬁp
: MARCO EN LAMINA DOBLADA
0.0 CALIBRE 20 COLD ROLLED
/ N DETALLE DE ESTRUCTURA
DEL ALA DE PUERTA
s N .
VARIABLE ESCALA 1:5
TIRADERA:

CERRADURA ]]
J’ 4 N +—7 em—f
1 cm

VARIABLE
.08
\ Y
N / COLD ROLLED
VARIABLE \ /] DETALLE D
ESCALA 1:5
\ /|
NERY
0.0
| MARCO EN LAMINA DOBLADA
CALIBRE 20 COLD ROLLED
0.40
MURO ]
— ]

—1 7 cm—r-
LAMINA DOBLADA CALIBRE 20

E LAMINA ACANALADA

FIJADO CON REMACHE POP

MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
COLD ROLLED

2 cm
% 4 ék k VARIABLE
RPN :3|§£zm | \ / |
4 m
. \ 1

VARIABLE ,

.10 muro

26cm = .20 muro

DETALLE DE MARCO
ESCALA 1:5

16cm =
21cm = .15 muro
VISTA EN PLANTA

ESCALA 1:10

-'Cbntenido;?
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ESQUEMA 26 ESPECIFICACION
PUERTA PARA SUBESTACION ELECTRICA 1902
AR 50" puaeco, cavese 20 AR 0 )
S — a|
0.50
PUERTA PARA
PERSIANA
145 PERSIANA PERSIANA ||
2.50 [I l] ” l\
[0} LAMINA
CALIBRE 20
0.55
i
- [_LAMINA ACANALADA | |_LAMINA ACANALADA w\
CALIBRE 20 CALIBRE 20
VARIABLE:
DISTANCIA TIPICA ENTRE EJES DE PERSIANAS LAMINA CALIBRE 20
S+ + . + . + B + B —
N T T
40mm
ml N
1L ALTURA TOTAL PERSIAN/: 20mmt60mm —#20mmk jlﬁ
SECCION DE LA PERSIANA
NOTA:

—INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD Y FALLEBAS DE INCRUSTAR
—LAS BISAGRAS DE CAPSULA ¢5/8"

—PINTURA DE ACABADO EN "PINTUCOAT” O SIMILAR

UTILIZAR PINTURA ANTICORROSIVA ADECUADA

—LA PERSIANA SERA MOVIL CON OPERADOR

_Contenido }
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ESQUEMA 27 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA METALICA DE SEGURIDAD 1902
LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
[ COLD ROLLED
e Tt ]'/ VARIABLE g
. \
VARIBLE v _[E)B:ESAZ?R:«/T rT W oL T
/ \ | CHAPA DE
1 SEGURIDAD
/ [\-r VISTA EN PLANTA
, . ESCALA 1:10
/ \
\ / Tg::SAJGRf/z" 7’% cnﬁ’a
VARIABLE \ /| I vARILLA CuADRADA jh_ :§ o
A / oE 5/8" )L | f:cm
\ / MARCO EN LAMINA DOBLADA. -
\ / CALIBRE 20 cOLD ROLLED
\ / | BISAGRA DETALLE DE ESTRUCTURA
\ / DE 3 1/2” DEL ALA DE PUERTA
ESCALA 1:5
SEEEL! SNENEEE

S= ——
MARCO EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 20
COLD ROLLED

MARCO EN LAMINA
COLD ROLLED

<@

DOBLADA CALIBRE 20

7 cm—x~

1 cm

< ] o AI ?F_m
-7 _ﬁﬁ‘ cm

4 cm
o VARIABLE ‘*L

16cm .10 muro
21cm .15 muro
26cm .20 muro

DETALLE DE MARCO
ESCALA 1:5

-+—7 cmTL

LAMINA DOBLADA CALIBRE 20

COLD ROLLED

DETALLE DE LAMINA ACANALADA
ESCALA 1:5

-'Cbntenido;?
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ESQUEMA 28
DETALLE PUERTA DE SGURIDAD
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ESQUEMA 29
DETALLE PUERTA DE SEGURIDAD DOS ALAS

NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION
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ESQUEMA 30 ESPECIFICACION
DETALLE CORTINA ENROLLABLE 1902
PLATINA EN
ANGULO
—EN LAMINA LISA — TAPAROLLO ASEGURADA
0.40
VARIABLE -—:’QE(?LLJRADO
A LA TAPA CON
wengLe POR. DEBAD
— SUBE CORTINA
44— ENROLLABLE
= ASEGURADA
AL PARAL
VARIABLE

—— FLEJE DE 6 cm.

3 Adelante |
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ESQUEMA 31 ESPECIFICACION
DETALLE REJA ENROLLABLE 1902

Eje principal de
la unidad giratoria

Rueda tensora suaviza
el deslizamiento

Resorte de torsién
helicoidal templado

Tapa cubre rollo en
[“lamina CR. horneada

TR &

=t e 1
LUtI)Ot guia | 4 L I ! I I [ I I I ' ! Bandera en lamina
el tejido —l— N e g CR. calibre12
Eslabén L I | I I I .[ I
platina —1 | T 1 i Al Eslabdn guia en
de aluminio L | | | N I nylon inyectado
N N N
Espaciador I ] | I | I i I | !
en tuberia
de aluminio Riel lateral
en aflumirgo —t
reforzado
| | |
.
N N N D
L1 L, | |
Eslobén guia ¥ ¥ ¥
en nylon I } I ' I I
inyectado | I R I N |
I I ' ¥ | | Varilla de acero
===l == calibrado
I I I [ AISI 1010
N N I I |
I I A A A _ .
L ' ®) ] L

1O

Cerradura con pifion y cremallera” ,-Perfil inferior de cierre en aluminio

) Adelante ;
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ESQUEMA 32 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA REJA CORREDIZA 1902

.09 008 008 008 |
L b .
K . 0.0 _0.08 008 "0.0%
0.10 N
ol [o o0
.fs 0.65
0 ole
AT
2.1f1.9 20 103 0.40
il
Localizacion
chapa en
platina de 1/8"
.Fs 0.55
QO 100 ot
o N
NI
.
4 cms
TUBULAR DE
T
cAUBRE g
EN LAMINA
RODAMIENTO
] PLATINA DE ¢ 37 MINM
SOLDADURA ESPESOR S 1 /47
PLATINA
N.P.A DE 2'x1/4
U EN HIERRO | RODAMIENTO EN SOLDADURA é

ESPESOR ¢ 3/16”

SBE

+5 emot
GUIA INFERIOR

NEOPRENO ¢ 2"

TUBULAR DE 4x10cms
CALIBRE 20 EN LAMINA

TUBULAR DE 1"x1"
CALIBRE 20 EN HIERRO

PLATINA DE 3/16” x 1/2” EN HIERRO

'{Lﬂif‘ -—VIGA

J

GUIA SUPERIOR

|| 7
I 1_ —1—PERNO, DE EXPANSION
= ? 172 x 15 cms

IEL EN LAMINA CAL 14
DE 4 x

10 cms

_Contenido }
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ESQUEMA 33 ESPECIFICACION
PROTECCION METALICA PARA PUERTAS 1902
| Al ) |
MARCO EN TUBERIA :
EUADRADA I
DE 1 1/2"x 1 1/2 — -
CALIBRE 18
—] h/2
LAMINA DE 1/8" EN ACERO
= |- —_
B || B
ANCLAJES AL MURO
CON PERNOS
(DEPENDE DEL ELEMENTO h
DONDE SE FE) L
TUBERIA CUADRADA DE
1.1/2°x 1 1/2” CALIBRE 187 — —h/2
TUBERIA CUADRADA DE = —
1" x 1”7 CALIBRE 18 |
—

CUADRADA

CALIBRE 18

4

MARCO EN TUBERIA \
— 1. 1/2" x 1 1/2" %K

Jv—ch A ID

ELEVACION

TUBERIA CUADRADA 1 1/2" x 1 1/2”

rCALIBRE 18

TUBERIA CUADRADA

1” x 1" CA;IBRE 18

\

/ﬁﬁgf’ TUBERIA CUADRADA
11/2” x 1 1/2" CALIBRE 18

™~_ TUBERIA CUADRADA 1" x 1”
CALIBRE 18
— r
LAMINA DE 1/8" EN ACERO

MARCO EN TUBERIA CUADRADA
1.1/2" x 1 1/2” CALIBRE 18

SECCION A-A

MARCO EN TUBERIA CUADRADA
11/2" x 1 1/2" CAUBRE 18

\
LAMINA DE |1,/8"
EN ACERO

SECCION B-B

-'Cbntenido;?

| Adelante |
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ESQUEMA 34 ESPECIFICACION
PUERTA EN TUBERIA Y LAMINA 1902

R
B

| Ald

‘-—F‘ICAPORTE ]
Y

MARCO EN LAMINA |
DOBLADA CALIBRE 18 |

TUBERIA CUADRADA
DE 1 172" 1 1/2"

">__2 BISAGRAS

@ 3/4" y 4"

CALIBRE 18
LAMINA DE 1/8"
EN ACERO
1 BISAGRA
PASADOR = Cr) DE 4"
= 4H . .| =&
B B
CHAPA DE SEGURIDAD Q| h
1 BISAGRA
MARCO EN TUBERIA DE 4
CUADRADA DE
11/2% 1 1277 T
CALIBRE 18
TUBERIA CUADRADA DE
1" x 1" CALIBRE 18 | 1 BISAGRA
OE 4”

ELEVACION

e+ A

L'fPICAPORTE
4

—

B/2

TUBERIA CUADRADA

11/2" x 1 1/2"
’/CALIBRE 18

MARCO EN LAMINA
<4+——DOBLADA
CALIBRE 18

B/2

TUBERIA CUADRADA
[1” x 1" CALBRE 18

]
| | | ] | |

| | ]

MARCO EN TUBERIA CUADRADA

11/2” x 1 1/2" CAUBRE 18
TUBERIA CUADRADA

1 1/2" x 1 1/2” CALIBRE 18

—

TUBERIA CUADRADA 1" x 1”
CALIBRE 18

s —

LAMINA DE 1/8" EN ACERO

SECCION A—A

MARCO EN TUBERIA CUADRADA
11/2" x 1 1/2" CALIBRE 18

Ll s YUY %

LAMINA DE 1/8" EN ACERO

MARCO EN TUBERIA CUADRADA
~1.1/2" x 1 1/2” CALIBRE 18

SECCION B—B

" Conteni do _

B Adelante |
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ESQUEMA 35 ESPECIFICACION
PUERTA PEATONAL PARA CERCO EN MALLA ONDULADA 1902

*

TAPONES

x
x

GOZNES
PLATINA 4" x 3/4

POSTE TUBERIA GALVANIZADA
TIPO PESADA DE ¢ 2"
INTERO

ANGULO DE
3/4" x 3/4” x 1/8"

MALLA ONDULADA
OJO 5 x S5cm. CAL.10

SISTEMA DE CIERRE
PLATINA 4" x 2" 1/4
CON F’ORTACANDADO

TUBERIA GALVANIZADA
1.9" CAUBRE 14 —Il

TUBO GAl;VAN|ZADO TIPO PESADO NOTA:
2 11/2" (NTERIOR) DEBE APLICARSE IMPRIMANTE,
ANGULO DE ANTICORROSIVO, Y PINTURA DE
3/4" x 3/4" x1/8" PLATINA 1/2”" x 3/16” SOLDADA ACABADO, A LA TUBERIA GALVANIZADA
AL ANGULO COMO PISAMALLA

MALLA ONDULADA 0JO 5 x S5cm. CAL.10

] Ade'lante' ]

CbntenidQ;T
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ESQUEMA 36

DETALLE PUERTA DOBLE ALA EN MALLA ONDULADA
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ESQUEMA 37 ESPECIFICACION
PUERTA ACCESO TRANSFORMADORES 1902

TAPONES———‘

|

GOZNES -
PLATINA 4" x 3/4'”—F

ANGULO DE

3/4" x 3/4" x 1/8"

MALLA ONDULADA

0JO 5 x 5cm. CAL.10

POSTE TUBERIA GALVANIZADA
TIPO PESADA DE ¢ 2" B

TUBERIA GALVANIZADA

1.9” CALIBRE 14

VARIABLE

SISTEMA Df CIERRE
PLATINA 4” x 2" x 1/4
CON PORTACANDADO

_

VARIABLE ——————

TUBO GALVANIZADO TIPO PESADO
® 1 1/2" (INTERIOR)

ANGULO DE
3/4" x 3/4" x1/8"

PLATINA 1/2" x 3/16” SOLDADA

AL ANGULO COMO PISAMALLA

MALLA ONDULADA QJO 5 x 5cm. CAL.10

—

NOTA:

DEBE APLICARSE IMPRIMANTE,
ANTICORROSIVO, Y PINTURA DE
ACABADO, A LA TUBERIA GALVANIZADA

@

] Ade'lante' ]
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ESQUEMA 38 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA UN ALA Y CUERPO FIJO EN MALLA ONDULADA 1902

NOTA:

DEBE APLICARSE IMPRIMANTE, ANTICORROSIVO, Y PINTURA DE
ACABADO, A LA TUBERIA GALVANIZADA

TUBO GALVANIZADO 1,9” CALIBRE 14

PLATINA 1/2" x 3/16" SOLDADA AL ANGULO
COMO PISAMALLA

MALLA ONDULADA 0JO 5 x 5cm. CAL.10

ANGULO DE
3/4" x 3/4" x1/8"

TUBERIA GALVANIZADA SISTEMA DE CIERRE,
PLATINA 87x4"x1/4
rCON PORTACANDADO

GOZNES [71,9" CALIBRE 14

PLATINA 4x1/2" —MALLA ONDULADA o
POSTE TUBERIA 0J0 5x5¢cm. CAL10 - [ANGULO DE 3/47x3/4"x1/8
GALVANIZADA i

19" CALIBRE 14

¢

2
CX X
”A.

D%
5K
8

9
Q
X

Q
<
K

&
K
0%

L] l
|

il I

4

VADJ IABLE

0.40

VARIABLE

@

| Adelante |
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DETALLE PUERTA DOBLE ALA EN MALLA ONDULADA
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EEPP NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES
DE CONSTRUCCION

DE+++
MEDELLIN

FECHA
ACTUALIZACION

CAPITULO
19

ESQUEMA 42

DETALLE PUERTA DOS ALAS EN MALLA ONDULADA

ESPECIFICACION

1902

NOTA:

DEBE APLICARSE IMPRIMANTE, ANTICORROSIVO, Y PINTURA DE

ACABADO, A LA TUBERIA GALVANIZADA

TUBO GALVANIZADO 1,9” CALIBRE 14

PLATINA 1/2" x 3/16" SOLDADA AL ANGULO
COMO PISAMALLA

MALLA ONDULADA 0JO 5 x 5cm. CAL.10

ANGULO DE
3/47 x 3/4" x1/8"

GOZNES
PLATINA 4"x1/2"

POSTE TUBERIA

GALV. TIPO PESADA
03" (INT.)

MALLA  ONDULADA

—__ANGULO DE 3/4°x3/4"x1/8"

L

0JO 5x5 cm.
CALIBRE 10

TUBERIA GALVANIZADA

1.9" CALIBRE 14
(INT.)

TAPONES

—

VARIABLE

+

VARIABLE

—J

0.50

D

VARIABLE

SISTEMA DE CIERRE
" PLATINA 8"x4"x1/4"
CON PORTACANDADO

:

Céntenidqi?

] Ade'lante' ]




EEPP] NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
e DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 43 ESPECIFICACION
PUERTA PEATONAL PARA CERCO EN MALLA ONDULADA 1902

TAPONES——‘

VARIMBLE  giSTEMA 4D”E CIERRE

PLATINA x 27 x 1/4
CON PORTACANDADO

T -
GOZNES — —
PLATINA 4" x 3/4" T 18
POSTE TUBERIA GALVANIZADA
TIPO PESADA DE ¢ 27 B
INTERO -
ANGULO DE
3/4" x 3/4" x 1/8"
MALLA ONDULADA
0OJO 5 x 5cm. CAL.10
[ 1} |
[] 1]
TUBERIA GALVANIZADA
1.9” CALIBRE 14
i i
|
|
0.50 S VARIABLE
I ﬁlé?
I
I
TUBO GALVANIZADO TIPO PESADO
8 1 1/2" (INTERIOR)
ANGULO DE
3/4" x 3/4" x1/8" PLATINA 1/2" x 3/16" SOLDADA

AL ANGULO COMO PISAMALLA
MALLA ONDULADA 0JO 5 x 5cm. CAL.10

NOTA:

DEBE APLICARSE IMPRIMANTE,
ANTICORROSIVO, Y PINTURA DE
ACABADO, A LA TUBERIA GALVANIZADA

“Conteni do _

:

3 Adelante |
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ESQUEMA 44 ESPECIFICACION

DETALLE PUERTA DOS ALAS EN MALLA ONDULADA CON GALLINAZO 1902

NOTA:

DEBE APLICARSE IMPRIMANTE, ANTICORROSIVO, Y PINTURA DE

ACABADO, A LA TUBERIA GALVANIZADA

TUBO GALVANIZADO
1,9” CALIBRE 14

SOLDADA AL ANGULO
COMO PISAMALLA

MALLA ONDULADA
0JO 5 x 5cm. CAL.10

PLATINA 1/2” x 3/16"

ANGULO DE
3/4"x3/4"x1/8"

GALLINAZO IGUAL AL DE
LA MALLA ONDULADA CON
TAPON METALICO O PLASTICO

ALAMBRE DE PUAS CAL.
3 HILOS

ANGULO DE
x 3/4” x1/8" (

GOZNES
PLATINA 4"x1/2"

POSTE TUBERIA _ _ |

GALV. TIPO PESADA
03" (INT.)

MALLA  ONDULADA

OJO 5x5 cm.
CALIBRE 10

TUBERIA GALVANIZADA
1.9" CALIBRE 14

(INT.)

14

TAPONES

-

VARIABLE

VARI

o
()

ABLE

Benl

0.p0

VARIABLE

SISTEMA DE CIERRE
 PLATINA 8"x4"x1/4”
CON PORTACANDADO

A Adelante |
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DETALLE PUERTA CORREDIZA EN MALLA ONDULADA
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ESQUEMA 46

DETALLE PUERTA PARA CERCO DE MALLA ONDULADA

DE CONSTRUCCION

NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES
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ESQUEMA 47 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA BALLESTA 1902

— PLATINA 1" x 3/16" x 2"

e

[ REMACHE DE HIERRO 1/4" x 1 1/4”

XX
XX

SR8

LPLATINA 1" x 3/16" x 2"

Foak

D—— BALINERA CADA 13cms.

N.P.A H— @ EN 1/2” LONGITUDINALMENTE
1y
) BJ:& -— U EN 3/16” DE ESPESOR
5 [cms.

“HIERRO DE ¢ 1/2” SOLDADO
EN LA u CADA 20 cms.

“Conteni do _

: P Adelante.




EEPP] NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
B DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 48 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA VIDRIERA 1902

#—VARIABLE—#
MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO
EN TUBULAR DE 8x9x4 cm.
VIDRIO FIJO
Smm.
VARIABLE
VIDRIO FIJO
Smm.

Cbntenidqi?

€ _Adelante_




EEPP| NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES | , FECHA CAPITULO
I;m DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 49 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO 1902

7’% VARIABLE ﬂ‘

MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO

TUBULAR DE 8x9x4 cm

TABLILLA (FRISO) EN
ALUMINIO ANODIZADO

CERRADURA DE INCRUSTAR
TUBULAR DIVISORIO DE 4x6 cm. VARIF«ELE

"CbntenidQ:T

: | Adelante



EEPD| NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES | , FECHA CAPITULO
Ein DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 50 ESPECIFICACION
PUERTA VIDRIERA CORREDIZA 1902

h\ VARIABLE ‘—h VARI ABLE
CORRE _ RIEL INFERIOR

N —ALUMINIO ANODIZADO "
MURO —)
MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO
VARIABLE jRIEL SUPERIOR

(|

ALUMINIO ANODIZADO

VIDRIO FIJO
Smm.

VARIABLE

VIDRIO FIJO
Smm.

CORRE———~

I__\t_.__}l;______.._L_._4
RODACHINES RIEL INFERIOR

~ Contenido B Adelante |




[EPP| NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES | ,.FECHA CAPITULO
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ESQUEMA 51 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA VIDRIERA CORREDIZA 1902
,l'/ VARIABLE ,IL VARIABLE ,IV .
ALUMINIO ANODIZADO— .
VIDRIO FIJO VIDRIO FIJO
5mm. Smm. VARIABLE
MURO DE ENCHARQUE _| 0.30
EN LADRILLO R
,,L VARIABLE 4|/

NOTA: LA PERFILERIA A UTILIZAR DEBE SE DEL SISTEMA
8025 DE ALUMINA O SIMILAR, APROVADA POR LA INTERVENTORIA

B Adelante |

_Contenido _
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DETALLE PUERTA VIDRIERA CORREDIZA

DE CONSTRUCCION

NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES
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EEPI] NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES

FECHA CAPITULO
”"g- DE CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19

ESQUEMA 53 ESPECIFICACION
PUERTA CORREDIZA (PERFILES Y ACOPLAMIENTO) 1902

- FT‘Z&O 15.0—ﬁr—

24.0 Alt
23.8 1_(10
Jf—zm * 39.6 * 21.4 ) +*
ALN - 151 ALN — 156
CABEZAL ZOCALO SUPERIOR
%—sz.zﬁﬁf + 0.88 +

o

230 10,0
11 5-7 35-5
L12.7 £ 53.8 +12.7~JL
ALN — 152 ALN — 191
JAMBA ENGANCHE
+—16.5—+ 43.2 ¥ - 48.0 i

23.8 10.0

+E+
—F

—f

ALN — 157 ALN — 190
ZOCALO INFERIOR TRASLAPE

NOTA:

—EL TIPO DE PERFILES CORRESPONDE A LOS FABRICADOS POR ALUMINA.
—DEBEN UTILIZARSE PERFILES DE ESTE TIPO O SIMILAR.
—TODAS LAS DIMENSIONES SON EN mm

Céntenidéi_.ﬁ"

| Adelante |
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ESQUEMA 55 ESPECIFICACION
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—EL TIPO DE PERFILES CORRESPONDE A LOS FABRICADOS POR ALUMINA.

—DEBEN UTILIZARSE PERFILES DE ESTE TIPQ O SIMILAR.
—TODAS LAS DIMENSIONES SON EN mm
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ESQUEMA 56 ESPECIFICACION
PUERTA BATIENTE PIVOTANTE (PERFILES Y ACOPLAMIENTO) 1902

SN

36.0

L
—1

ALN — 220
ZOCALO SUPERIOR

7 36.0

ALN — 221
ZOCALO INFERIOR

N

38.4

M
4

o L

9 L
f 47.9 f ! 88.9 v
ALN — 327 S — 042
VERTICAL

NOTA:

—EL TIPO DE PERFILES CORRESPONDE A LOS FABRICADOS POR ALUMINA.
—DEBEN UTILIZARSE PERFILES DE ESTE TIPO O SIMILAR.
—TODAS LAS DIMENSIONES SON EN mm
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ESQUEMA 57 ESPECIFICACION
PUERTA BATIENTE EMBISAGRADA (PERFILES Y ACOPLAMIENTOS) 1902
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—EL MIFQ DE PERFILES CORRESPONDE A LOS FABRICADOS POR ALUMIMA.
—DEBEN UTILIZARSE PERFILES DE ESTE TIPO O SIMILAR.
—TODAS LAS DIMENSIONES SON EN mm
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PUERTAS CORREDIZAS ESPECIFICACION
1903

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

NEGC-1900

GENERALIDADES:

En los lugares sefialados en los planos, se construiran puertas corredizas de madera o
metdlicas, de disefio especial, observando las siguientes instrucciones para los herrajes y
mecanismos de desplazamiento:

Carriles. Se ejecutaran en lamina doblada calibre 14, fijandolos en los dinteles o umbrales,
segun lo indique el proyecto, mediante soportes suficientemente rigidos y fuertes que
garanticen su estabilidad y duracion.

Rodamientos. Seran del tipo rodamiento de bolas, provistos con balineras de primera calidad,
fijados exteriormente a ambas caras de las hojas o alas y colocando dos juegos de rodamiento
por cada ala.

Guias de desplazamiento. Se fabricaran con lamina metalica doblada en forma de U calibre
14, provistas de las pestafias adecuadas y de ganchos de platina en forma de pata para su
anclaje.

Si asi se indica en los planos o de comun acuerdo con el Interventor, podra utilizarse otro tipo
de rodamientos, guias, y carriles, sin colgar las puertas, sino apoyandolas sobre el riel-guia,
mediante otros tipos de herraje, pero que ofrezcan las mejores condiciones de desplazamiento
y durabilidad.

Las puertas se ejecutaran cifiéndose a los detalles y dimensiones indicadas en el disefio,
utilizando materiales de primera calidad.

MEDIDA Y PAGO:

Las puertas corredizas (de madera y metdlicas) se pagaran por unidades, colocadas y
funcionando, a los precios unitarios del contrato, los cuales incluiran los costos por: alas, marco,
sistema de rodamiento completo, pintura anticorrosiva para las partes en acero, chapas,
fallebas, tornillos, canales, picaportes, inmunizacion, pulida y pintura completa, los demas
elementos para su correcto funcionamiento, y los demés costos directos e indirectos. el
sistema electromecanico debe estar incluido en el valor de la puerta cuando asi se especifique.

Adelante |
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PUERTAS LEVADIZAS O BASCULANTES ESPECIFICACION
1904

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

NEGC-1900

GENERALIDADES:

Cuando en los planos se indiquen puertas levadizas o basculantes, seran construidas en
madera, triplex 0 metalica segln los detalles, provistos de guias o carriles construidos como se
indicé en la especificacion 1903, teniendo presente que las curvas de desplazamiento superior
deberan ser suficientemente amplias y bien alineadas para garantizar un movimiento suave y
uniforme.

MEDIDA Y PAGO:

Serd por unidad completa ya debidamente instalada y funcionando a satisfaccion del
Interventor, como se indico anteriormente para el pago de puertas de madera y metalicas. El
precio incluye los costos directos e indirectos.

) Adelante |
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ESQUEMA 01 ESPECIFICACION
DETALLE PUERTA CERCA DE CERRAMIENTO 1904
PLATINA 1,/4x20x20
CON PERNOS DE
(——PUNTAS w1 /2" 5" x 3/8°
" VARIABLE
TAPONMETAUCO’ ﬁﬁ%ﬁﬁﬁﬁﬂﬂﬁﬁﬁ A O A NI
_qu BREER R
Z
A;J__QJ__AJJ I vaR.
» /,/PF Cr i 11 _]—_'_'_—r"’_'_'_'_‘_
) | |
61 172"
VECANICA
LH ii Z
T 2.40
4" PESADA | |
NEGRA .
PLATINA F- MURO
2" x 3/8"
SN RN ’:é
L T T 0.10
§//§\§///§3 i 190K VER DETALLE 2" PESADA ! f/\\\/f\g’(
I: l: ~ DE PASADOR " NEGRA i i
PLATINA DE
11/2 11/2°x3/16" = ¢ 4
T PLATINA e= 5/16”
DE 25x25c¢m
- 63/4” LisO , ,
T ARGOLLAS DE v e e bt ancwaes #1/2"
81" INTERIOR R "’ 71 - L=30cm
TUBERIA #1” ' J L0 L» ___g?g‘fg’;"f&m
INTERIOR L=15¢m Y

CONCRETO "L‘VARIABLE‘#

NOTA: EL SISTEMA DE ANCLAJE DEPENDE DEL
SITIO DE COLOCACION DE LA PUERTA

) Adelante |
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VENTANAS ESPECIFICACION
1905

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

NEGC-1900

GENERALIDADES:

DESCRIPCION. En los planos y detalles particulares se estipularan las dimensiones, el
ndmero y clase de alas y la forma de abrir, las basculantes, zonas fijas, ensambles, empates,
las secciones de los elementos y material de los mismos, las clases de vidrios, pisavidrios,
empates con alfarjias, o la integracion de éstos con las ventanas, sistemas de anclaje, manijas,
pasadores, texturas y formas.

En este numeral se describen las actividades necesarias para la ejecucion y colocacion de
ventanas fabricadas en madera, aluminio, lamina de acero y perfiles metdlicos, las cuales se
gjecutaran con materiales de primera calidad, en taller, con personal especializado, de
conformidad con los planos y acogiéndose a las siguientes instrucciones:

1. Ventanas en madera. Se ejecutaran en madera de primera calidad a juicio del Interventor,
segun se indique en los disefios y de conformidad con las muestras sometidas a su aprobacion,
utilizando maderas rectas, bien secas, inmunizadas y cepilladas, libres de grietas, fisuras,
torceduras y otros defectos que limiten su duracion o afecten su aspecto estético, teniendo en
cuenta que antes de su ejecucion se verificaran las medidas exactas en la obra.

Los marcos seran colocados después de terminar los revoques, fijandolos a los chazos con
tornillos de 3", cuidando que sus cabezas queden incrustadas y ocultas para ser taponadas
antes de la pintura, y ademas observando que la madera quede con un pequefio voladizo a
lado y lado del revoque acabado o de acuerdo con lo que sefialen los planos.

Las alas se fabricaran con las mismas maderas y condiciones, y estaran provistas de molduras
0 empagues que eviten la penetracion de aguas lluvias, y ademas dotandolas de los pasadores,
bisagras y picaportes que sean necesarios y de la mejor calidad, de acuerdo con el Interventor.

Se conservara y preservara la ventaneria de madera hasta la entrega final evitando que se
manche, raye o deteriore.

2. Ventanas en lamina doblada. Una vez terminada la mamposteria, se verificaran las
medidas en la obra y se elaboraran muestras de cada tipo de ventana de acuerdo con los
cuadros, dimensiones y detalles mostrados en los proyectos, para ser sometidos a la
aprobacion del Interventor antes de ordenar su fabricacion.

Las ventanas seran fabricadas en taller con personal especializado, con lamina de acero calibre
20 laminada en frio, cortadas y dobladas segun las secciones mostradas y soldadas al tope,
bien limadas y pulidas, con dos (2) capas de pintura anticorrosiva aplicadas antes de su
transporte a la obra.

En su fabricacion y colocacion se incluirdn todos los elementos que sean necesarios para la
correcta operacion y estaran provistas de ganchos metalicos de platina doblada en forma de
pata para su fijacién, o de las perforaciones y tornillos adecuados al tamafio de la ventana,

Adelante |
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VENTANAS ESPECIFICACION
1905

segun se indique y de comun acuerdo con el Interventor.

3. Ventanas en perfiles de hierro. Para su fabricacion se utilizaran perfiles de acero en
angulo ele (L), te (T) y zeta (Z) de 1" x 1/8" u otras dimensiones si asi se indica, cortados,
soldados y pulidos en taller, con las manos de pintura anticorrosiva necesarios, aplicadas antes
de su transporte a la obra.

En su ejecucion y colocacion se incluiran los marcos, alas, elementos basculantes, bisagras,
picaportes, pasadores y ganchos de anclaje necesarios para su correcta operacion, ademas de
las manijas cromadas para las alas y ventiladores o celosias.

4. Ventanas en perfiles de aluminio. En los lugares y con las dimensiones y detalles
mostrados en los planos, se colocardn ventanas de aluminio de disefio especial. Para su
fabricacion se utilizaran los materiales, perfiles y demas normas especificadas. Antes de
ordenar su fabricacion, el Contratista sometera a la aprobacion del Interventor, los dibujos de
taller y por lo menos una muestra con las explicaciones necesarias por parte del fabricante
sobre elaboracién, montaje y mecanismos de operacion.

En la fabricacién de las ventanas expuestas a la intemperie, se tendra el cuidado de escoger la
forma y el sistema de colocacién de los perfiles inferiores, en relacion con la forma y posicion
del sillar y el lagrimal para protegerse de las infiltraciones y escurrimiento de aguas.

Una vez terminado totalmente el revoque de los muros y columnas, se verificaran las medidas
en la obra y se fijardn con toda precision las ventanas con chazos plasticos o de madera,
utilizando guias para sefialar los huecos en parales ya ejecutados. No se colocaran ventanas
sin haber terminado los revoques.

Las unidades de ventanas incluirdn todos los elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de las ventanas, los cuales seran tenidos en cuenta por el Contratista en la
elaboracion de sus presupuestos.

MEDIDA Y PAGO:

Sera por unidades de ventana de cada tipo correctamente instaladas, teniendo en cuenta que
en el precio unitario para la misma quedaran incluidos todos los costos por los elementos
especificados para cada tipo de ventana, a fin de entregarlas terminadas y funcionando a
satisfaccion de la Interventoria. También incluye en el precio los costos por la pintura en
esmalte o barniz y los vidrios cuando estos elementos hagan parte de la unidad y los costos
directos e indirectos.

Adelante |
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EEPP| NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
R DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 01 ESPECIFICACION
VENTANA CORREDIZA 1905

ALUMINIO ANODIZADO

VIDRIO FIJO VIDRIO FIJO VARIABLE
Smm. Smm.
1l
" CORRE
Jﬁ VARIABLE ,,L VARIABLE ,,|'
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llggppl NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
Roain DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 02 ESPECIFICACION
TIPO DE PERFILES UTILIZADOSPARA VENTANA CORREDIZA 1905

.3
CABEZAL

NOTA:

ALN—193

— EL TIPO DE PERFILES CORRESPONDE A LOS
FABRICADOS POR ALUMINA.

— DEBEN UTILIZARSE PERFILES DE ESTE TIPO O SIMILAR J
— TODAS LAS DIMENSIONES SON EN mm
— LAS VENTANAS EXTERIORES LLEVARAN ALFAJIA

— EL DISENO DE ESTE TIPO DE VENTANA CORRESPONDE
A LA REFERENCIA SERIE 5020-2 DE ALUMINA

]

I 52.8

1

ALN—144

]

¥
100 1
4

ALN—147

42.0

__L—ms—J 4

8.6 32.3

49.0

ALN—-258

17

12.2

—t

26.6

K C(Sntenid(-_): )
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EEPP] NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES | . [ECHA CAPITULO
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ESQUEMA 03 ESPECIFICACION
VENTANA CORREDIZA (PERFILES Y ACOPLAMIENTOS) 1905
526— f—24.0—
SELLANTEjED]:I'D] - (—14.0
ALN—144 HF W
GUIA PLASTICA— | U] % U
ALN‘148/rqB % @
% 16
g 110.0
3
ALN-326 ﬁ é @ ;
n 2 b
GUIA PLASTICA E' 'E T
ALN—194
SELUANTE—_ b .r;,
mALN—149 "’
|_ ALN-244
e CERROJO DCDL-350 El
r ¢ Iﬂ 11,2+
r

50.0 F k.
AISLADOR INFERIOR»@: A ST
‘KALN_'Q*” AI-N—147J ALN-258 ALN—19:>J

T

ANCHO TOTAL DE LA VENTANA

"Cbntenidq;

:
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ESQUEMA 04 ESPECIFICACION
VENTANA DE TRES CUERPOS 1905

VAR.

I;ALUM!NIO ANODIZADO

CELOSIA VIDRIO FIJO
Smm. Smm.

CELOSIA

Smm.

LVARIABLE—A—»L—
L
£

VARIABLE—B——»LAVARIABLE—A‘—)‘L

13

VARIABLE:

:
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ESQUEMA 05 ESPECIFICACION

VENTANA 2 CUERPOS FIJOS Y 3 CELOSIAS, VENTANA 4 CELOSIAS 1905

I;ALUMINIO ANODIZADO

CELOSIA VIDRIO FIJO CELOSIA VIDRIO FIJO CELOSIA
Smm. Smm. S5mm. Smm. Smm.

VAR.

+—

LVARIABLE—A‘J'—‘VARIABLE—B—J; VARIABLE —A‘J’—VARIABLE—B*’L—VARIABLE—A——»L

} VARIABLE

V. — 1

A
k-

I;ALUMINIO ANODIZADO

VAR. CELOSIA CELOSIA CELOSIA CELOSIA
Smm. Smm. Smm. Smm.

J‘—‘ VAR IABLE*—J’—g VARIABLE: 1L VARIABLE ql’ VARIABLE:
e

VARIABLE

4& i

vV — 2
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ESQUEMA 06 ESPECIFICACION
VENTANA PROYECTANTE 1905
T VARIABLE T”
—t
/N
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \

ALUMINIO ANODIZADO——=¢ /

VARIABLE

:
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[EEPP] NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
B DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 08 ESPECIFICACION
DETALLE VENTANA PROYECTANTE (SECCION) 1905

CONCRETO REFORZADO (Viga dintel)

gz/ézl ——LADRILLO 10x20x40 cm
%/ CHAZO PLASTICO @ 1/4”

~

T
i
|
|

!
I\ - : TORNILLO DE ROSCA
| ’ GOLOSA DE 1/4"x1 1/2"

iy
\
Ut
| B
! L — REVOQUE DEL DINTEL

PERFIL DE ALUMINIO

(W

I
1

F - —_rx

B

!
!
1
1

FELPA SILICONADA O

EMPAQUE DE NEOPRENO
lal

PERFIL DE ALUMINIO

MECANISMO PROYECTANTE

PERFIL DE ALUMINIO

EMPAQUE DE VINILO O NEOPRENO

ALTURA MAXIMA 1.20m

PERFIL DE ALUMINIO

PERFIL DE ALUMINIO

TORNILLO @ 1/4"x1 1/2” DE LONG.

! o l—‘%—smwe
[ . :

<
e — CHAZO PLASTICO DE 1/4” DE DIAMETRO

22?2§ ////\2?;‘/ [—LADRILLO DEL MURO DEL SILLAR

Ade'lante' ]
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IEEPP] NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
Beoui DE_CONSTRUCCION ACTURLIZACION 19
ESQUEMA 09 ESPECIFICACION
DETALLE VENTANA PROYECTANTE (PERFILES) 1905
+ 38.0 * 4 38.0 :
SILLAR Y CABEZAL SILLAR Y CABEZAL
REF. |PESO kg/m| PER. REF. PESO kg/m| PER.
ALN—-173 0.361 196.05 ALN—-A-173]  0.340 197.42
;F NN
sol mt R
+ 38.0 —f Ah} 38.0 t
JAMBA MARCO
REF.  |PESO kg/m| PER. REF. PESO kg/m| PER.
ALN—-174 0.466 234.03 ALN-483 0.411 237.91
; +- 38.0 f
46.0
g 31.0

DIVISOR MARCO NAVE
REF. [PESO kg/m| PER. REF. PESO kg/m| PER.
ALN—-292 0.687 228.96 ALN—-176 0.584 233.15
- Contenido 3 Adelante
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EEPP] NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 10 ESPECIFICACION
TIPO DE PERFILES UTILIZADOS PARA VENTANA PROYECTANTE 1905

f f +- 38.5 f £ 19.5
180 [ 18.0 1]:) 15.0
29 4 1[ } 43.4
PISAVIDRIO 6.0mm PISAVIDRIO—ALFAJIA PISAVIDRIO 10.0mm
REF. |PESO kg/m| PER. REF. |PESO kg/m| PER. REF. |PESO kg/m| PER.
ALN—177| 0.189 |114.88 ALN—303| 0.240 |145.08 ALN—435| 0.194 |118.04
‘II( 24_5 1], #84‘T i
15.0
18.0 18.0 18.0 130
L | | 4
} 29.4 - + 29.4 1
PISAVIDRIO 6.0mm PISAVIDRIO 6.0mm PISAVIDRIO DOBLE VIDRIO
REF. |PESO kg/m| PER. REF. |PESO kg/m| PER. REF. |PESO kg/m| PER.
ALN—395| 0.219 | 136.55 ALIN—414] 0.221 | 138.19 ALN=481] 0.184 |113.53
N— PN
Ca a0
: l\\\\\\
UGG
N SN
1 SN
)] AN
o (
38.0
ADAPTADOR
REF. |PESO kg/m| PER.
AIN-175| 0.302 |163.77 N
L L
4 38.0 —+
NOTAS: ESQUINERO
- EL TIPO DE PERFILES CORRESPONDE A LOS REF. |PESO kg/m| PER.
FABRICADOS POR ALUMINA ALN—416| 0.539 |180.63

|

DEBEN UTILIZARSE PERFILES DE ESTE TIPO O

SIMILAR
TODAS LAS DIMENSIONES SON EN

mm

LAS VENTANAS EXTERIORES LLEVARAN ALFAJIA

EL DISENO DE ESTE TIPO DE VENTANA CORRESPONDE

A LA REFERENCIA SERIE 3831 DE

ALUMINA

"C6ntenidd:T
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IEEPP[ NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES | , . FECHA CAPITULO
DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 11 ESPECIFICACION
VENTANA BATIENTE 1905

~
~
~
e
-~
~
ALUMINIO  ANODIZADO——+ -
e
VIDRIO 5mm. VARIABLE
N
N
™~
™~
™~
™~
N
™~
—
VARIABLE
_Contenido 3 Adetante
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ESQUEMA 12 ESPECIFICACION
VENTANA BASCULANTE 1905
/N
/ \
/
/
ALUMINO ANODIZADO—= / AN
/
— M VIDRIO Smm. H - VARIABLE
\ /
\
\
\ /
\_/
J'\ VARIABLE ‘J

:
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ESQUEMA 13 ESPECIFICACION
VENTANA PIVOTANTE 1905
|
: —f
N
/ \
/ \
/ \
/ \
ALUMINIO ANODIZADO—

VIDRIO Smm. VARIABLE

\ /
\ /
\ /
\ /
\_/
tr VARIL\BLE \:L
 Contenido_J




EEPP] NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
B DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 14 ESPECIFICACION
VENTANA DE 2 CUERPOS CORREDIZOS Y 2 CUERPOS FIOS 1905

VARIABLE—J’-

CUERPO FIJO

CORRE
VARIABLE:

[——ALUMINIO ANODIZADO
CORRE
VARIABLE

CUERPO FIJO
VARIABLE:

VARIABLE

k] Ade'lante' ]
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ESQUEMA 15
VENTANA 1 CUERPO FIJO Y 1 CUERPO PROYECTANTE

L VNOZ V1 V VN9l
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'Egppl NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
Bl DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 16 ESPECIFICACION
1 _CUERPO FWO Y 1 CUERPO PROYECTANTE 1905

T VARIABLE T
ALUMINIO ANODIZADO
VARIABLE
7/ AN
/ AN
/s AN
/ AN
/ AN
/ AN
VARIABLE , N
/ AN
/ AN
/ AN
/ AN
' atras @& Contenido 3 adelante |




NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
DE CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 17 ESPECIFICACION
VENTANA PROYECTANTE DE 2 CUERPOS 1905

—ALUMINID ANODIZADO

-
/\ /\
/N /N
/ \ / \
/ VIORIO Smm. \ / VIDRO 5mm. \ VARIABLE
/ \ / \
/ \ / \

L‘VARIABLE q\' VARIABLE——L ]
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ESQUEMA 18 ESPECIFICACION
VENTANA DE 1 CUERPO FWO 1905

ALUMINIO ANODIZADO—

VIDRIO FIJO
Smm.

VARIABLE

JL—————————VARMBLE ————————wL
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Roei DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 19 ESPECIFICACION
PERFILERIA VENTANA DE CUERPO FWO (ALUMINIO ANODIZADO) 1905

PERFIL REF. VEN - 07

TORNILLO PARA LAMINA
@ 1/8"°x3/4” DE LONGITUD

PERFIL REF. UAR-2

PERFIL REF. VEN - 07

H H—PERFIL REF. PAR - 2

PERFIL REF. VEN - 07

EXTERIOR
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EEPP| NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
i DE CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 20 ESPECIFICACION
VENTANA CORREDIZA DE VARIOS CUERPOQS 1905
——ALUMINIO ANODIZADO
1‘4 VARIABLE 1”
VIDRIO S mm. VIDRIO 5 mm. VIDRIO 5 mm. VIDRIO 5 mm.
ViRpeLE VIDRIO § mm. VIDRIO 5 mm. VIDRIO 5 mm. VIDRIO 5 mm.
VIDRIO 5 mm. VIDRIO 5 mm. VIDRIO 5 mm. VIDRIO 5 mm.
CORRE CORRE

’ iﬂcéntenidQ:T
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ESQUEMA 21 ESPECIFICACION
VENTANA CORREDIZA Y PROYECTANTE 1905

['ALUMINIO ANODIZADO

—1 %Tf
VARIABL
IC 1] [ ]|
' —]
VIDRIO FIJO VIDRIO FIJO
Smm. Smm. VARIABLE
Corre
o |

L——————~——VARMBLE ~L VARIABLE
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Besein DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 22 ESPECIFICACION
VENTANA FIJA Y PROYECTANTE 1905

ALUMINIO ANODIZADO

" IL \‘[\"llut N ]m VARIABLE

VIDRIO FIJO VIDRIO FIJO
Smm. Smm. VARIABLE
1
v‘_‘ VARIABLE 1\/ VARIABLE h—J‘
' atras @& Contenido 3 adelante |
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ESQUEMA 23 ESPECIFICACION
VENTANA FIJA Y PROYECTANTE 1905
FALUMINIO ANODIZADO
Ir : J
M — VARIABLE
VIDRIO FIJO
Smm.
VARIABLE
7';* VARIABLE “»L

Contenido
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EEPP] NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
R DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 24 ESPECIFICACION
VENTANA DE 2 CUERPOS BATIENTES Y 1 FIJO 1905
——ALUMINIO ANODIZADO
~ ™~
- ™~
-~ ™~
~ ™~
™~
VARIABLE VIDRIO 5mm. VIDRIO 5mm. VIDRIO 5mm.
™~ -
™~ ~
™~ ~
™~ ~
N -
J;— VARIABLE ,!’ VARIABLE qL VARIABLE ——L
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ESQUEMA 25 ESPECIFICACION
VENTANA TAQUILLA 1905

h VARIABLE ‘1'— VARIABLE —T; VARIABLE ‘1‘

VIDRIO FIJO VIDRIO FIJO VIDRIO FIJO

5mm. Smm. Smm. VARIABLE

O.|20
T

LALUMINIO ANODIZADO

Contenido
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Pl DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 26 ESPECIFICACION
VENTANA VIDRIERA FIJA 4 CUERPOS 1905
b VARIABLE ;"' VARIABLE ‘—)"
ALUMINIO ANODIZADO—+
VIDRIO FIJO VIDRIO FIJO 0.43
Smm. Smm.
VIDRIO FIJO VIDRIO FIJO
S5mm. Smm.
2.10
1.37
0.30
|
J,; VARIABLE L
 Contenido_J
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EEPP] NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES | , . FECHA CAPITULO
DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 27 ESPECIFICACION
VENTANA DE 3 CUERPOS FWOS 1905

ﬁ VARIABLE ‘T— VARIABLE ‘————1‘-—- VARIABLE —T

VIDRIO FIJO VIDRIO FIJO VIDRIO FIJO VARIABLE
Smm. 5mm. S5mm.
I\ALUMINIO ANODIZADO
| Atras @ Contenido 3 Adelante !




EEPP] NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
2 DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 28 ESPECIFICACION
VENTANA 2 CUERPOS FIJOS Y 2 CELOSIAS 1905
J/ALUMINIO ANODIZADO
| — |
W Celosias Celosias " VARIABLE
I |
VIDRIO FIJO VIDRIO FIJO
Smm. Smm.
VARIABLE

J“* VARIABLE J’ VARIABLE ‘—»L

Contenido
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R DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 29 ESPECIFICACION
VENTANA 2 CUERPOS FWOS 1905
T— VARIABLE ——»!;\ VARIABLE ‘T
VIDRIO FIJO VIDRIO FIJO VARIABLE

S5Smm. S5mm.

T\ALUMINIO ANODIZADO

" Contenido
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e DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 30 ESPECIFICACION
VENTANA TIPO CELOSIA FIJA 1905
P O

VARIABLE:

VARIABLE

ALTURA TOTAL PERSIANA

— ALUMINIO ANODIZADO

DISTANCIA TIPICA ENTRE EJES DE PERSIANAS

— r —¥
‘J"\’)O mm——+
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?.:..mp DE CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 31 ESPECIFICACION
DETALLE CELOSIA EN ALUMINIO 1905
fS0.0
I BN

| |
F15.0F—F
7.5

ALN—-315

£

ALN—-313
K ~N
ALN—-312

—_—— - — R — — — 2 — — — &

PERFILES
DE 11/64 O

e e e N W ——

L

a—
.

N
SN

0.08

\

ALN—-315
ALN—312

SISTEMA DE
ENSAMBLE

NN

13.8

T

TADOR
e
«
o

ADAP
—

ALN—-314

~
ALUMINIO

.0
DISTANCIA TIPICA
>~ENTRE EJES
DE PERSIANAS

L

o o
N
\

MARCO DE LA BASE——

—J
35.09.2 150#
7.5

'-I

It

ALN—312

:
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'F.-.-..] DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 32 : ESPECIFICACION
VENTANA 2 CUERPOS FIJOS Y 2 PROYECTANTES 1905
F—ALUMINIO ANODIZADO
VIDRIO Smm. VIDRIO Smm.
VARIABLE
_~VIDRIO Smm. o _~ VIDRIO Smm. N

L‘ VARIABLE q" VARIABLE ‘—»‘L
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B DE_CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19

ESQUEMA 33 ESPECIFICACION
VENTANA 3 CUERPOS FIJOS Y 3 PROYECTANTES 1905
[— ALUMINIO ANODIZADO
i
VIDRIO Smm. VIDRIO Smm. VIDRIO Smm.
VARIABLE
- VIDRIO 5mm. N - VIDRIO Smm. o - VIDRIO Smm. o
—

P? VARIABLE q" VARIABLE ql’ VARIABLE ———‘L
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ESQUEMA 34 ESPECIFICACION
VENTANA 3 CUERPOS PROYECTANTES 1905
FALUMINIO ANODIZADO
—
/ /\ A\
/\ /\ /\
/A /N /N
/ \ / \ / \
/ VIDRIO 5mm. \ / VIDRIO Smm. \ / VIDRIO 5mm. \ VARIABLE
/ \ / \ / \
/ RN Y \
P\ VARIABLE J’ VARIABLE ql' VARIABLE ‘4
L
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DE CONSTRUCCION 19

REJAS DE SEGURIDAD ESPECIFICACION
1906

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

NEGC-1900

GENERALIDADES:

DESCRIPCION En los planos y detalles particulares se estipularan las dimensiones y el
material de las mismas; el empotramiento debe someterse ala aprobacién de la Interventoria.

MEDIDA' Y PAGO:

Sera por metro cuadrado (mz) correctamente instaladas, teniendo en cuenta que en el precio
unitario para la misma quedaran incluidos todos los costos por los elementos especificados
para cada tipo de reja, a fin de entregarlas a satisfaccién de la Interventoria. También incluye
en el precio los costos por anticorrosivo y pintura en esmalte y los costos directos e indirectos.

) Adelante ;
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EEPP| NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
Rt DE CONSTRUCCION ARCIEACION 19
ESQUEMA 01 ESPECIFICACION
REJA DE SEGURIDAD PARA VENTANAS 1906
e LOSA TUBULAR CUADRADO / 3/4" TUBULAR CUADRADO / 3/4"
CALIBRE 20 CALIBRE 20
Tl % O.ES i

o

VARIABLE

(3,

Lolple

o
T
o

-

EN ALUMINIO ANODIZADO

N\ LuodasLenlirtanaeLonfnl

NOTA: VARIABLE DE ACUERDO AL TIPO DE VENTANA
SE CRECE EN MODULOS DE .15 x .15

_Contenido }
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EEPP] NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
[;mm DE CONSTRUCCION ACTURLZACION 19
ESQUEMA 02 ESPECIFICACION
REJA DE SEGURIDAD PARA VENTANAS 1906

PLATINA 2 DE 1"x3/16"

i

VARILLA CUADRADA 5/8"

VARILLA CUADRADA DE 5/8" CADA 0.80
0.10 1 /
ﬂn— W IS ) S ) N Z
VARIABLE t——VARILLA CUADRADA 5/8"
I T
PL. 1"x3/16"
T
VARIABLE
I 0p
VARIABLE VARILLA CUADRADA 5/8~
CADA 0.80
)P i ———( R —l i /_
0.10 i i i i 1 i i i
%.15\015‘;@.14&15‘9.1%.14@ A
0.10710.04
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES FECHA CAPITULO
"E.:EEE DE CONSTRUCCION ACTUALIZACION 19
ESQUEMA 03 ESPECIFICACION
REJA DE SEGURIDAD PARA VENTANERIA DE ACERO 1906
VARILLA EN ACERO VARILLA EN ACERO
7 5/8" i 5/8"
){ﬁ _ _ _ _ L _

0,0 . 0.0

- . - - - 0
VARIABLE VARI tBLE
| C ]

- -

>

|

VARIABLE
S L
VARIABLE
e AHHHHHH
0.10 i i i i ] i 1 VARIABLE [ ]
Jorleesaneispme
VARILLA CUADRADA / 5/8"
EN ACERO
A 11 [ 1 [T X S
VARIABLE
0.10

e b
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES |ACTUALIZACION | CAPITULO
DE CONSTRUCCION 19

VIDRIOS Y ESPEJOS ESPECIFICACION
1907

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

NEGC 1900

GENERALIDADES:

Descripcion. Comprende este numeral el suministro y colocacion de vidrios planos, grabados
y espejos, de conformidad con las siguientes normas:

1. Vidrios planos (claros y esmerilados). En los lugares sefialados en los proyectos, se
colocaran vidrios planos de primera calidad, de superficie tersa y espesor uniforme, libres de
ondulaciones y manchas. Seran fijados con empaque de neopreno o similar, masilla o pasta
especial del color aprobado por el Interventor, colocando previamente como colchon una
primera capa de pasta antes de acomodar los vidrios y a todo lo largo de los topes con los
perfiles y repisandolos después de colocados con pasta y espatula hasta afinarlos. En los
lugares donde no se admite pasta, se colocaran empaqguetaduras adecuadas de felpa, caucho o
neopreno, segln el caso, y en forma tal que impidan la infiltracién de aguas.

La pasta se debe aplicar sobre superficies limpias y no debe ablandarse ni descomponerse a la
intemperie y debe endurecer definitivamente en un tiempo no mayor de ocho (8) dias después
de aplicada.

En los casos sefialados en los planos, se utilizara el pisavidrios fabricado con el mismo material
de la ventana, fijado con tornillos a los perfiles. Todos los cuerpos independientes seran enteros
y en ningdn caso se admitiran cuerpos partidos o en secciones.

Los vidrios claros seran de calidad tal que no distorsionen o deformen las imagenes de objetos
mirados en cualquier direccion.

2. Vidrios para persianas o celosias. En las persianas de ventanas, fijas o moviles, se
utilizaran paletas con vidrios biselados y redondeados, con los espesores y dimensiones
indicadas, acomodandolos con pisavidrios, segln el caso, en la misma forma indicada para los
vidrios planos, si los planos o el formulario de propuestas no indican el espesor.

3. Vidrios grabados. Se colocaran vidrios grabados de tipo comercial en los lugares
indicados en los planos, cumpliendo con los detalles y espesores en ellos indicados. Deberan
ser de la mejor calidad y con el grabado que escoja el Interventor, de los que se consigan en el
mercado local. En su colocacion se observaran las mismas previsiones y cuidados descritos en
los ordinales anteriores.

4, Espejos. Los espejos que se muestren en los proyectos, seran colocados en sus
lugares con chapetas en acrilico con tornillos , utilizando chazos plasticos bien asegurados,
observando que queden bien aplomados y nivelados, y dejando un pequefio vacio entre la
pared y el espejo. Seran biselados en sus bordes, y las cabezas de los tornillos de fijacion
cubiertas con "damas" cromadas. Se atenderan las normas de los ordinales anteriores.

Adelante |
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VIDRIOS Y ESPEJOS ESPECIFICACION
1907

MEDIDA Y PAGO:

Vidrios y espejos. Los vidrios se mediran y pagaran por metros cuadrados (mz) a los precios
unitarios establecidos en el contrato , teniendo en cuenta que en el caso de vidrios para
celosias o persianas se incluirdn los traslapos en la medida para su pago. Se exceptian
aquellos ITEMES que se miden y pagan en forma global o por unidades completas (puertas,
ventanas, divisiones, u otras).

Los espejos seran pagados por metros cuadrados colocados.

El precio incluye todos los costos directos e indirectos.

1 | Adelante |
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DE CONSTRUCCION 19

CERRADURAS Y HERRAJES ESPECIFICACION
1908

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

NEGC 1900

GENERALIDADES:

Descripcion. Comprende este numeral el suministro y colocacién de cerraduras, fallebas,
topes para puertas, pivotes, bisagras y herrajes necesarios para las puertas metdlicas o de
madera, muebles, armarios u otros, de acuerdo con las siguientes normas:

1 Cerraduras. Se refiere al suministro y colocacién de cerraduras, segun las referencias, tipos
y especificaciones sefialadas en los planos de detalle, libres de desperfectos y que no
proporcionen dificultades para su perfecto manejo y operacion. Las cerraduras de las puertas de
madera seran tubulares; para las puertas de aluminio y lamina seran de incrustar, y en las que
requieran una mayor resistencia y seguridad se utilizaran chapas candado o similares. En todos
los casos se someteran las muestras de las cerraduras a la aprobacioén del Interventor.

En su instalacion se tendra especial cuidado en seguir las instrucciones que aparecen en el
catalogo del fabricante y se utilizara personal experto.

El Contratista entregara dos (2) llaves por cada chapa y una llave "maestra” por cada grupo,
segln se indique, distinguiéndolas con un listado y una ficha explicativa de la puerta
correspondiente.

2 Pasadores, fallebas y topes.

- Pasadores. Se colocaran pasadores metalicos de primera calidad en las puertas y
ventanas sefialadas en los planos o indicadas por el Interventor, con una longitud minima de
ocho (8) centimetros y las dimensiones adecuadas de acuerdo con el tamafio de las puertas,
fijados en forma correcta a las alturas que determine el Interventor.

- Fallebas. Las puertas de doble ala llevaran en una de ellas dos (2) fallebas, con las
dimensiones sefialadas, una en la parte inferior para asegurar la puerta al piso y una de la parte
superior para asegurarla al cabezal del marco o al dintel, fijandolas a las hojas con cuatro (4)
tornillos como minimo, o mas segun el tamafo de la puerta. Tanto en el piso como en el
cabezal del marco o el dintel, se abriran las perforaciones del tamafio adecuado para que el
elemento de la falleba pueda empotrarse suficientemente. Cuando asi se indique, las fallebas
se colocaran en el canto del ala, con mecanismo oculto.

Los recibidores (piso y dintel) se anclaran con una mezcla de mortero 1:2 preparada con arena
de pega.

- Topes para puertas: Cuando se indique, se colocaran sobre el piso topes metdlicos de
disefio especial, provistos de bornes de caucho, a una distancia de siete (7) centimetros de la
pared terminada.

Los topes se fijaran atornillandolos a chazos de madera colocados a nivel del piso.

Adelante |
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CERRADURAS Y HERRAJES ESPECIFICACION
1908

- Bisagras, herrajes y pivotes. Se refiere este literal al suministro y colocacion de bisagras
y herrajes para obras de carpinteria, y pivotes para las puertas de vaivén, acogiéndose a las
siguientes normas:

- Bisagras y herrajes. En los elementos metalicos de madera se utilizardn bisagras de
primera calidad, cobrizados, con pasador desmontable, en las cantidades y anchos que se
determinaran de acuerdo con la altura y ancho de las puertas o alas y de conformidad con el
cuadro siguiente:

Tamafio Dimensiones de la puerta (ala) Bisagras exigidas.
Alturaen m Ancho en m. Cantidad Tamafio
Hasta 2.25 hasta 0.75 3
3-1/2"
de2.25a3.00 de0.75a0.90 4
4II
de3.00o0méas de0.90a1.10 5
5II
de 3.000méas de 1.10 o méas 5
6"

Los herrajes seran cobrizados y fijados siempre con tornillos, aprobados por la Interventoria
antes de su instalacion, la cual se hara cuidando el perfecto ajuste, plomo y nivel.

- Pivotes. En las puertas de vaivén se colocaran dos (2) pivotes por cada ala, uno en la
parte inferior para asegurar la puerta al piso y uno en la parte superior para asegurarla al
cabezal del marco a al dintel, fijandolos a las alas con tornillos de 1/2" como minimo, o mas
largos si es necesario, segn su tamario.

Tanto en el piso como en el cabezal o dintel se perforaran los huecos, apropiados para anclar el
mecanismo de giro con una mezcla de mortero 1 : 2 preparada con arena de pega.

MEDIDA Y PAGO:
Cerraduras y herrajes

Se pagaran por unidades colocadas y en funcionamiento, solamente cuando se suministren e
instalen separadamente a los precios unitarios del contrato, El precio incluye todos los costos
directos e indirectos.

No habra lugar a pago por separado para cerraduras, pasadores, fallebas, bisagras, topes,
herrajes o pivotes , pues su costo debera incluirse en el valor de las puertas, ventanas, muebles
u otros, tal como se indica en las especificaciones correspondientes a estos elementos.

Adelante |
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POYOS DE COCINA, MESAS Y BANCAS. ESPECIFICACION
1909

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

NEGC-1900

GENERALIDADES:

1. Descripcién. Las mesas, poyos de cocina, lavaderos, lavaplatos, mostradores, bancas, y
similares, mostrados en los planos, se construiran sobre apoyos de mamposteria de ladrillo o
concreto, segun se indique, con losas de concreto reforzado de 210 Kg/cm2 de resistencia, con
los refuerzos sefialados, provistos de las incrustaciones, pozuelos, lavaderos y deméas
accesorios mostrados, segun los planos, y acabandolos con los enchapados especificados
particularmente para cada caso.

2. Ejecuciéon. En su ejecucién se tendran en cuenta las normas establecidas en estas
especificaciones para cada componente en particular, asi:

2.1 Para muros de apoyo. Para los muros de apoyo en ladrillo se adoptaran las normas
establecidas para "mamposteria”, "revoques", "tapaporos" y "enchapados", respectivamente.
2.2 Paralosas. Para las losas de las mesas en concreto reforzado se adoptaran las normas
del capitulo 5 establecidas para los materiales, elaboracién, transporte, colocacién y curado de
"mezclas de concreto” y en el capitulo 6 para la "figuracion y colocacion" de hierros de
refuerzo.

2.3 Paralos enchapados. Se utilizaran las normas establecidas en el numeral 12.6 de estas
especificaciones para enchapes en: baldosin, baldosas de concreto, fichos de ceramica, granito
esmerilado y cemento esmaltado, respectivamente, segun el tipo de acabado seleccionado en
los planos para cada caso en particular y en los colores escogidos de comun acuerdo con el
Interventor.

3. Pozuelos y accesorios. Para los poyos de cocina y lavaderos se tendran en cuenta las
dimensiones, declives y sistemas de anclaje y sellamiento que requieren los accesorios y
pozuelos.

En todos los casos se tendrd en cuenta que las aristas, bordes, esquinas y angulos de las
mesas y bancos iran redondeados, utilizando media cafas, toros y esquineros para el mosaico;
mortero 0 angulos metdlicos para las baldosas de cemento esmaltados y angulos de aluminio o
redondeados para las ceramica y granito esmerilado, acogiéndose para su ejecuciéon a lo
establecido en estas normas y consultando con el Interventor sobre la forma y tipo de
proteccién para los muros de apoyo. Si entre los muros de apoyo se han de colocar muebles
de madera, la parte interior de muros y losas iran revocados, estucados y pintados, a no ser
gue en el proyecto se indique un acabado diferente.

MEDIDA Y PAGO:

Los poyos de cocina, mesas, lavaderos, lavaplatos, mostradores y bancas seran medidos y
pagados por unidades completas a los precios unitarios establecidos en el contrato y teniendo
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POYOS DE COCINA, MESAS Y BANCAS. ESPECIFICACION

1909

en cuenta que estos precios incluiran los costos por: muros de apoyo, losas y pocetas, los
enchapados completos, tuberias de abasto y desagie, griferia, mezclador cuando se trate de
lavaplatos, llaves terminales, sifones, rejillas, valvulas, impermeabilizaciones, remates, angulos,
toros, esquineros, sellamientos, anclajes, biseles, refuerzos y demas materiales, mano de obra,
herramientas y los demas costos directos e indirectos para entregar la unidad a satisfaccién del
Interventor.

;
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ESQUEMA O1 ESPECIFICACION
DETALLE MESON EN GRANITO 1909
— POYO VACIADO EN GRANITO PULIDO
i
0.0 | CENEFA VACIADA EMN
0.0 GRANITO PULIDO

PUERTAS EN MADECOR DE 15mm
ENCHAPADO POR UNA CARA Y
POR FUERA EN FORMALITE

HALADERA METALICA

TRIPLEX O SRILAR o=.Sem.

b vARIABLE——vARMBLE
ELEVACION
.IT__
V——0.48—F
. CENEFA Y MESON VACIADO EN GRANITO PULIDO
0.0
0. .
—fc=210Kg/em2
.1/
¢ 3/8 030
0.72 - ! ENTREPANO RETRAZADO
ENCHAPADO AMBAS CARAS
/ FORRO EN MADEFLEX. 4mm.
ENCHAPADO EN WELAMNA
i
SECCION
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES | ACTUALIZACION | CAPITULO

DE CONSTRUCCION 19
FABRICACION, SUMINISTROS Y MONTAJE DE MUEBLES ESPECIFICACION
BAJOS EN POYOS EXISTENTES 1910

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

NEGC 1900- 600

GENERALIDADES:
1. Descripcién

Comprende en general la fabricacion e instalacion de los muebles segun disefio, debajo de
poyos existentes.

2. Fabricacion y materiales
Su fabricacion debera ser de primera calidad tanto en sus materiales como en la mano de obra.

Las dimensiones deberan verificarse en la obra, pero las demas deberan consultar
cuidadosamente las estipuladas en el disefio.

En el mueble se observaran cuidadosamente sus acabados. Asi mismo, la calidad de las
bisagras, haladeras, topes con sus sistemas de ajustes, cierres, chapas y demas accesorios
para su correcto y durable funcionamiento.

3. Elementos que lo componen

Inicialmente se vaciara un entrepiso sobre el piso existente previamente pica;do, demolido o
adecuado con cualquier aditivo; este entrepiso sera de concreto, f'c=175 kg/cm” de e=0.08m. y
se forrara en granito pulido del color que indique el Interventor.

Los entrepafios se fijaran de acuerdo con el disefio del mueble.

Los cajones iran montados en rieles metélicas o plasticos de acuerdo con el disefio.

Las bisagras seran del tipo escondidas, tiraderas metalicas, rieles laterales metélicos o
plasticos, topes con iman y ademas deberan ser de primera calidad.

4. Acabados

El acabado de los muebles sera el que indiquen los planos; ademas se debera incluir la
aplicacién de una pintura acrilica debajo del poyo y en paredes que van a ser parte integral del
mueble.

MEDIDA Y PAGO:
El pago del mueble (fabricacion, suministro y montaje) se hara por m, como se muestra en el

disefio al precio unitario estipulado en el ITEM del contrato, e incluird: Piso en concreto,
enchape en granito cristalizado, pintura en techo del mueble y paredes, marcos, alas, puertas,

. Adelante |
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DE CONSTRUCCION 19
FABRICACION, SUMINISTROS Y MONTAJE DE MUEBLES ESPECIFICACION
BAJOS EN POYOS EXISTENTES 1910

bisagras, haladeras, cajones, rieles laterales, topes con iman acabados tapaporos, barniz y
esmaltes, todo de primera calidad, la fabricacion e instalacion cefiidas a las condiciones reales
de la obra, mano de obra, equipo; asi mismo los costos directos y ademas los indirectos.
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NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES |ACTUALIZACION | CAPITULO
DE CONSTRUCCION 19

MUEBLES DE MADERA ESPECIFICACION
1911

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

NEGC 1900

GENERALIDADES:
1. Descripcién

Todos los muebles de madera como closets, roperos, alacenas, estanterias, cajones, bancas,
mostradores, particiones, desvestideros, cocinetas y en general los trabajos de ebanisteria que
se encuentren incluidos en los planos, se construirdn en maderas de primera calidad, a juicio
del Interventor, acabados perfectos y siguiendo estrictamente las dimensiones, detalles y
accesorios anotados en los proyectos.

2 . Materiales y mano de obra

Para su ejecucion se tendran en cuenta las siguientes instrucciones generales sobre materiales
a utilizar y mano de obra para su ejecucion:

- Todos los materiales empleados, tanto en la carpinteria burda como en la fina, seran piezas
nuevas, secas y de primera calidad aprobadas siempre por el Interventor antes de su
utilizacion.

- Las maderas estaran libres de nudos, grietas, fisuras torceduras u otras imperfecciones que
afecten su presentacion estética.

Deberan ser secadas al vapor con humedad maxima del 12% para garantizar su durabilidad.
En los lugares donde se especifique triplex sera de primera calidad, bien lijado, pulido y con los
cantos enchapados para pintura, y de los espesores sefialados.

- El acabado de las superficies y orillas expuestas, sera completamente liso, libre de nudos,
golpes, abolladuras, rayones u otras irregularidades imputables al fabricante o durante su
colocacion. Los ensambles y uniones seran perfectamente ajustados. El mueble se entregara
pintado con barniz transparente o pintura de la clase y color indicado por el Interventor o el tipo
de acabado indicado en los planos.

- La madera sera protegida de la intemperie, tanto en el transporte como en su
almacenamiento, el cual se hara en lugares secos y bien protegidos, inmediatamente llegue a
la obra.

- El Contratista suministrard, ademas, todos los materiales de ferreteria necesarios, como
tiraderas, tornillos, tuercas, pernos, bisagras, pasadores, picaportes, clavos, puntillas, de
primera calidad y en las cantidades y tamafios que sean requeridos para la correcta ejecucion
de la carpinteria.

- Antes de iniciar los trabajos, se rectificaran las medidas y cotas, teniendo en cuenta los
espesores de revoques o enchapados, si los hay.

Adelante |
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MUEBLES DE MADERA ESPECIFICACION
1911

- Los entrepafios para closets o estanterias tendran como minimo una seccién de 2 x 30 cm., a
no ser que se indique otra diferente en los detalles, y se fabricaran segun especificaciones de
planos. Las orillas expuestas se mantendran con molduras de cedro o abarco adheridas con un
pegante a prueba de agua.

- Los sistemas de anclaje de los entrepafios seran convenidos y aprobados por el Interventor.

- Cuando se empleen chazos, éstos seran de madera fina, seca, bien torneada, desechando
aquéllos que tengan astilladuras u otros desperfectos, y colocados en forma tal, que queden
perpendiculares al muro y paralelos a la direccién de los tornillos o clavos. Al revocar, se
sefialaran con un indicativo visible para su facil ubicacién posterior.

- Los cajones estaran provistos de guias que permitan su facil deslizamiento sin colgarse, y de
manijas o tiraderas sefialadas en los planos. Las puertas cerraran ajustando perfectamente,
evitando luces horizontales y verticales mayores de 2 mm y se proveeran de las bisagras,
manijas, tiraderas y chapas necesarias de acuerdo con los disefios.

- Cuando se trate de cocinetas de madera, serdn de madecor, triplex o tablex enchapados en
férmica y el poyo y pozuelo seran de acero inoxidable.

MEDIDA Y PAGO:

La medida y pago se hara por unidades completamente terminadas de conformidad con lo
especificado y recibidas a entera satisfaccion del Interventor, a los precios unitarios establecidos
en el contrato, teniendo en cuenta que en ellos quedaran incluidos todos los costos de
materiales, herramientas y mano de obra necesarios en cada caso para su ejecucion, ademas
de los enchapados especiales que se indiquen en los disefios. Incluye igualmente los costos
por pintura completa y los demds costos directos e indirectos.
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EN ROBLE DE 19mm, CARAS EXTERIORES,
CARAS INTERIORES Y CANTOS.

ACABADD EN LACA TRANSPARENTE MATE
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H TABLEX ENCHAPADO EN ROBLE DE 19mm.
CARAS EXTERIORES, INTERIORES Y CANTOS

NOTA: INCLUYE LAS HALADERAS
Y CHARPAS DE SEGURIDAD
ESPALDAR EN TRIPLEX DE 4 mm.

ACABADO: LACA TRANSPARENTE MATE
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TABLEX ENCHAPADO EN ROBLE DE 19mm.
CARAS EXTERIORES, INTERIDRES Y CANTOS

NOTA: INCLUYE LAS HALADERAS
Y CHAPAS DE SEGURIDAD
ESPALDAR EN TRIPLEX DE 4 mm.

ACABADO: LACA TRANSPARENTE MATE
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TRIPLEX ENCHARPADC EN FORMICA

NOTA:

INCLUYE TAPA POSTERIOR EN 4 mm.
Y SISTEMA DE ANCLAJE PARA PARED
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TABLEX ENCHAPADO EN ROBLE DE 19mm, PARA SELLADOR Y LACA TRANSPARENTE MATE, CANTOS
COSTADCS, ENTREPANQS, DMISICNES Y PUERTAS; ENCHAPADCS EN RQHLE

TRIPLEX DE 7mm PARA ESPALDAR. MEDIDAS EN CENTIMETROS

BASE EN ROBLE DE 1" DE ESPESOR. : LOS ESPACIOS INTERIORES SON MEDIDAS LIBRES

PUERTAS MONTADAS EN RIELES METALICOS Y CON
CHAFA DE EMBUTIR.
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MATERIAL

TABLEX ENCHAPADQ EN ROBLE DE 19mm, PARA
COSTADOS, ENTREPANOS, DIVISIGNES Y PUERTAS;

TRIPLEX DE 7mm PARA ESPALDAR,
BASE EN ROBLE DE 1" DE ESPESOR.

PUERTAS MONTADAS EN RIELES METALICOS Y CON
CHAPA DE EMBUTIR.

1.86

Corre Corre

e

1.06

B3

ACABADO

SELLADOR Y LACA TRANSPARENTE MATE, CANTOS
ENCHAPADOS EN ROBLE

MEDIDAS EN CENTIMETRCS
LOS ESPACIOS INTERIORES SON MEDIDAS LIBRES
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CAJON MONTADO EN
RIELES METALICOS

MATERIAL

TABLEX DE 19mm ENCHAPADO POR AMBAS CARAS
EN FORMICA REF. ARENA 917 TEXTURIZADA,
PARA COSTADOS, DIVISIONES Y CAJON

TABLEX DE 9mm ENCHAPADO POR UNA CARA
EN FORMICA REF. ARENA 917 TEXTURIZADA,
PARA ENTREPANOS, Y TAPA SUPERIOR
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DE CONSTRUCCION 19
DIVISIONES PARA UNIDADES SANITARIA-PANELES EN ESPECIFICACION
ALUMINIO Y ACRILICO 1912

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

NEGC-1900

GENERALIDADES:

Se compone de los cuerpos fijos que dividen los espacios y de las puertas.

Se fabricara en perfil de aluminio, tipo arquitecténico "Aliumina" o similar y lamina de acrilico de
3mm. de espesor, del color que se indique; los perfiles deberdan cumplir con las
especificaciones y referencias previstas en el diagrama anexo 0 similares, previamente
aprobados por la Interventoria.

MEDIDA Y PAGO:

- Division fija

Se pagara el metro cuadrado de division fija al precio unitario establecido en el ITEM del
contrato, e incluird materiales, herramientas, equipo, andamios, mano de obra, todo lo descrito,
costos directos e indirectos.

- Puerta

Se pagara como unidad al precio unitario establecido en el ITEM del contrato, e incluira el

suministro y la colocacion de la puerta, el marco en aluminio, los sistemas de cierre, topes, 3
bisagras tipo capsula, pasador de seguridad, demas costos directos e indirectos.
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DIVISIONES EN MALLA METALICA Y TUBERIA GALVANIZADA ESPECIFICACION
1913

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

NEGC-1900-600

GENERALIDADES:

1. Descripcién

Estas divisiones tienen por objeto dividir los espacios para su adecuada ocupacion y
aprovechamiento, pero permitiendo la transparencia total para efecto de su control y
ordenamiento.

2. Malla

Fabricada en alambre galvanizado con huecos de 5x5 cm. Debe quedar satisfactoriamente
templada en ambas direcciones. Debe fijarse al marco en tuberia mediante un angulo de
3/4"x3/4"x1/8" y una platina pisamalla de 1/2"x3/16", todo adecuadamente soldado.

3. Postes y travesafios

En tuberia de hierro galvanizado de diametro exterior 1.9 pulgadas, calibre 14, separados
2.00m., maximo o como se indique en el disefio. Los postes deben quedar empotrados en las

pedestales de concreto. La boca en el extremo del tubo debe sellarse con tapon de metal.

El tubo debe llevar soldada una varilla transversal en su parte inferior, la cual quedara
embebida en el concreto, para asegurar su anclaje en éste.

4. Pedestales, fundaciones y sobrecimiento

El pedestal estara reforzado con cuatro (4) varillas de acero d=3/8". La fundacion se construira
en concreto f’c:210kg/cm2 y con un refuerzo de 4 varillas d=3/8", y estribos d=1/4" cada 20 cm.

5. Lagrimal

Debe construirse segun el disefio, como remate del muro y pedestales, y para fijar la malla en
su borde inferior.

6. Muro en bloque de concreto

El muro estara conformado por bloque de concreto hueco de 0.2x0.2x0.4m, ranurado ambas
caras, a la misma altura del pedestal.

MEDIDA Y PAGO:
El pago se hara por metro medido pararelo a la pendiente del muro, al precio unitario del ITEM

del contrato, e incluira la fundacion, muro, pedestales, lagrimales, postes, malla, mano de obra,
equipo, materiales, todo lo descrito, demas costos directos y ademas los indirectos.
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DIVISIONES EN MALLA METALICA Y TUBERIA GALVANIZADA ESPECIFICACION
1913

Se pagara separadamente en los ITEM respectivos, el acero de refuerzo, las excavaciones y
rellenos.
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ESCALERAS VERTICALES ESPECIFICACION
1914

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

GENERALIDADES:

Se refiere a la fabricacion, suministro y colocacion de escaleras verticales metalicas; de
acuerdo con el disefio respectivo.

La escalera debera terminarse con dos (2) manos de pintura anticorrosiva (cromado de zinc
amarillo) y esmalte en el color indicado por la Interventoria.

Todas las medidas para la fabricacion de la escalera deberan ser verificadas en el sitio.

La escalera debera ir anclada en el piso (como lo muestra el plano) y en la losa por medio de
alglin mecanismo que garantice su estabilidad. El sistema de anclaje debe ser aprobado por la
Interventoria.

MEDIDA Y PAGO:

Se pagara por metro (m) al precio estipulado en el ITEM del contrato e incluird mano de obra,
materiales, equipos, herramientas, pintura anticorrosiva y acabado, todo lo descrito, demas
costos directos e indirectos.
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DISENO, FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESPECIFICACION
ESCALERA 1915

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

NEGC-1900

GENERALIDADES:
Esta se refiere al disefio, fabricacion, suministro y montaje de la escalera metalica.
1. Disefio y fabricacion

La estructura debera ser disefiada de acuerdo con los codigos AISC Y CCCSR, y fabricada con
elementos de acero de procedencia nacional que cumplan con las normas NTC, todos los
elementos y materiales seran de la mejor calidad y nuevos.

Los miembros principales de la escalera metalica deberdn ser Unicamente en elementos de
acero de seccion "U".

Las huellas deberan ser inicamente en lamina alfajor soportadas como indica el bosquejo.

Asi mismo los otros elementos como: Viguetas, parales de pasamanos cada tres (3) huellas,
pasamanos y demas, deberan ser Gnicamente en elementos de acero de seccién circular.

Todos los elementos se soldaran entre si y debera ir anclada con platinas de espesor y area
suficiente a las losas del edificio por medios de pernos de expansion, o algun otro mecanismo
gue garantice estabilidad. El sistema de anclaje debe ser aprobado por la Interventoria.
Ademas se tendrd en cuenta que la escalera no podréa ser anclada de ninguna manera al tanque
de agua adyacente al edificio, por lo tanto ésta se calculard como simplemente apoyada en el
tanque.

Todas las medidas para la fabricacion de la escalera deberan ser verificadas en el sitio.

La escalera debera terminarse con dos (2) manos de pintura anticorrosiva (cromato de zinc
amarillo) y esmalte en el color indicado por la Interventoria.

El proponente debera anexar a su propuesta el disefio, asi como las memorias de célculo
respectivas, para efecto de verificacion por parte de las EE.PP.M. del cumplimiento de las
normas existentes al respecto, de las condiciones de trabajo de la estructura y deméas
requerimientos.

Para su fabricacién, el Contratista previamente presentara al Interventor el disefio definitivo y
las memorias de calculo para efecto de su aceptacion u observacién. Sin el cumplimiento de
este requisito no debera iniciarse esta actividad.

Todos los elementos se almacenaran en la obra en lugares cubiertos y secos, para evitar la
oxidacion y deformaciones.

Antes de proceder a su colocacién el Contratista debera construir una estructura provisional,
segura y estable entre el edificio y el tanque, con el fin de que el personal que va a laborar y
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ESCALERA 1915

participar en su colocacién tenga las mejores condiciones de seguridad.

Una vez montada la escalera, ésta debera ofrecer todas las condiciones de seguridad
necesarias; si la Interventoria lo exigiere, el Contratista debera hacer las pruebas de cargas

apropiadas para el caso.

MEDIDA Y PAGO:

Su pago se hara por unidad e incluira: El disefio, fabricacion, suministro, montaje, pintura,
(anticorrosiva y de acabado), entarimado provisional, equipos, andamios, materiales, mano de
obra, vigas, viguetas, huellas, parales, soporte de las huellas, pasamanos, sistema de fijacion al
edificio y todas las demas partes metalicas requeridas para garantizar la estabilidad y seguridad

de la estructura, demas costos directos y ademas los indirectos.
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CERRAMIENTO EN ALUMINIO Y VIDRIO PARA ESPECIFICACION
ESPACIOS INTERIORES 1916

NORMATIVIDAD ASOCIADA:

NEGC-1900

GENERALIDADES:
1. Descripcién

El cerramiento comprende los paneles conformados por perfiles en aluminio anodizado y
vidrieras instaladas dentro de éstos.

2. Estructura de soporte

Los perfiles seran de aluminio con una seccion aproximada de 4x8 cm., y del tipo similar al
perfil de ventana, que permita la instalacién de los vidrios.

Los perfiles deberan ser anclados adecuadamente al piso acabado y a la superficie de cubierta
(losa) por medio de tornillos de fijacion de 3/8" de espesor.

3. Vidriera

Los vidrios utilizados seran de 6 mm. de espesor instalados dentro de los perfiles de aluminio
de soporte del cerramiento. Estos deberan llevar su respectivo empaque de caucho.

4. Fijacion

Los perfiles deben incluir todos los elementos de fijacion, para su correcta y adecuada
colocacion e instalacion.

MEDIDA Y PAGO:

Su pago sera por m? segln el ITEM, e incluye todo los materiales, mano de obra, equipos,
andamios, todo lo descrito en la especificacion, costos directos e indirectos.
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