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Sección: W6x25

Largueros

Sxx: 16.7 in3

SECCIÓN ENTIB
ADO METÁLICO

 TIPO 3

PLANTA ENTIBADO METALICO TIPO 3

PLANTA ENTIBADO CONTINUO MADERA TIPO 2

SECCIÓN ENTI
BADO CONTIN

UO EN MADER
A TIPO 2

DETALLE APOYO CODAL 2

NOTA: EL ENTIBADO TIPO 3 SE INSTALARÁ

CUANDO LA PROFUNDIDAD DE LA

ZANJA SEA MAYOR A 2M

NOTA: EL ENTIBADO TIPO 2 SE INSTALARÁ CUANDO LA

PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SEA MENOR A 2M
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CONTIENE

ESCALA:

NoPLANO

FECHA:

DISEÑO HIDRAULICO

PROYECTO:

DICIEMBRE DE 2016

DETALLE CIMENTACIÓN DE
TUBERÍA Y ENTIBADO

OPTIMIZACION
SISTEMA DE

ALCANTARILLADO
DEL BARRIO LAS
FERIAS FASE III

EMPOCALDAS SA ESP

DEPARTAMENTO DE CALDAS 

EMPOCALDAS S.A E.S.P
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OBRAS SANITARIAS
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DISEÑO

DIEGO ALEJANDRO PATIÑO
RINCON

MP: 17202292376


