
DETALLE TAPA EN HF PARA CAMARAS
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NOTAS:
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   ANILLO = 45 Kg.

   LA TAPA = 53 Kg.
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DETALLE INSTALACION DOMICILIARIAS

A RED DE ALCANTARILLADO
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CONEXION DE TUBERIAS

HIDROSELLO

HIDROSELLO

CONCRETO

NOTA:COLOCAR EL

CAUCHO EN EL PRIMER

VALLE DE LA TUBERIA.

EL CAUCHO DEBE QUEDAR

DENTRO DEL MURO.

APLICAR MORTERO Y

EMBOQUILLAR

TUBERIA

TUBERIA

ESCALÓN DE HIERRO
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CUADRO DE ZANJAS

DIAMETRO ANCHO DE ZANJA

0.70 mØ 6"

Ø 8"
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Ø 24"
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0.70 m

0.70 m

0.70 m

0.80 m

0.90 m

1.00 m
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1.20 m

1.40 m
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1.80 m

DETALLES DE ZANJAS
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CORTE

TAPA HF O PLASTICA

Ø 0.6m

ESTRUCTURA DE DESCARGA

SIN ESCALA

EMPEDRADO

ALETAS

e= 25cm

Ø 42" 1.80 m

Ø 45"

Ø 48"

Ø 51"

1.90 m

1.90 m

1.90 m

Ø 54" 1.97 m

Ø 60" 2.10 m

Ø 68" 2.30 m

D

VIA PRINCIPAL

PAVIMENTO MR42 DE ESPESOR 0.18m

0.25m SUB - BASE

Material Seleccionado

de la Excavacion

Arena Seleccionada de la excavacion

VAR

0.15m

Variable

DETALLE INSTALACION DE TUBERIA VIAS

PRINCIPALES

H>0.6M

D

VIA PRINCIPAL

PAVIMENTO MR42 DE ESPESOR 0.18m

  H lleno< 0.43m

Concreto 210 PSI

VAR

Variable

DETALLE INSTALACION DE TUBERIA VIAS

PRINCIPALES CUANDO EL RECUBRIMIENTO

DEL TUBO ES MENOR A 0.6m

H<0.6M

D

ANDEN

CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 0.1m

0.15m SUB - BASE

VAR

Variable

DETALLE INSTALACION DE TUBERIA PARA

ANDENES Y CALLEJONES

H>0.6M

Material Seleccionado

de la Excavacion

Arena Seleccionada de la excavacion

D

TERRENO NATURAL

0.15m SUB - BASE

VAR

Variable

ZONAS VERDES SIN PAVIMENTAR

H>0.6M

Material Seleccionado

de la Excavacion

Arena Seleccionada de la excavacion
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DETALLES

CONSTRUCTIVOS

DEPARTAMENTO DE CALDAS 

CONTIENE

    MUNICIPIO DE LA DORADA
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PROYECTO

DIBUJO

DISEÑO
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FECHA
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