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SECCION ENTIBADO METALICO TIPO 3
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NOTA: EL ENTIBADO TIPO 3 SE INSTALARA
CUANDO LA PROFUNDIDAD DE LA
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DETALLE CIMENTACION PARA RASANTE ANDEN Y ZONA VERDE

* | Relleno Final en tierra compactada

90% Proctor

Relleno Inicial

ASTM Tipo Il o V
Grado de Compactacidon
iqual a la cimentacion

Cimentacidn, (encamado y D/2)

"1 ASTM Tipo Il o IV al 95% Proctor T—180

LT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TT|
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T]1
CLC T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TT|
by VAR

DI2+0.15 e / P

D[2 R

& ', “, " B < 4‘ S

0.l|5m e T

CARGA VIVA PEATONAL DE 120 Kg.

ZONA VERDE
Relleno Final en tierra compactada
90% Proctor
b VAR
Relleno Inicial
DI2+0.15 ASTM Tipo Il o IV
Grado de Compactacidon
iqual a la cimentacion
r /.. ". Cimentacion, (encamado y D/2)
o1k ' ASTM Tipo Il o IV al 95% Proctor
B Modificado ASTM T—-180

SIN CARGA VIVA

0.

\

70

4

8 VAARILLAS ¢3/8"

—_CONCRETO
X ~> - FLEJES 93/8” C. 0.16 m
K K

0.15//\ /\

K K
X > RASANTE
N /\

S ~ AFIRMADO
X 7
\ " TERRENO NATURAL

N\

>//\
///\
///\
///\

N\
N\

QUKKKKIEKILEKK

KRK

TUBERIA SOBRE TIERRA
REVESTIMIENTO EN CONCRETO

PLANTA ENTIBADO METALICO TIPO 3

Tablestaca Metalica
Tipo PS32 S=2.40 in3/ft

Puntales
Seccidon: W6x25

Largueros
Secciéon: W6x25
Sxx: 16.7 in3
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SECCION ENTIBADO CONTINUO EN MADERA TIPO 2
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NOTA: EL ENTIBADO TIPO 2 SE INSTALARA CUANDO LA

PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SEA MENOR A 2M
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