
Punto Conexio
n

Esta
cio

n Princip
al
E

-

A

-

-

A

-

Camara inspeccion 

30x30 cm

8 Cu

Acometida Aerea en Cable 

Encauchetado 3#6+1#8 Cu

Poste Existente

1Ø1 1/2 " IMC

Caja Para Medidor

Trifasico 60x27x18cm

1Ø3/4" PVC

(A*)

Punto Conexion en 

Red BT Existente

Bomba Flygt 10.0 HP

TPC-RS

TPC - Tablero de Proteccion y Control

(A*) -  Acometida desde Medidor a TPC 

en 3#6+1#6+1#8(T) - 2Ø1 1/2" PVC 

TPC-RS - Tablero proteccion y contrl red solar

Ducto IMC - 3x( 1 1/2")

Cable Sumergible SUBCAB

2Ø1 1/2" PVC

3#6+1#6+1#8(T)

TPC-RS

TPC-B

3
Ø
1
 
1
/
2
"
 
I
M
C

2Ø1 1/2" PVC

3#6+1#6+1#8(T)

Caja Medidor

Trifasico

-A- -A-

1

LISTADO DE PARTES

ITEM DESCRIPCIÓN CANT

1 PANEL SOLAR 1.64 MT X 1 MT 12

2 INVERSORES 48VDC/100VAC 3000W 3

3 CONTROLADOR MPPT 80 A 1

4 BATERIA 255 Ah 12VDC 8

5 CAJON NEMA 4 / IP68 1.5X1X0.6 MT 1

6 Electrodo de Tierra 5/8" x 2.4m 1

7 POYO DE 0.15 MT ALTURA PARA CAJON 1

8 CODO IMC 1 1/2 " 2

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

2

2

3

4

5

7

Distribución de paneles solares

Tejado de  caseta Estación Principal de Bombeo

8

8

3x50 A

10 kA

8 Cu

T

Red Aerea  BT Existente

Red Aerea  BT Existente

Acoemtida Aerea Proyectada

en 3#6+1#8  Cu Encuachetado

Electrodo Puesta a Tierra

5/8" x 2.4m - En caja 30x30 cm

3x50 A

10 kA

I>

BF-1

4
G

2
.
5
+

2
x
1
.
5

3F

10.0 HP

I>

N

T

3F-5H - 208/120V - 60 Hz

TPC

Tablero Proteccion y Control

3#6+1#6+1#8(T) Cu THHN

 2Ø1 1/2" PVC

BF-2

3F

10.0 HP

10

12 T

12

1x30 A

10 kA

TPD

TPD   -  Tablero 1F  de 4 Ctos - Salidas Alumbrado y Tomas

de 70x50x25 cm 

Medidor Trifasico 

20(80) Amp.

4
G

2
.
5
+

2
x
1
.
5

Estacion Principal

3#6+1#6+1#8(T) Cu THHN

 2Ø1 1/2" PVC

Panel Solar

TPC-RS

Tablero Proteccion y Control Red Solar

3x(1x30 A-10kA)

3#10 (+)+3#10(-)

(+) (-)

1x60 A- 10kA)

1#6 Cu 

Controlador

MPT 80A

(+) (-)

(+)

3x(1x100 A- 10kA))

(+) (-)

Inversores 48VDC/110VAC

3000W - Transferencia

por 3 Unidades

Baterias 255Ah - 12vDC

Arreglo 48VDC

2AWG

2AWG

2AWG 2AWG

3 x (110VAC)

Coraza 1 1/4"

3#10 Cu 

1#6 Cu 

D-29

D-30

E

E

E

E

E

Punto Conexio
n

Esta
cio

n Ampliacio
n 1

Remplazar poste
 8 mts

Por P
oste

 12x1050kG

en fib
ra de Vidrio

Coraza Americana 1 1/4"

Cable encauchetado

1#8 + 1#8+1#8(T) Cu

1#8 + 1#8 + 1#8(T) THHN Cu

Camara inspeccion 

30x30 cm

8 Cu

1Ø3/4" IMC

1#8 (T)

Cable Sumergible SUBCAB

4G2.5 + 2x1.5

Bomba Flygt 0.5 HP

Estacion Ampliacion 1

2 x Cable Sumergible SUBCAB

4G2.5 + 2x1.5

NIVEL DE TERRENO

∅8"

0.18N+2.48

∅3"

∅3"

∅3"

Hidrosello
Inferior

N±0.00

10°

LISTADO DE PARTES

ITEM DESCRIPCIÓN CANT

1 PANEL SOLAR 1.64 MT X 1 MT 1

2 INVERSOR 12VDC/100VAC 1300W 1

3 CONTROLADOR MPPT 60 A 1

4 BATERIA 155 Ah 12VDC 1

5 CAJON NEMA 4 / IP68 1x0.6X0.6 MT 1

6 Electrodo de Tierra 5/8" x 2.4m 1

7 POYO DE 0.15 MT ALTURA PARA CAJON 1

1

7

6

1x40 A

10 kA

8 Cu

T

Red Aerea  BT Existente

Red Aerea  BT Existente

Acoemtida Aerea Proyectada

en 1#8+1#8  Cu Encuachetado

Electrodo Puesta a Tierra

5/8" x 2.4m - En caja 30x30 cm

1x50 A

10 kA

I>

BF-1

1F

1.5 HP

I>
N

T

1F-4H - 208/120V - 60 Hz

TPC

Tablero Proteccion y Control

1#8+1#8+1#8(T) Cu THHN

 Coraza Americana 1Ø1 1/4" 

BF-2

1F

1.5 HP

12

de 70x50x25 cm 

Medidor Bifasico 

Trifilar - 20(80) Amp.

4
G

2
.
5

+
2

x
1

.
5

4
G

2
.
5

+
2

x
1

.
5

Estacion Ampliacion 1

Panel Solar

1#8+1#8+1#8(T) Cu THHN

 Coraza 1Ø1 1/4" 

TPC-RS

Tablero Proteccion y Control Red Solar

1x30 A-10kA

1#10 Cu 

Controlador

MPT 60A

(+)
(-)

(+)

(1x100 A- 10kA))

(+) (-)

Inversor 12VDC/110VAC

1300W - Transferencia

por 1 Unidad

Baterias 200Ah - 12vDC

Arreglo 24VDC

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

 (110VAC)

1#10 (+) + 1#10(-)

1#10 Cu 
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Cable Sumergible SUBCAB

4G2.5 + 2x1.5

Estacion Ampliacion 2

N+3.06

Hidrosello
Superior

Hidrosello
Inferior

∅8"

N±0.00

Bomba Flygt 1.5 HP

Coraza Americana 1 1/4"

Cable encauchetado

1#8 + 1#8+1#8(T) Cu

1#8 + 1#8 + 1#8(T) THHN Cu

Camara inspeccion 

30x30 cm

8 Cu

1Ø3/4" IMC

1#8 (T)

10°

1

7

6

LISTADO DE PARTES

ITEM DESCRIPCIÓN CANT

1 PANEL SOLAR 1.64 MT X 1 MT 2

2 INVERSOR 24VDC/100VAC 2500W 1

3 CONTROLADOR MPPT 80 A 1

4 BATERIA 200 Ah 12VDC 2

5 CAJON NEMA 4 / IP68 1x0.6X0.6 MT 1

6 Electrodo de Tierra 5/8" x 2.4m 1

7 POYO DE 0.15 MT ALTURA PARA CAJON 1

1

Cable Encauchetado

2X10 AWG

Estacion Ampliacion 2

3x40 A

10 kA

8 Cu

T

Red Aerea  BT Existente

Red Aerea  BT Existente

Acoemtida Aerea Proyectada

en 3#8+1#8  Cu Encuachetado

Electrodo Puesta a Tierra

5/8" x 2.4m - En caja 30x30 cm

3x50 A

10 kA

I>

BF-1

1F

1.5 HP

I>
N

T

3F-4H - 208/120V - 60 Hz

TPC

Tablero Proteccion y Control

3#8+1#8+1#8(T) Cu THHN

 Coraza Americana 1Ø1 1/4" 

BF-2

1F

1.5 HP

12

de 70x50x25 cm 

Medidor Trifasico 

 - 20(80) Amp.

4
G

2
.
5

+
2

x
1

.
5

4
G

2
.
5

+
2

x
1

.
5

Panel Solar

3#8+1#8+1#8(T) Cu THHN

 Coraza 1Ø1 1/4" 

TPC-RS

Tablero Proteccion y Control Red Solar

1x30 A-10kA

1#10 Cu 

Controlador

MPT 80A

(+)
(-)

(+)

3x(1x100 A- 10kA))

(+) (-)

Inversor 24VDC/110VAC

2500W - Transferencia

por 1 Unidad

Baterias 255Ah - 12vDC

Arreglo 24VDC

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

3x(110VAC)

1#10 (+) + 1#10(-)

1#10 Cu 

Coraza de 1 1/4"

(+)
(-)

Punto Conexion
Estacion Ampliacion 1
Remplazar poste 8 mts
Por Poste 12x1050kG

en fibra de Vidrio

Cable Sumergible SUBCAB

Bomba Flygt 1.5 HP x 2

Estacion Centro

N±0.00

N+1.44 ∅6"
∅3"

Coraza Americana 1 1/4"

Cable encauchetado

1#8 + 1#8+1#8(T) Cu

1#8 + 1#8 + 1#8(T) THHN Cu

Camara inspeccion 

30x30 cm

8 Cu

1Ø3/4" IMC

1#8 (T)

10°

1

7

6

LISTADO DE PARTES

ITEM DESCRIPCIÓN CANT

1 PANEL SOLAR 1.64 MT X 1 MT 2

2 INVERSOR 24VDC/100VAC 2500W 1

3 CONTROLADOR MPPT 80 A 1

4 BATERIA 200 Ah 12VDC 2

5 CAJON NEMA 4 / IP68 1x0.6X0.6 MT 1

6 Electrodo de Tierra 5/8" x 2.4m 1

7 POYO DE 0.15 MT ALTURA PARA CAJON 1

1

Cable Encauchetado

2X10 AWG

Estacion Centro

3x40 A

10 kA

8 Cu

T

Red Aerea  BT Existente

Red Aerea  BT Existente

Acoemtida Aerea Proyectada

en 3#8+1#8  Cu Encuachetado

Electrodo Puesta a Tierra

5/8" x 2.4m - En caja 30x30 cm

3x50 A

10 kA

I>

BF-1

1F

1.5 HP

I>
N

T

3F-4H - 208/120V - 60 Hz

TPC

Tablero Proteccion y Control

3#8+1#8+1#8(T) Cu THHN

 Coraza Americana 1Ø1 1/4" 

BF-2

1F

1.5 HP

12

de 70x50x25 cm 

Medidor Trifasico 

 - 20(80) Amp.

4
G

2
.
5

+
2

x
1

.
5

4
G

2
.
5

+
2

x
1

.
5

Panel Solar

3#8+1#8+1#8(T) Cu THHN

 Coraza 1Ø1 1/4" 

TPC-RS

Tablero Proteccion y Control Red Solar

1x30 A-10kA

1#10 Cu 

Controlador

MPT 80A

(+)
(-)

(+)

3x(1x100 A- 10kA))

(+) (-)

Inversor 24VDC/110VAC

1300W - Transferencia

por 3 Unidades

Baterias 255Ah - 12vDC

Arreglo 24VDC

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

 3x(110VAC)

1#10 (+) + 1#10(-)

1#10 Cu 

Coraza de 1 1/4"

(+) (-)

D-61

D-62

Punto Conexio
n

Esta
cio

n Ampliacio
n 1

Remplazar poste
 8 mts

Por P
oste

 12x1050kG

en fib
ra de Vidrio
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Cable Sumergible SUBCAB

4G2.5 + 2x1.5

Estacion Playa baja

2 x Cable Sumergible SUBCAB

4G2.5 + 2x1.5

Hidrosello
Superior

NIVEL DE TERRENO

Viene en ∅10"

N±0.00

∅2"

∅2"

Bomba
SumergibleHidrosello

Inferior

Bomba Flygt 0.5 HPX2

Coraza Americana 1 1/4"

Cable encauchetado

1#8 + 1#8+1#8(T) Cu

1Ø1 1/4" IMC

Camara inspeccion 

30x30 cm

1Ø3/4" IMC

1#8 (T)

10°

1

7

6

LISTADO DE PARTES

ITEM DESCRIPCIÓN CANT

1 PANEL SOLAR 1.64 MT X 1 MT 1

2 INVERSOR 12VDC/100VAC 1300W 1

3 CONTROLADOR MPPT 60 A 1

4 BATERIA 155 Ah 12VDC 1

5 CAJON NEMA 4 / IP68 1x0.6X0.6 MT 1

6 Electrodo de Tierra 5/8" x 2.4m 1

7 POYO DE 0.15 MT ALTURA PARA CAJON 1

Estacion Playa Baja

1x40 A

10 kA

8 Cu

T

Red Aerea  BT Existente

Red Aerea  BT Existente

Acoemtida Aerea Proyectada

en 1#8+1#8  Cu Encuachetado

Electrodo Puesta a Tierra

5/8" x 2.4m - En caja 30x30 cm

1x50 A

10 kA

I>

BF-1

1F

1.5 HP

I>
N

T

1F-4H - 208/120V - 60 Hz

TPC

Tablero Proteccion y Control

1#8+1#8+1#8(T) Cu THHN

 Coraza Americana 1Ø1 1/4" 

BF-2

1F

1.5 HP

12

de 70x50x25 cm 

Medidor Bifasico 

Trifilar - 20(80) Amp.

4
G

2
.
5

+
2

x
1

.
5

4
G

2
.
5

+
2

x
1

.
5

Panel Solar

1#8+1#8+1#8(T) Cu THHN

 Coraza 1Ø1 1/4" 

TPC-RS

Tablero Proteccion y Control Red Solar

1x30 A-10kA

1#10 Cu 

Controlador

MPT 60A

(+)
(-)

(+)

(1x100 A- 10kA))

(+) (-)

Inversor 12VDC/110VAC

1300W - Transferencia

por 1 Unidades

Baterias 155Ah - 12vDC

Arreglo 12VDC

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

1/0AWG

 (110VAC)

1#10 (+) + 1#10(-)

1#10 Cu 

(+) (+)

(+)

(+)

(+)

(-) (-)

(-)

(-)

(-)
(-)

(+)

(+)

(-)

CONTROLADOR

MPPT 80A

PANEL

SOLAR 255W

CABLE No. 10

CABLE SOLDADOR No. 1/0

DESDE BARRAJES A INVERSOR

BRAKER 30A

BRAKER 30A

FASE R 110VDC RED

EXTERNA

INVERSORES 24 VDC/100VAC

2500W, TRANSFERENCIA

NEUTRO

BATERIA 200 Ah 12DC

(ARREGLO 24VDC)

UNIFILAR BASICO

BOMBAS 1.5 H.P

UNIFILAR BASICO

BOMBAS 10 H.P

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

PANEL

SOLAR 255W

BRAKER 30A

CABLE No. 10

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

PANEL

SOLAR 255W

BRAKER 30A

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

PANEL

SOLAR 255W

BRAKER 30A

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

PANEL

SOLAR 255W

BRAKER 30A

(+)

(+)

(-)

(-)

CONTROLADOR

MPPT 80A

BRAKER 30A

CABLE No. 6

(+)

(-)

BRAKER 100A

FASE R 110VDC RED

EXTERNA

INVERSORES 48VDC/110VAC

3000W, TRANSFERENCIA

NEUTRO (COMUN PARA

INVERSORES)

(+)

(-)

BRAKER 100A

FASE R 110VDC RED

EXTERNA

(+)

(-)

BRAKER 100A

FASE R 110VDC RED

EXTERNA

SALIDA 110VAC CARGAS

SALIDA 110VAC CARGAS

SALIDA 110VAC CARGAS

NEUTRO (COMUN PARA

INVERSORES)

S
I
S
T
E
M
A
 
T
R
I
F
Á
S
I
C
O
 
4
4
0
V
A
C
 
9
0
0
0
W

(
 
2
0
8
V

A
C

 
-
 
6
0
0
0
W

 
E

N
T

R
E

 
F

A
S

E
S

)

INVERSORES 48VDC/110VAC

3000W, TRANSFERENCIA

INVERSORES 48VDC/110VAC

3000W, TRANSFERENCIA

CABLE

SOLDADOR No.2

(-)
(-)

(+)

(+)

(-)
(-)

(+)

(+)

(-)
(-)

(+)

(+)

(-)
(-)

(+)

(+)

CABLE

SOLDADOR No.2

BATERIA 255 Ah 12VDC

(ARREGLO 48VDC)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

CONTROLADOR

MPPT 60 A

PANEL

SOLAR 255W

CABLE No. 10

CABLE SOLDADOR No. 1/0

DESDE BARRAJES A INVERSOR

BRAKER 30A

BRAKER 30A

FASE R 110VDC RED

EXTERNA

INVERSORES 12 VDC/110VAC

1300W, TRANSFERENCIA

NEUTRO

BATERIA 115 Ah 12DC

(ARREGLO 12 VDC)

UNIFILAR BASICO

BOMBAS 0.5 H.P

Punto Conexion
Estacion Ampliacion 1
Remplazar poste 8 mts
Por Poste 12x1050kG

en fibra de Vidrio

-
A

-
-
A

-

Caja Medidor Trifasico

2Ø1 1/2" PVC

3#6+1#6+1#8(T)

TPC-RS

TPC-RS - Tablero de proteccion y Control Red solar

TPC-B

TPC-B    -  Tablero de Proteccion y Control Bombas

3
Ø
1
 
1
/
2
"
 
I
M
C

S1

Toma doble - Accesorio intemperie

3/4" EMT

3/4" EMT

3/4" EMT

3/4" EMT

3/4" EMT
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