
LABORATORIO

EQUIPOS

NA= +4.20

GERENCIA

LABORATORIO

REACTIVOS

EQUIPOS

VESTIER

NA= +3.70

NA= +3.30

NA= +2.30

SALA DE CONTROL

PA
N

E
L
E
S

 S
U

PE
R

B
O

A
R

D

PANELES S
UPERBOARD

PA
N

E
L
E
S

 S
U

PE
R

B
O

A
R

D

PANELES SUPERBOARD

PANELES SUPERBOARD

SALA DE JUNTAS

JEFE DE SECCION

CUADRO DE CONVENCIONES

RACK CERRADO

DUCTO VOZ/DATOS

DUCTO CIELO - MURO

DUCTO SUBE

DUCTO BAJA

CUADRO DE CONVENCIONES

SALIDA PARA VOZ/DATOS CATEGORIA 6

NEUTRO - FASE - TIERRA

2.VOZ Y DATOS.dwg

AutoCAD SHX Text
LOCKERS

AutoCAD SHX Text
MESON

AutoCAD SHX Text
LOCKERS

AutoCAD SHX Text
MESON

AutoCAD SHX Text
MESON

AutoCAD SHX Text
RED VOZ/DATOS  SEGUNDO PISO 

AutoCAD SHX Text
2 UTP - 1Ø3/4"

AutoCAD SHX Text
4 UTP - 1Ø1"

AutoCAD SHX Text
2 UTP - 1Ø3/4"

AutoCAD SHX Text
2 UTP - 1Ø3/4"

AutoCAD SHX Text
2 UTP - 1Ø3/4"

AutoCAD SHX Text
2 UTP - 1Ø3/4"

AutoCAD SHX Text
2 UTP - 1Ø3/4"

AutoCAD SHX Text
2 UTP - 1Ø3/4"

AutoCAD SHX Text
2 UTP - 1Ø3/4"

AutoCAD SHX Text
4 UTP - 1Ø1"

AutoCAD SHX Text
4 UTP - 1Ø1"

AutoCAD SHX Text
4 UTP - 1Ø1"

AutoCAD SHX Text
4 UTP - 1Ø1"

AutoCAD SHX Text
4 UTP - 1Ø1"

AutoCAD SHX Text
2 UTP - 1Ø3/4"

AutoCAD SHX Text
2 UTP - 1Ø3/4"

AutoCAD SHX Text
2 UTP - 1Ø3/4"

AutoCAD SHX Text
ORGANIZADOR

AutoCAD SHX Text
PATCH PANEL DATOS 24 PUERTOS CAT. 6

AutoCAD SHX Text
PATCH PANEL DATOS 24 PUERTOS CAT. 6

AutoCAD SHX Text
PUESTA A TIERRA

AutoCAD SHX Text
ORGANIZADOR

AutoCAD SHX Text
MULTITOMA CON  CIRCUITO REGULADO 

AutoCAD SHX Text
MULTITOMA CON  CIRCUITO REGULADO #14

AutoCAD SHX Text
PATCH PANEL VOZ 24 PUERTOS CAT. 6

AutoCAD SHX Text
PATCH PANEL #1

AutoCAD SHX Text
PATCH PANEL #2

AutoCAD SHX Text
PATCH PANEL #3

AutoCAD SHX Text
DETALLE RACK DE CABLEADO

AutoCAD SHX Text
PATCH PANEL #4

AutoCAD SHX Text
PLANTA  TELEFÓNICA

AutoCAD SHX Text
MULTITOMA CON CIRCUITO REGULADO 

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
FECHA:

AutoCAD SHX Text
PLANO No:

AutoCAD SHX Text
CONTIENE:

AutoCAD SHX Text
ARCHIVO DWG:

AutoCAD SHX Text
PROYECTO:

AutoCAD SHX Text
CONTRATISTA:

AutoCAD SHX Text
OBJETO DE CONTRATO: 

AutoCAD SHX Text
OCTUBRE 2021

AutoCAD SHX Text
ELE-11

AutoCAD SHX Text
LOCALIZACIÓN:

AutoCAD SHX Text
ORDEN DE SERVICIO No.175 

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AutoCAD SHX Text
REDISEÑO PTAR EN NUEVA UBICACIÓN

AutoCAD SHX Text
POPAYÁN, COLOMBIA

AutoCAD SHX Text
AGUAS RESIDUALES-POPAYÁN

AutoCAD SHX Text
VOZ Y DATOS

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
1. Para todos los casos utilizar las NORMAS 2050 RITEL "Reglamento Para todos los casos utilizar las NORMAS 2050 RITEL "Reglamento  todos los casos utilizar las NORMAS 2050 RITEL "Reglamento todos los casos utilizar las NORMAS 2050 RITEL "Reglamento  los casos utilizar las NORMAS 2050 RITEL "Reglamento los casos utilizar las NORMAS 2050 RITEL "Reglamento  casos utilizar las NORMAS 2050 RITEL "Reglamento casos utilizar las NORMAS 2050 RITEL "Reglamento  utilizar las NORMAS 2050 RITEL "Reglamento utilizar las NORMAS 2050 RITEL "Reglamento  las NORMAS 2050 RITEL "Reglamento las NORMAS 2050 RITEL "Reglamento  NORMAS 2050 RITEL "Reglamento NORMAS 2050 RITEL "Reglamento  2050 RITEL "Reglamento 2050 RITEL "Reglamento  RITEL "Reglamento RITEL "Reglamento  "Reglamento "Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones". 2. Todas las salidas, aparatos, armarios y tableros deben ser entregados Todas las salidas, aparatos, armarios y tableros deben ser entregados  las salidas, aparatos, armarios y tableros deben ser entregados las salidas, aparatos, armarios y tableros deben ser entregados  salidas, aparatos, armarios y tableros deben ser entregados salidas, aparatos, armarios y tableros deben ser entregados  aparatos, armarios y tableros deben ser entregados aparatos, armarios y tableros deben ser entregados  armarios y tableros deben ser entregados armarios y tableros deben ser entregados  y tableros deben ser entregados y tableros deben ser entregados  tableros deben ser entregados tableros deben ser entregados  deben ser entregados deben ser entregados  ser entregados ser entregados  entregados entregados debidamente rotulados e      identificados. 3. En general todos los sistemas y redes deben ser entregados probados y En general todos los sistemas y redes deben ser entregados probados y  general todos los sistemas y redes deben ser entregados probados y general todos los sistemas y redes deben ser entregados probados y  todos los sistemas y redes deben ser entregados probados y todos los sistemas y redes deben ser entregados probados y  los sistemas y redes deben ser entregados probados y los sistemas y redes deben ser entregados probados y  sistemas y redes deben ser entregados probados y sistemas y redes deben ser entregados probados y  y redes deben ser entregados probados y y redes deben ser entregados probados y  redes deben ser entregados probados y redes deben ser entregados probados y  deben ser entregados probados y deben ser entregados probados y  ser entregados probados y ser entregados probados y  entregados probados y entregados probados y  probados y probados y  y y verificados, así mismo al final de la obra el  contratista entregará  así mismo al final de la obra el  contratista entregará así mismo al final de la obra el  contratista entregará  mismo al final de la obra el  contratista entregará mismo al final de la obra el  contratista entregará  al final de la obra el  contratista entregará al final de la obra el  contratista entregará  final de la obra el  contratista entregará final de la obra el  contratista entregará  de la obra el  contratista entregará de la obra el  contratista entregará  la obra el  contratista entregará la obra el  contratista entregará  obra el  contratista entregará obra el  contratista entregará  el  contratista entregará el  contratista entregará   contratista entregará  contratista entregará contratista entregará  entregará entregará respectivos planos record completos de cada una de las redes  planos record completos de cada una de las redes planos record completos de cada una de las redes  record completos de cada una de las redes record completos de cada una de las redes  completos de cada una de las redes completos de cada una de las redes  de cada una de las redes de cada una de las redes  cada una de las redes cada una de las redes  una de las redes una de las redes  de las redes de las redes  las redes las redes  redes redes construidas, tanto impresos  como en medio magnético. 4. Todas las salidas de la tubería en cajas y aparatos deben ser rematados Todas las salidas de la tubería en cajas y aparatos deben ser rematados  las salidas de la tubería en cajas y aparatos deben ser rematados las salidas de la tubería en cajas y aparatos deben ser rematados  salidas de la tubería en cajas y aparatos deben ser rematados salidas de la tubería en cajas y aparatos deben ser rematados  de la tubería en cajas y aparatos deben ser rematados de la tubería en cajas y aparatos deben ser rematados  la tubería en cajas y aparatos deben ser rematados la tubería en cajas y aparatos deben ser rematados  tubería en cajas y aparatos deben ser rematados tubería en cajas y aparatos deben ser rematados  en cajas y aparatos deben ser rematados en cajas y aparatos deben ser rematados  cajas y aparatos deben ser rematados cajas y aparatos deben ser rematados  y aparatos deben ser rematados y aparatos deben ser rematados  aparatos deben ser rematados aparatos deben ser rematados  deben ser rematados deben ser rematados  ser rematados ser rematados  rematados rematados con su respectivo adaptador termina, según el diámetro. Toda la ducteria  su respectivo adaptador termina, según el diámetro. Toda la ducteria su respectivo adaptador termina, según el diámetro. Toda la ducteria  respectivo adaptador termina, según el diámetro. Toda la ducteria respectivo adaptador termina, según el diámetro. Toda la ducteria  adaptador termina, según el diámetro. Toda la ducteria adaptador termina, según el diámetro. Toda la ducteria  termina, según el diámetro. Toda la ducteria termina, según el diámetro. Toda la ducteria  según el diámetro. Toda la ducteria según el diámetro. Toda la ducteria  el diámetro. Toda la ducteria el diámetro. Toda la ducteria  diámetro. Toda la ducteria diámetro. Toda la ducteria  Toda la ducteria Toda la ducteria  la ducteria la ducteria  ducteria ducteria PVC y sus accesorios deberá ir pegada  mediante soldadura  PVC. 5. Todos los ductos que estén expuestos a golpes deben ser metálicos tipo Todos los ductos que estén expuestos a golpes deben ser metálicos tipo  los ductos que estén expuestos a golpes deben ser metálicos tipo los ductos que estén expuestos a golpes deben ser metálicos tipo  ductos que estén expuestos a golpes deben ser metálicos tipo ductos que estén expuestos a golpes deben ser metálicos tipo  que estén expuestos a golpes deben ser metálicos tipo que estén expuestos a golpes deben ser metálicos tipo  estén expuestos a golpes deben ser metálicos tipo estén expuestos a golpes deben ser metálicos tipo  expuestos a golpes deben ser metálicos tipo expuestos a golpes deben ser metálicos tipo  a golpes deben ser metálicos tipo a golpes deben ser metálicos tipo  golpes deben ser metálicos tipo golpes deben ser metálicos tipo  deben ser metálicos tipo deben ser metálicos tipo  ser metálicos tipo ser metálicos tipo  metálicos tipo metálicos tipo  tipo tipo EMT con sus correspondientes accesorios y cajas apropiadas. 6. Las salidas para TELEVISIÓN deberán ubicarse a una altura de 1.80 m Las salidas para TELEVISIÓN deberán ubicarse a una altura de 1.80 m  salidas para TELEVISIÓN deberán ubicarse a una altura de 1.80 m salidas para TELEVISIÓN deberán ubicarse a una altura de 1.80 m  para TELEVISIÓN deberán ubicarse a una altura de 1.80 m para TELEVISIÓN deberán ubicarse a una altura de 1.80 m  TELEVISIÓN deberán ubicarse a una altura de 1.80 m TELEVISIÓN deberán ubicarse a una altura de 1.80 m  deberán ubicarse a una altura de 1.80 m deberán ubicarse a una altura de 1.80 m  ubicarse a una altura de 1.80 m ubicarse a una altura de 1.80 m  a una altura de 1.80 m a una altura de 1.80 m  una altura de 1.80 m una altura de 1.80 m  altura de 1.80 m altura de 1.80 m  de 1.80 m de 1.80 m  1.80 m 1.80 m  m m piso terminado. 7. La ducteria no especificada en planos es Ø 1/2" PVC tipo 1 La ducteria no especificada en planos es Ø 1/2" PVC tipo 1 8. Utilizar conductor tipo coaxial RG 6 para el sistema de CATV Utilizar conductor tipo coaxial RG 6 para el sistema de CATV 9. Utilizar cable UTP Categoría 6 para el SISTEMA DE VOZ/DATOS Utilizar cable UTP Categoría 6 para el SISTEMA DE VOZ/DATOS 10. Utilizar cajas PVC de 4x4x4" con su respectivo suplemento para el Utilizar cajas PVC de 4x4x4" con su respectivo suplemento para el  cajas PVC de 4x4x4" con su respectivo suplemento para el cajas PVC de 4x4x4" con su respectivo suplemento para el  PVC de 4x4x4" con su respectivo suplemento para el PVC de 4x4x4" con su respectivo suplemento para el  de 4x4x4" con su respectivo suplemento para el de 4x4x4" con su respectivo suplemento para el  4x4x4" con su respectivo suplemento para el 4x4x4" con su respectivo suplemento para el  con su respectivo suplemento para el con su respectivo suplemento para el  su respectivo suplemento para el su respectivo suplemento para el  respectivo suplemento para el respectivo suplemento para el  suplemento para el suplemento para el  para el para el  el el montaje de las salidas de VOZ/DATOS. 
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