ESPECIFICACIONES DE RESISTENCIA DE MATERIALES

Todos los materiales usados en la construccion deben cumplir con los requisitos del Capitulo

C.3 del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y deben cumplir
con las siguientes especificaciones de resistencia:

- Concreto para solados de limpieza f'c = 17MPa
- Concreto para losas f'c = 28MPa = 4.000psi
- Concreto para muros f'c = 28MPa = 4.000psi

- Acero de refuerzo corrugado fy= 420 MPa = 60.000 psi
- Perfiles estructurales de acero: ASTM A572 Gr.50 a menos que se indique lo contrario
- Perlines de acero galvanizado: ASTM A653 Gr.50 a menos que se indique lo contrario

ESPECIFICACIONES DE DURABILIDAD DE MATERIALES

CATEGORIA DE EXPOSICION TIPO DE EXPOSICION

FO - No expuesto a ciclos de congelamiento y
deshielo

Congelamiento y deshielo (F)

Sulfatos (S) S0 - No aplicable - SO, < 150 ppm en agua

P1 - En contacto con agua y se requiere baja

Permeabilidad (P) permeabilidad

C2 - Severa - Concreto expuesto a humedad y

Proteccion del refuerzo contra la corrosion (C)
a una fuente externa de cloruros

Todos los materiales en la construccion deben cumplir los requisitos del Capitulo C.4 del
Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y deben cumplir las
siguientes especificaciones de durabilidad:

-Maxima relaciéon Agua/Material Cementante A/MC = 0.40

-Resistencia minima a la compresion = 35 MPa = 5.000 psi

-Contenido minimo de material cementante = 325 kg/m2

-Contenido maximo de iones cloruro (Cl) solubles en agua = 0.15% del peso del material
cementante

- Maxima expansion del cemento bajo el ensayo de la norma NTC 3330 (ASTM C1012) = 0.05% a
6 meses 0 0.10% a 12 meses

- No se permite el uso de aditivos con cloruro de calcio

- Toda fisura cuyo espesor supere los 0.20mm debe ser tratada y sellada.

- Contenido minimo de puzolanas o micro-silice = 20% del peso del material cementante

- Contenido minimo de escoria de alto horno = 65% del peso del material cementante

- El agregado fino y grueso no debe presentar reactividad potencial (alcali-silice y/o
alcali-carbonato) y en caso de necesidad explicita, se debe realizar un disefio de mezcla que
mitigue la probabilidad de que se presente dicha reaccion.

- La granulometria del agregado fino y grueso debe ser cerrada y encontrarse dentro de los
limites de la norma NTC 174

- El agregado fino y grueso debe cumplir los demas requisitos de la norma NTC 174

- Todos los aditivos usados en la mezcla deben cumplir con la norma NTC 1299

- Las cenizas volantes y puzolanas usadas deben cumplir con la norma NTC 3493 (ASTM C618)
- La escoria de alto horno usada debe cumplir con la norma NTC 4018 (ASTM C989)

- EL humo de silice usado debe cumplir con la norma NTC 4637 (ASTM C1240)

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

La ejecucion de la obra debe realizarse siguiendo todos los lineamientos del Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y, entre otros aspectos, debe hacerse
cumpliendo las siguientes especificaciones:

- El tamafio maximo nominal del agregado grueso no debe ser superior a: 1/5 de la menor
separacion entre los lados del encofrado, ni a 1/3 de la altura de la losa, ni a 3/4 del
espaciamiento minimo libre entre las barras o alambres individuales de refuerzo, paquetes de
barras, tendones individuales, paquetes de tendones o ductos.

- Se deben usar separadores estandarizados para garantizar los recubrimientos del numeral
C.7.7 de NSR-10.

- El agua utilizada en la mezcla del concreto debe estar limpia y libre de cantidades
perjudiciales de cloruros, aceites, acidos, alcalis, sales, materiales organicos y otras sustancias
que puedan ser perjudiciales para el concreto o el refuerzo. El agua debe cumplir la NTC 3459.
-El tiempo minimo de curado continuo de todo elemento de concreto es de 7 dias.

- Cuando la tasa de evaporacion, medida segun la metodologia del documento ACI 308, exceda el
valor de 1.0kg/m2/h, se deben tomar medidas excepcionales para prevenir la pérdida excesiva de
humedad de la superficie del concreto en estado plastico.

- Toda junta de construccion, grieta, oquedad u hormiguero debe ser sellado. En caso de que se
requiera, se debe instalar una cinta de PVC para evitar el transito de agua através de la misma.
- La cuantia minima de refuerzo por retraccion y temperatura debe ser de 0.0030. En caso de no
poder suministrarla, se debe sustituir con fibras macro-sintéticas de polipropileno con la
dosificacion requerida para reemplazarla.

- En caso de que el disefio contemple juntas de construccion, estas deben ser ejecutadas
teniendo en cuenta la localizacion y el tratamiento especificado. En caso de que el disefio no
contemple juntas o se requiera hacer juntas adicionales a las especificadas, estas deben ser
aprobadas por el supervisor técnico y/o la interventoria

- Se suspenderan los trabajos de fundido cuando llueva con intensidad, exista viento excesivo,
una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes la
temperatura ambiente pueda descender por debajo de los 0°C.

- Cualquier elemento cuya menor dimension sea igual o superior a 60cm se considerara
concreto masivo y deberan tomarse las medidas de control de calor de hidratacion estipuladas
en la Guia ACI 207.1 R-05. En ese caso, se aceptara que la mezcla alcance su resistencia de
disefio hasta en 90 dias.

- Toda estructura de cimentacion construida con agregados potencialmente reactivos debera
ser protegida con un recubrimiento asfaltico en todas sus superficies en contacto con el terreno.
- En caso de existir discrepancias entre una dimension medida y acotada, tendra prelacion el
valor de la cota.
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