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ESCALA 1:50 CUADRO DE DESPIECE
NUMERO DESCRIPCION CANTIDAD
o 20 Codo 90 grados R.C B*B 18" HD 6
- ° 29 Niple L=2,82 m B*B 18"HD 2
22 Niple L=11,31 m B*B 18" HD 2
23 Niple L=5,63 m B*E 18" HD 2
24 Niple L=10,86 m E*E 14" HD 1 NOTAS
@ Niple L= 5,83 m E*E 14" HD 1 1. Todas las dimensiones estén dadas en metros (m) a menos que se
o @ Codo 45 grados R.C B*B 14" HD 2 indi.qL.Je lo contrario. Los espesores de muros Yy placas se encuentran
" : - definidos en los planos estructurales.
@ Niple L= 3,89 m E*E 14" HD 1 2. Los digmetros indicados en los planos, se encuentran en pulgadas a
. : " - menos que se indique lo contrario.
— Valvula de cortina §14" HD bridada 2 3. Ver conformacion final de la etapa 1 en plano GEN-8.
— @ Codo 90 grados R.C 14" HD E*E 1 4. ElI levantamiento topogrdafico fue suministrado por la empresa de
— : _ " Acueducto y Alcantarillado de Popayan.
— @ Niple L=2,53 m E*E 14" HD 1 5. Para la etapa uno se contemplan dos sedimentadores para poder tener
L — @ Tee @14" HD E*E 1 redundancia en el sistemoa.
5 . " 6. Ver puntos de amarre para construccion en plano REP—1
2 @ Tee $10" HD E*E 2 /. Ver disefio estacion de bombeo en planos correspondientes.
- @ Vélvula de compuerta @10" HD 2 g xer detolle.?. de.cojo ie véll\l/ulos en p!onost cgrrespondier?tedS.. 3 Cueturdl
: - . Ver especificaciones de rellenos cimentaciones en el disefio estructura
@ Niple L=0,82 m 10" HD E*E 2 corresp%ndiente. )
S 39 Codo 90 grados R.C 10" HD 2
B Niple L=1,42 m B*B 10" HD 1
S @ Barrelodos de 22,50 segun especificacion 2 FECHA _ OBSERVACIONES
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