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Codo 90 grados @6" PVC-P 20 Sistema de difusores de burbuja gruesa 2 ESC. 1:75
@)  |Niple @6" PVC-P L=4,32 m 1 Decantador 2
@)  |Tee 6" PVC-P 6 Niple @3" HD L=1,45 m B*B 2
Niple @6" PVC-P L=3,42 m 1 Codo 90 grados @3" HD B*B 4
Niple @6" PVC-P L=5,37 m 1 62  |Niple 3" HD L=2,45 m B*B 2
@3 Niple @6" PVC-P L=2,57 m 1 Valvula de retencion y cheque de 3" 2 @
@9  |Niple @6" PVC-P L=8,53 m 3 Niple @3" HD L=0,15 m B*B 2 [ on S5 SRS
@ Niple ¢6" PVC-P L=4,97 m 2 Tee 3"x4" HD B*E 1 TAPA EN LAMINA ALFAJOR
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Niple @6" PVC-P L=18,34 m 1 Codo 90 grados @6" HD E*E 5 D SOBRENADANTE 1\ /
| \ 1660.00 7659.00 / 1660,00 1659.00
Niple @6" PVC-P L=8,33 m 1 Tee @6" HD E*E 1 . R 1657.70 1657.65 / ean20 10554 C1f
N|p|e ¢6" PVC-P |_=2’O3 m 8 Valvula de bola HD ¢6" 2 VERTEDERQ\§ L= 9.10m - #8”PVC-ALC - P= 0.55% L= 4.65m — 98”PVC-ACL — P= 2.0%
6) |Niple @6" PVC-P L=0,58 m 8 Niple 6" HD L=0,60 m 1 o ~ - 6 = e
62 Valvula de bola en acero inoxidable @#6" 8 @ Niple @6" HD L=0,60 m 1 10.20 @ VERTEDERO eaé_o_ L NI
. @  |Niple §6" HD L=0,50 m 1 DO oo
69  |Niple 6" PVC-PL=0,16m 8 G2  |TUB @6" HD L=20.50 1 |
=ZU. m
Tee 6"x8" PVC-P , - '
% Niple @8" PVC.P L=157 m @ Niple @6" HD L=1.90 m 1 DECANTADOR A4.50 DECANTADOR
i ’ G5  |Niple @8" PVC-P L=0.60 m 2 = = . \
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pre— — TAPA EN LAMINA ALFAJOR
st ]QE @[ o
EN ACERO INOXIDABLE ] ]
% BOMBA DE LODOS BOMBA DE LODOS 1657.00 TAPA EN LAMINA ALFAJOR
I I m 1656.52 VER DETALLE
! ! 1657.00
QQ @ / TUBERIA 96"PVC-P s / . momm 165657 165700
= —ANT— —ANT— — 7 [T \ \Lﬁ — D
‘QEE\; - —~ - i= T BN b C2 L= 3.27m-9¢8"PVC-ALC-P= 4.0% C3
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1657.00 N
gdoo . 9lo . 9loo 1657.00 jore aloo 0% 105604 o
1656.02 1655.70 1655.30 TAPA EN LAMINA ALFAJOR
VER DETALLE
» ///V \ L= 8.04m — 98" PVC-ALC - P= 4.0% L= 8.15m - 98" PVC-ALC - P= 4.0% L= 8.15m - ¢8"PVC-ALC - P= 4.0% L= 8.15m - 910" PVC-ALC - P= 4.0% L= 4.55m - 98”PVC-ALC - P= 4.0% /
gI\;CBEIllgIA %6 \ TAPA EN LAMINA ALFAJOR— C,9 C8 C7 /C6 \C5 C4/
oo 1657.00 1657.00 TAPA EN LAMINA ALFAJOR— | — o 159455
- 1655.63 - 1655.25 VER DETALLE o g-)gg N _
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S > = NOTAS
\ 7\ | | 1. Todas las dimensiones estédn dadas en metros (m) a menos que se indique lo
‘ N (m)
***k*kk ZIXIVIADOS A ZANJON DE OXIDACION contrario. Los espesores de muros y placas se encuentran definidos en los planos
Q \ \ Q \_ Q 4 \_ estructurales.
0 6" PVC-S 6" PVC-S e 6" PVC-S 0 ESCALERA
@ N LECHO 6 e LECHO 7 e N LECHO 8 e N @ 3.00 DE GATO 2. Los digmetros indicados en los planos, se encuentran en pulgadas a menos que se
indique lo contrario.
@ 3. Ver conformacion final de la etapa 1 en el plano GEN-8.
4. ElI estudio de suelos fue elaborado por la firma CITEC LTDA, para la Empresa de
— — — . Acueducto y Alcantarillado de Popayén. En el se encuentran las recomendaciones
? " TUBERIA 06" PVC-P ? " TUBERIA 06" PVC-P ? " TUBERIA 06" PVC-P ™ ANDEN geotécnicas de cimentacion de todas las estructuras.
(&5 ! \_ﬂ 5. Ver especificaciones de rellenos y cimentaciones en el disefio estructural
correspondiente.
@ L =
- \ 7 X \ Gy
56" PVC-P @ 96" PVC-P 6" PVC-P
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