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ESPECIFICACIONES.

— Se debe utilizar relleno grueso, con buena sonsistencia vy fluidez
de acuerdo a las especificaciones NSR—10

— Se necesita mortero de pega en las juntas verticales y en las
paredes laterales del bloque con la excepcion de las juntas donde se requiera
controlar el flujo lateral del mortero de relleno

—El espesor del mortero de pega,vertical y horizontal serd
de 10 mm con tolerancia de 5 mm.

La interseccion de los muros debe realizace con conectores metdlicos
segun los detalles especificos, no se deben trabar los muros.

— Todo tipo de refuerzo debe quedar embebido en mortero

de relleno 6 de pega.

— Toda celda reforzada y toda celda rellena sin refuerzo debe
llevar hilada de limpieza en la hilada inferior,segun
se indica en el respectivo detalle.

—Cualquier modificacion o duda de tipo estructural en la ‘
interpretacion de estos planos debe ser consultada con el ingeniero

calculista.

GRAFIL

‘ N VORTERD DE PECA SEGUN INDICACION DE PLANOS

50,75 CELDA RELLENA i ,
75 “— VENTANA DE LIMPIEZA . @ @%
e — ___ MORTERO DE PEGA

LOSA DE ENTREPISO

REFUERZO VERTICAL

DETALLE COLOCACION

REFPUEREZO HORIZONTAL

MAMPOSTERIA
JUNTAS DE CONTROL. LA DISTANCIA MAXIMA DE JUNTAS DE CONTROL ES DE 8 m.
Y DEBE HACERSE EN LOS SIGUIENTES CASOS.

— DONDE LA ALTURA DEL MURO CAMBIE DE MANERA APRECIABLE.

— CAMBIOS EN ESPESOR DE MURO.

— EMPATES CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE FUNCION DIFERENTE.
— ANTEPECHOS DE VENTANAS.

— EN JUNTAS DE LOSAS DE FUNDACION O CUBIERTAS.

VENTANAS DE LIMPIEZA. DEBEN DEJARSE VENTANAS DE INSPECCION.
Y LIMPIEZA EN LA BASE DE LOS MUROS, CON REFUERZO VERTICAL
Y A DISTANCIA- NO MAYOR A 1.00 m. EN MAMPOSTERIA DE CAVIDAD.
LAS DIMENSIONES NO DEBEN SER MENORES A /5 mm x /5 mm.

NI MAYORES A 100 mm x 100 mm.

* MAMPOSTERIA DE CONCRETO
Em = 900 fm = 9000 MPg

SEPARACION DEL REFUERZO. ESPACIAMIENTO MAXIMO NO PUEDE SER

MAYOR A 2.40 m.

REFUERZO HORIZONTAL MINIMO.

SE DEBE COLOCAR REFUERZO HORIZONTAL 2 BARRAS N* 3

EN EL REMATE Y ARRANQUE DE MUROS, AL NIVEL DE LA LOSA DE ENTREPRISO.

NOTA.

MUROS MAMPOSTERIAS NO ESTRUCTURAL

DOVELAS #3 @ 1.20 m.

ESCALERILLA ¢ 4 mm 2 RAMAS @ 60 cm o 6 HILADAS, LA MENOR DISTANCIA.

REFUERZO VERTICAL

MURO

C Pared del ]
bloque

DETALLE COLOCACION o
REFUERZO HORIZONTAL

REFUERZO HORIZONTAL /
M

MATERIALES

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL
f'cu= 100 kg/cm2 (10 MPa)

Resistencia a la compresion de la mamposteria

Unidades de mamposteria en bloque de arcilla
de perforacion vertical: NTC 4205—1

MORTERO DE PEGA TIPO M: NTC 3329
f'’cp = 21 MPa.

MORTERO DE RELLENO TIPO GRUESO: NTC 4048
f'cr = 15 MPa.

NOTA:

Fstas dosificaciones no eximen la necesidad
de hacer pruebas de resistencia para obtener
el 'm=10 MPa especificado.(NTC 3495).

ACEROS:

ACEROS LISOS: NTC 161

N*2 f'y=2600 Kg/cm2 (26Mpa)

ACEROS CORRUGADOS: NTC 22789
f'y=4200 Kg/cm?2

O > N* 3 f'y =4200 Kg/cm2(420 Mpa)
MALLAS ELECTROSOLDADAS @ NTC 2310
fly= 420 MPa

Tabla D.4.2-2
Tolerancias constructivas para muros de mamposteria
Elemento Tolerancia
1. Dimensiones de elementos (seccidn o elevacién) -6 mm+ 125 mm
2. Junta de mortero (10 mm) -4 mm+4 mm
3. Cavidad 6 celda de inyeccidon -6 mm+ 9 mm
4. Variacion del nivel de junta horizontal + 2 mm/metro (1/500)
Maximo +12.5 mm
5. Variacién de la superficie de apoyo (cara superior del muro) + 2 mm/metro (1/500)
Maximo +12 mm
6. Variacion del plomo del muro + 2 mm/metro (1/500)
Maximo +12 mm
7. Variacién del alineamiento longitudinal + 2 mm/metro (1/500)
Maximo + 12 mm
8. Tolerancia de elementos en planta + 2 mm/metro (1/500)
Maximo +20 mm
9. Tolerancia de elementos en elevacién + 6 mm/piso
Maximo +20 mm
. ‘ ESPECIFICACIONES:
Refuerzo horizontal en grafil
hacia arriba Mortero tipo M
f'ep = 21 MPa.
fm = 10 MPa.
Amarre de conectores
hacia abajo EFm = 9.0 GPa.
f'er = 15 MPa.

COLOCACION REFUERZO HORIZONTAL

Bloque Estructural 21-29 (29x12x21)

Categoria: Mamposteria estr

1 Amm
-
101110

/0

CONECTOR (C3

NOTA: PONER CONECTORES CADA 600 MM

EN LA JUNTAS SE DEBERA SUSPENDER LA TRABA DEL LADRILLO Y EL
REFUERZO HORIZONTAL.

Soporte horizontal para tuberia de 1 in.

DISENO DEL SISTEMA DE

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Soporte horizontal para tuberia de 2 in.

Nomin

in. {mm) Std NFPA*™ in.
- BalOO-1- 1" (25 3"-16 3%"-16 278" @3.0) 2" (57.1) 13" (34.9)

.

Adjustment F Design Load Approx. WL./100
i (mm) Lbs. (kN) Lbs. (kg)

B3100 - Standard Clevis Hanger B3100 - Standard Clevis Hanger

Nominal Pipe Size Rod Size A

al Pipe Size
(mm)

Rod Size A

Std NFPA*™

(63.5)

Adjustment F Design Load Approx. WL/100

15"

. | Soporte lateral para tuberia de 3 in.

Tuberia Vertical

(mm) (kN) Lbs, (kg)

PIPEl C-C D H | STOCKSIZE | WEIGHT | MAX. REC.

(41.3) 730 (3.25) 52 (23.6)

SIZE “S” EACH, LBS. | LOAD. LBS.

3| 3L |11k % he Yo x 1'% I 2.50 410

C S > ™

/LN
AN

SO

l————Gc-c———

Fuente: Catalogo EATON (26).

Fuente: Catalogo NATIONAL PIPE HANGER CORPORATION (26). ~ Fuente: Catalogo NATIONAL PIPE HANGER CORPORATION

uctura

CUADRO DE GANCHOS Y TRASLAPOS (cm)
DIAMETRO | GANCHO DIAMETRO DE
(PUL) 90° TRASLAPO (cm) | DOBLAMIENTO
3/8" 15 Sl 7.5 cm
1/2" 20 70 76 cm
5/8" 25 90 9.5 cm
3/4" 50 105 11.5 cm
7/8 30 125 133 em
( 40 140 159 cm

CUADRO DE FLEJADO DE GANCHOS

—— A
% "r

i

J
@
e D

(7

PR ey | @my | em)
3 6 15
4 8 20
5 10 | 25
6 12 | 30
7 13 | 35
8 15 | 40

PR ey | ey | em)
3 6 8 13
4 8 10 15
5 10 | 13 18
6 12 | 15 20
7 13 | 18 25
8 15 | 20 | 28

CANCHOS NORMALES PARA ESTRIBOS O FLEJES

CONSTITUIDOS POR UN DOBLEZ DE 135" MAS UNA
PARTE RECTA DE LONGITUD MINIMA IGUAL A © db

PR ey | @y | e
3 6 15
4 8 20
5 10 | 25
5 12 | 30
7 13 | 35
8 15 | 40

Descripciéon Producto:

CUADRO DE TOLERANCIAS

Medidas en cms (Largo x Ancho x Alto): 29x 12 x
21

Peso Unitario: 6.8 Kilos

Rendimiento por m?: 15 Unidades.

Pant
Number

Brace
Pipe Size

Accesorios para los soportes antisismicos longitudinales.

Mounting Pipe Approx.

Hol

A B c le D E F Pant Size A C D Bolt Size ‘W/100
i fmm)  in (mm) i fem) i ) i mm) i (me) i (e Ho. in. (mm} in i mm i (mm) bs (kg

o-1X 1z

17 (25 7 so8) VT (mN) 3T (m2)  She® (143 2he”(s87) 27 (508)

4LA-2 2 (50 5Ws' (13se) 2" (19) 2V (s19) 16 182 (ga.)

ALTUE%A U)T\L TOLERANCIA (EN A)LTURA UTIL TOLERANCIA E(N RE)CUBR\M\ENTO
d (mm d (mm mm
d>200 +12 —12
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

fy= 420 MPa (60000 psi) PARA TODOS LOS ACEROS.

TODO EL REFUERZO DEBE CUMPLIR ICONTEC 245 Y 248

MORTERO TIPO M

f'cp = 21 MPa. f'cu = 5.0 MPa.

Instalacion de los soportes antisismicos.
Soporte longitudinal Soporte transversal
I LS

Accesorios para los soportes antisismicos transversales.

Fuente: Catalogo EATON

Part
Number

Brace
Pipe Size

in. (mm) in (mm} o fmm) o (em) in. (mm} in (mm)

Mounting Part Number

A B c Hole D E - F(m] 1" (24mm) Brace Pipe

Lbs. (kg

S10-1X 72

17 (25 2" o 12" 3" (2 She” a3 BheTen 27 (508

Is Not Included

25 | 1001-1 X1 100.0 | (453

Sat Screws wrrian
Included

Fuente: Catalogo EATON

Fuente: Catalogo EATON

Gobierno de los

Ciudadano

ALCALDIA DE JAMUNDI

LOCALIZACION:

JAMUNDI VALLE - COLOMBIA

ALCALDIA:

ANDRES FELIPE RAMIREZ

Alcalde Municipal

CONSULTOR:

" GIOVANNY ZUNIGA GARCIA
Ingeniero Civil
M.P.:63202-82782 QND

ALVARO JOSE ORTIZ MARTINEZ
Ingeniero Civil
M.P.: 76202-349710 VLL

REVISORA ESTRUCTURAL:

JOHANNA MORA ORTEGA
Ingeniera Civil
M.P.: 76202-346415 VLL

GEOTECNISTA:

NELSON ARMANDO FIERRO PEREZ
Ingeniero Civil
M.P.: 25202-41098 CND

OBSERVACIONES

*NOTA : LOS DISENOS ELECTRICOS ( DE ACUERDO A LA
NORMA RETIE Y RETILAB), HIDRAULICOS, SANITARIOS, AIRES
ACONDICIONADOS, ESTRUCTURALES Y DE ILUMINACION
QUEDAN A CARGO DE LOS PROFESIONALES PERTINENTES,
TENIENDO COMO BASE EL DISENO ARQUITECTONICO.

COLABORADORES.

CONTIENE.

-DETALLES TIPICOS DE MAMPOSTERIA
-INFO MUROS NO ESTRUCTURALES

PROYECTO.
SENA - JAMUNDI (VALLE DEL CAUCA)
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