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" CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

SONDEO No 1
PROYECTO:EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE [SONDEON* 1
SUELOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI INICIO 26 DE NOVIEMBRE DE 2013
LOCALIZACION: CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
TERMIN 26 DE NOVEMBRE DE 201
MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA 0 6 0 013
CONTRATANTE :CONSORCIO PSA CONSULTORES N.AF NO SE ENCONTRO
ORDEN DE SERVICIO: 458-13 AD.Z JHV
PENETRACION STANDART PENETRACION
PROF. (M)] MN° DESCRIPCION-CARACTERISTICAS STANDART
6" 6" 6" N
0,00
Arcilla media plasticidad arenosa CL
SUELO DE COLOR GRIS CON BETAS DE COLOR ROJIZAS Y
CAFE
0,50 1,00 | 2,00 2,00 2,00 Limite Liquido 44,5 4
Limite Plastico 25,7
Indice De Plasticidad 18,8
Humedad Natural 221
Gravas 5,0
Arena 34,2
1,00 2,00 | 3,00 3,00 3,00 % Pasa N°200 60,8 6
Clasificacion SUCS Arcilla media plasticidad
arenosa CL
Arcilla media plasticidad arenosa CL
SUELO DE COLOR GRIS CON BETAS DE COLOR ROJIZAS Y
1,50 3,00 | 4,00 4,00 5,00 Limite Liquido 44,0 9
Limite Plastico 26,3
Indice De Plasticidad 17,8
Humedad Natural 22,7
Gravas 4,6
200 | 400 | 500 | 500 6,00 Arena 338 1
% Pasa N°200 61,6
Clasificacion SUCS Arcilla media plasticidad
arenosa CL
Arcilla media plasticidad con arena CL
SUELO DE COLOR GRIS CON BETAS ROJIZAS Y CAFE
250 | 500 [1600| 16,00 17,00 Limite Liquido 35 33
Limite Plastico 22,5
Indice De Plasticidad 15,0
Humedad Natural 19,0
Gravas 5,2
Arena 22,3
3,00 6,00 | 17,00 16,00 17,00 % Pasa N°200 724 33
Clasificacion SUCS Arcilla media plasticidad con
arena CL
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

SONDEO No 1
PROYECTO:EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE |[SONDEO N° 1
SUELOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI INICIO 26 DE NOVIEMBRE DE 2013
LOCALIZACION: CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA TERMINO 26 DE NOVEMBRE DE 2013
CONTRATANTE :CONSORCIO PSA CONSULTORES N.AF NO SE ENCONTRO
ORDEN DE SERVICIO: 458-13 AD.Z JHV
PENETRACION STANDART PENETRACION
PROF. (M)] MN° DESCRIPCION-CARACTERISTICAS STANDART
6" 6" 6" N
Arcilla media plasticidad con arena CL
SUELO DE COLOR GRIS CON BETAS ROJIZAS Y CAFE
4,00 7,00 | 17,00 18,00 18,00 36
Limite Liquido 38,3
Limite Plastico 22,5
Indice De Plasticidad 15,7
500 | 800 |2700] 27,00 28,00 Humedad Natural 187 55
Gravas 4,5
Arena 21,9
% Pasa N°200 73,6
6,00 9,00 |28,00| 29,00 28,00 Clasificacion SUCS Arcilla media plasticidad con 57
arena CL
OBSERVACIONES: LA PERFORACION SE REALIZO EN EPOCA DE LLUVIA
CALCULO REVISO Y APROBO

ING. JOSE LUIS VARGAS Q.

JEFE DE LABORATORIO

GEOT. MARIA ELIZABETH BONILLA

SUBGERENTE TECNICO

WEB: www.construcsuelos.com

CARRERA 4 N2 15-44 TEL 8716886 - 8716892 NEIVA - HUILA - COLOMBIA
EMAIL: construcsuelos_cs@yahoo.com
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~ CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

SONDEO No 2
PROYECTO:EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE [SONDEON® 2
SUELOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI INICIO 27 DE NOVIEMBRE DE 2013
LOCALIZACION: CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
TERMINO 27 DE NOVIEMBRE DE 2013
MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATANTE :CONSORCIO PSA CONSULTORES N.AF NO SE ENCONTRO
ORDEN DE SERVICIO: 458-13 AD.Z, JHV
PENETRACION STANDART PENETRACION
PROF. (M)] M N° DESCRIPCION-CARACTERISTICAS | STANDART |
& 6" & N
0,00
Arcilla alta plasticidad con arena CH
SUELO DE COLOR GRIS CON BETAS DE COLOR CAFE
05 | 100 | 300 400 5,00 Limite Liquido 50,1 9
Limite Plastico 19,1
Indice De Plasticidad 31,0
Humedad Natural 24,5
Gravas 0,0
Arena 15,5
1,00 2,00 7,00 8,00 9,00 % Pasa N°200 84,5 17
Clasificacion SUCS Arcilla alta plas(;::ldad con aren
Arcilla alta plasticidad con arena CH
SUELO DE COLOR GRIS CON BETAS DE COLOR CAFE
1,50 3,00 | 10,00 15,00 20,00 Limite Liquido 50,2 35
Limite Plastico 20,7
Indice De Plasticidad 29,5
Humedad Natural 22,6
Gravas 0,0
200 | 400 |2200] 2500 26,00 Arena 197 51
% Pasa N°200 83,9
Clasificacion SUCS Arcilla alta plaséilfl:idad con aren
Arcilla media plasticidad con arena CL
SUELO DE COLOR HABANO CON BETAS ROJIZAS Y CAFE
250 | 500 |2600] 28,00 31,00 Limite Liquido 98 59
Limite Plastico 22,9
Indice De Plasticidad 26,8
Humedad Natural 19,2
Gravas 0,0
Arena 16,7
3,50 6,00 | 26,00 27,00 28,00 % Pasa N°200 83,3 55
Clasificacion SUCS Arcilla media plasticidad con
arena CL
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

OBSERVACIONES: LA PERFORACION SE REALIZO EN EPOCA DE LLUVIA

CALCULO

ING. JOSE LUIS VARGAS Q.

JEFE DE LABORATORIO

REVISO Y APROBO

SONDEO No 2
PROYECTO:EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE |SONDEON’ 2
LOCALIZACION: CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA TERMINO 27 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTRATANTE :CONSORCIO PSA CONSULTORES N.AF NO SE ENCONTRO
ORDEN DE SERVICIO: 458-13 AD.Z;JHV
PENETRACION STANDART PENETRACION
PROF. ()| MN° DESCRIPCION-CARACTERISTICAS | STANDART
6" 6" 6" N
Arcilla media plasticidad con arena CL
SUELO DE COLOR HABANO CON BETAS ROJIZAS Y CAFE
4,50 7,00 | 26,00 27,00 28,00 55
Limite Liquido 49,3
Limite Plastico 22,5
Indice De Plasticidad 26,8
550 | 800 [2000] 3000 32,00 Humedad Natural 1856 62
Gravas 0,0
Arena 16,8
% Pasa N°200 83,2
6,00 9,00 |3500] 3500 30,00 Clasificacion SUCS Arcilla media plasticidad con 65
arena CL

GEOT. MARIA ELIZABETH BONILLA

SUBGERENTE TECNICO

CARRERA 4 N2 15-44 TEL 8716886 - 8716892 NEIVA - HUILA - COLOMBIA
WEB: www.construcsuelos.com

EMAIL: construcsuelos_cs@yahoo.com
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

SONDEO No 3
PROYECTO:EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE |SONDEO N° 3
SUELOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI INICIO 28 DE NOVIEMBRE DE 2013
LOCALIZACION: CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA | ERMINO 28 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTRATANTE :CONSORCIO PSA CONSULTORES N.A.F NO SE ENCONTRO
ORDEN DE SERVICIO: 458-13 AD.Z;JHV
PENETRACION STANDART PENETRACION
PROF. (M)] MN° DESCRIPCION-CARACTERISTICAS STANDART
o p o N
0,00 - - B N n -
0,50
Arena arcmosa SC
SUELO DE COLOR GRIS CON BETAS DE COLOR CAFE
1,00 100 | 400 | 500 6,00 Limite Liguido 31.5 11
Limite Plastico 21,5
Indice De Plasticidad 16,0
Humedad Natural 21,7
Gravas 4,4
Arena 51,4
1,50 2,00 | 7,00 9,00 10,00 % Pasa N°200 44,2 19
Clasificacion SUCS Arena arcillosa SC
Arena arcmosa SC
SUELO DE COLOR GRIS CON BETAS DE COLOR CAFE
200 | 300 [1200] 1500 11,00 Limite Liquido 84 2
Limite Plastico 20,9
Indice De Plasticidad 17,5
Humedad Natural 19,8
Gravas 4,3
Arena 51,3
3,00 400 |20,00] 2500 30,00 % Pasa N°200 44,4 55
Clasificacion SUCS Arena arcillosa SC
Arci-lla media plasticidad arenosa CL
SUELO DE COLOR GRIS CON BETAS DE COLOR CAFE
4,00 500 |2500( 32,00 34,00 Limite Liquido 39,5 66
Limite Plastico 22,0
Indice De Plasticidad 17,6
Humedad Natural 20,0
Gravas 0,0
500 | 600 [30,00] 2700 36,00 Arena 3.4 63
% Pasa N°200 68,6
Clasificacion SUGS Arcilla media plasticidad
arenosa CL
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~ CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS

NIT. 800071708 -1

SONDEO No 3
PROYECTO:EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE |[SONDEO N° 3
SUELOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI INICIO 28 DE NOVIEMBRE DE 2013
LOCALIZACION: CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMENTO DEL HUILA TERMINO 28 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTRATANTE :CONSORCIO PSA CONSULTORES N.AF NO SE ENCONTRO
ORDEN DE SERVICIO: 458-13 AD.Z, JHV
PENETRACION STANDART e
PROF. (M)} M N° DESCRIPCION-CARACTERISTICAS STANDART
6 6" 6 N
0,00} o
0,50
Arcma media plasticidad con arena CL
SUELO DE COLOR CAFE CON LENTES DE COLOR GRIS
Limite Liquido 38,5
Limite Plastico 21,4
Indice De Plasticidad 171
6,00 7,00 28,00 30,00 32,00 Humedad Natural 21,4 62
Gravas 0,0
Arena 28,2
% Pasa N°200 71,8
Clasificacion SUCS Arcilla media plasticidad con
arena CL
OBSERVACIONES: LA PERFORACION SE REALIZO EN EPOCA DE LLUVIA
CALCULO REVISO Y APROBO

ING. JOSE LUIS VARGAS Q.
JEFE DE LABORATORIO

GEOT. MARIA ELIZABETH BONILLA

SUBGERENTE TECNICO

CARRERA 4 N2 15-44 TEL 8716886 - 8716892 NEIVA - HUILA - COLOMBIA
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INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

8.2 CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE
LABORATORIO
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WEB: www.construcsuelos.com EMAIL: construcsuelos_cs@yahoo.com Pagina 9




CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

w SGS
¢

Indadria v Comeoncks
SoPksiut ENDENEA

CUADRO RESUMEN DE PERFORACION "SPT" DE CAMPO
SONDEO N °1
PROYECTO:EXPLORACION GEOTECNI_CA Y ESTUDIO D SONDEO N !
SUELOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI INICIO 26 DE NOVIEMBRE DE 2013
LOCALIZACION: CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS
PINOS MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMENTO DEL TERMINO 26 DE NOVEMBRE DE 2013
HUILA
CONTRATANTE :CONSORCIO PSA CONSULTORES N.A.F NO SE ENCONTRO
ORDEN DE SERVICIO: 458-13 OPERADOR; AD.Z; JHV
CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
% R PRESION ADMISIBLE
SONDEO N° | MUESTRA N°| PROF. Metros| %Wnat | %LL | %LP | %LP |%GRAVAS| \ .o ol “Lopno sucs N MiY;g:?F
1 0,00-0,50 Arcilla media 4 0,15
221 |44,5]125,7] 18,8 5,0 34,2 60,8 plasticidad
2 0,50-1,00 arenosa CL 6 0,45
3 1 100'1 150 Arcilla media 9 0’90
22,7 |44,0126,3] 17,8 4,6 33,8 61,6 plasticidad
- 4 1 ,50-2,00 arenosa CL 11 1 ,20
5 2,00-2,50 Arcilla media 33 4,49
19,0 |137,5122,5] 15,0 52 22,3 72,4 plasticidad con
6 2,50-3,00 arena CL 33 4,49
7 3,00-4,00 Arcilla media 36 4,94
8 400500 | 18,7 |38,3|225] 15,7 4,5 21,9 73,6 | plasticidad con 55 778
9 5,00-6,00 arena CL 57 8,08
OBSERVACIONES:
CALCULO REVISO Y APROBO
ING. JOSE LUIS VARGAS Q. GEOT. MARIA ELIZABETH BONILLA
JEFE DE LABORATORIO SUBGERENTE TECNICO

CARRERA 4 N2 15-44 TEL 8716886 - 8716892 NEIVA - HUILA - COLOMBIA
WEB: www.construcsuelos.com

EMAIL: construcsuelos_cs@yahoo.com
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

CUADRO RESUMEN DE PERFORACION "SPT" DE CAMPO

SONDEO N °2
PROYECTO:EXPLORACION GEOTECNI_CA Y ESTUDIO DE| SONDEO N 2
SUELOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI INICIO 27 DE NOVIEMBRE DE 2013
LOCALIZACION: CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS
PINOS MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMENTO DEL TERMINO 27 DE NOVIEMBRE DE 2013
HUILA
CONTRATANTE :CONSORCIO PSA CONSULTORES N.AF NO SE ENCONTRO
ORDEN DE SERVICIO: 458-13 OPERADOR AD.Z;JHV
CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
SONDEO N° | MUESTRA N°| PROF. Metros | %W nat | %L.L | %LP | %LP |% GRAVAS AR;/;; G %NEQ,SOA sucs N ME?Z?;%’: ADMS:Z';E -
1 0,00-0,50 Arcilla alta 9 0,90
24,5 |150,1(19,1] 31,0 0,0 15,5 84,5 | plasticidad con
2 0,50-1,00 arena CH 17 2,09
3 1,00-1,50 Arcilla alta 35 4,79
22,6 |50,2(20,7] 29,5 0,0 16,1 83,9 | plasticidad con
4 1,50-2,00 arena CH 51 7,18
N 5 2,00-2,50 Arcilla media 59 8,37
19,2 |49,6]122,9| 26,8 0,0 16,7 83,3 | plasticidad con
6 2,50-3,50 arena CL 55 7,78
7 3,50-4,50 Arcilla media 55 7,78
8 450-550 | 18,6 149,3]122,5] 26,8 0,0 16,8 83,2 | plasticidad con
9 5,50-6,00 arena CL 62 882
OBSERVACIONES:
CALCULO REVISO Y APROBO
ING. JOSE LUIS VARGAS Q. GEOT. MARIA EL]ZABETH BONILLA
JEFE DE LABORATORIO SUBGERENTE TECNICO

CARRERA 4 N2 15-44 TEL 8716886 - 8716892 NEIVA - HUILA - COLOMBIA
WEB: www.construcsuelos.com EMAIL: construcsuelos_cs@yahoo.com Pagina 11




CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

CUADRO RESUMEN DE PERFORACION "SPT" DE CAMPO

SONDEO N °3
PROYECTO:EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO D SONDEO N 3
SUELOS PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI INICIO 28 DE NOVIEMBRE DE 2013
LOCALIZACION: CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS
PINOS MUNICIPIO DE TESALIA - DEPARTAMENTO DEL TERMINO 28 DE NOVIEMBRE DE 2013
HUILA
CONTRATANTE :CONSORCIO PSA CONSULTORES N.A.F| NO SE ENCONTRO
ORDEN DE SERVICIO: 458-13 OPERADOR AD.Z, JHV

CUADRO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

PRESION
SONDEO N° | MUESTRA N°| PROF. Metros| %W nat | %L.L | %L.P %I.P | % GRAVAS AR;/ONAS %NEQ)%A Sucs N a:véilzgf_
Kg/Cm?
0,00-0,50 CAPA VEJETAL
1 0,50-1,00 A 0 11 1,20
217 |375|215| 16,0 44 | 514 | 442 ’e“asa(’f' osa
2 1,00-1,50 19 2,39
3 1,50-2,00 : 26 3,44
w 198 |384(209) 175 | 43 | 513 | 444 |Arcnagrciliosa
4 2,00-3,00 55 7,78
5 3,00-4,00 Arcilla media 66 9,42
20,0 |39,5|220(176| 00 | 314 | 686 lasticidad
6 | 400500 | <0 |T00F0 oL | 63 8,97
Arcilla media
7 5,00-6,00 | 21,4 [38,5[21,4| 171 0,0 28,2 71,8 | plasticidad con 62 8,82
arena CL
OBSERVACIONES:
CALCULO REVISO Y APROBO

ING. JOSE LUIS VARGAS Q.
JEFE DE LABORATORIO

GEOT. MARIA ELIZABETH BONILLA

SUBGERENTE TECNICO

CARRERA 4 N215-44 TEL 8716886 - 8716892 NEIVA - HUILA - COLOMBIA

WEB: www.construcsuelos.com

EMAIL: construcsuelos_cs@yahoo.com
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SekRiNT ENDENLIA

SONDEO # 1
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE GRANULOMETRIA

LAB - FOR - 24
ORDEN DE SERVICIO No. 458-13
CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
PROYECTO ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO __ TESALIA DEPARTAMENTO ___Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
SONDEO 1 MUESTRA No. 1-2 PROFUNDIDAD 0,0-1,00m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 2 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-213/214 - NTC 1522
RESULTADOS DE LABORATORIO
PESO INICIAL 4251 PESO FINAL 166,6
Tamiz Peso % % Retenido % pasa
Alterno mm Retenido Retenido Acumulado Peso
3" 76,2 0 0,0 0,0 100,0
21/2" 63,5 0,0 0,0 0,0 100,0
2" 50,8 0,0 0,0 0,0 100,0
11/2" 38,1 0,0 0,0 0,0 100,0
1" 25,4 0,0 0,0 0,0 100,0
1/2" 12,7 12,5 2,9 2,9 97,1
3/8" 9,53 2,0 0,5 3,4 96,6
No. 4 4,75 6,8 1,6 5,0 95,0
No. 10 2,00 22,3 5,2 10,3 89,7
No. 40 0,425 31,0 7,3 17,5 82,5
No. 200 0,075 92,0 21,6 39,2 60,8
PASA 200 258,5 60,8 100,0
TOTALES 4251 100,0
ANALISIS GRANULOMETRICO
100 -
90 NN Jh
80
N
5 N
E 60
w 50
2 40
CZ 30
S 20
10
0
10,00 1,00 0,10 0,01
ABERTURA TAMIZ (mm)
Observaciones
CALCULO REVISO Y APROBO
ING. JOSE LUIS VARGAS Q. GEOT. MARIA ELIZABETH BONILLA V.
JEFE DE LABORATORIO SUBGERENTE TECNICO

CARRERA 4 N2 15-44 TEL 8716886 - 8716892 NEIVA - HUILA - COLOMBIA
WEB: www.construcsuelos.com EMAIL: construcsuelos_cs@yahoo.com Pagina 15




CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 458-13

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS

NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE LIMITE DE ATTERBERG

LAB - FOR - 24

CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
PROYECTO EXPLORACION GEOTECNICA'Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO TESALIA DEPARTAMENTO Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
sondeo 1 MUESTRA No. 1--2 PROFUNDIDAD 0,00-1,00m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 2 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-125/126 - NTC4630
RESULTADO DE LABORATORIO
LIMITES DE CONSISTENCIA

LIMITE LIQUIDO Limite Liquido 44,5
No de Golpes 33 24 17 Limite Plastico 25,7
Muestra No. 188 187 155 Indice Plasticidad 18,8
Peso H + Tara 23,76 24,16 25,47 Humedad Natural 22,1
Peso S + Tara 18,25 18,30 18,94 GRAVAS 5,0
Peso Tara 5,16 5,27 5,28 ARENAS 34,2
% Humedad 42,1 45,0 47,8 % PASA No 200 60,8

SUCS Arcilla media plasticidad
arenosa CL
LIMITE PLASTICO Humedad Natural [ DESCRIPCION:

Muestra No. 175 177 909
Peso H + Tara 13,24 13,63 626,6 Arcilla media plasticidad arenosa CL
Peso S + Tara 11,65 11,95 532,6
Peso Tara 5,53 5,34 107,5
% Humedad 26,0 25,4 22,1

y = -8,60In(x) + 72,22

GRAFICA LIMITES DE ATTERBERG

49,9

49,0

48,1
47,2

"

46,3

~N

454

44,5

43,6

CONTENIDO DE HUMEDAD %

42,7
41,8

40,9

40,0

10

No. DE GOLPES

100

CALCULO

ING. JOSE LUIS VARGAS Q.
JEFE DE LABORATORIO

CARRERA 4 N215-44 TEL 8716886 - 8716892 NEIVA - HUILA - COLOMBIA

WEB: www.construcsuelos.com EMAIL: construcsuelos_cs@yahoo.com

REVISO Y APROBO

GEOT. MARIA ELIZABETH BONILLA

SUBGERENTE TECNICO
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE GRANULOMETRIA

ORDEN DE SERVICIO No.
CONSORCIO PSA CONSULTORES
EXPLORACION GEOTECNICA'Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI

CLIENTE

PROYECTO

LOCALIZACION

LAB - FOR - 24

MUNICIPIO
CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS

TESALIA

DEPA

RTAMENTO Huila

UBICACION
SONDEO 1 MUESTRA No. 3--4 PROFUNDIDAD 1,00-2,00m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 2 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-213/214 - NTC 1522
RESULTADOS DE LABORATORIO
PESO INICIAL 410.6 PESO FINAL 157.6
Tamiz Peso % % Retenido % pasa
Alterno mm Retenido Retenido Acumulado Peso
3" 76,2 0 0,0 0,0 100,0
21/2" 63,5 0,0 0,0 0,0 100,0
2" 50,8 0,0 0,0 0,0 100,0
11/2" 38,1 0,0 0,0 0,0 100,0
1" 25,4 0,0 0,0 0,0 100,0
1/2" 12,7 10,2 2,5 2,5 97,5
3/8" 9,53 1,9 0,5 2,9 97,1
No. 4 4,75 6,7 1,6 4.6 95,4
No. 10 2,00 21,0 5,1 9,7 90,3
No. 40 0,425 30,2 7,3 17,0 83,0
No. 200 0,075 87,6 21,3 38,4 61,6
PASA 200 253,0 61,6 100,0
TOTALES 410,6 100,0
ANALISIS GRANULOMETRICO
100
: —
< 70 e
g 60 .
w90
D 40
CZ 30
S 20
10
0 -
10,00 1,00 0,10 0,01
ABERTURA TAMIZ (mm)
Observaciones
CALCULO REVISO Y APROBO

ING. JOSE LUIS VARGAS Q.
JEFE DE LABORATORIO

GEOT. MARIA ELIZABETH BONILLA V.
SUBGERENTE TECNICO

CARRERA 4 N2 15-44 TEL 8716886 - 8716892 NEIVA - HUILA - COLOMBIA
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 458-13

CLIENTE
PROYECTO

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS

NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE LIMITE DE ATTERBERG

LAB - FOR - 24

CONSORCIO PSA CONSULTORES

EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI

LOCALIZACION MUNICIPIO TESALIA DEPARTAMENTO Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
sondeo 1 MUESTRA No. 3--4 PROFUNDIDAD 1,00-2,00m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 2 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-125/126 - NTC4630
RESULTADO DE LABORATORIO
LIMITES DE CONSISTENCIA

LIMITE LIQUIDO Limite Liquido 44,0
No de Golpes 34 25 16 Limite Plastico 26,3
Muestra No. 400 111 177 Indice Plasticidad 17,8
Peso H + Tara 25,32 25,21 26,95 Humedad Natural 22,7
Peso S + Tara 19,25 18,90 20,02 GRAVAS 4.6
Peso Tara 4,65 4,65 5,36 ARENAS 33,8
% Humedad 41,6 44,3 47,3 % PASA No 200 61,6

SUCS Arcilla media plasticidad
arenosa CL
LIMITE PLASTICO Humedad Natural [ DESCRIPCION:

Muestra No. 36 21 50
Peso H + Tara 12,49 12,74 1854,8 Arcilla media plasticidad arenosa CL
Peso S + Tara 10,85 11,05 1564,5
Peso Tara 4,59 4,64 2877
% Humedad 26,2 26,4 22,7

49,0

GRAFICA LIMITES DE ATTERBERG

y = -7,49In(x) + 68,15

48,0

47,0

46,0
45,0

N

44,0
43,0

N

N

CONTENIDO DE HUMEDAD %

42,0
41,0

40,0
10

No. DE GOLPES

100

CALCULO

ING. JOSE LUIS VARGAS Q.
JEFE DE LABORATORIO

REVISO Y APROBO
GEOT. MARIA ELIZABETH BONILLA
SUBGERENTE TECNICO

CARRERA 4 N215-44 TEL 8716886 - 8716892 NEIVA - HUILA - COLOMBIA
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE GRANULOMETRIA

LAB - FOR - 24
ORDEN DE SERVICIO No. 458-13
CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
PROYECTO ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO TESALIA DEPARTAMENTO HUILA
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
SONDEO 1 MUESTRA No. 5--6 PROFUNDIDAD 2,00-3,00m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 2 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-213/214 - NTC 1522
RESULTADOS DE LABORATORIO
PESO INICIAL 267.,3 PESO FINAL 73,7
Tamiz Peso % % Retenido % pasa
Alterno mm Retenido Retenido Acumulado Peso
3" 76,2 0 0,0 0,0 100,0
21/2" 63,5 0,0 0,0 0,0 100,0
2" 50,8 0,0 0,0 0,0 100,0
11/2" 38,1 0,0 0,0 0,0 100,0
1" 25,4 0,0 0,0 0,0 100,0
1/2" 12,7 0,0 0,0 0,0 100,0
3/8" 9,53 5,3 2,0 2,0 98,0
No. 4 4,75 8,7 3,3 5,2 94,8
No. 10 2,00 17,2 6,4 11,7 88,3
No. 40 0,425 15,5 5,8 17,5 82,5
No. 200 0,075 27,0 10,1 27,6 72,4
PASA 200 193,6 72,4 100,0
TOTALES 267,3 100,0
ANALISIS GRANULOMETRICO
100 |
90
80 ...--£*
< 70 e
(2]
E 60
w 50
2 40
Cz 30
S 20
10
0 =
10,00 1,00 0,10 0,01
ABERTURA TAMIZ (mm)

Observaciones

CALCULO REVISO Y APROBO
ING. JOSE LUIS VARGAS Q. GEOT. MARIA ELIZABETH BONILLA V.
JEFE DE LABORATORIO SUBGERENTE TECNICO

CARRERA 4 N2 15-44 TEL 8716886 - 8716892 NEIVA - HUILA - COLOMBIA
WEB: www.construcsuelos.com EMAIL: construcsuelos_cs@yahoo.com Pagina 19




CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

ORDEN DE SERVICIO No. 458-13

CLIENTE

PROYECTO

LOCALIZACION

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE LIMITE DE ATTERBERG

LAB - FOR - 24

CONSORCIO PSA CONSULTORES

EXPLORACION GEOTECNICAY ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI

MUNICIPIO

TESALIA

DEPARTAMENTO

Huila

UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
sondeo 1 MUESTRA No. 5--6 PROFUNDIDAD 2,00-3,00m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 2 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-125/126 - NTC4630
RESULTADO DE LABORATORIO
LIMITES DE CONSISTENCIA

LIMITE LIQUIDO Limite Liquido 37,5
No de Golpes 34 24 15 Limite Plastico 22,5
Muestra No. 150 170 156 Indice Plasticidad 15,0
Peso H + Tara 25,01 24,90 24,78 Humedad Natural 19,0
Peso S + Tara 19,65 19,53 19,14 GRAVAS 5,2
Peso Tara 4,63 5,24 5,27 ARENAS 22,3
% Humedad 35,7 37,6 40,7 % PASA No 200 72,4

SUCS Arcilla media plasticidad
con arena CL
LIMITE PLASTICO Humedad Natural |[DESCRIPCION:

Muestra No. 167 123 100
Peso H + Tara 13,91 13,63 432,9 Arcilla media plasticidad con arena CL
Peso S + Tara 12,35 12,09 382,2
Peso Tara 5,37 5,30 114,9
% Humedad 22,3 22,7 19,0

41,0

GRAFICA LIMITES DE ATTERBERG

y =-6,11In(x) + 57,14

40,0

N

N

39,0

™

38,0

37,0

NG

CONTENIDO DE HUMEDAD %

36,0

\l\

35,0
34,0

10

No. DE GOLPES

100

CALCULO

ING. JOSE LUIS VARGAS Q.
JEFE DE LABORATORIO

REVISO Y APROBO
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE GRANULOMETRIA

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE

PROYECTO

LOCALIZACION

MUNICIPIO TESALIA

LAB - FOR - 24

CONSORCIO PSA CONSULTORES
EXPLORACION GEOTECNICAY ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI

DEPARTAMENTO Huila

UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
SONDEO 1 MUESTRA No. 7-8-9 PROFUNDIDAD 3,00-6,00m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 2 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-213/214 - NTC 1522
RESULTADOS DE LABORATORIO
PESO INICIAL 266.4 PESO FINAL 70,2
Tamiz Peso % % Retenido % pasa
Alterno mm Retenido Retenido Acumulado Peso
3" 76,2 0 0,0 0,0 100,0
21/2" 63,5 0,0 0,0 0,0 100,0
2" 50,8 0,0 0,0 0,0 100,0
11/2" 38,1 0,0 0,0 0,0 100,0
1" 25,4 0,0 0,0 0,0 100,0
1/2" 12,7 0,0 0,0 0,0 100,0
3/8" 9,53 4,0 1,5 1,5 98,5
No. 4 4,75 7,9 3,0 4,5 95,5
No. 10 2,00 18,5 6,9 11,4 88,6
No. 40 0,425 14,2 5,3 16,7 83,3
No. 200 0,075 25,6 9,6 26,4 73,6
PASA 200 196,2 73,6 100,0
TOTALES 266,4 100,0
ANALISIS GRANULOMETRICO
100 {-. ‘
90 4\En---n;
< o \..l
7 70
E 60
w 50
2 40
Ge 30
S 20
10
0 =
10,00 1,00 0,10 0,01
ABERTURA TAMIZ (mm)

Observaciones

CALCULO

ING. JOSE LUIS VARGAS Q.
JEFE DE LABORATORIO

REVISO Y APROBO
GEOT. MARIA ELIZABETH BONILLA V.
SUBGERENTE TECNICO
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS

NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE LIMITE DE ATTERBERG

LAB - FOR - 24
ORDEN DE SERVICIO No.

Indadria v Comeoncks
Seok 2

CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
PROYECTO EXPLORACION GEOTECNICA'Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO TESALIA DEPARTAMENTO Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
sondeo 1 MUESTRA No. 7-8-9 PROFUNDIDAD 3,00-6,00m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 2 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-125/126 - NTC4630
RESULTADO DE LABORATORIO
LIMITES DE CONSISTENCIA

LIMITE LIQUIDO Limite Liquido 38,3
No de Golpes 35 24 17 Limite Plastico 22,5
Muestra No. 168 22 17 Indice Plasticidad 15,7
Peso H + Tara 25,90 23,13 23,10 Humedad Natural 18,7
Peso S + Tara 20,48 18,00 17,85 GRAVAS 4.5
Peso Tara 5,39 4,70 4,99 ARENAS 21,9
% Humedad 35,9 38,6 40,8 % PASA No 200 73,6

SUCS Arcilla media plasticidad
con arena CL
LIMITE PLASTICO Humedad Natural |[DESCRIPCION:

Muestra No. 39 128 221
Peso H + Tara 14,97 12,61 879,0 Arcilla media plasticidad con arena CL
Peso S + Tara 13,05 10,98 758,0
Peso Tara 4,56 3,73 110,6
% Humedad 22,6 22,5 18,7

y = -6,79In(x) + 60,11

. GRAFICALIMITES DE ATTERBERG
S 420
aek -
4 405 NC
S 400 n
T 395 N
w3970
s B “~
= 375
E 3%
F4 )
g 360
S 385 \'\

35.0

34’5

34,0

10 No. DE GOLPES 100
CALCULO REVISO Y APROBO
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE GRANULOMETRIA
LAB - FOR - 24

ORDEN DE SERVICIO No. 458-13

CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
EXPLORACION GEOTECNICA'Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
PROYECTO ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO TESALIA DEPARTAMENTO Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
SONDEO 2 MUESTRA No. 1-2 PROFUNDIDAD 0,0-1,00m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 2 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-213/214 - NTC 1522
RESULTADOS DE LABORATORIO
PESO INICIAL 418.3 PESO FINAL 64,9
Tamiz Peso % % Retenido % pasa
Alterno mm Retenido Retenido Acumulado Peso
3" 76,2 0 0,0 0,0 100,0
2 1/2" 63,5 0,0 0,0 0,0 100,0
2" 50,8 0,0 0,0 0,0 100,0
11/2" 38,1 0,0 0,0 0,0 100,0
1" 25,4 0,0 0,0 0,0 100,0
1/2" 12,7 0,0 0,0 0,0 100,0
3/8" 9,53 0,0 0,0 0,0 100,0
No. 4 4,75 0,0 0,0 0,0 100,0
No. 10 2,00 5,5 1,3 1,3 98,7
No. 40 0,425 10,1 2,4 3,7 96,3
No. 200 0,075 49 3 11,8 15,5 84,5
PASA 200 3534 84,5 100,0
TOTALES 418,3 100,0
ANALISIS GRANULOMETRICO
100
f—
90 *...
80
% 70
E 60
w 50
2 40
0° 30
S 20
10
0 -
10,00 1,00 0,10 0,01
ABERTURA TAMIZ (mm)

Observaciones
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JEFE DE LABORATORIO

REVISO Y APROBO
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE LIMITE DE ATTERBERG
LAB - FOR - 24

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
PROYECTO EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO TESALIA DEPARTAMENTO Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
sondeo 2 MUESTRA No. 1--2 PROFUNDIDAD 0,0-1,00m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 2 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-125/126 - NTC4630
RESULTADO DE LABORATORIO
LIMITES DE CONSISTENCIA

LIMITE LIQUIDO Limite Liquido 50,1
No de Golpes 35 24 17 Limite Plastico 19,1
Muestra No. 102 152 18 Indice Plasticidad 31,0
Peso H + Tara 22,76 23,97 23,14 Humedad Natural 24,5
Peso S + Tara 17,09 17,75 16,81 GRAVAS 0,0
Peso Tara 5,32 5,36 4,73 ARENAS 15,5
% Humedad 48,2 50,2 52,4 % PASA No 200 84,5

SUCS Arcilla alta plasticidad
con arena CH
LIMITE PLASTICO Humedad Natural [DESCRIPCION:

Muestra No. 171 153 38
Peso H + Tara 11,93 12,78 672,2 Arcilla alta plasticidad con arena CH
Peso S + Tara 10,61 11,92 569,9
Peso Tara 5,34 5,42 151,6
% Humedad 25,0 13,2 24,5

y = -5,84In(x) + 68,90
GRAFICA LIMITES DE ATTERBERG

53,3
52,4
51,5
50,6
49,7
48,8
47,9
47,0

~

N

CONTENIDO DE HUMEDAD %

10 100

No. DE GOLPES

CALCULO
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE GRANULOMETRIA
LAB - FOR - 24

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
EXPLORACION GEOTECNICA'Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
PROYECTO ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO TESALIA DEPARTAMENTO Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
SONDEO 2 MUESTRA No. 3--4 PROFUNDIDAD 1,00-2,00m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 2 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-213/214 - NTC 1522
RESULTADOS DE LABORATORIO
PESO INICIAL 410,2 PESO FINAL 65,9
Tamiz Peso % % Retenido % pasa
Alterno mm Retenido Retenido Acumulado Peso
3" 76,2 0 0,0 0,0 100,0
21/2" 63,5 0,0 0,0 0,0 100,0
2" 50,8 0,0 0,0 0,0 100,0
11/2" 38,1 0,0 0,0 0,0 100,0
1" 25,4 0,0 0,0 0,0 100,0
1/2" 12,7 0,0 0,0 0,0 100,0
3/8" 9,53 0,0 0,0 0,0 100,0
No. 4 4,75 0,0 0,0 0,0 100,0
No. 10 2,00 4.9 1,2 1,2 98,8
No. 40 0,425 9,8 2,4 3,6 96,4
No. 200 0,075 51,2 12,5 16,1 83,9
PASA 200 344,3 83,9 100,0
TOTALES 410,2 100,0
ANALISIS GRANULOMETRICO
100
°
% 70
E 60
- 50
2 40
CZ 30
S 20
10
0
10,00 1,00 0,10 0,01
ABERTURA TAMIZ (mm)

Observaciones
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE LIMITE DE ATTERBERG
LAB - FOR - 24

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
PROYECTO EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO TESALIA DEPARTAMENTO Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
sondeo 2 MUESTRA No. 3-4 PROFUNDIDAD 1,00-2,00m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 2 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-125/126 - NTC4630
RESULTADO DE LABORATORIO
LIMITES DE CONSISTENCIA

LIMITE LIQUIDO Limite Liquido 50,2
No de Golpes 35 24 15 Limite Plastico 20,7
Muestra No. 108 187 32 Indice Plasticidad 29,5
Peso H + Tara 20,25 25,51 23,51 Humedad Natural 22,6
Peso S + Tara 15,25 18,72 16,98 GRAVAS 0,0
Peso Tara 4,90 5,29 4,64 ARENAS 16,1
% Humedad 48,3 50,6 52,9 % PASA No 200 83,9

SUCS Arcilla alta plasticidad

con arena CH

LIMITE PLASTICO Humedad Natural|[DESCRIPCION:

Muestra No. 27 13 21
Peso H + Tara 12,51 13,40 666,9 Arcilla alta plasticidad con arena CH
Peso S + Tara 10,90 12,20 565,0
Peso Tara 4,59 4,64 114,5
% Humedad 25,5 15,9 22,6
y =-5,42In(x) + 67,65
. GRAFICALIMITES DE ATTERBERG
S 540
3
2 530 \
5
52,0
iy \\
g 51,0
: N
Zz 50,0 ™~
w
5 N
8 49,0 \
48,0 ~
47,0
e No. DE GOLPES 1l
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE GRANULOMETRIA
LAB - FOR - 24

458-13

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
EXPLORACION GEOTECNICA'Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
PROYECTO ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO TESALIA DEPARTAMENTO Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
SONDEO 2 MUESTRA No. 5--6 PROFUNDIDAD 2,00-3,50m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 2 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-213/214 - NTC 1522
RESULTADOS DE LABORATORIO
PESO INICIAL 295.0 PESO FINAL 49.3
Tamiz Peso % % Retenido % pasa
Alterno mm Retenido Retenido Acumulado Peso
3" 76,2 0 0,0 0,0 100,0
21/2" 63,5 0,0 0,0 0,0 100,0
2" 50,8 0,0 0,0 0,0 100,0
11/2" 38,1 0,0 0,0 0,0 100,0
1" 25,4 0,0 0,0 0,0 100,0
1/2" 12,7 0,0 0,0 0,0 100,0
3/8" 9,53 0,0 0,0 0,0 100,0
No. 4 4,75 0,0 0,0 0,0 100,0
No. 10 2,00 2,0 0,7 0,7 99,3
No. 40 0,425 5,5 1,9 2,5 97,5
No. 200 0,075 41,8 14,2 16,7 83,3
PASA 200 245,7 83,3 100,0
TOTALES 295,0 100,0
ANALISIS GRANULOMETRICO
100
~—
i =
< 70
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ABERTURA TAMIZ (mm)
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS

NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE LIMITE DE ATTERBERG

LAB - FOR - 24

ORDEN DE SERVICIO No. 458-13

CLIENTE
PROYECTO

LOCALIZACION

CONSORCIO PSA CONS

ULTORES

EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI

MUNICIPIO TESALIA

DEPARTAMENTO

CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS

Huila

PROFUNDIDAD 2,00-3,50m

ESPECIFICACION

NA
NORMA DE ENSAYO
INV E-125/126 - NTC4630

UBICACION

sondeo 2 MUESTRA No. 5--6
FECHA DD MM AA
RECEPCION 2 12 2013
ENSAYO 2 12 2013
REPORTE 10 12 2013

RESULTADO DE LABORATORIO
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO

No de Golpes 34 25 16
Muestra No. 164 24 724
Peso H + Tara 25,84 21,77 21,22
Peso S + Tara 19,18 15,82 15,57
Peso Tara 5,23 3,76 4.84
% Humedad 47,7 49,3 52,7

Limite Liquido 49,6
Limite Plastico 22,9
Indice Plasticidad 26,8
Humedad Natural 19,2
GRAVAS 0,0
ARENAS 16,7
% PASA No 200 83,3

Arcilla media plasticidad

s.ucs con arena CL
LIMITE PLASTICO Humedad Natural| DESCRIPCION:
Muestra No. 174 181 218
Peso H + Tara 12,59 13,12 472,0 Arcilla media plasticidad con arena CL
Peso S + Tara 11,23 11,69 415,3
Peso Tara 5,27 5,45 120,3
% Humedad 22,8 22,9 19,2
y =-6,58In(x) + 70,80
GRAFICA LIMITES DE ATTERBERG

Z 55,0

é 54,0

= 530

2 520 N

a 51,0

o

a 500

E 49‘0 X\

Z 480 NS

3 )

O 47,0 \

46,0
45,0
i No. DE GOLPES (20
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE GRANULOMETRIA

LAB - FOR - 24
ORDEN DE SERVICIO No.
CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
EXPLORACION GEOTECNICA'Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
PROYECTO ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO TESALIA DEPARTAMENTO Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
SONDEO 2 MUESTRA No. 7--8--9 PROFUNDIDAD 3,50-6,00m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 2 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-213/214 - NTC 1522
RESULTADOS DE LABORATORIO
PESO INICIAL 300,2 PESO FINAL 50,5
Tamiz Peso % % Retenido % pasa
Alterno mm Retenido Retenido Acumulado Peso
3" 76,2 0 0,0 0,0 100,0
21/2" 63,5 0,0 0,0 0,0 100,0
2" 50,8 0,0 0,0 0,0 100,0
11/2" 38,1 0,0 0,0 0,0 100,0
1" 25,4 0,0 0,0 0,0 100,0
1/2" 12,7 0,0 0,0 0,0 100,0
3/8" 9,53 0,0 0,0 0,0 100,0
No. 4 4,75 0,0 0,0 0,0 100,0
No. 10 2,00 2,2 0,7 0,7 99,3
No. 40 0,425 5,8 1,9 2,7 97,3
No. 200 0,075 42,5 14,2 16,8 83,2
PASA 200 249,7 83,2 100,0
TOTALES 300,2 100,0
ANALISIS GRANULOMETRICO
100
—
2 =
% 70
E 60
w 50
2 40
Ge 30
S 20
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10,00 1,00 0,10 0,01
ABERTURA TAMIZ (mm)

Observaciones
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE LIMITE DE ATTERBERG

LAB - FOR - 24
ORDEN DE SERVICIO No. 458-13
CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
PROYECTO EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO TESALIA DEPARTAMENTO Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
sondeo 2 MUESTRA No. 7--8--9 PROFUNDIDAD 3,50-6,00m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 2 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-125/126 - NTC4630
RESULTADO DE LABORATORIO
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO Limite Liquido 49,3
No de Golpes 33 24 16 Limite Plastico 22,5
Muestra No. 113 162 126 Indice Plasticidad 26,8
Peso H + Tara 23,65 20,80 25,76 Humedad Natural 18,6
Peso S + Tara 17,50 15,69 18,50 GRAVAS 0,0
Peso Tara 4,56 5,26 4,78 ARENAS 16,8
% Humedad 47,5 49,0 52,9 % PASA No 200 83,2
SUCS Arcilla media plasticidad
con arena CL
LIMITE PLASTICO Humedad Natural | DESCRIPCION:
Muestra No. 43 41 45
Peso H + Tara 11,16 11,45 600,5 Arcilla media plasticidad con arena CL
Peso S + Tara 10,00 10,20 529,0
Peso Tara 4,78 4,71 145,2
% Humedad 22,2 22,8 18,6
y = -7,54In(x) + 73,56
GRAFICA LIMITES DE ATTERBERG
= 540
S 53,0
a )
= 520 ~
E 51,0
o 9500
S 490 \r&
E 48,0
8 470
o ) ™~
46,0
45,0
c No. DE GOLPES (2
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS

REPORTE DEL ENSAYO DE GRANULOMETRIA

ORDEN DE SERVICIO No.

NIT. 800071708 -1

LAB - FOR - 24

458-13

CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
EXPLORACION GEOTECNICA'Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
PROYECTO ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO TESALIA DEPARTAMENTO Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
SONDEO 3 MUESTRA No. 1-2 PROFUNDIDAD 0,50-1,50m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 3 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-213/214 - NTC 1522
RESULTADOS DE LABORATORIO
PESO INICIAL 493,7 PESO FINAL 275,3
Tamiz Peso % % Retenido % pasa
Alterno mm Retenido Retenido Acumulado Peso
3 76,2 0 0,0 0,0 100,0
21/2" 63,5 0,0 0,0 0,0 100,0
2" 50,8 0,0 0,0 0,0 100,0
11/2" 38,1 0,0 0,0 0,0 100,0
1" 25,4 0,0 0,0 0,0 100,0
1/2" 12,7 0,0 0,0 0,0 100,0
3/8" 9,53 9,0 1,8 1,8 98,2
No. 4 4,75 12,5 2,5 4.4 95,6
No. 10 2,00 54,0 10,9 15,3 84,7
No. 40 0,425 86,5 17,5 32,8 67,2
No. 200 0,075 113,3 22,9 55,8 44,2
PASA 200 2184 442 100,0
TOTALES 493,7 100,0
ANALISIS GRANULOMETRICO
100 e ———
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ABERTURA TAMIZ (mm)
Observaciones
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS

NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE LIMITE DE ATTERBERG
LAB - FOR - 24

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
PROYECTO EXPLORACION GEOTECNICA 'Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO TESALIA DEPARTAMENTO Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
sondeo 3 MUESTRA No. 1--2 PROFUNDIDAD 0,50-1,50m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 3 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-125/126 - NTC4630
RESULTADO DE LABORATORIO
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO Limite Liquido 37,5
No de Golpes 35 24 15 Limite Plastico 21,5
Muestra No. 184 186 163 Indice Plasticidad 16,0
Peso H + Tara 25,03 22,03 23,26 Humedad Natural 21,7
Peso S + Tara 20,09 17,32 18,04 GRAVAS 4.4
Peso Tara 5,48 5,36 5,39 ARENAS 51,4
% Humedad 33,8 39,4 41,3 % PASA No 200 442
S.U.CS Arena arcillosa SC
LIMITE PLASTICO Humedad Natural|]DESCRIPCION:
Muestra No. 159 181 100
Peso H + Tara 14,20 15,19 715,5 Arena arcillosa SC
Peso S + Tara 12,62 13,46 608,6
Peso Tara 5,31 5,39 114,9
% Humedad 21,6 21,4 21,7
y = -8,60In(x) + 65,22
GRAFICALIMITES DE ATTERBERG
42,6
41,7 N
40,8 N
39,9 N
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(o¢]
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE GRANULOMETRIA

LAB - FOR - 24

ORDEN DE SERVICIO No.
CONSORCIO PSA CONSULTORES
EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI

CLIENTE

PROYECTO

458-13

LOCALIZACION MUNICIPIO TESALIA DEPARTAMENTO Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
SONDEO 3 MUESTRA No. 3-4 PROFUNDIDAD 1,50-3,00 m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 3 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-213/214 - NTC 1522
RESULTADOS DE LABORATORIO
PESO INICIAL 481,2 PESO FINAL 267,5
Tamiz Peso % % Retenido % pasa
Alterno mm Retenido Retenido Acumulado Peso
3" 76,2 0 0,0 0,0 100,0
21/2" 63,5 0,0 0,0 0,0 100,0
2" 50,8 0,0 0,0 0,0 100,0
11/2" 38,1 0,0 0,0 0,0 100,0
1" 25,4 0,0 0,0 0,0 100,0
1/2" 12,7 0,0 0,0 0,0 100,0
3/8" 9,53 10,2 2,1 2,1 97,9
No. 4 4,75 10,5 2,2 4,3 95,7
No. 10 2,00 53,4 11,1 15,4 84,6
No. 40 0,425 84,2 17,5 32,9 67,1
No. 200 0,075 109,2 22,7 55,6 44 .4
PASA 200 213,7 44 .4 100,0
TOTALES 481,2 100,0
ANALISIS GRANULOMETRICO
100 -
90
80 G
< 70
< e \\\
o
w 50 ‘.
2 40
0° 30
S 20
10
0 =
10,00 1,00 0,10 0,01
ABERTURA TAMIZ (mm)
Observaciones
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

[

REPORTE DEL ENSAYO DE LIMITE DE ATTERBERG %5

LAB - FOR - 24
ORDEN DE SERVICIO No. 458-13
CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
PROYECTO EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO TESALIA DEPARTAMENTO Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
sondeo 3 MUESTRA No. 3--4 PROFUNDIDAD 1,50-3,00 m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 3 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-125/126 - NTC4630
RESULTADO DE LABORATORIO
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO Limite Liquido 38,4
No de Golpes 34 25 16 Limite Plastico 20,9
Muestra No. 152 105 104 Indice Plasticidad 17,5
Peso H + Tara 25,40 26,50 27,12 Humedad Natural 19,8
Peso S + Tara 20,15 20,30 20,59 GRAVAS 4,3
Peso Tara 4,66 4,67 5,30 ARENAS 51,3
% Humedad 33,9 39,7 42,7 % PASA No 200 44 .4
S.U.CS Arena arcillosa SC
LIMITE PLASTICO Humedad Natural|DESCRIPCION:
Muestra No. 32 15 35
Peso H + Tara 12,00 12,22 1758,0 Arena arcillosa SC
Peso S + Tara 10,70 10,94 1508,0
Peso Tara 4,58 4,70 247.,5
% Humedad 21,2 20,5 19,8
y =-11,3In(x) + 74,74
GRAFICA LIMITES DE ATTERBERG
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D y
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS

REPORTE DEL ENSAYO DE GRANULOMETRIA

NIT. 800071708 -1

ORDEN DE SERVICIO No.
CONSORCIO PSA CONSULTORES
EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
MUNICIPIO

CLIENTE

PROYECTO
LOCALIZACION

LAB - FOR - 24

TESALIA

DEPARTAMENTO

Huila

UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
SONDEO 3 MUESTRA No. 5--6 PROFUNDIDAD 3,00-5,00m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 3 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-213/214 - NTC 1522
RESULTADOS DE LABORATORIO
PESO INICIAL 217.,2 PESO FINAL 68,1
Tamiz Peso % % Retenido % pasa
Alterno mm Retenido Retenido Acumulado Peso
3" 76,2 0 0,0 0,0 100,0
21/2" 63,5 0,0 0,0 0,0 100,0
2" 50,8 0,0 0,0 0,0 100,0
11/2" 38,1 0,0 0,0 0,0 100,0
1" 25,4 0,0 0,0 0,0 100,0
1/2" 12,7 0,0 0,0 0,0 100,0
3/8" 9,53 0,0 0,0 0,0 100,0
No. 4 4,75 0,0 0,0 0,0 100,0
No. 10 2,00 1,0 0,5 0,5 99,5
No. 40 0,425 7,6 3,5 4,0 96,0
No. 200 0,075 59,5 27,4 31,4 68,6
PASA 200 1491 68,6 100,0
TOTALES 217,2 100,0
ANALISIS GRANULOMETRICO
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE LIMITE DE ATTERBERG
LAB - FOR - 24

ORDEN DE SERVICIO No. 458-13

CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
PROYECTO EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO ___TESALIA DEPARTAMENTO __ Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
sondeo 3 MUESTRA No. 5--6 PROFUNDIDAD 3,00-5,00m
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 3 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-125/126 - NTC4630
RESULTADO DE LABORATORIO
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO Limite Liquido 39,5
No de Golpes 35 25 17 Limite Plastico 22,0
Muestra No. 151 158 154 Indice Plasticidad 17,6
Peso H + Tara 25,48 23,22 25,75 Humedad Natural 20,0
Peso S + Tara 20,36 18,07 19,48 GRAVAS 0,0
Peso Tara 5,21 5,26 5,38 ARENAS 31,4
% Humedad 33,8 40,2 44,5 % PASA No 200 68,6
SUCS Arcilla media plasticidad
arenosa CL
LIMITE PLASTICO Humedad Natural [DESCRIPCION:
Muestra No. 150 155 38
Peso H + Tara 11,54 12,46 412,1 Arcilla media plasticidad arenosa CL
Peso S + Tara 10,30 11,06 368,7
Peso Tara 4,63 4,72 151,5
% Humedad 21,9 22,1 20,0
y = -14,6In(x) + 86,53
. GRAFICA LIMITES DE ATTERBERG
2 18
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8 440 }\\
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE GRANULOMETRIA
LAB - FOR - 24

ORDEN DE SERVICIO No.

CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
EXPLORACION GEOTECNICA Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
PROYECTO ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO TESALIA DEPARTAMENTO Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
SONDEO 3 MUESTRA No. 7 PROFUNDIDAD 5,00-6,00
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 3 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-213/214 - NTC 1522
ESULTADOS DE LABORATORIO
PESO INICIAL 221.,2 PESO FINAL 62,4
Tamiz Peso % % Retenido % pasa
Alterno mm Retenido Retenido Acumulado Peso
3" 76,2 0 0,0 0,0 100,0
21/2" 63,5 0,0 0,0 0,0 100,0
2" 50,8 0,0 0,0 0,0 100,0
11/2" 38,1 0,0 0,0 0,0 100,0
1" 25,4 0,0 0,0 0,0 100,0
1/2" 12,7 0,0 0,0 0,0 100,0
3/8" 9,53 0,0 0,0 0,0 100,0
No. 4 4,75 0,0 0,0 0,0 100,0
No. 10 2,00 1,5 0,7 0,7 99,3
No. 40 0,425 8,4 3,8 4.5 95,5
No. 200 0,075 52,5 23,7 28,2 71,8
PASA 200 158,8 71,8 100,0
TOTALES 221,2 100,0
ANALISIS GRANULOMETRICO
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ABERTURA TAMIZ (mm)
Observaciones
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CONSTRUCSUELOS SUMINISTROS LTDA

INGENIERIA - LABORATORIO - SERVICIOS
NIT. 800071708 -1

REPORTE DEL ENSAYO DE LIMITE DE ATTERBERG
LAB - FOR - 24

ORDEN DE SERVICIO No. 458-13

CLIENTE CONSORCIO PSA CONSULTORES
PROYECTO EXPLORACION GEOTECNICA'Y ESTUDIO DE SUELOS PARA LOS
ESTUDIOS Y DISENOS DEL CDI
LOCALIZACION MUNICIPIO __ TESALIA DEPARTAMENTO Huila
UBICACION CARRERA 5 No 2-36 BARRIO LOS PINOS
sondeo 3 MUESTRA No. 7 PROFUNDIDAD 5,00-6,00
FECHA DD MM AA ESPECIFICACION
RECEPCION 2 12 2013 NA
ENSAYO 3 12 2013 NORMA DE ENSAYO
REPORTE 10 12 2013 INV E-125/126 - NTC4630
RESULTADO DE LABORATORIO
LIMITES DE CONSISTENCIA

LIMITE LIQUIDO Limite Liquido 38,5
No de Golpes 35 24 16 Limite Plastico 21,4
Muestra No. 1 24 35 Indice Plasticidad 17,1
Peso H + Tara 24,85 22,54 23,68 Humedad Natural 21,4
Peso S + Tara 20,05 17,70 17,92 GRAVAS 0,0
Peso Tara 5,40 5,68 4,95 ARENAS 28,2
% Humedad 32,8 40,3 44,4 % PASA No 200 71,8

SUCS Arcilla media plasticidad
con arena CL
LIMITE PLASTICO Humedad Natural [ DESCRIPCION:

Muestra No. 25 10 145
Peso H + Tara 12,20 12,45 3456,0 Arcilla media plasticidad con arena CL
Peso S + Tara 10,90 10,94 2868,0
Peso Tara 4,52 4,20 114,6
% Humedad 20,4 22,4 21,4

=-14,8In(x) + 86,10
GRAFICA LIMITES DE ATTERBERG
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CALCULO

ING. JOSE LUIS VARGAS Q.
JEFE DE LABORATORIO

REVISO Y APROBO
GEOT. MARIA ELIZABETH BONILLA
SUBGERENTE TECNICO
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