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CONVENCIONES

1-LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES SOLARES SE REALIZAÁ
EN LA CUBIERTA DE LA SEGUNDA PLANTA . LA
SEPARACIÓN ENTRE CADA PANEL SERÁ DE 0,15m, SIN
EMBARGO ESTA DISTANCIA PUEDE VARIAR DE ACUERDO
AL CRITERIO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.

NOTAS GENERALES

2-LAS DIMENSIONES DE LOS PANELES SOLARES ES DE 1m
DE ANCHO Y 2M DE LARGO. LA POTENCIA DE CADA
PANEL ES DE 320 W. LA CONEXIÓN DE ESTOS SERÁ EN
SERIE COMO SE INDICA EN EL PLANO (SE AGRUPARÁN
DOS PANELES COMO GRUPOS DE CONEXIÓN);
POSTERIORMENTE SE CABLERÁ HASTA EL REGULADOR DE
TENSIÓN Y EL INVERSOR HÍBRIDO QUE SE ENCUENTRA EN
EL CUARTO ELÉCTRICO EN SÓTANO.

3-LOS DUCTOS UTILIZADOS PARA LA CANALIZACIÓN DE
LOS CONDUCTORES DESDE LOS PANELES SOLARES HASTA
EL REGULADOR SERÁ TIPO EMT DE 1/2" EN CUBIERTAS Y
ÁREAS EXPUESTAS. EN EL TRAYECTO BAJO SUELO SERÁ
TIPO PVC DE 1/2". EXCEPTO DONDE SE INDQUE LO
CONTRARIO

DETALLE INSTALACIÓN DE PÁNELES SOLARES EN CUBIERTAS
ESC: 1:25
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