NOTAS GENERALES

Final de circuito

1- LA DISTANCIA HORIZONTAL DEL POSTE HASTA EL CDI ES DE 2,36 m (>2,3 m) Y LA
DISTANCIA VERTICAL DE LA RED DE MT AL PISO ES DE 7,2 m (>5,6 m), LAS CUALES

CUMPLEN CON LA DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS EN LA TABLA
13.1 EN EL ARTICULO 13 DENOMINADO DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN RETIE.

2-LA DISTANCIA ENTRE EL MEDIDOR Y EL NIVEL DEL SUELO ES DE 1,5m. PUEDE
VERIFICARSE EN EL PLANO.
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Nota Genera

Fl conjunto de pdaneles solares (Generador fotovoltaico) se
conecta a un inversor hibrido de 10 KW cuya tension de red
nominal es sde 208/120 V a 60 Hz. lgualmente se conecta a
inversor la red de B.T que proviene del transformador. La
instalacion de los paneles y la infraestructura correspondiente

se coordinard en obra.
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NOTAS:

1. PLANO VALIDO UNICAMENTE PARA LA ILUSTRACION DEL SISTEMA DE
APANTALLAMIENTO Y DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

2. EL SISTEMA DE APANTALLAMEINTO SIGUE LAS NORMAS NTC 4552, NFPA780 Y
EL REGLAMENTO TECNICO "RETIE”

3. EN LA HOJA DE DETALLES DE MONTAJE SE ILUSTRAN LOS DETALLES PARA LA
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IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA
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LOS PARARRAYOS (TERMINALES AEREQS) DEBERAN ESTAR INTERCONECTADOS
CON CABLE No. 2 AWG—THW FORMANDO ASI UN ANILLO

5. SE DEBEN INTERCONECTAR LAS PUESTAS A TIERRA DEL TRANSFORMADOR
Y LA VARILLA DE PUESTA A TIERRA DEL SISTEMA ELECTRICO CON EL
SISTEMA PROPUESTO

8. LOS TERMINALES AEREOS DEBEN SOBRESALIR 1 m POR ENCIMA DE LA CUBIERTA
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