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OBSERVACIONES
Nota Instalacion de equipos
Ll banco de baterias se instalarda a
nivel del suelo, por tanto, el
inversor hibrido podra instalarese a
N una altura superior manteniendo las
N distancias de seguridad
| correspondientes. Las cantidad de
7,,,,33‘ baterias requeridas para el
**** almacenamiento proyectado son 4,
, ; estas baterfas son de 150 Ah vy
DETALLE INSTALACION DE PANELES SOLARES EN CUBIERTAS n=: =-—©> 12Vdc
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= i Nombre archivo
Panel solar fotovoltaico e EANCO DF
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Eis izl =1 CONVENCIONES
VISTA LATERAL CUBIERTA T = in —
~ NOTAS GENERALES
A
TABLERO ELECTRICO
1-LA INSTALACION DE LOS PANELES SOLARES SE REALIZAA ZI
EN LA CUBIERTA DE LA SEGUNDA PLANTA . LA
SEPARACION ENTRE CADA PANEL SERA DE 0,15m, SIN CAJA 60X60 cm
INVERSOX EMBARGO ESTA DISTANCIA PUEDE VARIAR DE ACUERDO
AL CRITERIO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. 5
TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR
L O PSP o e
e o e pamn pOR PANEL ES DE 320 W. LA CONEXION DE ESTOS SERA EN Fecha Escala
COLUMNA) SERIE COMO SE INDICA EN EL PLANO (SE AGRUPARAN
, DOS PANELES COMO GRUPOS DE CONEXION); PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO 04/07/2017 1:50
' POSTERIORMENTE SE CABLERA HASTA EL REGULADOR DE POLICRISTALINO 320 WP
TENSION Y EL INVERSOR HIBRIDO QUE SE ENCUENTRA EN .
: EL CUARTO ELECTRICO EN SOTANO. Plano No. Version
3-LOS DUCTOS UTILIZADOS PARA LA CANALIZACION DE ]
LOS CONDUCTORES DESDE LOS PANELES SOLARES HASTA TUBERIA POR TECHO S F 1 / 1 1
EL REGULADOR SERA TIPO EMT DE 1/2" EN CUBIERTAS Y ® .
AREAS EXPUESTAS. EN EL TRAYECTO BAJO SUELO SERA TUBERIA QUE BAJA
EIZ)C,)\ITPI;/ER%E 1/2". EXCEPTO DONDE SE INDQUE LO @ TUBERIA QUE SUBE
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Nota Instalación de equipos El banco de baterías se instalará a nivel del suelo, por tanto, el inversor híbrido podrá instalarese a una altura superior manteniendo las distancias de seguridad correspondientes. Las cantidad de baterías requeridas para el almacenamiento proyectado son 4, estas baterías son de 150 Ah y 12Vdc
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