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CONCRETO DE REFORZAMIENTO 21 MPa PLANTA ESTRUCTURAL N.4+3.15m |REFORZAMIENTO]
’/l////ﬁ//// CONCRETO EXISTENTE DE COLUMNAS 10.84 MPa ESC 1:50
2/// CONCRETO EXISTENTE DE VIGAS 23 MPa
GANCHO — TRASLAPOS MIN.(TM)*
BARRA [Anclaje] TM D A B =
N®  Min[cm cm cm cm cm <{U o
B C D E F 3 12 50 6 15 | 15 | s
4 15 60 8 20 15
0.80 1.05 o.1o 5 18 70 10 25 | 20 L
1.05 0.80 : .
VB 024545 : : 24989 . : 0245110 024580 : : 0245450 4dp 0 60 mm
6 21 80 12 30 20
SON 2 o ~ (1D
M o\ 7 23 100 13 35 25
Cantidad 44 44 20 44 44 © © 8 26 120 15 40 | 30 , Lg Plano
Sep. [Cm] 15 15 15 15 15 *Excepto que se indique lo contrario, se debera
0.15 utilizar las longitudes presentadas en la tabla.
1.05 feaTe T ’
Seccion @2 #570L e — 045100 @2 #595 02 4580 @2#520L |~ NEXETAENOTEBO 196542 (15x27)
1:75 L
6.41 L,0.65, 6.44 L,0.65, 2.81 L,0.65, 6.41 L,0.65, 6.44 L, 0.65 CONCRETO DE REFORZAMIENTO 21 Mpa
/”~7] CONCRETO EXITENTE 23 Mpa
B
NOTAS:
0.75 _0.26 . . o
VB—1 04545 f— ©2#555L V7777777 0.15 CARGAS 1. La superficie de las juntas de construccién vy
//’://7*//,;, entre concretos de primera y segunda etapa
SON 2 ////;,/ Caraa muerta cubierta 35kg,/m? deberd estar sana vy limpia, libre de particulas
0.07 fb/////ﬁ/ 9 N VB NUEVA Corgo viva cubierto 5Okg/m2 sueltas y contaminacion de aceites, polvo,
Cantidad 44 K//////W////kr S o (0.15%0.35m) 0.15 Corgo Vemta 87kg/mz retswduos dte c.urodorfs, \echod? ded Ce?’\egto u‘
Nl . o ;
Sep. [cm] 15 L///////}EZ///////M 7;;1% ?ureOvSo Sgosngrnect‘g.s Ceén:gm];ueonmteesdeeodtﬁwgrérrwcieo
&//////777//4 015 M};x 7/7///‘;’ LN DETALLE FIGURACION ESTRIBOS. TIPO DE ESTRUCTURA entre las superficies debera utilizarse un
» 0.75 VI I ' (e % . adhesivo epdxico tipo Sikadur—32 Primer o
Seccion 0245701 e — o= 01%  44E40 (15x27) o 0N Doblar 135 CONVENCIONES DE REFUERZO: oMl R=1.88 similar. i "
15x35 SZ550L o o5, 120.57m ) Gancho Min: 6 1= 243500 ona de Amenaza
) 9 //////W” f 0 2 NG Simica—Bajo 2. Antes de fundir las juntas transversales vy
1.75 m'w///ﬁ//// J g # 5 =10cm Hrmere Tipo de varilla. Grupo de Uso = Il 1=1.25 " conectores se deben limpiar humedecer
Syl 000 = de Aa=0.10 Av=0.10 Fa=1.60 Fv=2.40 cundont o | o Y
7.55 ,0:65 CONCRETO DE REFORZAMIENTO 21 Mpa ng//////@/g‘// varillas ongitud en decimetros. abundantemente |as superticies rugosas.
~~7) CONCRETO EXITENTE 23 Mpa ‘H////// /J iGmetro en & de pulgadas. ESPECIFICACIONES MATERIALES. 3. El curado del concreto se debe hacer aplicando
/J%# Al e ) agua permanentemente durante los primeros
Tz IR E#3(52x63) TIPOS DE VARILLA. —— e Concreto Vigas i\ete dd\osdcon esp‘ecwo\ enf[osw'sbe'n las primeras
H w” B . L: Refuerzo con ancho L _ oras esde que el concreto Inicia su proceso
VIGA EXISTENTE Dlometro en J% Dimensiones 90° & WSO"Q | t ‘ fe=21 MPa Fe=21.55GPa de fraguado o aplicando una pelicula
Exteriores © © en un solo-extremo. impermeabilizante antisol o similar
U: Refuerzo con ganchos e Concreto Columnas P ‘
REFUERZ0 DE Doblar 180° 99 a 90°® © 180° en los dos extremos.‘ fc=21 MPa Ec=21.53GPa 4. Se debe tener especial cuidado de proteger los
r T 1 0ee —— — elementos de concreto en las primeras horas de
MURO L % Gancho Min: @ ?iWOcm la accion del sol directo y del viento.
¢ 2"=10cm yE 3 35D. . Numere de W2Ec45 ACERO DE REFUERZO
Diametro en %~ Imension . _ Espaciamiento en Principal y Flejes 5. Todos los elementos estdn centrados a los ejes
DETALLE DE ANCLAJE DE VB PARA Exterior Flejes centimetros Fymn = 420 MPa Corrugado a menos que se indique lo contrario.
Para Todos Los Diametros 6. Todas las longitudes y distancias estan en
ACERO CORREAS metros a menos que se indique lo contrario.
Grado 50 7. Verificar las medidas en obra antes de figurar
Ez B igg} ’\AAAPP?] refuerzo.
ES = 200000 MPa 8. Verificar medidas y niveles seqgin plano
ACERO DE PERFILES ASTM A500 arquitectonico
Fy = 350 MPa
ES = 200000 MPa 9. Los planos de taller deben ser aprobados por

el ingeniero estructural.
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