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CONVENCIONES

—SCH40—  BAJA PRESION
——CD——  CAMBIO DE DIRECCION
——CN——  CAMBIO DE NIVEL
— COLG. —  COLGANTE
——CG——  COLUMNA DE GAS
—SCH80—  MEDIA PRESION
— MED. —  MEDIDOR

= MEDIDOR DE GAS
— REG. —  REGULADOR

L — ) REGULADOR DE GAS
—————  REDDEGAS

.
.m.. REJILLA DE VENTILACION

— AG—  TUBERIA ACERO GALVANIZADO
— CU —  TUBERIA COBRE
— VALV. —  VALVULA DE BOLA

AREA BANOS CONTIGUO AL AULA 3-C
RED DE BAJA PRESION
SIN ESCALA

NOTAS:

o~

TODAS LAS LONGITUDES ESTAN DADAS EN METROS, A NO SER QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO.

LAS REDES DE GAS NATURAL, DEBEN IR SEPARADAS DE OTROS
SERVICIOS POR LO MENOS 15 cm.

LAS REJILLAS DE VENTILACION, DEBERAN TENER UN AREA CTIL EN
CUMPLIMIENTO A LO EXIGIDO POR LA NTC-3631. Y SUS ABERTURAS
DEBEN SER PERMANENTES Y NO OBSTRUIRSE.

LA TUBERIA DE GAS DEBE CUMPLIR CON LA NTC-2505. NO SE PERMITE
LA INSTALACION DE TUBERIAS POR MUEBLES, BAROS NI ZONAS PRIVADAS;
LA MODIFICACION EN LAS INSTALACIONES DE GAS, DEBERA TENER PREVIO
VISTO BUENO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GAS.

TODO ARTEFACTO A GAS DEBE LLEVAR VALVULA DE CORTE
INDEPENDIENTE Y CUMPLIR CON LA NTC-3538.

EN GENERAL SE DEBERAN ATENDER LAS EXIGENCIAS DE LA EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE GAS, LAS NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS Y LA
RESOLUCION 90902 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2013 EXPEDIDA POR EL
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.

SE UTILIZARA TUBERIA Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO SCH-40.
EN CASO DE REQUERIR UNA MAYOR CAPACIDAD EN EL AREA DE
SERVICIO SE DEBERAN REEVALUAR, LAS REDES EN SU TOTALIDAD,
VERIFICANDO VENTILACION, LOCALIZACION, RECORRIDOS, DIAMETROS, Y
ESTACIONES DE MEDICION Y REGULACION. LA VERIFICACION DEBE SER
REALIZADA POR UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA  IDGNEA CON
REGISTRO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y EN
COORDINACION CON LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GAS.

ANTES DE INICAR LAS OBRAS, LOS PLANOS DEBERAN TENER VISTO
BUENO DE LA  EMPRESA DISTRIBUDORA DE GAS Y SE DEBERA
SOLICITAR VISITA A OBRA PARA  VERIFICAR LAS CONDICIONES INICIALES Y
ESTAR EN CONSTANTE COORDINACION PARA EL BUEN DESARROLLO DE
LAS INSTALACIONES.

. LOS MATERALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES PARA

SUMINISTRO DE  GAS  COMBUSTIBLE DEBERAN ~CONTAR CON EL
CORRESPONDIENTE  CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EXPEDIDO POR UN
ORGANISMO  ACREDITADO POR LA ONAC, O EN CASO DE SER
IMPORTADOS, EL CERTIFICADO SERA VALIDO EN COLOMBIA CUANDO SEA
EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACKSN ~ DE PRODUCTO
EXTRANJERO ACREDITADO Y RECONOCIDO EN EL MARCO DE LOS
ACUERDOS MULTILATERALES DE RECONOCIMIENTO. VER RESOLUCION DEL
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NOMERO 90902 CAPTULO 4,
NUMERAL 4.1

. LAS VALVULAS DE CORTE DEBEN ESTAR CONSTRUIDAS Y MARCADAS DE

TAL FORMA QUE PERMITAN DETERMINAR VISUALMENTE Y CON FACILIDAD A
QUIENES LA OPERAN, LA POSICION ABIERTA O CERRADA DE LA VALWULA;
PARA ESTO ES IMPORTANTE QUE EL CUERPO DE ESTA NO QUEDE
EMBEBIDO (NTC 3740)
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