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DETALLE CIMENTACION PARA
TUBERIA EN POLIETILENO
RED DE GAS

SIN ESCALA

1/2" 1,85m Horizontal y vertical

3/4" 245m Horizontal y vertical
21.1/4" 3,00 m Horizontal
21.1/4"| Una en cada nivel Vertical

DETALLE SOPORTERIA

TUBERIA VERTICAL

RED
SIN

DE GAS
ESCALA

Notas aclaratorias para instalaciones tipo B2:

Techo terminado ZZ7)
h=1.80
Minimo
7
,,,,,,,,,,, S
I é>
OAI30 %

Techo terminado

ior

area libre = 581.0cm?
Lado menor minimo 8 cm libres,
corresponde a la sumatoria de las
aberturas de la rejilla.

area libre = 581.0cm?

Lado menor minimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las e —— S

aberturas de la rejilla.

h=1.80
Minimo

DETALLE VENTILACION SUPERIOR E INFERIOR EN PUERTA
CALENTADORES BANOS CONTIGUOS A AULA 3-C

RED DE GAS
ESCALA 1:25

DETALLE ELEVADOR

POLIETILENO A TUBERIA A.G. SCH40

RED DE GAS
ESCALA 1:10

* Evacuacion via ducto central del equipo.
* El primer cambio de direccién (codo) debe conectarse al

accesorio incluido de la chimenea del equipo (conector collarin).

* Para instalaciones con evacuacion vertical, el ducto debe
conectarse al accesorio incluido de la chimenea del equipo
(conector collarin).

Techo terminado
Minimo 0.05 e
T [T —
—Minimo 040 4
Ductode  Vaipole 24| pucio ion @3"
admision A Pendiente segun fabricante.
@3"-PVC L
- izl
Conector 3 il
Collarin 0452 N
Min.0.05 | Min.0.05 s
0.775 i il
! pazsid
! e Calentador tiro forzado
! e Ubicado segun criterios de seguridad
! e de cada fabricante.
! L. P=48.40 kw
L Valvula de paso gas @3/4"
Calentador-h=1.10m.
: Lo ‘
Wi Punto hidraulico
= agua fria
) “7.__ Punto hidraulico
h=variable -
i agua caliente
h=1.10m ..
Zz
=z

-

0.72

0.28 0.15

0.21

—
0.08 ] Pasta selladora

Camisa de proteccion

Flauta SCH 40 |7
ACDIE ]

Reg. 1ra. etapa
Q= 26.70 m*h.
Pe=60 psig. 2
Ps=5 psig.

7
0

l

0.335
0.355

Reiilla de ventilacién
area libre= 20.0 cm?.

Dispositivo de anclaje
para flauta (Tipo-2.

(O
ﬁ ) 1]
S

Medidor G-16 S
Q= 30.0 mh.

PLANTA

—_— A
A 1 0.335 0.300

¢ 0.72 14 Dispositivo de anclaje  .0.05 0110 014 0.035 0.5 0110 | 014
0.28 0.15 0 0.08 para flauta (Tipo-2)
Toma presion

medidor

Flauta SCH 40 ¢
A.G.a3/4"

Codo @3/4"

Pe=60 psig.
Ps=5 psig.

Dispositivo de anclaje I
para flauta (Tipo-2)

Rej. de ventilacién
area libre= 20.0 cm?.

Medidor G-16
Q=300m%h. |

.56 a

Camisa de proteccion @

Pasta selladora

Tuberia en

polietileno

ALZADO

Medidor G-16
Q= 30.0 m¥h.

ad CORTE A-A'

CORTE A-A'

DETALLE CENTRO DE MEDICION Y DE REGULACION DE PRIMERA ETAPA

RED DE GAS
ESCALA 1:20

DETALLE INSTALACION DE CALENTADOR

DE TIRO FORZADO
RED DE GAS

ESCALA 1:25

Puerta en lamina CR
con ventilacion

Pe=5psig.
Ps=23mbar.

Valvula bola con
tuerca loca M26

Elevador

ia s Camisa de
Diametro de H Lt
entreqa @3/4" 17 proteccion
Niple Pasta selladora
—————————————————— Diametro de
Universal entrega @3/4"
Niple
Universal

Puerta en lamina
CR con ventilacion

Reg. 1ra. Etapa
JWNF%Q: 79 m/h.
Pe=5psig.
Pe=28mbar.
Valvula bola con
tuerca loca M26

Elevador

polietileno

ALZADO CORTE A-A'

DETALLE CENTRO DE REGULACION DE SEGUNDA ETAPA — COCINA

RED DE GAS
ESCALA 1:20

0.40 1 % 0.25
Puerta en lamina CR 0.20 0.20 0.17 0.08
con ventilacion = — -
RN | "o
" Camisa de n
Diametro de H — l
" 1 proteccion
entrega @3/4' } 015
Niple N Pf':l’sta selladora Tt AN |
I L == —— Didmetrode ||| o= = =
Universal 7 entrega @3/4"
Niple
Reg. 1ra. Etapa Uni !
Q= 8.51T m%h. 55 niversal 055
P555g5| 8 Puerta en ldmina
Ps=23mbar. CR con ventilacién 0.40
Reg. 1ra. Etapa
Q= 8.51 m7h.
Valvula bola con Pe=5psig.
tuerca loca M26 PS,'Z mbar.
Valvula bola con
tuerca loca M26
Elevador T 3 . Elevador B
“ a " 0.10 0.10
Poyo LT L -
Elemento de proteccion A'J
Tuberia en polietileno
ALZADO poteten CORTE A-A'

DETALLE CENTRO DE REGULACION DE SEGUNDA ETAPA

ZONA DE CALENTADORES
RED DE GAS
ESCALA 1:20

cielo falso

Area libre
ventilacién
superior

A

-—

h=1.80
Minimo

ventil

cielo falso
Area libre
X . ventilacion
a superior
arealibre = 4553.0cm?
A
v v
h=1.80
_ Minimo
;g; Area libre
fior ventilacion
inferior
area libre = 4553.0cm?
.E% MAX. 0.30
e S RN RO AR AN NAN

DETALLE VENTILACION SUPERIOR E INFERIOR EN PUERTA INTERIOR ZONA DE  COCINA

RED DE GAS
ESCALA 1:25
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Espacio para adhesivo de revision
Gas Natural s esp.

PROYECTO

COLEGIO CIUDAD VERDE
EQUIPAMENTO 15
TV 40 14 CIUDAD VERDE SOACHA

CONSTRUCTORA

AMARILO

GRUPO O EMPRESA RESPONSABLE DEL DISENO

@ IndiRed

INGENIERIA ¥ DISENO DE REDES HIDRAULICAS

Calle 147a # 48 - 80 Bogota D.C
Tel: 792 8866

PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DISENO

DANIELA AGUIRRE RODRIGUEZ

No. MATRICULA 25202-315469 CND

CALLE 147A No.48-80
792 8866

1 [10.02
& Tuberia para suministrodegas =~ || e T AR T T
X Ao Placar e T ;
' Muro oﬁ B 'y M WO e ’. - *"lfw . .Vé ) L 2 |
/ Platina metalica \
Recubrimiento en 1" x 3/16" L\Perno de anclaje
mortero 1:3
/ . . . S . \Material dielétri
- Distancia para dispositivos de anclaje Tuberia gas gena et
@ Variable
- - - - Material: A.G. SCH-40
) Distancia entre B ) Distancia entre
Uniones v codos debidamente Tamafio nominal de soportes. Tamafio nominal de soportes.
la tuberia rigida la tuberia flexible
L (pulgadas). m Pies (pulgadas). m Pies
Recubrimiento en 1/2 1,85 6 12 1,25 4 : Lot G ;pié‘;a < e
mortero 1:3 . e et e . e’ S W VI : e '
Afinado de piso 3/4 61 2,45 8 5/8 6 3/4 1,85 6 d .
Afinado 1.1/4 0 mayores 3,00 10 7/861 2,45 8 Platina metalica
T+ (horizontales) 1"x 3/16" VYEOEZE N j
- - ‘1 a . - I
@\ " ® = - : - Fﬁia 1.1/4 o mayores Una en cada 1 o mayores Una en cada Tuerca 2l dieléctri
N i nivel o piso tical nivel o piso Tuberia gas
3 (verticales) ivel o pis (verticales) Ivel o pis @ Variable
Material: A.G. SCH-40
&
©v
S
e — DESFOGUE 92" IN. 0.10m4 +MIN. 0.10;
- . . - F TT.. i
% —MIN. 0.40—
T4 ) o . CALENTADOR DE /
Rejilla de ventilacién superior \
area libre = 1242.0cm? A TIRO_FORZADO
Lado menor minimo 8 cm libres,
corresponde a la sumatoria de las
aberturas de la rejilla. g‘l | | PROYECCCION PUERTA 5 Q
T CALENTADOR DE | T o1
TIRO FORZADO 10151
//
h=1.80 h=1.80 —MIN. 0.40—
Minimo Minimo w |
DESFOGUE 92" itk
HMIN. 0.10m-< MIN. 0.10m~
ji ilacion inferior 1.0%
area libre = 1242.0cm?
Lado menor minimo 8 cm libres, T 7T
*********** / corresponde a la sumatoria de las i i | B s H
[ aberturas de la rejilla. ] I
0.30 0.30 —
O

DETALLE VENTILACION SUPERIOR E INFERIOR EN PUERTA EXTERIOR
ZONA DE COCINA

RED DE GAS

ESCALA 1:10

1.00

@ Variable
Material variable

inimo

de acero

Min.0.02

A

@ Variable
Material variable

®

1.00 Minimo

Proteccion metalica
conducto

DETALLE PROTECCION CONTRA DANO MECANICO

RED DE GAS
ESCALA 1:25

DETALLE INSTALACION CALENTADORES DE TIRO

FORZADO ZONA DE BANOS
RED DE GAS
ESCALA 1:25

NTC 2505 — TABLA 2. PRESIONES PARA EL ENSAYO DE HERMETICIDAD

PRESION DE OPERACION | ~ PRESION MINIMA DE TIEMPO MINIMO DE
EN LA TUBERIA ENSAYO ENSAYO
P<13,8kPa '
(P<2psig) 34,5kPa (5psig) 15 MINUTOS
13,8kPa<P<34,5Kpa ,
(2psig<P<5psig) 207kPa (30psi) 1 HORA
34,5kPA<P< 1 38KkPA ,
’ 414kPa (60
(5psdi<P<20psi) a (60psi) 1 HORA

CONVENCIONES

—SCH40—  BAJA PRESION
——CD——  CAMBIO DE DIRECCION
——CN——  CAMBIO DE NIVEL
— COLG. —  COLGANTE
——CG——  COLUMNA DE GAS
—SCH80—  MEDIA PRESION
— MED. —  MEDIDOR

= MEDIDOR DE GAS
— REG. —  REGULADOR

L — ) REGULADOR DE GAS
—————  REDDEGAS

.
.m.. REJILLA DE VENTILACION

— AG—  TUBERIA ACERO GALVANIZADO
— CU —  TUBERIA COBRE
— VALV. —  VALVULA DE BOLA

NOTAS:

o~

TODAS LAS LONGITUDES ESTAN DADAS EN METROS, A NO SER QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO.

LAS REDES DE GAS NATURAL, DEBEN IR SEPARADAS DE OTROS
SERVICIOS POR LO MENOS 15 cm.

LAS REJILLAS DE VENTILACION, DEBERAN TENER UN AREA CTIL EN
CUMPLIMIENTO A LO EXIGIDO POR LA NTC-3631. Y SUS ABERTURAS
DEBEN SER PERMANENTES Y NO OBSTRUIRSE.

LA TUBERIA DE GAS DEBE CUMPLIR CON LA NTC-2505. NO SE PERMITE
LA INSTALACION DE TUBERIAS POR MUEBLES, BAROS NI ZONAS PRIVADAS;
LA MODIFICACION EN LAS INSTALACIONES DE GAS, DEBERA TENER PREVIO
VISTO BUENO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GAS.

TODO ARTEFACTO A GAS DEBE LLEVAR VALVULA DE CORTE
INDEPENDIENTE Y CUMPLIR CON LA NTC-3538.

EN GENERAL SE DEBERAN ATENDER LAS EXIGENCIAS DE LA EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE GAS, LAS NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS Y LA
RESOLUCION 90902 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2013 EXPEDIDA POR EL
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.

SE UTILIZARA TUBERIA Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO SCH-40.
EN CASO DE REQUERIR UNA MAYOR CAPACIDAD EN EL AREA DE
SERVICIO SE DEBERAN REEVALUAR, LAS REDES EN SU TOTALIDAD,
VERIFICANDO VENTILACION, LOCALIZACION, RECORRIDOS, DIAMETROS, Y
ESTACIONES DE MEDICION Y REGULACION. LA VERIFICACION DEBE SER
REALIZADA POR UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA  IDGNEA CON
REGISTRO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y EN
COORDINACION CON LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GAS.

ANTES DE INICAR LAS OBRAS, LOS PLANOS DEBERAN TENER VISTO
BUENO DE LA  EMPRESA DISTRIBUDORA DE GAS Y SE DEBERA
SOLICITAR VISITA A OBRA PARA  VERIFICAR LAS CONDICIONES INICIALES Y
ESTAR EN CONSTANTE COORDINACION PARA EL BUEN DESARROLLO DE
LAS INSTALACIONES.

. LOS MATERALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES PARA

SUMINISTRO DE  GAS  COMBUSTIBLE DEBERAN ~CONTAR CON EL
CORRESPONDIENTE  CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EXPEDIDO POR UN
ORGANISMO  ACREDITADO POR LA ONAC, O EN CASO DE SER
IMPORTADOS, EL CERTIFICADO SERA VALIDO EN COLOMBIA CUANDO SEA
EXPEDIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACKSN ~ DE PRODUCTO
EXTRANJERO ACREDITADO Y RECONOCIDO EN EL MARCO DE LOS
ACUERDOS MULTILATERALES DE RECONOCIMIENTO. VER RESOLUCION DEL
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA NOMERO 90902 CAPTULO 4,
NUMERAL 4.1

. LAS VALVULAS DE CORTE DEBEN ESTAR CONSTRUIDAS Y MARCADAS DE

TAL FORMA QUE PERMITAN DETERMINAR VISUALMENTE Y CON FACILIDAD A
QUIENES LA OPERAN, LA POSICION ABIERTA O CERRADA DE LA VALWULA;
PARA ESTO ES IMPORTANTE QUE EL CUERPO DE ESTA NO QUEDE
EMBEBIDO (NTC 3740)

NOTAS:

1. EL AREA LIBRE DEBERA SER COMPROBADA SEGUN EL TIPO DE VENTILACION A
UTILIZAR, VERIFICANDO EN LOS CATALOGOS DE LOS PROVEEDORES Y/O FABRICANTES
EL AREA EFECTIVA DE VENTILACION (A.E.V)

2. EL TECNICO ENCARGADO DE LA INSTALCION Y PRUEBAS DEL SISTEMA
DEBERA ESTAR CERTIFICADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO (SIC). LOS MATERIALES DEBERAN TENER EL CERTIFICADO DEL
PRODUCTO.

3. SE DEBERAN TOMAR LAS MEDIDAS DE PRECAUCION NECESARIA CUANDO SE

REALICEN LAS PRUEBAS EN EL SISTEMA Y L[OS REGULADORES ESTEN
INSTALADOS.

ARTEFACTO PUNTO PREVISTO | ENTREGA CONSTRUCTORA
ESTUFA_LINEAL (2) X
FREIDORA X
MARMITA X
ESTUFA BAJA (4) X
ICALENTADOR DE ALTA EFICIENCIA (3), X
CONTIENE
Detalles Constructivos
Red de Gas
ESCALA FECHA DISENO
INDICADA 26 - feb. - 2018
ARCHIVO FECHA COPIA
cad.dwg 26 - feb. - 2018
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