
0.60

0.28 0.15 0.21 0.08

0.72

0.10

0.05

0.35

0.08

0.05

0.56

0.08

0.08

0.45

Medidor G-16

ALZADO

0.28 0.15 0.21 0.08

0.72
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5

0
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0
5

0
.
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1

0
.
1
4

0
.
3
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5

0
.
3
5
5

Medidor G-16

Flauta SCH 40

A.G.Ø3/4"

0
.
1
7
5

Rejilla de ventilación

área libre=

PLANTA

0.13

0.05

0.17

0.07

0.09

medidor

Toma presión

Universal

Válv. bola con

Elevador

Elemento de protección

Flauta SCH 40

A.G.Ø3/4"

tuerca loca M26

Poyo

Reg. 1ra. etapa

Q=

PE=60 psig.

PS=5 psig.

Codo Ø3/4"

Niple

Tubería en

polietileno

Reg. 1ra. etapa

Q=

PE=60 psig.

PS=5 psig.

Camisa de protección

Pasta selladora

Rej. de ventilación

Medidor G-16

Poyo

Camisa de protección

Pasta selladora

A

A

A'

A'

área libre=

para flauta (Tipo-2)

Dispositivo de anclaje

para flauta (Tipo-2)

Dispositivo de anclaje

Dispositivo de anclaje

para flauta (Tipo-2)

Q=

Q=

Q=

0.05 0.110 0.14 0.035

0.335

0.10

0.05

0.35

0.08

0.05

0.56

0.08

0.05 0.110 0.14

0.300

CORTE A-A'CORTE A-A'

26.70 m³/h.

26.70 m³/h.

20.0 cm².

20.0 cm².

30.0 m³/h.

30.0 m³/h.

30.0 m³/h.

0.30

procedente de la excavación

Hormigón

Ø

Variable

Concreto o rodadura

Vía = 0.60

Andén = 0.50

0.10

Material seleccionado

Relleno de material escogido

Tubería en PE

Cinta señalización

Terreno 

Arena lavada de rio

Cota Clave

L=

Ø:

Máximo

0.30

Variable

Variable

Material dielétrico

Platina 1"x1/8"

Columna gas

Ø Variable

Material variable

Perno de fijación 1/4"

ØØ

2Ø

Muro

Distancia para dispositivos de anclaje

tubería rígida

Ø Distancia anclaje Posición tubería

1/2"

3/4"

1.1/4"

1,85 m

2,45 m

3,00 m

Una en cada nivel

Horizontal y vertical

Horizontal y vertical

Horizontal

Vertical1.1/4"

Ø Ø

Ø
Ø

Placa

Ø Ø

Material dielétrico

Perno de anclaje

Tuerca

Ø Ø

Ø
Ø

Placa

Ø Ø

Ø
Ø

Material dieléctrico

Perno de anclaje

Tubería gas

Ø Variable

Material: A.G. SCH-40

Tuerca

Platina metálica

1" x 3/16"

Tamaño nominal de

la tubería rígida

(pulgadas).

Tamaño nominal de

la tubería flexible

(pulgadas).

Distancia entre

soportes.

Distancia entre

soportes.

m Pies m Pies

1/2

3/4 ó 1

1.1/4 o mayores

(horizontales)

1.1/4 o mayores

(verticales)

1,85 6

2,45 8

3,00 10

Una en cada

nivel o piso

1/2

5/8 ó 3/4

7/8 ó 1

1 o mayores

(verticales)

1,25 4

1,85 6

2,45 8

Una en cada

nivel o piso

Distancia para dispositivos de anclaje Tubería gas

Ø Variable

Material: A.G. SCH-40

Platina metálica

1" x 3/16"

ALZADO

Techo terminado

h=variable

0.775

Variable

Mínimo 0.05

h=1.10m

0.452

Mín.0.05Mín.0.05

Mínimo 0.40

Calentador tiro forzado 

Ubicado según criterios de seguridad

de cada fabricante.

Punto hidráulico

agua fria

Válvula de paso gas Ø3/4"

Calentador-

Ducto de evacuación Ø3" en CPVC

admisión

Conector

Collarín

Notas aclaratorias para instalaciones tipo B2:

*  Evacuación vía ducto central del equipo.

*  El primer cambio de dirección (codo) debe conectarse al

accesorio incluído de la chimenea del equipo (conector collarín).

*  Para instalaciones con evacuación vertical, el ducto debe

conectarse al accesorio incluido de la chimenea del equipo

(conector collarín).

Ø3"-PVC

Punto hidráulico

agua caliente

Pendiente según fabricante.

Ducto de

h=1.10m.

P=48.40 kw

h=1.80

Mínimo

0.30

Techo terminado

Piso terminado

Rejilla de ventilación superior

Rejilla de ventilación inferior

Techo terminado

Piso terminado

h=1.80

Mínimo

0.30

área libre =

Lado menor mínimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las

aberturas de la rejilla.

área libre =

Lado menor mínimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las

aberturas de la rejilla.

1242.0cm²

1242.0cm²

0.30

Techo terminado

cielo falso

Piso terminado

Ventilación superior en persiana

Ventilación inferior en persiana

Techo terminado

cielo falso

Piso terminado

Área libre

ventilación

inferior

h=1.80

Mínimo

Área libre

ventilación

superior

Área libre

ventilación

inferior

h=1.80

Mínimo

Área libre

ventilación

superior

área libre =

área libre =

MAX. 0.30

4553.0cm²

4553.0cm²

h=1.80

Mínimo

0.30

Techo terminado

Piso terminado

Rejilla de ventilación superior

Rejilla de ventilación inferior

Techo terminado

Piso terminado

h=1.80

Mínimo

0.30

área libre =

Lado menor mínimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las

aberturas de la rejilla.

área libre =

Lado menor mínimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las

aberturas de la rejilla.

581.0cm²

581.0cm²

Uniones  y codos debidamente

protegidas contra la corrosión

Recubrimiento en

mortero 1:3

0.02

0.02

Afinado de piso

Afinado

Placa

Muro

Recubrimiento en

mortero 1:3

Tubería para suministro de gas

1.00 Mínimo

Protección metálica

conducto

Tubería gas

1.00 Mínimo

Conducto

Tubería gas

de acero

Ø Variable

Material variable

Ø Variable

Material variable

Tubería gas - ØVariable

Material variable

Material dielétrico

Soporte

Protección metálica

conducto

Mín. 0.02

Mín.0.02

PLANTA

Reg. 1ra. Etapa

P

Válvula bola con

Elevador

Elemento de protección

tuerca loca M26

Poyo

Tubería en polietileno

Universal

Niple

Puerta en lámina CR

con ventilación

entrega Ø3/4"

Diámetro de

0.20 0.20

0.40

0.10

0.40

0.15

0.05

0.55

Reg. 1ra. Etapa

Pe=5psig.

Válvula bola con

Elevador

Elemento de protección

tuerca loca M26

Poyo

Tubería en

Universal

Niple

polietileno

entrega Ø3/4"

Diámetro de

Camisa de

protección

Pasta selladora

Puerta en lámina

CR con ventilación

0.17 0.08

0.25

A

A'

ALZADO CORTE A-A'

0.10

0.40

0.15

0.05

0.55

Q=

Q=

PS=23mbar.

e=5psig.

PS=23mbar.

18.19 m³/h.

18.19 m³/h.

Reg. 1ra. Etapa

P

Válvula bola con

Elevador

Elemento de protección

tuerca loca M26

Poyo

Tubería en polietileno

Universal

Niple

Puerta en lámina CR

con ventilación

entrega Ø3/4"

Diámetro de

0.20 0.20

0.40

0.10

0.40

0.15

0.05

0.55

Reg. 1ra. Etapa

Pe=5psig.

Válvula bola con

Elevador

Elemento de protección

tuerca loca M26

Poyo

Tubería en

Universal

Niple

polietileno

entrega Ø3/4"

Diámetro de

Camisa de

protección

Pasta selladora

Puerta en lámina

CR con ventilación

0.17 0.08

0.25

A

A'

ALZADO CORTE A-A'

0.10

0.40

0.15

0.05

0.55

Q=

Q=

PS=23mbar.

e=5psig.

PS=23mbar.

8.51 m³/h.

8.51 m³/h.
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