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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

Especificacion No. 21.1.1 
Sanitario   Taza  Institucional   Tipo Corona o  equivalente.  Incluye mueble plastico 
alongado,  color  blanco 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Suministro de Sanitario   Institucional  Taza  Alongada a piso, con entrada superior y altura estándar. Alta eficiencia en 
consumo de agua  4.85 lpf (1.28 gpf). Presión óptima de funcionamiento 35 psi y máximo 80 psi. Color Blanco.  Incluye 
mueble plastico alongado.de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Instalar Taza  Alongada a piso, con entrada superior y altura estándar. Alta eficiencia en consumo de agua  4.85 
lpf (1.28 gpf). Presión óptima de funcionamiento 35 psi y máximo 80 psi. Color Blanco.  Incluye mueble plastico 
alongado. 

 Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Sanitario   Taza  Institucional   Baltico  con EP  para  fluxometro  Ref. 013111001 de  Corona  o  equivalente.  Incluye 
mueble plastico alongado,  color  blanco 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario (un) con asiento sanitario, debidamente instalado y recibida a 
satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

 

Especificacion No. 21.1.2 
Sanitario institucional de tanque dos piezas bajo consumo tipo Corona color 
blanco. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Suministro de Sanitario  con tanque de dos piezas, consumo de agua  4.85 lpf (1.28 gpf), color blanco, incluye mueble 
plastico alongado, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de 
Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Instalar Sanitario  con tanque de dos piezas, consumo de agua  4.85 lpf (1.28 gpf), color blanco, incluye mueble 
plastico alongado 

 Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Sanitario  de dos piezas, color blanco, tipo avati de Corona  o  similar.  Incluye mueble plastico alongado,  color  blanco 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad de aparato sanitario (un) de dos piezas con asiento, debidamente instalado y recibida a 
satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

Especificacion  No. 21.1.3 Orinal   para  Fluxometro  Tipo  Corona  o  equivalente, color Blanco 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación Orinal mediano, de entrada superior, diseño compacto de formas redondeadas,mínimo consumo de 
agua 3.8 lpf (1.0 gpf), color blanco, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar localización de tuberías de suministro y desagüe respectivamente a un mismo nivel en cada batería. 

 Instalar Orinal mediano, tipo corona o similar, de entrada superior, diseño compacto de formas 
redondeadas,mínimo consumo de agua 3.8 lpf (1.0 gpf), color blanco 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Instalar sifon de desague desmontable. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Orinal mediano, tipo corona o similar, de entrada superior, diseño compacto de formas redondeadas,mínimo 
consumo de agua 3.8 lpf (1.0 gpf), color blanco 

 Sifón plástico ó metálico. 

 Tuberías de suministro y desagüe acorde con el tamaño del orinal. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad  (und) de orinal mediano,  con sifon de desague, debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

Especificación No. 21.1.4 Lavamanos en acero inoxidable 304 satinado, con poceta 42 cm y sifon 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Suministro de lavamanos esferico en acero inoxidable 304 con poceta de 42 cm y sifon, tipo Socada Ref. 4061 o similar, de 
acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Instalar lavamanos de acero inoxidable con poceta de 42 cm, tipo Socada Ref. 4061 o similar. 

 Ejecutar desagüe con sifón  metálico, desmontable o inspeccionable. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Lavamanos  esferico satinado D=42 cm en acero inoxidable Socada Ref. 4AA-110 o similar. 

 Sifón metálico. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad  (und) e lavamanos en acero inoxidable con sifon, debidamente instalada y recibida a 
satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES   PARTICULARES 
 

Especificación No. 21.1.5 Lavamanos para Minusvalidos de colgar color blanco, con desague y sifon. 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Suministro e Instalacion Lavamanos de Porcelana de colgar para Minusvalidos, color blanco,  tipo aquaject de corona o 
equivalente, con sifon de desague, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Instalar lavamanos en Porcelana de colgar para Minusvalidos, color blano,  tipo  Aquaject de corona o 
equivalente . 

 Ejecutar desagüe con sifón plástico ó metálico, desmontable o inspeccionable. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Lavamanos para Minusvalidos de colgar color blanco, tipo Aquaject de corona  o equivalente de igual o mejor 
calidad, con desague y sifon. 

 Sifón plástico ó metálico. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) de lavamanos de colgar para minusválidos, con sifon de desague, debidamente 
instalado y recibido a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será 
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

Especificacion No. 21.1.6 Lavamanos  de Semipedestal  Tipo  Corona  o  equivalente,  color  blanco 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Suministro de Lavamanos  de Colgar tipo Avanti  de  Corona  o  similar,  color  blanco, con sifon de desague, de acuerdo 
con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Instalar lavamanos de colgar  semipedestal, color blaco, tipo avanti de corona o similar. 

 Ejecutar desagüe con sifón plástico ó metálico, desmontable o inspeccionable. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Colocar desague correspondiente 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Lavamanos  de  Colgar  Semipedestal  color  blanco, tipo avanti de corona o similar. 

 Sifón plástico ó metálicocolgar 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de lavamanos de colgar semipedestal, con sifon de desague, debidamente instalado y 
recibido a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

Especificación No 21.1.7 
Poceta  Lavaplatos  Sencilla en  Acero Inoxidable Socoda  57x51  cm  o  equivalente   
para  Aulas  y  Cocineta 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Suministro y colocación del lavaplatos en acero inoxidable de 57x51 cm, tipo Socoda ó similar de una sola poceta para 
sobreponer y sifon de desague de acuerdo a la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle.   

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Instalar lavaplatos en acero inoxidable de 57x51 cm, tipo Socoda ó similar de una sola poceta para 
sobreponer 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Cologar  lavaplatos y desague correspondiente. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Lava platos en acero inoxidable tipo Socoda ó similar de una sola poceta con dimensiones internas de 57x51 
cm. 

 Sifon de desague . 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (und) de lavaplatos en acero inoxidable, con sifon de desague, debidamente instalado y 
recibido a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

Especificacion  No. 21.2.1 
Griferia  Kit  Valvula  Descarga  Alta  Presion  para Sanitari,  Incluye  Juego  de  
Accesoiros de Conexión  + Boton de Accionamiento  Antivandalico + Sistema de 
Instalacion Entrada Superior 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de Grifería para Sanitario Institucional, compuesta por: Válvula Antivandálica para sanitario, alta 
presión, Ref. 01021500, tipo Docol o equivalente, de igual calidad o superior;  Boton de accionamiento para válvula de alta 
descarga, antivandálico, metálico cromado, Ref. 01505006, tipo Docol o equivalente, de igual calidad o superior; Accesorios 
para sanitario de conexión posterior, Ref. 4-AA-01051300 tipo Docol o equivalente, de igual calidad o superior;  de acuerdo 
con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Instalar  valvula de descarga alta presion antivandálica, botón de accionamiento y accesorisos para conexión 
posterior, para sanitario institucional. 

 Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Grifería para Sanitario Institucional, compuesta por:  

 Válvula Antivandálica para sanitario, alta presión, Ref. 01021500, tipo Docol o equivalente, de igual calidad o 
superior.   

 Boton de accionamiento para válvula de alta descarga, antivandálico, metálico cromado, Ref. 01505006, tipo 
Docol o equivalente, de igual calidad o superior.  

 Accesorios para sanitario de conexión posterior, Ref. 4-AA-01051|300   tipo Docol o equivalente, de igual 
calidad o superior. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad  (und)  de válvula de descarga alta presion para sanitario, botón de accionamiento y 
accesorios de conexión posterior, debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la interventoría después de las 
respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

Especificacion No. 21.2.2 
Grifería  Kit  Valvula  Descarga  para Orinal  Antivandalica,  Accionamiento 
hidromecanico, empotrada a la parerd. Incluye  Juego  de  Accesoiros de Conexión  
+ Boton de Accionamiento  Antivandalico + Sistema de Instalacion Entrada Superior 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Grifería para orinal, compuesta por: Válvula Antivandálica para orinal, Ref.4AA- 17015106, tipo 
Docol o equivalente, de igual calidad o superior; Tubo de conexión Antivandálico para orinal, Ref. 00132606, tipo Docol o 
equivalente, de igual calidad o superior; de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Instalar Kit válvula alta presion para Orinal, con juego de accesorios, y botón de accionamiento. 

 Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Grifería para orinal, compuesta por: Válvula Antivandálica para orinal, Ref. 17015106, tipo Docol o 
equivalente, de igual calidad o superior. 

 Tubo de conexión Antivandálico para orinal, Ref. 00132606, tipo Docol o equivalente, de igual calidad o 
superior. 

 Sifón plástico ó metálico. 

 Tuberías de suministro y desagüe acorde con el tamaño del orinal. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad  (und) de válvula alta presión para orinal con juego de accesorios y botón de accionamiento, 
debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. 
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

Especificacion  No. 21.2.3 Griferia  Antivandalica  de  Meson  para  Lavamanos  Tipo  Push  Cromada 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Grifería para lavamanos institucional, compuesta por: Válvula push de mesdon, Antivandálica 
para lavamanos, Ref. 4AA-17160806  , tipo Docol o equivalente, de igual calidad superior, de acuerdo con la localización y 
las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar localización de tuberías de suministro y desagüe respectivamente a un mismo nivel en cada batería. 

 Instalar grifería antivandálica para lavamanos de mesa Tipo Docol 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Grifería para lavamanos institucional, compuesta por: 

 Válvula push de meson, Antivandálica para lavamanos, Ref. 4AA-17160806  , tipo Docol o equivalente, de igual 
calidad o superior.  

 Accesorios de conexión  

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (und) de grifería de meson antivandalica para lavamanos, debidamente instalada y recibida 
a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

Especificacion  No. 21.2.4 
Griferia  Antivandalica  de  Pared  Pico Largo  para  Lavamanos  Tipo  Push  
Cromada 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Grifería para lavamanos institucional, compuesta por: Válvula push de pared, Antivandálica para 
lavamanos, Ref. 17165106, tipo Docol o equivalente, de igual calidad superior. Pico largo de pared, para lavamanos, Ref. 
98719106, tipo Docol o equivalente, de igual calidad o superior, de acuerdo con la localización y las especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Verificar localización de tuberías de suministro y desagüe respectivamente a un mismo nivel en cada batería. 

 Instalar grifería antivandálica para lavamanos pico largo de pared Tipo Docol 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Grifería para lavamanos institucional, compuesta por: 

 Válvula push de pared, Antivandálica para lavamanos, Ref. 17165106, tipo Docol o equivalente, de igual calidad o 
superior. 

 Pico largo de pared, para lavamanos, Ref. 98719106, tipo Docol o equivalente, de igual calidad o superior  

 Accesorios de conexión  

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (und) de griferia antivandalica para lavamanos de pared pico largo, debidamente instalada y 
recibida a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

Especificacion No. 21.2.5 
Ducha  Antivandalica  Accionamiento Hidromecanico.  Valvula y goma empotrada en 
la pared    

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de Ducha  Antivandalica  Accionamiento Hidromecanico.  Valvula y goma empotrada en la 
pared   marca  Docol Ref.4AA-17125006  de  A&A  o equivalente, de igual calidad o superior, de acuerdo con la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Instalar Griferia para Ducha Antivandalica línea insitucionasl. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Ducha  Antivandalica  Accionamiento Hidromecanico.  Valvula y goma empotrada en la pared   marca  
Docol Ref.4AA-17125006  de  A&A   

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de ducha antivandalica, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la 
interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

 
  



CONSULTORÍA DE DISEÑOS 
Contrato de Consultoría 9278 de 2017 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DE  

CONSTRUCCION 
 

CONSORCIO CRECER DSB TALLER

 

 CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE Septiembre 15 de 2018 

    

 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                      14 

 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

 
 

Especificacion No.21.2.6 Griferia  Lavaplatos  Monocontrol  con kit desague 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación de grifería Grifería metálica sencilla de mesa, para lavaplatos, cromada, Ref. Monocontrol Línea 
Tunez,  tipo Grival o equivalente, de igual calidad o superior. de acuerdo con la localización y las especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Griferia  Lavaplatos  Monocontrol  Grival  Ref. Tunez  o  equivalente 

 Sifón plástico ó metálico. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) de griferías para lavaplatos, debidamente instaladas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

Especificación No   21.3.1 
Protector para papel higiénico de sobreponer en la pared, en acero inoxidable 304 
satinado, cierre con llave, capacidad 200-400m. Tipo A&A o equivalente de igual o 
mejor caliad 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación Protector para papel higiénico de sobreponer en la pared, en acero inoxidable 304 satinado, cierre 
con llave, capacidad 200-400m, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle.   

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con tornillo y chazo. 

 Dejar perfectamente nivelado. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Protector para papel higiénico de sobreponer en la pared,en acero inoxidable 304 satinado, cierre con llave, 
capacidad 200-400m. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de dispensador de papel higienico, incluye anclajes y mano de obra, debidamente 
instalados y recibidos a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor 
será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

 

Especificación No   21.3.2 

Dispensador para jabón líquido para instalar en pared con tornillos escondidos, 
válvula anticorrosiva, cuerpo en acero inoxidable satinado, capacidad 1.2 litros, 
ventanilla de recarga superior con llave, nivel de jabón, push frontal, tipo  A&A o 
equivalente de igual o mejor calidad 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Dispensador para jabón líquido para instalar en pared con tornillos escondidos, válvula 
anticorrosiva, cuerpo en acero inoxidable satinado, capacidad 1.2 litros, ventanilla de recarga superior con llave, nivel de 
jabón, push frontal, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y 
de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Dejar perfectamente emboquillado con lechada de cemento blanco ó blanco de zinc. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Dispensador para jabón líquido para instalar en pared con tornillos escondidos, válvula anticorrosiva, cuerpo en 
acero inoxidable satinado, capacidad 1.2 litros, ventanilla de recarga superior con llave, nivel de jabón, push 
frontal 

 Boquilla blanca stonemix o similar. 

 Chazos, tornillos y accesorios. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de dispensador de jabon debidamente instaladas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

21.3.3 CANECA EN ACERO INOXIDABLE PARA FIJAR EN DIVISIÓN REF. 9-AA-340 

Especificación No. 21.3.3 Caneca acero inoxidable para fijar en la pared,  Tipo  A&A  o equivalente 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Caneca en Acero Inoxidable para fijar en la pared, en acero inoxidable satindo 304, con soportes 
para bolsa plastica, capacidad de 14.5 lit., de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Instalar Caneca en Acero Inoxidable para fijar en en la pared o división metálica, en acero inoxidable satindo 304, 
con soportes para bolsa plástica.  

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 N/A  en este caso no aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 N/A  en este caso no aplica 

8. MATERIALES 

 Caneca acero inoxidable para fijar en la pared, Ref. 9-AA-330 de   A&A  o equivalente 

9. EQUIPOS 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos  Sí  No 11. MANO DE OBRA 

Incluida    Sí   No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 N/A  en este caso no aplica 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de caneca en acero inoxidable, debidamente instaladas y recibidas a satisfacción por la 
interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

 

Especificación No 21.3.4 
Gabinete para toallas de papel de sobreponer a la pared, en acero inoxidable satinado 
304, capactidad  300 toallas, cerradura con llave, tipo A&A o equivlaente de igual o 
mejor calidad 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 

Suministro e instalación del Gabinete para toallas de papel de sobreponer a la pared, en acero inoxidable satinado 304, 
capactidad  300 toallas, cerradura con llave, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los 
Planos Arquitectónicos y de Detalle.   

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación de gabinete para toallas siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con 
tornillo y chazo. 

 Dejar perfectamente nivelado. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Gabinete para toallas de papel de sobreponer a la pared, en acero inoxidable satinado 304, capactidad  300 
toallas  Ref. 8-AA-725, cerradura con llave, tipo A&A o equivlaente de igual o mejor calidad 

 Anclajes, chazos 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de gabinete para toallas, debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

21.3.5 PERCHA EN ACERO INOXIDABLE BOBRICK 

Especificación No. 21.3.5 Percha  sencilla  en acero inoxidable de  A&A  o  equivalente 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                              un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Percha sencilla en Acero Inoxidable, dentro de las cabinas sanitarias, de acuerdo con la 
localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 N/A  en este caso no aplica 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

 N/A  en este caso no aplica 

8. MATERIALES 

 Percha sencilla en acero inoxidable  con sus correspondientes anclajes, fijaciones y accesorios necesarios para 
instalación. 

9. EQUIPOS 
Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 
Incluidos  Sí  No 11. MANO DE OBRA 

Incluida    Sí   No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

 N/A  en este caso no aplica 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (un) de percha sencilla en acero inoxidable, debidamente instaladas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

Especificación No    21.3.6 
Barra  de  Seguridad   Horizontal  36" (92 cm)  para  Discapacitados  en  acero  
inoxidable, de  sobreponer  a  la  pared,   Ref. 30-AA-8736  de  A&A , o equivalente 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Barra de Apoyo horizontal para discapacitados de 36” en acero inoxidable 304, con tornillos de 
anclaje y dimensiones estándar, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 
Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación de barras siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Barra de Apoyo horizontal para discapacitados de 36” (92 cm), en acero inoxidable 304, cpon tornillos de 
anclaje y dimensiones estandar  

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por unidad (UN) de barras de ayuda para minusvalidos, debidamente instaladas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Especificación No. 21.3.7 
Secador de Manos  con sensor automatico, para montar sobre la pared,  Carcaza 
metálica blanca, marca A y A, importado, de 110V., referencia AA-1800HOA 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCIÓN 

Suministro e instalación de Secador de Manos  con sensor automatico, en acero inoxidable, para montar sobre la pared,  , 
de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.   

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Se utilizará un Secador de Manos  con sensor automatico, en acero inoxidable, para montar sobre la pared,   

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con tornillo y chazo. 

 Se instalará en la posición y a la altura indicada en los detalles. 

 Dejar perfectamente nivelado. 

 En caso de presentarse daño en los enchapes de muro por causa de la instalación del secador, el arreglo 
correra por cuenta del contratista. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Secador de Manos  con sensor automatico, para montar sobre la pared,  Carcaza metálica blanca, marca A y A, 
importado, de 110V., referencia AA-1800HOA,   

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) de secador de manos, incluye anclajes y mano de obra, debidamente instalados y 
recibidos a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio 
unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Especificación No. 21.4.1 
Espejo Cristal  Biselado de  4 mm  colocado  flotado sobre muro , para baños     
Wc.   h=1.00 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 
Suministro y colocación Espejo Cristal  de  4 mm  de espesor,  Biselado  1 cm,  colocado  Flotado  sobre muro , altura    
h=1.00,  para  baños, en los sitios indicados en los planos de detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Verificar localización, dilataciones y dimensiones de los espejos en los Planos de Detalle. 

 Colocar listones de madera ó tablex contra el muro para aislar la pared y el espejo. 

 Fijar espejos corridos con cinta doble faz. 

 Fijar espejos pequeños con chapetas. 

 Verificar nivelación y fijación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Espejos de fabricación nacional de primera calidad y con espesor mínimo de 4 mm. 

 Cintas doble faz. 

 Chapetas metálicas. 

 Listones de madera.  

9. EQUIPO 

 Equipo para manejo de vidrios.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de espejo debidamente instalados y aceptados por la interventoría. La medida 
se calculada con base en los Planos Arquitectónicos y Planos de Detalle. El precio unitario será el estipulado en el contrato 
y su valor incluye: 

Materiales descritos en el numeral 8. 

Equipos descritos en el numeral 9 

Mano de obra. 

Transporte dentro y fuera de la obra.  

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Especificacion No. 21.5.1 
Rejillas para Desague en aluminio de  8 x 16", Tipo TA-8x16cmx2", de Colrejillas o 
equivalente 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Rejillas de piso inoxidables en aluminio, con tornillo de acero inoxidable de cabeza plana 
avellanada, tipo Colrejillas o equivlaente de igual o de mejor calidad, de acuerdo con la localización y las especificaciones 
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Proyecto Sanitario. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Dejar rejilla perfectamente nivelada sin sobresalir del piso. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Rejillas de piso inoxidables en aluminio, con tornillo de acero inoxidable de cabeza plana avellanada, tipo 
Colrejillas o equivalente de igual o de mejor calidad 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) de rejilla, debidamente instaladas y recibidas a satisfacción por la interventoría después 
de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Especificacion No. 21.5.2 
Tapa registro acero inoxidable 304 satinado, tipo A&A o equivalente de igual o 
mejor calidad 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             un - Unidad 

4. DESCRIPCION 
Suministro e instalación de Tapa registro acero inoxidable 304 satinado, con cerradura, , de acuerdo con la localización y 
las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Localizar en lugares señalados en planos. 

 Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. 

 Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Tapa registro acero inoxidable 304 satinado, con cerradura,  

 Accesorios. 

9. EQUIPO 

 Herramienta menor de albañilería 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por unidad (un) de taparregistros, debidamente instaladas y recibidas a satisfacción por la interventoría 
después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e 
incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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