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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Especificacion No. 11.1.1 Pafiete Corriente Muros con mortero M.1:4 y espesor e=2cm

3. UNIDAD DE MEDIDA: m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Ejecucion de recubrimientos de muros con capas de mortero definiendo las superficies de los mismos, a ser acabadas en
estucos, pinturas o enchapes de acuerdo a lo sefialado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 210.

Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser enchapados en ceramica.
Ejecutar prolongaciones hidraulicas e instalaciones eléctricas.

Instalar incrustaciones de mamposteria.

Definir en la totalidad de la mamposteria las caras a pafietar.

Retirar brozas y resaltos significativos.

Realizar nivelacion y plomada de muros a pafietar.

Elaborar lineas maestras cada 3 ms. Maximo.

Definir los plomos finos.

Preparar el pafiete en proporciones indicadas — Mortero 1:4 con arena de Pefia.
Arrojar con firmeza la mezcla al muro.

Instalar boquilleras y guias.

Mantener los plomos de muros a escuadra formando angulo recto entre ellos.
Retapar y alisar el pafiete con llana de madera.

Ejecutar juntas de control, de construccién y unién de elementos estructurales y no estructurales.
Moldear los filos.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Curar el pafiete.

Limpiar superficies de muros.

Proteger muros contra la intemperie.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Arena de pefia
Cemento gris portland
O Mortero Seco para Pafietes

9. EQUIPO
[ ]
[ ]

Equipo menor de albafiileria.
Equipo para transporte vertical y horizontal.
Equipo para mezcla de morteros.

10. DESPERDICIOS

Incluidos

X si d No 11. MANO DE OBRA
Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma NSR 210.
Normas NTC y ASTM.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cuadrado (m?) de pafiete liso sobre mamposteria ejecutado, ya sea sobre superficies
guebradas, curvas, planas, machones, mochetas 6 muretes segin su altura y longitud. Todo lo anterior previamente
aceptado por la interventoria segun los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre Planos Arquitecténicos. No se mediran y por tanto no se pagaran
las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El
costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecucion de juntas entre
elementos estructurales y no estructurales.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 3
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Especificacion No. 11.1.2 Pafiete Impermeabilizado Muros con mortero M.1:4 y espesor e=2cm

3. UNIDAD DE MEDIDA: m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Ejecucion de recubrimientos de muros con capas de mortero impermeabilizado definiendo las superficies de los mismos, a
ser acabadas en enchapes de ceramica, de acuerdo a lo sefialado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de
Acabados.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e  Consultar Planos Arquitectonicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 210.
Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser enchapados en ceramica.
Ejecutar prolongaciones hidraulicas e instalaciones eléctricas.
Instalar incrustaciones de mamposteria.
Definir en la totalidad de la mamposteria las caras a pafietar.
Retirar brozas y resaltos significativos.
Realizar nivelacion y plomada de muros a pafietar.
Elaborar lineas maestras cada 3 ms. Maximo.
Definir los plomos finos.
Preparar el pafiete en proporciones indicadas — Mortero 1:4 con arena de Pefia.

Impermeabilizar la mezcla con un impermeabilizante integral liqguido o en polvo siguiendo las
especificaciones del fabricante.

Arrojar con firmeza la mezcla al muro.

Instalar boquilleras y guias.

Mantener los plomos de muros a escuadra formando angulo recto entre ellos.

Retapar y alisar el pafiete con llana de madera.

Ejecutar juntas de control, de construccion y union de elementos estructurales y no estructurales.
Moldear los filos.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Curar el pafiete.

Limpiar superficies de muros.

Proteger muros contra la intemperie.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
e  Arena de pefia
e  Cemento gris portland
e Impermeabilizacién tipo Toxement polvo de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior

9. EQUIPO
e  Equipo menor de albafiileria.
®  Equipo para transporte vertical y horizontal.
®  Equipo para mezcla de morteros.

10. DESPERDICIOS
Incluidos X si d No 11. MANO DE OBRA
Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 210.
® Normas NTCy ASTM.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 4
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cuadrado (m?) de pafiete impermeabixzado liso sobre mamposteria, ejecutado, ya sea sobre
superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas 6 muretes segin su altura y longitud. Todo lo anterior
previamente aceptado por la interventoria segun los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre Planos Arquitecténicos. No se mediran y por tanto no se pagaran
las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El
costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecucion de juntas entre
elementos estructurales y no estructurales.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 5
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Pafiete Impermeabilizado Muros y Piso Tanque de Agua con mortero M.1:4

Especificacion No. 11.1.3 _
y espesor e=2cm

3. UNIDAD DE MEDIDA: m2 — metro cuadrado

4. DESCRIPCION

Ejecucion de recubrimientos de muros y piso tanque de agua en concreto, con capas de mortero impermeabilizado
definiendo las superficies de los mismos, a ser posteriormente impermeabilizadas, de acuerdo a lo sefialado en los Planos
Constructivos y en los Cuadros de Acabados.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e  Consultar Planos Arquitectonicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 210.
Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser enchapados en ceramica.
Ejecutar prolongaciones hidraulicas e instalaciones eléctricas.
Instalar incrustaciones de mamposteria.
Definir en la totalidad de la mamposteria las caras a pafietar.
Retirar brozas y resaltos significativos.
Realizar nivelacion y plomada de muros a pafietar.
Elaborar lineas maestras cada 3 ms. Maximo.
Definir los plomos finos.
Preparar el pafiete en proporciones indicadas — Mortero 1:4 con arena de Pefia.

Impermeabilizar la mezcla con un impermeabilizante integral liquido o en polvo siguiendo las
especificaciones del fabricante.

Arrojar con firmeza la mezcla al muro.

Instalar boquilleras y guias.

Mantener los plomos de muros a escuadra formando angulo recto entre ellos.

Retapar y alisar el pafiete con llana de madera.

Ejecutar juntas de control, de construccion y union de elementos estructurales y no estructurales.
Moldear los filos.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Curar el pafiete.

Limpiar superficies de muros.

Proteger muros contra la intemperie.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
e  Arena de pefia
e  Cemento gris portland
e Impermeabilizacién tipo Toxement polvo de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior

9. EQUIPO
e  Equipo menor de albafiileria.
®  Equipo para transporte vertical y horizontal.
®  Equipo para mezcla de morteros.

10. DESPERDICIOS
Incluidos X si d No 11. MANO DE OBRA
Incluida X si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 210.
® Normas NTCy ASTM.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 6




. " 2 CONSORCIO CRECER DSB TALLER
CONSULTORIA DE DISENOS B e aron CAS DE -
Contrato de Consultoria 9278 de 2017 ‘@ BegTL
CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE Septiembre 15 de 2018

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cuadrado (m?) de pafiete impermeabizado liso sobre muros y piso tanque de agua, ejecutado,
ya sea sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas 6 muretes segun su altura y longitud. Todo lo
anterior previamente aceptado por la interventoria segun los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre Planos Arquitecténicos. No se mediran y por tanto no se pagaran
las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El
costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecucion de juntas entre
elementos estructurales y no estructurales.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 7
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Especificacion No. 11.1.4 Panete Dilataciones con mortero M.1:4 y espesor e=2cm

3. UNIDAD DE MEDIDA ml — Metro lineal

4. DESCRIPCION

Ejecucion de dilataciones en mortero de pafiete corriente en las aristas de muros, columnas, vigas o demas sitios donde se
requiera, de acuerdo a lo sefialado en los Planos de Detalle y en los Cuadros de Especificaciones.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Definir y localizar en los Planos Constructivos las aristas con filo.
Se ejecutara con las mismas caracteristicas del pafiete corriente.

El filo comprendera una estria de 1cm de ancho en las aristas de muros, columnas, vigas o demas sitios
donde se requera.

Dicho filo se hara con plantilla, bien alineados, totalmente plomados o nivelados segun sea el caso.
Se exigira perfecta horizontalidad y alineamiento en los filos

El sistema se revisara utilizando plomada, nivel y naylon, para chequear que estos parametros sean
cumplidos.

®  Proteger hasta la entregra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Mortero 1:4 de cemento y arena de pefia
e  Impermeabilizante Integral para mortero (Sika-1, Masterseal 501, Toxement 1A, Omicron, Toxement Polvo)

9. EQUIPO

Equipo menor de albafiileria.
Equipo para transporte vertical y horizontal.
®  Equipo para mezcla de morteros.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos X si d No Incluida X Si 0 No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

. Norma NSR 2010.
. Normas NTC y ASTM.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 8
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro lineal (ml) de gotero con mortero de pafiete impermeabilizado, ya sea sobre superficies de
mamposteria quebradas, curvas, planas, machones, mochetas 6 muretes y cualquiera que sea su altura y longitud. Todo lo
anterior debidamente aceptado por la interventoria previa y aceptacion de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitecténicos. No se medira y por tanto no se pagara
ningun tipo de elemento por metro lineal. No se mediran y por tanto no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y
ventanas. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

e  Materiales descritos en el numeral 8.
. Equipos descritos en el numeral 9.

. Mano de obra.

e  Transporte dentro y fuera de la obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecucién de juntas entre
elementos estructurales y no estructurales.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 9
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Especificacion No. 11.1.5 Panete Filos con mortero M.1:4 y espesor e=2cm

3. UNIDAD DE MEDIDA ml — Metro lineal

4. DESCRIPCION

Ejecucion de filos en mortero de parfiete corriente en las aristas de columnas, pantallas o vigas, o en los demas sitios donde
se requiera, de acuerdo a lo sefialado en los Planos de Detalle y en los Cuadros de Especificaciones.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010.

Definir y localizar en los Planos Constructivos las aristas con filo.
Se ejecutara con las mismas caracteristicas del pafiete corriente.

La filos comprendera la conformacién y afinado de unas arista de un 1cm de ancho en las esquinas de
muros, columnas, vigas en concreto, o en demas sitios donde se requera.

Dicho filo se hara con plantilla, bien alineados, totalmente plomados o nivelados segun sea el caso.
Se exigira perfecta horizontalidad y alineamiento en los filos

El sistema se revisara utilizando plomada, nivel y naylon, para chequear que estos parametros sean
cumplidos.

®  Proteger hasta la entregra.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Mortero 1:4 de cemento y arena de pefia
e  Impermeabilizante Integral para mortero (Sika-1, Masterseal 501, Toxement 1A, Omicron, Toxement Polvo)

9. EQUIPO

Equipo menor de albafiileria.
Equipo para transporte vertical y horizontal.
®  Equipo para mezcla de morteros.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos X si d No Incluida X Si 0 No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

. Norma NSR 2010.
. Normas NTC y ASTM.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 10
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro lineal (ml) de filo con mortero de pafiete impermeabilizado, ya sea sobre superficies de
mamposteria quebradas, curvas, planas, machones, mochetas 6 muretes y cualquiera que sea su altura y longitud. Todo lo
anterior debidamente aceptado por la interventoria previa y aceptacion de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre Planos Arquitecténicos. No se medird y por tanto no se pagara
ningun tipo de elemento por metro lineal. No se mediran y por tanto no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y
ventanas. El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

e  Materiales descritos en el numeral 8.
. Equipos descritos en el numeral 9.

. Mano de obra.

e  Transporte dentro y fuera de la obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecucion de juntas entre
elementos estructurales y no estructurales.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 11
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Especificacion No. 11.2.1

Pafiete impermeabilizado muros fachada con mortero M.1:4 y espesor e=2.5 cm.
Incluye malla defuerzo para control grietas.

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Ejecucion de pafietes en morteros de arena y cemento para el acabado de muros exteriores lisos de acuerdo a lo sefialado
en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados. Incluye malla defuerzo para control grietas.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Consultar Planos Estructurales.

Consultar NSR 2010

Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a pafietar con mortero.

Limpiar la superficie de cualquier residuo.

Humedecer la superficie.

Colocar malla electrosoldada anclada a muro, para control de grietas.

Revestir con una primera capa de mortero 1:4:1 de cemento, arena y cal . Espesor maximo 1 cm.
Dejar fraguar por 12 horas.

Elaborar lineas maestras cada 3 ms. maximo.

Definir los plomos finos.

Revestir con una segunda capa de afinado con mortero 1:3:1

Enrasar las superficies .

Llenar con pafiete y Mantener los plomos de muros a escuadra formando angulo recto entre ellos.
Retapar y alisar el pafiete con llana de madera.

Ejecutar juntas de control, de construccién y unién de elementos estructurales y no estructurales.
Verificar niveles, plomos y alineamientos.

Curar el pafiete.

Limpiar superficies de muros.

Proteger muros contra la intemperie.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

Mortero en proporcion 1:4:1y 1:3:1 de cemento, arena semilavada y cal
Impermeabilizante Integral para mortero (Sika-1, Masterseal 501, Toxement 1A, Omicron, Toxement Polvo)
Malla electrosoldada para control de grietas.

9. EQUIPO
. Equipo menor de albafiileria.
. Equipo para transporte vertical y horizontal.
e Equipo para mezcla de morteros.
Incluidos X si O No Incluida X Si 0 No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Norma NSR 98
Normas NTC y ASTM

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 12
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13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de pafiete liso sobre muros de fachada, ejecutado, ya sea sobre superficies
guebradas, curvas, planas, machones, mochetas 6 muretes y cualquiera que sea su altura y longitud. Los filos, dilataciones y
goteras que necesiten ejecutarse deberan incluirse dentro del valor de metro cuadrado de pafiete. Todo lo anterior debidamente
aceptado por la interventoria previa y aceptacion de los requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos efectuados sobre Planos Arquitectonicos. No se medird y por tanto no se pagara ningdn
tipo de elemento por metro lineal. No se mediran y por tanto no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El
precio unitario al que se pagaréa sera el consignado en el contrato. El costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecucion de juntas entre
elementos estructurales y no estructurales.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las obras se consideraran
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 13
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