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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 

 

Especificación No. 27.1.1  Limpieza  Muros  en  Ladrillo de Concreto a la  Vista 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m² - Metro Cuadrado, según corresponda 

4. DESCRIPCION 
Se refiere esta actividad a la limpieza de la superficies de los muros en ladrillo de concreto a la vista. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Limpieza : 

 Someter las superficies a lavado mediante chorro a presión con rince o shampu de limpieza en proporción de 10 a 
1 ó una solución de agua con ácido nítrico en proporción de 5 a 1, siempre y cuando no afecte la durabilidad del 
concreto. 

 Proceder a retirar en su totalidad el polvo y las salpicaduras de mortero adheridas a los muros. 

 Quitar las manchas y retirar las partes flojas que desmejoren el acabado. 

 Utilizar máquina hidrolavadora a presión de 140 kg/cm2, con calentamiento de agua a 90°C 

 Alternativamente, usar máquina de vapor a presión, con agua a 140°C de temperatura. 
Protección : 

 Desde el comienzo de la obra se debe iniciar la investigación y ensayos de hidrofugantes para protección del 
concreto, presentando análisis de eficacia y de costos. 

 Un requisito fundamental que debe cumplir cualquier tratamiento de superficie es el de no afectar la apariencia, ni 
la textura, ni el tono, ni el color del concreto ocre a la vista. 

 El tratamiento hidrofugante no debe formar lámina sobre el concreto. 

 El tratamiento hidrofugante debe permitir la transpiración de la masa de concreto. 
 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
Rince o shampoo . 
Agua a presion  

9. EQUIPO 

 Equipo menor para lavado con chorro a presión 

 Hidrolabadora 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metros cuadrados (m²) de limpieza de muro en ladrillo de concreto, debidamente intervenidas de 
acuerdo a las especificaciones y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos descritos en el numeral 9. 

 Mano de Obra. 

 Transportes dentro y fuera de la Obra. 
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14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

  



CONSULTORÍA DE DISEÑOS 
Contrato de Consultoría 9278 de 2017 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DE  

CONSTRUCCION 
 

CONSORCIO CRECER DSB TALLER

 

 CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE Septiembre 15 de 2018 

    

 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                      4 

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 
 

Especificación No. 27.1.2 Proteccion   Muros  en Ladrillo de Concreto  con  Hidrofugante 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 

Aplicación de productos repelentes al agua con base en resinas siliconadas para proteccion de fachadas en ladrillo. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 

 Consultar Planos de Detalles. 

 Reparar fisuras ó grietas sobre la superficie y dejar transcurrir por lo menos 10 días para completo fraguado 
y secado del mortero de reparación. 

 No aplicar durante períodos de lluvia. 

 Aplicar sólo 48 horas después de lluvia y nunca en tiempos que presenten riesgo de lluvia antes, durante y 
después de aplicación. 

 Limpiar la superficie sobre la cual se va a aplicar el producto, la cual debe estar compacta, seca y sana, 
curada al sol y exenta de pinturas solubles. 

 Utilizar pistola, fumigadora ó brocha, aplicando una ó dos manos, saturando la superficie y dejando secar 
entre manos. 

 Proteger de la lluvia durante las 5 horas posteriores a la aplicación. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 

 Repelente hidrófugo para fachadas, tipo Masterseal 302, Sika Transparente, Limestone Plus, Siliconite ó 
similar 

9. EQUIPO 

 Pistola Airless, fumigadora agrícola ó brocha. 

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES      

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de repelente de agua para fachadas en ladrillo, recibido a satisfacción por la 
interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 
contrato e incluye: 

 Materiales descritos en el numeral 8. 

 Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. 

 Mano de obra. 

 Transportes dentro y fuera de la obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
 

Especificación No    27.2.1 Aseo Final  para  Entrega 

3. UNIDAD DE MEDIDA                                             m² - Metro Cuadrado 

4. DESCRIPCION 
Se refiere esta especificación al aseo y limpieza final de la obra, para entrega final. 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las actividades de obra. 

 Programar una secuencia de actividades por zonas. 

 Entregar todas las partes de la construcción completamente limpias y las instalaciones y aparatos en perfectas 
condiciones de funcionamiento. 

 Entregar los pisos desmanchados y encerados. 

 Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc. 

 Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas verdes, zonas duras, etc. 

 Utilizar los equipos, elementos y materiales adecuados para su correcta ejecución, siguiendo las 
recomendaciones de los fabricante de materiales y cuidando que estos no perjudiquen  los acabados de los 
componentes de la edificación. 

 Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante el proceso de construcción 
para una correcta presentación y entrega de la misma, sin  que tales reparaciones y arreglos constituyan obra 
adicional. 

 Limpiar los pisos y muros en material cerámico y de gres, así como los aparatos sanitarios con ácido muriático ó 
ácido nítrico en concentraciones recomendadas por los proveedores para tal fin. 

 Lavar los pisos en baldosín de granito con cepillo, agua y jabón.  

 Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dañar el acabado de los marcos. Los residuos 
adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente. 

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

7. ENSAYOS A REALIZAR 

8. MATERIALES 
Jabones, ácidos, removedores y cualquier otro tipo de material requerido para cumplir con el aseo. 

9. EQUIPO 

 Equipo menor para aseo. 

 Andamios y escaleras.  

10. DESPERDICIOS 

Incluidos                       Si                       No 

11. MANO DE OBRA 

Incluida                          Si                     No 

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y se pagará por metros cuadrados (m²) en proyección horizontal de zonas aseadas y debidamente intervenidas 
de acuerdo a las especificaciones y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el 
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 

Materiales descritos en el numeral 8. 
Equipos descritos en el numeral 9. 
Mano de Obra. 
Transportes dentro y fuera de la Obra. 

14. NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán 
como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 
adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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