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CARRERA 88 (V-6)
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PREDIO CENTRO CRECER: 2618,37 m²
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BLOQUE ADMINISTRATIVO
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PUNTA CAPTADORA h=0.60m

BAJANTE EN ALAMBRON 8mm AL EN TUBO PVC Ø

3

4

"

CAJA DE INSPECCIÓN 0.30x0.30m" CON VARILLA

CU-CU 2,4MX5/8" CONECTOR BIMETÁLICO

ALAMBRON 8mm AL EN TUBO PVC Ø

3

4

"

ESFERA r=55m

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0

T

T

BARRAJE DE EQUIPOTENCIALIZACIÓN

CAJA METÁLICA DE 20x20cm PARA TRANSICIÓN AL-CU
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NOTAS

CONVENCIONES
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AutoCAD SHX Text
- LOS BAJANTES SERÁN ALOJADOS EN TUBERÍA PVC DE 3/4" Y EMBEBIDO EN CONCRETO, ESTA ACTIVIDAD DEBE SER COORDINADA EN LA OBRA AL MOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN.

AutoCAD SHX Text
- LOS BAJANTES SERÁN ALOJADOS EN TUBERÍA EMT DE 3/4" EN CASO DE SER SOBREPUESTOS CUANDO NO SEA POSIBLE EMBEBERLOS EN CONCRETO, LA TUBERÍA EMT SERÁ      CONECTADA ELECTRICAMENTE AL BAJANTE EN SUS DOS EXTREMOS.

AutoCAD SHX Text
- EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO SE DEBEN CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NTC-4552.
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