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Secretaria de
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Alcaldia Mayor de Bogota D.C.

SUB-DIRECCION DE PLANTAS
FISICAS

CENTRO CRECER

CAMPO ALEGRE

LOCALIDAD

KENNEDY

DIRECCION

CARRERA 88 N°6A-36

PROYECTO

REDES ELECTRICAS

SUB-DIRECCION DE PLANTAS FiSICAS SDIS
CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

LUIS ANTONIO PINZON PARRA
SUB-DIRECTOR

CONSORCIO CRECER DSB TALLAR

CONSULTOR DE DISENO

NIT:  901.141.805-5
CONTRATO N*: 9278

DIEGO SUAREZ BETANCOURT
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTO REDES ELECTRICAS
DISENO:

AGUSTIN ENRIQUE PIEDRA SUAREZ

Ingeniero Electricista
Mat. Prof.: CN205-69001

RODRIGO GONZALEZ ANDRADE

INTERVENTOR

NIT:  19'498.203
CONTRATO N*: 8248

RODRIGO GONZALEZ ANDRADE

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR

APROBO:

JENNY ANDREA TORRES OSPINA
Ingeniero Electricista Interventoria
Mat. Prof.: CN205-54699

EQUIPO DE DISENO

ING. MIGUEL MORA
Mat. Prof.: CN205-103377

Acgeso Cubierta

NOTAS

- EN LOS CASOS EN LOS QUE LA CANALIZACION PASA DE UN PISO A OTRO, O A TRAVES DE MURO O PLACA SE DEBE REALIZAR LA TRANSICION
DE EMT A PVC CON UNA CAJA DE PASO ADECUADA.
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DISENO_TOMAS_REGULADAS
DISENO_COMUNICACIONES

CONTIENE
DISENO_TOMAS

PISO 2

VERSION/FECHA OBSERVACIONES

- LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PRIMAN SOBRE LAS CONVENCIONES DEL PLANO
- TODA LA INSTALACION DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 2050 Y CON EL RETIE

- TODA TUBERIA SERA DE 3/4" EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRO VALOR, SIN IMPORTAR SI ES DE PVC, IMC, EMT.

- TODA TUBERIA EMBEBIDA SERA EN PVC, LA TUBERIA ELECTRICA EXPUESTA EN TECHO, DUCTO O MURO, SERA EMT O IMC.
- EL CABLEADO ELECTRICO SERA HFFRLS.

- A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EL CALIBRE DE LAS FASES DE LOS CIRCUITOS SERA No 12 CABLE PARA RED NORMAL E ILUMINACION

- SE DEBE APLICAR EL CODIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6.3 DEL RETIE.

- LOS TOMACORRIENTES EN AULAS, TALLERES, GIMNASIO, COMEDOR Y BANOS DEBEN SER TIPO TAMPER RESISTANT
- LAS TOMAS GFCI ESTARAN A UNA ALTURA DE 1,2 METROS.
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