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DISEÑO_TOMAS_REGULADAS

PISO_2

INSTALACIONES_ELÉCTRICAS

NOTAS

- EN LOS CASOS EN LOS QUE LA CANALIZACIÓN PASA DE UN PISO A OTRO, O A TRAVÉS DE MURO  O PLACA SE DEBE REALIZAR LA TRANSICIÓN  

DE EMT A PVC CON UNA CAJA DE PASO  ADECUADA.

- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRIMAN SOBRE LAS CONVENCIONES DEL PLANO

- TODA LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 2050 Y CON EL RETIE

- TODA TUBERIA SERÁ DE 3/4" EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRO VALOR, SIN IMPORTAR SI ES DE PVC, IMC, EMT.

- EL CABLEADO ELECTRICO SERÁ HFFRLS.

- SE DEBE APLICAR EL CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6.3 DEL RETIE.

- A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EL CALIBRE DE LAS FASES DE LOS CIRCUITOS SERÁ No 12 CABLE PARA RED NORMAL E ILUMINACIÓN.

- TODA TUBERÍA EMBEBIDA SERÁ EN PVC, LA TUBERÍA ELÉCTRICA EXPUESTA EN TECHO, DUCTO O MURO, SERÁ EMT O IMC.

- LOS TOMACORRIENTES EN AULAS, TALLERES, GIMNASIO, COMEDOR Y BAÑOS DEBEN SER TIPO TAMPER RESISTANT

ESC 1:100

PISO 2 VISTA PLANTA

DISEÑO TOMAS

PL Nº. TOM-07

- LAS TOMAS GFCI ESTARÁN A UNA ALTURA DE 1,2 METROS.
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CONVENCIONES

ALCALDIA  MAYOR DE

BOGOTA D.C.

SUB-DIRECCION DE PLANTAS

FISICAS

CONVENCIONES

ESC 1:100

PISO 2 VISTA PLANTA

DISEÑOTOMAS REGULADAS

PL Nº. TOM-REG-07

DISEÑO_TOMAS

DISEÑO_COMUNICACIONES

30/10/2018

AutoCAD SHX Text
GFCI

AutoCAD SHX Text
GFCI

AutoCAD SHX Text
GFCI

AutoCAD SHX Text
TA-01

AutoCAD SHX Text
h=1,2m

AutoCAD SHX Text
TA-01

AutoCAD SHX Text
h=1,2m

AutoCAD SHX Text
TA-03

AutoCAD SHX Text
TA-03

AutoCAD SHX Text
TA-03

AutoCAD SHX Text
TA-03

AutoCAD SHX Text
TA-03

AutoCAD SHX Text
TA-03

AutoCAD SHX Text
TA-13

AutoCAD SHX Text
TA-13

AutoCAD SHX Text
TA-13

AutoCAD SHX Text
TA-13

AutoCAD SHX Text
TA-01

AutoCAD SHX Text
TA-01

AutoCAD SHX Text
TA-13

AutoCAD SHX Text
TA-05

AutoCAD SHX Text
TA-05

AutoCAD SHX Text
TA-05

AutoCAD SHX Text
TA-05

AutoCAD SHX Text
TA-05

AutoCAD SHX Text
TA-05

AutoCAD SHX Text
TA-05

AutoCAD SHX Text
TA-07

AutoCAD SHX Text
TA-07

AutoCAD SHX Text
TA-07

AutoCAD SHX Text
TA-07

AutoCAD SHX Text
TA-07

AutoCAD SHX Text
TA-07

AutoCAD SHX Text
TA-07

AutoCAD SHX Text
TA-09

AutoCAD SHX Text
h=1,2m

AutoCAD SHX Text
TA-09

AutoCAD SHX Text
h=1,2m

AutoCAD SHX Text
TA-09

AutoCAD SHX Text
h=1,2m

AutoCAD SHX Text
TA-09

AutoCAD SHX Text
TA-13

AutoCAD SHX Text
TA-13

AutoCAD SHX Text
VAN 7 CIRCUITOS DE TOMAS

AutoCAD SHX Text
LLEGAN 7   34" SCH40

AutoCAD SHX Text
TA-01

AutoCAD SHX Text
h=2,8m

AutoCAD SHX Text
TA-13

AutoCAD SHX Text
WP

AutoCAD SHX Text
TA-03

AutoCAD SHX Text
NOTA: LA CANALETA DEBE INSTALARSE EN PARTE INFERIOR DE LA PARED, DEBAJO DE LAS VENTANAS

AutoCAD SHX Text
GFCI

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
A/A

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
GFCI

AutoCAD SHX Text
WP

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
TLF-14

AutoCAD SHX Text
TLF-15

AutoCAD SHX Text
DA-01

AutoCAD SHX Text
DA-04

AutoCAD SHX Text
AP-01

AutoCAD SHX Text
DA-07

AutoCAD SHX Text
TLF-13

AutoCAD SHX Text
TLF-11

AutoCAD SHX Text
DA-19

AutoCAD SHX Text
TLF-12

AutoCAD SHX Text
DA-16

AutoCAD SHX Text
DA-18

AutoCAD SHX Text
TLF-17

AutoCAD SHX Text
DA-15

AutoCAD SHX Text
TLF-16

AutoCAD SHX Text
DA-20

AutoCAD SHX Text
DA-02

AutoCAD SHX Text
DA-03

AutoCAD SHX Text
DA-05

AutoCAD SHX Text
DA-06

AutoCAD SHX Text
DA-08

AutoCAD SHX Text
DA-09

AutoCAD SHX Text
DA-14

AutoCAD SHX Text
DA-10

AutoCAD SHX Text
DA-13

AutoCAD SHX Text
DA-11

AutoCAD SHX Text
DA-12

AutoCAD SHX Text
DA-01

AutoCAD SHX Text
DA-17

AutoCAD SHX Text
LLEGAN 1  PVC 2"CON  7 CABLES UTP CAT 5E

AutoCAD SHX Text
BAJA A PISO 1 2  PVC34" CON 2 CABLES UTP CAT 6A C/U 

AutoCAD SHX Text
BAJA A PISO 1 1 PVC  " CON 1 34" CON 1 CABLE UTP CAT 5E 

AutoCAD SHX Text
12 CABLES UTP CAT 6A 1 CABLE UTP CAT 5E

AutoCAD SHX Text
8 CABLES UTP CAT 6A 5 CABLES UTP CAT 5E

AutoCAD SHX Text
1  PVC 2" VIENE DE PISO 1HASTA DIRECCIÓN 4 CABLES 2x18 AWG DESOXIGENADOS PARA SISTEMA DE AUDIO DE CORREDOR

AutoCAD SHX Text
DA-25

AutoCAD SHX Text
NOTA: LA CANALETA DEBE INSTALARSE EN PARTE INFERIOR DE LA PARED, DEBAJO DE LAS VENTANAS

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
VAN 03 CIRCUITOS REGULADOS DE TOMAS

AutoCAD SHX Text
TRA

AutoCAD SHX Text
TRA-12

AutoCAD SHX Text
TRA-05

AutoCAD SHX Text
TRA-05

AutoCAD SHX Text
TRA-05

AutoCAD SHX Text
TRA-05

AutoCAD SHX Text
TRA-05

AutoCAD SHX Text
TRA-05

AutoCAD SHX Text
TRA-05

AutoCAD SHX Text
TRA-05

AutoCAD SHX Text
TRA-09

AutoCAD SHX Text
TRA-09

AutoCAD SHX Text
TRA-09

AutoCAD SHX Text
TRA-09

AutoCAD SHX Text
TRA-09

AutoCAD SHX Text
TRA-09

AutoCAD SHX Text
TRA-07

AutoCAD SHX Text
TRA-07

AutoCAD SHX Text
TRA-07

AutoCAD SHX Text
TRA-07

AutoCAD SHX Text
TRA-07

AutoCAD SHX Text
TRA-07

AutoCAD SHX Text
BAJAN 6 SCH40  "34"

AutoCAD SHX Text
h=2,2m

AutoCAD SHX Text
TRA-01

AutoCAD SHX Text
TRA-11

AutoCAD SHX Text
TRA-11

AutoCAD SHX Text
TRA-03

AutoCAD SHX Text
NOTA: LA CANALETA DEBE INSTALARSE EN PARTE INFERIOR DE LA PARED, DEBAJO DE LAS VENTANAS


	Planos y vistas
	TOM Y COM .P2


