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LISTADO DE EQUIPOS

1.     CELDA TRIPLEX CODENSA CTS 519-2

3.     CELDA DE MEDICIÓN INDIRECTA BT ARMARIO AE319

2.     TRANSFORMADOR 75kVA EN CELDA CTS519-2

4.     CELDA DE MEDICIÓN INDIRECTA BT ARMARIO AE319

5.     TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TGD

6.     TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA BCI

7.     PLANTA DE RESPALDP 75 KVA EFECTIVOS
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3x200A

4/0 Cu

T

T

T

Icc=25 KA 208/120V.

20x3 mm

TGD

15x3 mm In=240 A

NEUTRO

25KA min

Puesta a Tierra.

(4)Varilla C.W. 5/8"x 2.44 m.

15x2 mm

In=320A

1 DPS

50 kA, clase B

TCOMEDOR

8.     TABLERO PLANTA ELÉCTRICA

9.     TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN

10.    TABLERO DE BYPASS UPS 1

TAULAS

25 kA

ULC

14

6V Ø 5

# 14

2 A

TRANSFERENCIA AUTOMATICA

TAUTGD

5

SEÑAL DE ENCENDIDO

PLANTA

ANALIZADOR

DE REDES

7

ULC

14

6V Ø 5

# 14

2 A

TRANSFERENCIA AUTOMATICA

TBCI

6

SENAL DE ENCENDIDO

PLANTA

ANALIZADOR

DE REDES

BCI 50 HP

PROTECCIÓN MAGNÉTICA 3x300 A

PLANTA ELÉCTRICA

125 KVA

TPLANTA

20x5 mm

NEUTRO

Icc=25 KA 25x5mm

15x2 mm

In=520A

TPLANTA

2/0 Cu desn.

208/120V.

3

Tc3

3F   DT

KWh

KWh

AE319 4

TC

3F   DT

KWh

KWh

AE319

PUNTO CONEXIÓN

PF:11619290

CD73930

1

CELDA TRIPLEX

FUSIBLE HH 10A

SEGÚN CTS 507

CODENSA

CTS519-2

L= 8m

17,5kV 17,5kV

ENTRADA SALIDA

1250A 1250A

17,5kV

1250A

3X2/0 CU, XLPE, 15kV.

EN CÁRCAMO

Ø5/8"x2,44 m

PUESTA A TIERRA S/E

R<10 

3x2/0, CU, XLPE, 15kV

CONDUCTOR ALOJADO

EN DUCTERÍA PVC Ø 6"

TRANSFORMADOR TIPO SECO

CLASE H

CAPN = 75 kVA

11.400 /208/120 KV

DY5

Uz = 6 %

In = 208,3 Amp.

Icc = 3,47 KA

3X1/0(F)+1x6(T) AWG HFFRLS.

3X500MCM(F)+1X500MCM (N)+

1x2(T) AWG HFFRLS. EN

CÁRCAMO

350A

25 kA

350A

 In=429 A

1Ø2" IMC

3x200A 25KA MAG. 3x300A 

2/0 Cu desn.

TGBYPASSUPS 1

12x2 mm

NEUTRO

Puesta a Tierra.

(4)Varilla C.W. 5/8"x 2.44 m.

12x2 mm

12x2 mm

UPS

6kVA

TRANSFERENCIA,

MANUAL TRIPOLAR  DE

3 X 50A, CON LLAVE DE

SELECCIÓN MANUAL.

Icc=10kA

10KA

2x30A

10KA

2x30A

I=XX A

LLAVE DE SELECCIÓN

MANUAL.

10KA

2x30A

1 DPS CLASE B

50 kA, 4

MODOS DE

PROTECCIÓN

UPS 1

TABLERO REGULADO

1

3x200A

Icc=25 KA 208/120V.

20x3 mm

TADMINISTRATIVO

25KA min

In=320A

1 DPS

50 kA, clase B

4/0 Cu

T

T

T

15x3 mm In=240 A

NEUTRO

Puesta a Tierra.

15x2 mm

(4)Varilla C.W.

5/8"x 2.44 m.

2/0 Cu desn.

TGBYPASSUPS 2

12x2 mm

NEUTRO

Puesta a Tierra.

(4)Varilla C.W. 5/8"x 2.44 m.

10KA

2x30A

208/120V.

12x2 mm

12x2 mm

In=50A

UPS

6kVA

TRANSFERENCIA,

MANUAL TRIPOLAR  DE

3 X 50A, CON LLAVE DE

SELECCIÓN MANUAL.

Icc=10kA

10KA

2x30A

208/120V.

 12x2mm

In=50A

LLAVE DE SELECCIÓN

MANUAL.

2x30A

1 DPS CLASE B

50 kA, 4

MODOS DE

PROTECCIÓN

UPS 2

TABLERO REGULADO

ADMINISTRATIVO

11.    TABLERO ADMINISTRATIVO

12.    TABLERO DE BYPASS UPS 2

25KA

2x30A

TBOMBAS

TRANSICIÓN AÉREO SUBTERRÁNEO SEGÚN

NORMA LA220 DE CODENSA

L=51m

KVA INSTALADOS

KVA DIVERSIFICADOS

24,08

21,67

12,09

12,09

15,79

15,79

25KA

3x60A

25KA

3x50A

25KA

3x60A

10KA

1x20A

10KA

1x20A

10KA

1x20A

10KA

2x30A

10KA

1x20A

CTO 01 CTO 02 CTO 03 CTO 17

CIRCUITOS RAMALES

10KA

2x30A

10KA

2x30A

10KA

2x30A

KVA INSTALADOS

KVA DIVERSIFICADOS

7,71

5,39

25KA

3x50A

KVA INSTALADOS

KVA DIVERSIFICADOS

79,95

73,00

KVA INSTALADOS

KVA DIVERSIFICADOS

18,23

18,23

KVA INSTALADOS

KVA DIVERSIFICADOS

6,85

4,79

10KA

2x30A

208/120V.

 12x2mm

In=50A

10KA

2x30A

10KA

2x30A

3x200A

TASCENSOR

5,00

5,00

25KA

3x20A

200/5

INVERSOR

25KA

3x30A

10,8

10,8

CABLE DE CONTROL 2x14 AWG

L= 15 m

CABLE DE CONTROL 2x14 AWG

L= 15 m

S/E

14 16
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