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LUMINARIA LED APLIQUE TORTUGA 10W

INTERRUPTOR TRIPLE

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR SENCILLO

LUMINARIA LED HERMÉTICA 40W

TUBERÍA EMT ADOSADA A TECHO O MURO

TUBERÍA PVC EMBEBIDA EN MURO

CONTROL DE ILUMINACIÓN

FASE-NEUTRO-TIERRA

TUBERÍA PVC EMBEBIDA EN PISO

LUMINARIA TIPO BALA DE PISO DE 6W

POSTE DE 10m DE ALTURA CON BRAZO DE

1.5m DE LARGO, 

INCLUYE FOTOCELDA

PANEL LED 120X30cm 40W.

SENSOR DE PRESENCIA MULTITECNOLOGÍA 360 BAJO VOLTAJE

SM

LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 3.2W

LUMINARIA LED WALLPACK 72W

IE

LUMINARIA LED LINEAL 50W

PANEL LED 6W, 18W  y 24W.

390LM, 780LM, 1170LM Y 1560LM.

LUMINARIA LED APLIQUE 12W, 840 LM

REFLECTOR 120W
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CONVENCIONES

DISEÑO_ILUMINACIÓN_EMERGENCIA

PISO_2

INSTALACIONES_ELÉCTRICAS

NOTAS

- EN LOS CASOS EN LOS QUE LA CANALIZACIÓN PASA DE UN PISO A OTRO, O A TRAVÉS DE MURO  O PLACA SE DEBE REALIZAR LA TRANSICIÓN  DE EMT A PVC CON UNA CAJA DE

PASO  ADECUADA.

- LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRIMAN SOBRE LAS CONVENCIONES DEL PLANO

- TODA LA INSTALACIÓN DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 2050 Y CON EL RETIE

- TODA TUBERIA SERÁ DE 3/4" EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRO VALOR, SIN IMPORTAR SI ES DE PVC, IMC, EMT.

- EL CABLEADO ELECTRICO SERÁ HFFRLS.

- SE DEBE APLICAR EL CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 6.3 DEL RETIE.

- A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EL CALIBRE DE LAS FASES DE LOS CIRCUITOS SERÁ No 12 CABLE PARA RED NORMAL E ILUMINACIÓN.

- TODA TUBERÍA EMBEBIDA SERÁ EN PVC, LA TUBERÍA ELÉCTRICA EXPUESTA EN TECHO, DUCTO O MURO, SERÁ EMT O IMC.
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PISO 2 VISTA PLANTA
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SUB-DIRECCION DE PLANTAS
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1:100

ALTURA DE LUMINARIAS:

AULAS 1, 2, 3, 4, 5 Y LUDOTECA: LUMINARIAS DESCOLGADAS A 2,9 METROS SOBRE EL NIVEL DEL PISO (S.N.P.)  

AULA ESTIMULACIÓN FÍSICA Y SENSORIAL: LUMINARIA LINEAL DESCOLGADA A 2,9 METROS S.N.P., PANEL REDONDO SOBREPUESTO  A TECHO A 3,4 m S.N.P.  

GIMNASIO, COMEDOR, CUARTO DE BASURAS: LUMINARIAS DESCOLGADAS A 3,3 m S.N.P.

SUBESTACIÓN, CUARTO TÉCNICO, CUARTO DE PLANTA ELÉCTRICA: LUMINARIAS DESCOLGADAS A 2,6 m S.N.P.

COCINA, FRUVER, MENAJE, SECOS: LUMINARIA HERMÉTICA DESCOLGADA  A 3,3 m S.N.P., PANEL REDONDO 6W SOBREPUESTO A TECHO DE NICHO A 3,15 m S.N.P.

PORTERÍA 2, LAVANDERIA, VESTIER, PRIMEROS AUXILIOS, DEP. MAT. DIDACTICO, RECIBO, LAVADO: LUMINARIAS DESCOLGADAS A 2,8 m S.N.P.

CASA DE VIDA INDEPENDIENTE: LUMINARIAS SOBREPUESTAS EN TECHO A 3,3 m S.N.P.

CUARTO DE BOMBAS: LUMINARIAS DESCOLGADAS A 2,5 m S.N.P.

CORREDOR FRENTE A AULAS: PANEL LED REDONDO 24W INCRUSTADO EN TECHO A 3,3 m S.N.P., APLIQUE TIPO TORTUGA SOBREPUESTO EN MURO A 2,5 m S.N.P.

CORRERDOR COMEDOR Y PATIO TEMÁTICO: LUMINARIAS INCRUSTADAS EN TECHO A 3,3 m S.N.P.

PORTERÍA 1: LUMINARIAS DESCOLGADAS A 2,4 m S.N.P.

OFICINAS INETRDICIPLINARIAS, AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, DIRECCIÓN, SALÓN DE PROFESORES, RACK: LUMINARIAS DESCOLGADAS A 2,5 m S.N.P.

CORREDOR ADMINISTRATIVO (2DO PISO), COCINETA, ARCHIVO: LUMINARIAS INCRUSTADAS EN CIELO RAZO A 3,0 m S.N.P.

30/10/2018

- TODOS LOS SENSORES DE MOVIMIENTO DEBEN IMPLEMENTARSE CON POWER PACK Y EMPLEAR EL SISTEMA OVERRIDE CON INTERRUPTOR SENCILLO,

- TODOS LAS LUMINARIAS TIPO APLIQUES A COLOCAR EN MUROS DEBEN SER INSTALADAS A 2,5 m SOBRE EL NIVEL DEL PISO
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