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LOCALIZACION DEL PROYECTO

— LA TUBERIA EXPUESTA EN TECHO, DUCTO O MURO, SERA EMT O IMC.

— TODA TUBERIA SERA DE 3/4” EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRO VALOR, SIN IMPORTAR SI ES IMC O EMT.
— LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE CCTV DEBEN SER HECHAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO

LOS DIFERENTES EQUIPOS Y CONDUCTORES DEBEN SER COMPATIBLES Y SUMINISTRADOS POR UN UNICO PROVEEDOR.
EL CABLEADO DEL SISTEMA DE DETECCION DE

INCENDIOS SERA CON CABLE FPL 2x16.

LAS RUTAS DE LOS CIRCUITOS SON ESQUEMATICAS.

LAS ESTACIONES MANUALES Y LAS SIRENAS DE ESTROBO, SE
LA RUTA DEFINITIVA SE DEBE ESTABLECER EN OBRA.

INSTALARAN A

1.5

m.

E’ DETECTOR DE HUMO

DETECTOR TERMICO

PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS
ESTACION MANUAL

SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA
MODULO DE CONTROL DEL SISTEMA

AV MODULO DE MONITOREO DEL SISTEMA
TUBERIA DE INCENDIOS PVC EMBEBIDA 3"

TUBERIA DE INCENDIOS PVC 3"

7 ENTERRADA
TUBERIA DE INCENDIOS EMT 2"

Dk SALIDA SENCILLA DE DATOS EN PISO, EN MURO Y EN TECHO
SALIDA SENCILLA DE DATOS EN PISO, EN MURO Y EN TECHO
.

CAMARA TIPO MINIDOMO

DVR

DVR TRI-HIBRIDO 16 CANALES

CAMARA TIPO BALA PARA EXTERIOR

RACK]

GABINETE TIPO RACK

m—— CANALETA METALICA 12x5cm CON DIVISION

[]
{2

TUBERIA PVC EMBEBIDA EN MURO

TUBERIA EMT ADOSADA A TECHO O MURO

CAJA DE 30X30 CM DE
COMUNICACIONES

SIRENA PARA ALARMA

CONTIENE
DISENO_CCTV
DISENO_DETEC.INCEND.
— — L PISO 2

NOTAS CONVENCIONES CONVENCIONES

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PRIMAN SOBRE LAS CONVENCIONES DEL PLANO
— EL CABLEADO DEL SISTEMA DE CCTV  SERA CON CABLE U/FTP CATEGORIA 6.
— TODA LA INSTALACION DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NTC 2050 Y CON EL RETIE

NOMBRE DEL ARCHIVO
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