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NOMBRE DEL ARCHIVO
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DISEÑO

LOCALIDAD

PROYECTO

DIRECCIÓN

SUB-DIRECCION DE PLANTAS

FISICAS

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaría de

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

JARDIN INFANTIL 

INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

MAT.  PROF.: 2520229820 CND

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

INGENIERO CIVIL

MAT.  PROF.: 13202125600BLV

ING. ANTONIO DE LA BARRERA P.

HECO INGENIERIA SAS

DISEÑO

RENDER

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

DETALLESVERSIÓN

DE

DPC INGENIEROS S.A.S.

NIT: 830.101.071-8

CONTRATO No 8603 DE 2017

HIDROSANITARIO

CAMPO VERDE

7- BOSA

12/11/2018

D-069-HEC-0153-18 RCI PLANTAS
08-11-2018.dwg

JAIME EDUARDO CABAL MEJÍA
MAT: A05202005-94476362 ANT

CONSULTOR DE DISEÑO

CONSORCIO DARP
CAMPO VERDE

NIT: 901.138.732-5 CONSORCIO DARP - CAMPO VERDE
CONTRATO No. 9213 DE 2017
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