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VALVULA MARIPOSA CON INDICADOR
PARA CONTROL DE PISO CON
INTERRUPTOR DE SUPERVISION

CONEXION AL SISTEMA DE

ALARMA CONTRA

CAJA DE

INCENDIOS

PASO 47x4™

TUBERIA
FLEXIBLE

—= [NTRADA A BISTEMA

__>

INTERRUPTOR DE
FLUJO DE AGUA

TUBERIA
FLEXIBLE

\MANOMETR’O GLICERINA
2" — 2 1/2” (0-300 PSI)

e HACIA
ROCIADORES

CHEQE/

CORTINA

NOTA:

VISOR

VALVULA DE PURGA 1"

VALVULA DE PRUEBA 17

DE VIDRIO

UNION CON ORIFICIO CON DESCARGA EQUIVALENTE A UN ROCIADOR

LOS INTERRUPTORES DE FLUJO DE AGUA DEBEN SER CONECTADOS AL SISTEMA DE
ALARMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO, DE MANERA TAL QUE QUE SE ACTIVE LA
SENAL DE ALARMA EN CASO DE FLUJO DE AGUA EN EL SISTEMA DE ROCIADORES.

LOS INTERRUPTORES DE SUPERVISION DE LAS VALVULAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE
ROCIADORES DEBEN SER CONECTADOS AL SISTEMA DE ALARMA CONTRA
EDIFICIO, DE MANERA TAL QUE SE ACTIVE LA SENAL DE ALARMA EN CASO DE EN CASO
DE QUE SE CIERREN O SE MANIPULEN.

INCENDIOS DEL

DETALLE ESTACION DE CONTROL ROCIADORES

Sin Escala

SOPORTE PARA TUBERIA SUSPENDIDA

SIN AISLAMIENTO

SIN ESCALA

PLATINA SUPERIOR

PASADOR DE AMARRE

VARILLA SUSPENSION
i A

DETALLE SOPORTE

Sin Escala

559mm
MAXIMO

DEFLECTOR

gﬁ :
"~ REDUCCION A 1/2"

NIPLE 1"

AN

R S

NIPLE 1"

REDUCCION A 1/2"

FALSOTECHO

ESCUDO \
AN / /
AMPOLLA ~ . "‘)j“ DEFLECTOR
N| . i

3a4Cms|

DETALLE ROCIADOR

UP RAIGH

Sin Escala

—Pry| 4146 46 A1 @
20
v
No. DESCRIPCION

MAESTRA, SIN VIDRIO.

GABINETE PARA VALVULA CONTRA INCENDIO FABRICADO EN LAMINA
1 COLD ROLLED CAL.20 DE 46x46x22 (ALTO—ANCHO—FONDO) DE INCRUSTAR
TERMINADO EN BASE ANTICORROSIVA ROJA, CON CERRADURA DE LLAVE

2 (HEMBRA—MACHO).

VALVULA ANGULAR TIPO BRONCE DE 2.4"x2.%" NPTxNH

DETALLE CONEXION PARA BOMBEROS

VALVULA @2.1/2"

Sin Escala

DETALLE ROCIADOR
PENDENT

Sin Escala

CANTIDAD DESCRIPCION
1 SIAMESA EN HIERRO DE 4" X 2.2" X 2.2" ROSCAS NPT
2 NIPLE EN BRONCE CON TUERCA GIRATORIA DE 2.1/2" ACABADO BRILLANTE
2 TAPA MACHO EN BRONCE DE 2.1/2" ROSCA NH ACABADO BRILLANTE
1 PLACA INYECCION COLUMNA EN BRONCE ACADO BRILLANTE

ALTURA DE INSTALACION:

LA CONEXION DE BOMBEROS SE DEBE LOCALIZAR A UNA
ALTURA NO MENOR A 18in(457mm) NI MAYOR A 48in(1219mm)
SOBRE EL NIVEL DEL PISO, ACERA O SUPERFICIE ADYACENTE.
(NTC 1669)

ENTRADA EN @4"

\ ENTRAD

VAV CUERPO DE LA SIAMESA ‘ TNYEC

HIERRO O BRONCE

CHEQUE EN BRONCE CON
~ EMPAQUE DE CAUCHO
NIPLE GALVANIZADO

®

| COLUMNA |

A

DE 2.1/2" |

~/"_NIPLE CON TUERCA
.~ GIRATORIA DE 2.1/2"

~. TAPA MACHO DE @2.1/2"

DETALLE SIAMESA 4"X2.1/2"X2.1/2"

Sin Escala

NIPLE LARGO D

LACOPLE

TUBERIA PRINCIPAL
DE ROCIADORES

gACOPLE
|

[l

N
>

CODO

CoDO

S

TORNILLO AJUSTE SENSIBLE

ROTOR DE AJUSTE

S8 o8
QZ ©F
Ozl O3z

POSICION NORMAL
EN PLANTA
Sin Escala

Sin Escala

A V& BN
%T 1 [ TUBERIA PRINCIPAL
J N Z% DE ROCIADORES { (
7 = 4pulg T 4pulg
2 CoDo (102mm) (102mm)
2 CODOS
Y NIPLE E
T
8pulg POSICION 8pulg
(203mm) NORMAL (203mm) 8pulg | POSICION \_8pulg
(203mm) NORMAL (203mm)

——

MOVIMIENTO

VERTICAL
CODO ‘ POSICION
NORMAL

|
il
:

e JfN/PLE E

LARGO IGUAL A DOS CODOS

8.1/2pulg(216mm)PARA TUBOS DE 3"(76mm)

= L=E1 7.1/2puig(191mm)PARA TUBOS DE 2.1/2"(65mm) j ‘
( |

MOVIMIENTO LONGITUDINAL
VISTA- EN PLANTA

J I N
CODO
D ( | s

DIAGRAMA EN ELEVACION = -
(102mm) (102mm)

MOVIMIENTO HORIZONTAL

OPTURADOR

TERMINAL DE CONECCION

Sin Escala

DETALLE CONEXION JUNTA SISMICA

Techo
AI Obstruccion

TABLA. 8.6.5.12

POCISIONAMEINTO DE

OBSTRUCCIONES A LA DESCARGA (SSU/SSP)

ROCIADORES PARA EVITAR

DISTANCIA ENTRE
ROCIADORES HASTA EL LADO
DE LA OBSTRUCCION (A)

DISTANCIA MAXIMA PERMITIDA
DEL DEFLECTOR POR ENCIMA DE
LA PARTE INFERIOR DE LA
OBSTRUCCION (PULG).(B)

IMENOR QUE 1

0.0000

1' HASTA MENOS 1' 6"

1'6" HASTA MENOS 2'

2' HASTA MENOS DE 2' 6"

2' 6" HASTA MENOS DE 3'

|3 HASTA MENOS DE 3'6"

3 6" HASTA MENOS DE 4'

|4' HASTA MENOS 4' 6"

|4' 6" HASTA MENOS DE 5'

5' HASTA MENOS DE 5' 6"

5' 6" HASTA MENOS DE 6'

6' HASTA MENOS DE 6' 6"

6' 6" HASTA MENOS 7'

7' HASTA MENOS 7' 6"

o| Rociador

Sobre Pared
Obstruccion A .

TABLA. 8.7.5.1.3

POCISIONAMIENTO DE ROCIADORES PARA EVITAR
OBSTRUCCIONES (ROCIADORES PULVERIZADORES DE PARED
NORMALIZADOS)

Techo_0O Cieloraso

E——

Piso

TABLA. 8.6.5.2.2

OBSTRUCCIONES SUSPENDIDAS O MONTADAS EN EL PISO
SOLO EN OCUPACIONES DE RIESGO LEVE (SSU/SSP).

DISTANCIA VERTICAL MINIMA

DISTANCIA HORIZONTAL (A) [POR DEBAJO DEL DEFLECTOR

(PUL).(B)

IMAS DE 9" HASTA 12"

IMAS DE 12" HASTA 15"

oo | s |w

IMAS DE 15" HASTA 18"

IMAS DE 18" HASTA 24"

127"

IMAS DE 24" HASTA 30"

15%"

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA D.C.

Secretaria de

INTEGRACION SOCIAL

Alcaldia Mayor de Bogotd D.C.

SUB-DIRECCION DE PLANTAS
FISICAS

Techo O Cieloraso

<
Obstruccion
A
R —
Pared

TABLA. 8.7.5.1.4

POCISIONAMEINTO DE ROCIADORES PARA EVITAR OBSTRUCCIONES A
LO LARGO DE LA PARED (ROCIADORES PULVERIZADORES DE PARED
NORMALIZADOS)

HASTA EL LADO DE LA
OBSTRUCCION (A)

DISTANCIA DESDE EL ROCIADOR

DISTANCIA MAXIMA PERMITIDA DEL
DEFLECTOR POR ENCIMA DE LA
PARED INFERIOR DE LA
OBSTRUCCION (PUL). (B)

MENOR QUE 6"

6" HASTA MENOS DE 1

1" HASTA MENOS DE 1'6"

1' 6" HASTA MENOS DE 2'

2'HASTA MENOS DE 2' 6"

2'6" HASTA MENOS DE 3'

3'HASTA MENOS DE 3' 6"

3'6" HASTA MENOS DE 4

4' HASTA MENOS DE 4' 6"

4' 6" HASTA MENOS DE 5'

DISTANCIA DESDE EL DISTANCIA MAXIMA PERMITIDA
ROCIADOR DE PARED HASTA |DEL DEFLECTOR POR ENCIMA DE
EL LADO DE LA OBSTRUCCION.| LA PARTE INFERIOR DE LA
(A) OBSTRUCCION (PUL). (B)
MENOR QUE 4" NO PERMITIDA
4' HASTA MENOS DE &' 1
6" O MENOS
5'HASTA MENOS 5' 6" 2 MAS DE 6" HASTA 9*
5'6" HASTA MENOS 6' 3
6' HASTA MENOS 6' 6" 4
6'6" HASTA MENOS 7' 6
7' HASTA MENOS 7' 6" 7
7' 6" HASTA MENOS DE &' 9 AS DE 307
8 HASTA MENOS DE 8' 6" 1
86" 0 MAYOR 14
Techo
Obstrucg
Pared Piso

TABLA. 8.7.5.2.2

OBSTRUCCION SUSPENDIDAS O MONTADAS EN EL PISO

( ROCIADORES PULVERIZADORES DE PARED
NORMALIZADOS)

DISTANCIA HORIZONTAL (A)

DISTANCIA VERTICAL MINIMA
POR DEBAJO DEL
DEFLECTOR (PUL.) (B)

6" O MENOS

3

MAS DE 6" HASTA 9"

4

MAS DE 9" HASTA 12"

6

MAS DE 12" HASTA 15"

8

MAS DE 15" HASTA 18"

9"

MAS DE 18" HASTA 24"

12"

JARDIN INFANTIL
CAMPO VERDE

LOCALIDAD

7- BOSA

DIRECCION

Kra 95° 85 — 80 Sur

PROYECTO

HIDROSANITARIO

CONSULTOR DE DISENO

CONSORCIO DARP
CAMPO VERDE

NIT: 901.138.732-5 CONSORCIO DARP - CAMPO VERDE
CONTRATO No. 9213 DE 2017

JAIME EDUARDO CABAL MEJIA
MAT: A05202005-94476362 ANT
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR:

DPC INGENIEROS S.A.S.

NIT: 830.101.071-8
CONTRATO No 8603 DE 2017

ERNESTO PERDOMO RUBIANO
REPRESENTANTE LEGAL

Sin Escala

TUB. PVC. AWWA C—-900

CAMPANA HD.
CODO HD.

(07 NIPLE RANURADO L=8"

RESTRICTOR DE MOVIMIENTO

UNION RANURADA FLEXIBLE

NIPLE HD. CON EXTREMO LISO A BRIDADO L=1.0m
BRIDA(ADAPTADOR) CON EXTREMO RANURADO

A SISTEMA
DE ROCIADORES

BLOQUE DE CONCRETO
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-

7 N

,
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RELLENO SEGUN
ESPECIFICACIONES "
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f

RSN

0
L 7 7 7

)
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ESPACIO CON MATERIAL
IMPERMEABILIZANTE

\ RELLENO SEGUN
ESPECIFICACIONES

\H/ERRO

DUCTIL

RESTRICTOR EN
HIERRO DUCT/L—‘

VIENE DE RED ‘
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TUBERIA PVC C900 i
R—14

PISO EN TERRENO NATURAL

s\ y
- 4
; NLOQUE DE CONCRETO

Fc 210Kg/cm2

HIERRO
DUCTIL

DETALLE CAMBIO DE MATERIAL

Sin Escala
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¢ F.0.00
‘ E. -0.05

=
mm
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FlGURA 1 6'HASTA MENOS DE 6' 6" 15
MONTAR SOBRE ESTRUCTURA ESTEEL—DEEK S ARl UL o
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