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Válvula Bola con

tuerca loca M26

Universal

Piso terminado

Red de Gas

Pe=

PS=23 mbar.

MATERIAL-Ø3/4"

MATERIAL-Ø3/4"

5.0PSI

4.58M³/H.

Q=

Regulador asociado
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0.60m
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0.05
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tuerca loca M26
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Piso terminado

Red de Gas

Pe=

PS=23 mbar.

MATERIAL-Ø3/4"
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5.0PSI

1.93M³/H.

Q=

Regulador asociado

0.60m

Piso terminado

Techo terminado

0.30

0.30

Piso terminado

Techo terminado

Rejilla de ventilación superior

área libre =

Lado menor mínimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las

aberturas de la rejilla.

Rejilla de ventilación inferior

área libre =

Lado menor mínimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las

aberturas de la rejilla.

Rejilla de ventilación superior

área libre =

Lado menor mínimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las

aberturas de la rejilla.

Rejilla de ventilación inferior

área libre =

Lado menor mínimo 8 cm libres,

corresponde a la sumatoria de las

aberturas de la rejilla.

1.80

Mínimo

1.80

Mínimo

2218CM2

2218CM2

2218CM2

2218CM2

Uniones  y codos debidamente

protegidas contra la corrosión

Recubrimiento en

mortero 1:3

0.02

0.02

Afinado de piso

Afinado

Placa

Muro

Recubrimiento en

mortero 1:3

Tubería para suministro de gas

0.28 0.15 0.155 0.08

0.665

0.10

0.07

0.28

0.08

0.05

0.51

0.08

Medidor G-10

0.08

ALZADO

0.40

0.28 0.15 0.155 0.08

0.665

0.035

0.05

0.12

0.11

0.315

0.335

Medidor G-10

0.145

PLANTA

0.08

0.05

0.17

0.07

0.09

medidor

Toma presión

Universal

Válvula bola con

Elevador

Elemento de protección

Flauta SCH 40

A.G.Ø3/4"

tuerca loca M26

Poyo

Reg. 1ra. etapa

Q=

PE=60 psig.

PS=5 psig.

Codo Ø3/4"

Niple

Tubería en

polietileno

Flauta SCH 40

A.G.Ø3/4"

Rejilla de ventilación

área libre=

Reg. 1ra. etapa

Q=

PE=60 psig.

PS=5 psig.

Camisa de protección

Pasta selladora

A

A

A'

A'

Rejilla de ventilación

Medidor G-10

Poyo

Camisa de protección

Pasta selladora

área libre=

Dispositivo de

Anclaje para flauta

(Tipo-2)

para flauta (Tipo-2)

Dispositivo de anclaje

para flauta (Tipo-2)

Dispositivo de anclaje

64.00CM².

64.00CM².

8.50M³/H.

8.50M³/H.

Q= 8.50M³/H.

Q= 6.57M³/H.

Q= 6.57M³/H.

0.05 0.120 0.11 0.035

0.315
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0.07
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0.08

0.05

0.51

0.08

0.05 0.120 0.11

0.280
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ALCALDIA  MAYOR DE

BOGOTA D.C.

CONTIENE

NOMBRE DEL ARCHIVO

FECHA ESCALA

PLANO

DISEÑO

LOCALIDAD

PROYECTO

DIRECCIÓN

SUB-DIRECCION DE PLANTAS

FISICAS

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaría de

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

JARDIN INFANTIL 

INTERVENTOR:

REPRESENTANTE LEGAL

ERNESTO PERDOMO RUBIANO

CONSTRUCTOR RESPONSABLE:

MAT.  PROF.: 2520229820 CND

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA

REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

INGENIERO CIVIL

MAT.  PROF.: 13202125600BLV

ING. ANTONIO DE LA BARRERA P.

HECO INGENIERIA SAS

DISEÑO

RENDER

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

DETALLESVERSIÓN

DE

DPC INGENIEROS S.A.S.

NIT: 830.101.071-8

CONTRATO No 8603 DE 2017

HIDROSANITARIO

CAMPO VERDE

7- BOSA

12/11/2018

D-069-HEC-0153-18 GAS
CAMPOVERDE.dwg

JAIME EDUARDO CABAL MEJÍA
MAT: A05202005-94476362 ANT

CONSULTOR DE DISEÑO

CONSORCIO DARP
CAMPO VERDE

NIT: 901.138.732-5 CONSORCIO DARP - CAMPO VERDE
CONTRATO No. 9213 DE 2017

RED DESAGUES PISO 2

DEFINIDA

02/02
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REGULADOR ESTUFA INDISTRIAL
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REGULADOR ESTUFA ENANA
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REGULADOR MARMITA

SIN ESCALA
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