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BANCA EN MADERA

TANQUE RCI

VOL = 52 M3

Lamina agua = 2.7m

Altura total 2.9m

BANCA EN MADERA

TAPA ACCESO 1.0mX1.0m

PROYECCIÓN TANQUE A.P.

VOL = 14.4 M3

Lamina agua = 2.2m

Altura total 2.4m
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ESTACION DE
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C.A.I. ∅4" PARA SISTEMA
AUTOMÁTICO DE ROCIADORES
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NOTA: DRENAJE
DESCARGA EN
LAVANDERÍA POR
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CUARTO DE BOMBAS PARA RED CONTRA INCENDIO
DIMENSIONES 3.00m X 3.00 m CON TAPA DE 
ACCESO DE DIMENSIONES 1.00m X 2.00m.

SOPORTE

SOPORTE 4 VIAS

VÁLVULA DE CONEXIÓN DE MANGUERAS

ROCIADOR PENDENT

RED DE DRENAJE

RED AUTOMÁTICA ROCIADORES

RED MANUAL MANGUERAS

SOPORTE 2 VIAS

VERTICAL

ROCIADOR UP RIGHT

ROCIADOR MONTANTE

TEMPERATURA INTERMEDIA

LATERALES C/D 12.0m

LONGITUDINAL C/D 24.0m
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