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NOTAS:

1-LA MODULACION DE ROCIADORES AUTOMATICOS EN OBRA DEBE
SER COORDINADACON EL SISTEMA DE VENTILACION , ILUMINACION
Y CIELO FALSOS.

2 — ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DE LAS INSTALACIONES

REPLANTEAR EN SITIO DISTANCIAMIENTOS DE TUBERIAS Y ROCIADORES
PARA CUMPLIR CON LOS DISTANCIAMIENTOS MINIMOS PARA DAR
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| —_— CUMPLIMIENTO A LAS AREAS DE CUBRIMIENTO CON FORME AL RIESGO ALCALDIA MAYOR DE
. \ I METROS (g 3- TODOS L0S MATERIALES Y LOS EQUIPOS DEBEN SER LISTADOS

: | oo EALES CERRAMIENTO 57.14 LISTADOS UL APROBADOS FM. EXCEPTO LA RED DE DRENAJE. NFPAI3 BOGOTA D.C.

. | 4-EL SISTEMA DE BOMBAS CONTRAINCENDIO  DEBE CUMPLR LOS )

- | REQUERIMIENTOS DE LA NORWA NFPA —20 Y NFPA 70 Secretaria de

o | EEmmEE A 5-FS RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR LA VERIFICACION EN OBRA INTEGCGRACION SOCIAL

. | o o o TERRAZA VERDE DE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ARQUITECTONICAS DE LAS REDES A - -

o \ V (o1 O | © [ '] Zé 34.70 M2 INSTALAR. Alcaldia Mayor de Bogotd D.C.

e | . N \ | N 1 o 6-L0S DUCTOS QUE TENGAN INSTALACIONES ELECTRICAS DEBERAN

o

CONTAR  CON SENSORES DE HUMO O TEMPERATURA

7—EL INSTALADOR DEBE SER UNA PERSONA IDONEA Y
PROFESIONAL CONOCEDOR DE LAS NORMAS NFPA SUB-DIRECCION DE PLANTAS
VIGENTES QUE ASUMA LA RESPONSABILIDAD DE LAS FISICAS

NORMAS A SU CARGO.
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