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CAPITULO 1. GENERALIDADES

INTRODUCCION

Un Plan de Manejo Ambiental — PMA, es un “conjunto detallado de actividades que
producto de una evaluacién ambiental, esta orientado a prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo de un
proyecto, obra o actividad. Este incluye los planes de seguimiento, monitoreo,
contingencia y abandono segun la naturaleza del proyecto obra o actividad” (Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales).

Para el desarrollo del proyecto de construccién JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE,
ubicado en la direccién Carrera 952 NO. 85 — 80 sur, se hace indispensable cumplir con los
lineamientos establecidos por la Constitucién Nacional Art 95 Numeral 8 que establece
como deberes de las personas y del ciudadano proteger los recursos culturales vy
naturales del pais y velar por la conservacién de un ambiente sano.

La empresa “Arquitectura y Paisaje DARP”, se caracteriza por ser interdisciplinar y
comprometida con el disefio, que busca combinar el urbanismo, la arquitectura y el
paisajismo como areas correlacionadas, posibilitando ejercer un control en los diferentes
proyectos realizados desde su concepcion hasta su finalizacién, con el fin de generar la
materializacion de una arquitectura de alta calidad. Asi mismo, busca presentar de
manera clara y precisa indicadores ambientales de evaluacion y seguimiento que
permitan evaluar el cumplimiento y efectividad de las medidas de manejo planteadas,
incluyendo las medidas para reducir o evitar impactos mediante estrategias o alternativas
de localizacién, cambios en el disefio o configuracion del proyecto, cambios en los
métodos o procesos, tratamiento de vertimientos y emisiones, cambios en los planes y
practicas de implementacion, medidas para reparar o remediar impactos y medidas para
compensar impactos, entre otros.

El plan de manejo ambiental (PMA) se integra con las actividades del proyecto,
considerando que los impactos mas significativos son generados en una o varias de las
etapas del proyecto, la evaluacion de impactos potenciales debe predecir en cual etapa
sucedera el fendmeno y disefiar un programa, obra o accién de tal forma que se controle
su efecto o éste sea mitigado.

OBJETIVO GENERAL

El plan de manejo ambiental tiene como objetivo formular las medidas de prevencion,
control, mitigacion y compensacion de los impactos ambientales previsto durante las
actividades de preconstruccion y construccion de la infraestructura del predio ubicado en
la direccion Carrera 952 NO. 85 — 80 sur, en la ciudad de Bogota.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
¢ Determinar las condiciones ambientales iniciales del area objeto del proyecto.

¢ Identificar y evaluar los impactos ambientales provenientes de las actividades de
preconstruccion, construccion.



Establecer las medidas de manejo, control y mitigacion para los impactos sobre los
componentes ambientales y sociales por medio de la conformacion de programas.

ALCANCES

El alcance del plan de manejo ambiental es el siguiente:

Descripcion de las principales caracteristicas del proyecto.
Identificacién de las principales actividades de preconstruccion y construccion.

Definicion de la linea base ambiental mediante un diagndéstico ambiental para los
aspectos fisicos, bidticos y sociales.

Identificacién y evaluacion de los impactos ambientales que se pueden producir en
el desarrollo del proyecto.

Determinacion de las medidas de prevencion, mitigacion, control y compensacion
de los impactos que se generan en las etapas de preconstruccion y construccion.

Elaboracién de las fichas de manejo ambiental que incluyen los diferentes
programas de manejo ambiental y de salud ocupacional.

Elaboracién de las fichas y formatos para el control y seguimiento del plan de
manejo ambiental y del programa de salud ocupacional.

FORMULACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de manejo ambiental se formula de la siguiente manera:

1.

Introduccion, objetivos, alcance, contenido, metodologia, asi como las
consideraciones ambientales del POT.

Localizacion del proyecto, descripcion de la infraestructura existente y prevista, las
actividades de preconstruccion y construccion de las areas de influencia directa e
indirecta del proyecto.

Caracterizacion ambiental del area de estudio mediante la descripcién de los
aspectos fisicos, bidticos y socio-econémicos del entorno del proyecto.

Medidas de manejo ambiental previstas, la evaluacion de aspectos e impactos
ambientales.

Plan de manejo ambiental de la obra.
Plan de salud ocupacional del personal de la obra

Programa de control incluyendo los formatos de control de los planes de manejo
ambiental y salud ocupacional

Plan de Contingencia.



METODOLOGIA PMA

La metodologia empleada para la formulacién del plan de manejo ambiental para las
actividades de preconstruccion y construccion de la infraestructura, se describe a
continuacioén:

e Recopilacion de la informaciéon primaria y secundaria de la localizacion del
proyecto, de las caracteristicas ambientales y sociales de la zona de estudio.
Informacion sobre los temas ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial,
poblacion del area de estudio, clima, calidad del aire y ruido.

¢ Analisis de la Informacién y desarrollo de la linea base ambiental, descripcion del
medio fisico, biético y socioeconémico del area de estudio.

e Evaluacion de aspectos e impactos ambientales, y se formularan los programas de
manejo ambiental.

e Formulacion de los programas de salud ocupacional.

e Formulaciéon de los formatos de control para cada programa de manejo ambiental
y salud ocupacional.

¢ Plan de Contingencia.
CONSIDERACIONES AMBIENTALES DEL POT

La informaciéon donde se realizara el proyecto, es obtenida del SINUPOT de la Secretaria
Distrital de Planeacion de Bogota.

La zona de desarrollo del proyecto de acuerdo con la informacién establecida en el POT,
se clasificada como Suelo de Expansion con Tratamiento de Desarrollo. Esta zona se
caracteriza por ser una de las pocas zonas vacias en Bosa, por estar bajo una gran
presién de ser desarrollado por la colindancia con barrios legalizados y loteos incipientes,
y por tener algunas caracteristicas ambientales que deben ser preservadas o
recuperadas.

Segun el SINUPOT, el predio No se encuentra en una zona de amenaza por inundacion y
NO se encuentra en zona de amenaza por remocién en masa.

Dentro de la zona, se encuentra en ejecucion el proyecto de vivienda Campo Verde. Este
proyecto esta enmarcado en el plan parcial de Bosa 37. La formulacion y gestién del plan
parcial Bosa 37 fue un aporte de la Secretaria Distrital de Habitat, con la participacion del
sector privado, para cumplir las metas de la administracidon distrital en cuanto a la
provisién de nuevo suelo urbanizado para la construccién de vivienda de interés social y
prioritario en el Distrito Capital.

Zona de Reserva Vial segun Decreto 190 de 2004:

El predio se encuentra en zona de influencia directa del corredor de la Interseccién
Avenida Circunvalar del Sur con Avenida Santa Fe, la cual es una via de la malla vial
arterial tipo V-1 de 60 metros de ancho minimo entre lineas de demarcacion, disefiada



segun DEC de 26/06/2004. A los predios que se encuentran en zona de reserva por malla
vial arterial les aplican las disposiciones contenidas en los articulos 178 y 179 del decreto
190 de 2004 "Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los decretos
distritales 619 de 2000 y 469 de 2003."



CAPITULO 2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este capitulo contiene una descripcion de la localizacién y ubicaciéon del proyecto, la
infraestructura existente del predio, actividades del proyecto en las etapas de
preconstruccién, construccion y operacion del JARDIN CAMPO ALEGRE e identificacion
de las areas de influencia directa (AID) e indirecta del proyecto (All).

LOCALIZACION

El terreno se encuentra localizado al sur de la ciudad de Bogota, en el barrio San
Bernardino XXII en la Localidad de Bosa. En la ilustracion 1, se presenta la localizacion y
el lote donde se va a realizar el proyecto.

ILUSTRACION 1 LOCALIZACION - PREDIO CAMPO VERDE

" \
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SANBERNARDINO XV URBANO

La localidad de Bosa esta situada en el extremo suroccidental de la ciudad de Bogota, en
el marco periférico del Distrito Capital. Con base en la Constitucion de 1991 y el Decreto
Ley 1421 de 1993, se transform¢ territorialmente en localidad, definiéndose como Alcaldia
Local y el Acuerdo 8 de 1993, redefine los limites de la misma’.

Tiene vecindad de calle al occidente con el municipio de Soacha y con la localidad de
Kennedy al nororiente. El torrente vehicular de la Autopista Sur la separa en su costado
sur de la localidad de Ciudad Bolivar. Esta atravesada por varias avenidas metropolitanas
que la comunican con el Distrito, avenidas que son usadas como transito de vehiculos
que ingresan a la localidad y algunos en transito que ingresan Kennedy Corabastos, a
otras localidades y en el occidente y norte de la ciudad.

Bosa ha sido organizada en cinco Unidades de Planeacion Zonal:
1. Bosa Central — UPZ 85

2. Bosa Occidental — UPZ 84
3. El Apogeo — UPZ 49

" Tomado del Plan Institucional de Gestion Ambiental 2007, Alcaldia Local de Bosa



4. Tintal - UPZ 87
5. El Porvenir — UPZ 86

En su ubicacion tiene dos fronteras fuertes, el rio Bogota y la Autopista Sur; También
tiene tres vecindades fuertes: Soacha, Kennedy y Ciudad Bolivar. Ademas, en virtud de
las vias principales, las rutas de buses y demas medios de transporte terrestre esta
fuertemente conectada con toda el area metropolitana y con la amplia geografia del
centro, sur y suroccidente del pais. En cuanto al transporte urbano, Bosa se encuentra
integrada al Sistema de Transmilenio en la ruta trazada por la Autopista Sur.

Dado el creciente transito vehicular, impactos ambientales como la polucion de gases y el
ruido ambiental tienen una fuerte afectacion en las manzanas ubicadas en la zona oriental
de las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental, ademas de la zona sur de la UPZ EIl Apogeo.
Estas tres UPZ son las mas consolidadas, en contraste con las UPZ El Tintal y El
Porvenir, en las margenes del rio Bogota. Pese a que se considera que Bosa no tiene
areas rurales, en estas dos ultimas UPZ se desarrollan actividades agricolas y pecuarias
a campo abierto.

El plan de desarrollo local, conforme a los lineamientos del Plan de Desarrollo Distrital,
plantea proyectos tendientes al mejoramiento de las condiciones ambientales de la
localidad, contemplando el recurso hidrico como eje ordenador del territorio, aunque se
resalta la necesidad de enfocar acciones tendientes a mitigar la problematica presentada
en el recurso suelo y aire.

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

El predio tiene un area de 1.250 m? en la actualidad el terreno no tiene ninguna
infraestructura fisica construida. Tiene caracteristicas de lote baldio.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

El proyecto presenta dos etapas de desarrollo: una etapa preconstructiva y una etapa de
construccién. El objetivo final de la construccién se presenta en la tabla 1:

TABLA 1. AREAS Y AMBIENTES JARDIN CAMPO VERDE
PLATAFORMA PROGRAMATICA DE JARDINES INFANTLES PARA LA PRIMERA
INFANCIA
AREA AMBIENTE
Aula de parvulos
Aula de Pre Jardin
AREA EDUCATIVA Aula de Jardin
Bateria de banos de nifias
Bateria de bafios de nifios
Zona de cunas
Zona de preparacion de alimentacion
artificial
AREA DE SALACUNA Zona de gateo y estimulacion temprana
Zona de bafieras
Zona de banos de aprendizaje
Baro — docente
Comedor
Cocina
Despensa general
Despensa diaria

AREAS DE SERVICIOS GENERALES




Area de recibo y pesaje

Bateria de bafios y vestier de empleados
Cuarto de aseo

Deposito de implementos de aseo
Cuarto de reciclaje y basuras

Cuarto de lavanderia

Bateria de bafios

Cuarto de maquinas (bombas)
Tanque de almacenamiento de agua
Zona de recreacion interna

Zona de recreacion externa

AREAS DE RECREACION Parque infantil___

Ludoteca — Salén de juegos

Deposito

Bateria de bafios

Oficina de direccion

Oficina de secretaria

Oficina de auxiliar administrativo
Bafos para personal administrativo y
docentes

AREAS ADMINISTRATIVAS Banos para pqsona con discapacidad
Sala de reunion de profesores
Asistencia y atencion a padres

Cuarto de primeros auxilios

Depdsito de material didactico o ayudas
pedagdgicas

Area de recepcion y porteria

ACTIVIDADES DE PRECONSTRUCCION
La etapa de preconstruccién comprende las siguientes actividades:

Adecuacion del Terreno v Preservacion de Arboles:

Actividad que consiste en el desmonte y limpieza del terreno en el area intervenida por el
proyecto. Se debe remover el pasto, rastrojo, raices y basura, de modo que el terreno
quede limpio. Esta actividad incluye la disposicion final del material de desecho. Esta
actividad incluye ademas el aislamiento y proteccién adecuada de los arboles existentes,
teniendo en cuenta que se van a conservar todos los individuos. Esta actividad estara a
cargo del constructor el cual debe hacer seguimiento a la vegetacion presente para
determinar las acciones y medidas que se deben ejecutar, con las cuales se garanticen,
tanto la conservacién de la vegetacion, como la seguridad de los usuarios de la via.

Informacién y Divulgacién:

Consiste en informar a la comunidad acerca de las actividades del proyecto, estas
actividades se realizan mediante reuniones informativas por parte del contratista de la
obra.

Cerramiento Provisional:

Esta actividad comprende el cerramiento provisional de la zona del proyecto la cual debe
realizarse con tela verde de polipropileno.

Instalaciones Temporales:




Esta actividad consiste en la construccion de las instalaciones temporales necesarias para
que el contratista almacene y suministre oportunamente los materiales requeridos para la
obra durante su desarrollo y mantenga la logistica necesaria para la operacién de la
misma.

Demarcacion y senalizacion:

Esta actividad consiste en el disefio y elaboracién de esquemas y dispositivos para dar la
seguridad y accesibilidad necesarias al proyecto y no interrumpir el flujo peatonal y
vehicular.

Incluye la sefializacion y demarcaciéon temporal de los frentes de obra, pasos peatonales,

desvios, con estrategias comunicacionales para la divulgacion oportuna de afectaciones a
la comunidad.

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
La etapa de construccién incluira las siguientes actividades:

Localizacion y replanteo:

Seran utilizados los instrumentos de precision necesarios tomando como referencia los
planos generales. La referencia planimetrica sera el sistema de coordenadas Magna
Sirgas, la referencia altimétrica se realizara a partir de los BM empleados en el
levantamiento. Posteriormente se procedera a identificar los ejes extremos del proyecto,
asi como su relacion con los linderos del predio, vias existentes y vias proyectadas de
manera que se respeten los aislamientos y alineamientos aprobados en el proyecto.

- Cimentacion

Excavaciones, rellenos y Reemplazo:

La excavacion consiste en la remocion del suelo. Las excavaciones, rellenos y
reemplazos se requeriran para la construccion de vigas y zapatas de cimentacion del
primer piso y para las zanjas de redes y reinstalacion de material de descapote. Los
materiales requeridos incluyen madera, suelo, y agregados pétreos. Los equipos
requeridos podran incluir retroexcavadoras, tapadoras, volquetas y equipo de
compactacion (rodillos, cilindros, vibradores, apisonadoras).

Concretos para cimentacion:

Incluye tanto concreto pobre como estructural, requiriéndose concreto premezclado,
cemento, grava, arena, piedra, agua y madera.

Los equipos requeridos incluiran:

Vehiculos de trasporte, herramientas de vibrado y vaciado de concreto, formaletas y
herramienta menor.

- Desagiies



Esta actividad comprende la provision de cunetas, filtros, pozos, pondajes, redes, plantas
y cabezales de descarga de agua de escorrentia y de aguas residuales, externas a los
edificios. Las redes y obras civiles de desaglie requieren de materiales como tuberias,
gravilla, geotextiles geomembranas, concreto y madera.

Los equipos previsibles incluyen retroexcavadoras, topadoras, volquetas y herramienta
menor.

- Estructuras

Construccion y Montaje de Estructuras:

Las estructuras a construir incluyen: Elementos verticales de concreto reforzado
(columnas), losas de concreto reforzado, elementos varios de concreto reforzado y
estructuras metalicas. Los materiales requeridos incluyen concretos, acero de refuerzo,
acero estructural y madera. Los vehiculos requeridos incluyen los vehiculos de trasporte,
herramientas de vibrado y vaciado de concreto, formaletas y herramienta menor para el
caso de concreto estructural y equipo de trasporte, ensamble, soldadura e instalacion de
estructuras metalicas.

e Acabados:
Comprende la instalacion de mamposteria, prefabricados, instalaciones eléctricas,

telefénicas y de comunicaciones, pafietes, pisos, cubiertas e impermeabilizaciones,
carpinteria metalica y de madera, enchapes, iluminacién cerraduras y pintura.

¢ Mamposteria:

Incluye mamposteria en bloques de concreto, ventanas y elementos no estructurales en
concreto. Se requeriran equipos varios, como: equipo menor de albafileria, equipo para
trasporte vertical y horizontal, equipos de mezcla de mortero y equipo de corte de ladrillo.

e Prefabricados:
Comprende la instalaciéon de elementos como: prefabricados en concreto, persiana en
concreto y bancas. Los materiales requeridos incluyen concreto y accesorios, los equipos
necesarios comprendes equipos para transporte de prefabricados y equipo menos de
albaiileria.

¢ Instalaciones eléctricas, telefénicas y de comunicaciones:

Comprende las instalaciones de baja tension, television y red de datos, los materiales
incluyen paneles de control, tuberias y accesorios, cables, cajas, valvulas, etc. El montaje
de estas instalaciones requiere del uso de herramientas y equipo menor para la
instalacién y pruebas de los sistemas.

e Panetes:

Comprende la colocacion de pafietes de mortero, utilizando cemento, arena,
impermeabilizantes y agua. Los pafetes requieren del uso de equipo menor de
albaiileria, equipo para trasporte vertical y horizontal, equipo para mezcla de mortero y
herramienta menor.



e Pisos:

Comprende la colocacion de bases y la instalacion de pisos y acabados, pisos en madera,
guarda escobas, gradas y cenefas.

e Cubiertas e impermeabilizaciones:

Comprende la instalacion, impermeabilizacion y aislamiento de cubiertas y marquesinas,
lo que requiere el uso de emulsiones asfalticas e impermeabilizantes. Los equipos
previstos incluyen sopletes a gas y herramienta menor.

e Carpinteria metalica y de madera:

Comprende la instalacién de carpinteria en aluminio y en lamina de acero, con el uso de
tejas metalicas, pinturas, accesorios, y elementos de aluminio. El equipo requerido incluye
grabadoras metadlicas, equipo de ormamentacién y soldadura y herramienta menor de
albaiileria.

e Enchapes:

Los enchapes se instalan sobre muros, mesones y otros elementos, usando material
como, marmol, mortero, cemento y varillas. Requiere del uso de pulidoras y equipo de
albaiileria.

¢ lluminacion:

Comprende la iluminacion la interior del jardin mediante lamparas, reflectores, balastos y
bombillos, requiriendo ademas accesorios, cableado, etc.

e Cerraduras:

Incluye la instalacion de cerraduras, vidrios y equipos con ayuda de herramienta menor.
e Pinturas:

La pintura sobre muros y metales requiere de pintura y herramienta menor.

-OBRAS COMPLEMENTARIAS

Instalaciones Hidrosanitarias y colocacion de aparatos sanitarios:

Esta actividad incluye la instalacién de los sistemas de presurizacion de agua potable y
contra incendios y de redes internas hidraulicas, sanitarias y pluviales contra incendios y
de gas.

Los materiales incluyen tuberias, accesorios, valvulas y soportes para los diferentes tipos
de redes en materiales como: PVC, cobre, bronce, hierro galvanizado o hierro fundido,
segun se especifique, asi como bombas hidraulicas.

La instalacién requiere el uso de herramientas y equipo menor para el roscado, soldadura,
montaje y prueba de redes y equipo de bombeo.



- Obras Exteriores
Las obras exteriores comprenden las actividades de:

Movimiento de tierra y reemplazos:

Esta sub actividad requiere de tablas, material de relleno, recebo y sub bases.

Zonas duras y plazoletas:

Consiste en la instalacién de materiales como concreto, prefabricados, adoquin y
geotextil.

Zonas verdes:

Comprende la plantacion de material vegetal.

Cerramiento:

Implica el uso de concreto, malla y alambre.

Los equipos de obras exteriores incluyen: equipo manual de excavacion y albadileria,
formaletas para sardineles, formaletas de madera y equipo para transporte, vaciado,
vibrado y curado del concreto.

- Implantacion disefio paisajistico

Esta actividad comprende la siembre de zonas verdes e individuos arboreos.

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA

El area de influencia directa es aquella zona en donde se generan los principales
impactos socio ambiéntales ocasionados por el proyecto en las etapas de preconstruccion
y construccion.

De acuerdo con las caracteristicas de la construcciéon, en la zona de influencia directa
socio-ambiental, se pueden presentar los siguientes impactos:

Riesgo de accidentalidad

Generacion de emisiones atmosféricas

Generacion de ruido

Generacion y aporte de sélidos en redes de acueducto y alcantarillado.
Ocupacién y deterioro del espacio publico.

Generacion de residuos especiales, contaminantes y peligrosos.

Zona de influencia directa para el manejo social

El area de influencia directa del proyecto para el manejo social se define como la zona de
viviendas, comunidades o asentamientos ubicados cerca de la construcciéon y que podrian
experimentar consecuencias por el desarrollo del proyecto.



Para estas caracteristicas inherentes al proyecto de construccion del Jardin Infantil
Campo Verde, se tiene en cuenta que colinda con los Complejos residenciales parques de
Bogota, conjuntos: Roble, Caoba, Alcaparro, Cedro y Campano. Y en menor medida,
cercania con los conjuntos residenciales puerta del sol, manantial del sol, paseo del sol y
valle del sol.

ILUSTRACION 2 INFLUENCIA DIRECTA PARA EL MANEJO SAOCIAL

Con el fin de minimizar los factores negativos que puedan experimentar las comunidades
cercanas a la zona de influencia directa del proyecto de construcciéon del jardin infantil
campo Verde, se establecen las siguientes medidas en términos de:

Riesgo de accidentalidad

e Se atenderan todas las disposiciones relacionadas con la operacién de equipos,
magquinaria y vehiculos contenidos en los Programas de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, asi como las del Plan de Contingencia si fueran necesarias en caso de
eventualidades. Los vehiculos y maquinaria pesada deben contar con un sistema de
alarma luminosa y sonora de reversa y contar con dispositivos de atencién y seguridad
especiales en caso de contar con personal con discapacidades.

Generacion de emisiones atmosféricas

e Manejar los residuos solidos y liquidos peligrosos provenientes de las actividades de
mantenimiento que se le realicen a los equipos, maquinaria o vehiculos que estén a su
cargo.

e EI mantenimiento de los vehiculos debera considerar la perfecta combustion de los
motores, el ajuste de los componentes eléctricos y mecanicos

Zona de influencia directa para el manejo ambiental

El area de influencia directa para el manejo ambiental, se refiere a la zona de proteccion
ecolégica, cuerpos de agua, bosques y fauna que se puedan ver afectados por las
acciones propias del desarrollo del proyecto.

La zona de influencia ecolégica mas importante con la que colinda el proyecto de
construccion del jardin infantil campo Verde Bosa, son los rios Tunjuelo y Bogota.



El jardin infantil campo verde se encuentra aproximadamente a 1 km con respecto al rio
Tunjuelo y 600 m con respecto al rio Bogota.

ILUSTRACION 3 ZONA INFLUENCIA PARA EL MANEJO AMBIENTAL

c
UNDinggy, ARca

Desde el punto de vista de suelos y cuerpos de agua, las actividades de construccién
podrian tener un efecto negativo debido a los materiales que se usan en el proyecto de
construccion. Para esto se establecen las siguientes medidas:

e Cuidado de proteccion para evitar vertimientos de aceites usados y demas materiales
a los rios o quebradas o su disposicién sobre el suelo o drenajes pluviales
superficiales.

e Se solicitara a los proveedores las fichas técnicas y hoja de seguridad de cada uno de
los materiales peligrosos a utilizar.

e Se debera realizar el manejo adecuado de materiales peligrosos entre ellos pintura,
materiales inflamables, explosivos, corrosivos y aditivos, de acuerdo con las Hojas
Técnicas suministradas por el fabricante, y se debera cumplir con todas las
recomendaciones especiales, asi como con los instructivos especificos contemplados
en el Programa de Manejo de Residuos sélidos y manejo de combustibles, aceites
usados y materiales peligrosos.

e Se deberan implementar actividades de reciclaje y/o reutilizacion de los materiales
sobrantes de las actividades propias de la construccioén.

e Se debera realizar la recoleccion y disposicion final de todos los sobrantes en el sitio
adecuado de acuerdo con su origen y tipo de residuo generados, siguiendo las
disposiciones de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos UAESP y la
normatividad vigente.

= El manejo en obra de los residuos generados por materiales no especiales y
especiales, se realizara de acuerdo con lo definido en el Programa de Manejo de
Residuos de la presente guia y consiste basicamente en hacer seleccion y disposicion
adecuada de los mismos.

e Se deberan preservar las areas especiales aislandolas con cercas, cerramientos o
mallas y se protegeran del paso de maquinaria. También se estableceran las
protecciones necesarias del entorno de acuerdo con el tipo de material o residuo a
manipular.

¢ No se realizaran vertimientos de aceites usados y similares a las redes de acueducto y
alcantarillado o su disposicion directa sobre el suelo. Estos seran manipulados y
almacenados con medidas especiales en canecas aisladas, etiquetadas y cerradas y



la disposicion final o rehiso se hara solamente en los sitios autorizados e inscritos en
el Registro de la Secretaria Distrital de Ambiente.

AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

El area de influencia indirecta es aquella zona donde se presentaran los impactos socio-
economicos de caracter indirecto.

Desde el punto de vista socioeconémico, las actividades de trafico vehicular del proyecto
podrian tener un efecto negativo sobre las vias: Carrera 95 A. calle 89 A sur, calle 85 sur.
Para esto, se establecen las siguientes medidas:

e Los materiales de construccion no podran ser dispuestos, bajo ninguna circunstancia
en espacio publico. Se debe acondicionar un area dentro de la obra para su recepcion
y ubicacion.

e Los vehiculos de transporte de materiales deberan conservar su capacidad real y
estar provistos de proteccién (carpas) para evitar derrames y contaminacién hasta los
sitios de uso, cumplir con lo establecido en el Programa de manejo y control de
emisiones y el de manejo de maquinaria, equipo y vehiculos del presente documento.
También se consideraran las disposiciones del Decreto 357 de 1997 sobre Manejo de
Materiales de Construccion y Escombros y demas normatividad ambiental vigente, asi
como las de Secretaria de Transito y Transporte, incluyendo su Coédigo para el
transporte.

e Se informara a la vecindad sobre la realizacion del proyecto y sus caracteristicas
constructivas, duracién de las obras, posibles afectaciones y soluciones, con el
proposito de generar confianza y canales de comunicacion y colaboracion desde y
hacia la obra.

e Como un instrumento que permitira dar respuesta inmediata a cualquier inquietud, se
debera contar en el campamento con una copia de los siguientes documentos:

Licencia de construccion.

Programas de manejo ambiental aplicable a la obra.

Plan de Emergencia.

Planos de disefios de la estacién y sus redes internas.

Plan de manejo de trafico de alto impacto.

Plan de implantacién y demas documentos que solicite las autoridades
competentes.

e Para casos excepcionales en que se deban desarrollar actividades extraordinarias en
la obra, que afecten la cotidianidad de la comunidad aledafa a la misma, como la
intervencién de redes de servicios publicos que genere su suspensién temporal, la
restriccion de trafico y cierre de vias, se dara aviso con anticipacién a la poblacion
afectada.



CAPITULO 3. CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL AREA DE
ESTUDIO

En este capitulo, se hace se hace una descripcidon de los aspectos biofisicos, fisicos,
bidticos, ambientales y sociales existentes en el area de estudio. El proyecto esta ubicado
en la localidad de Bosa, en el extremo suroccidental de la ciudad de Bogota.

ASPECTOS BIOFISICOS

Bosa se ubica en la periferia sur de la ciudad, y presenta un territorio plano formado por
depdsitos aluviales del rio Bogota y el rio Tunjuelo; la cuenca del rio Tunjuelo constituye
el espacio ambiental contenedor de cerca de dos millones y medio de personas.

El predio donde se construira el Jardin Infanti Campo Verde, esta ubicado en la UPZ
Tintal Sur la cual comprende el costado suroccidental de la localidad de Bosa y tiene 577
ha de extensiéon. Esta UPZ limita, al norte, con el rio Bogota; al oriente, con la futura
avenida Bosa (calle 59 sur); al sur, con la avenida Tintal (carrera 110 sur), la avenida San
Bernardino y con el rio Tunjuelito, limite de la UPZ por el costado occidental.

ASPECTOS GEOMORFOLOGICOS Y SUELOS

Segun alcaldia mayor de Bogota, 2011; El area abarcada por la localidad de Bosa, donde
se encuentra ubicado el predio de construccion del Jardin Infantii Campo Verde, cuenta
con pendientes que oscilan entre los 0 y 12 grados, lo cual le da una configuracién plana,
levemente inclinada. Geolégicamente, el terreno hace parte de la formacion del altiplano y
la sabana, con origen en el Holoceno y Pleistoceno, con algunos conos aluviales y
depdsitos coluviales. Los primeros estan constituidos por gravas y arenas, los segundos
por areniscas Yy limolitas con una matriz areno-arcillosa, superficialmente los suelos estan
conformados por arcillas y limos poco permeables de aproximadamente 1 metro de
espesor.

ASPECTOS HIDROLOGICOS

El sistema hidrografico de la localidad, se encuentra conformado por las cuencas del rio
Tunjuelo y El Tintal, asi como por las Chucuas (humedales).

» Cuenca del rio Tunjuelo: Conformada por una zona alta rural y una zona baja,
actualmente urbanizada, se caracteriza por regimenes de alta pluviosidad que producen
crecientes de gran magnitud.

» Cuenca del Tintal: Ubicada entre los rios Fucha y Tunjuelo al occidente del perimetro de
servicios hasta el rio Bogota, recibe las aguas de las urbanizaciones localizadas al oriente
de la futura Avenida

Cundinamarca. De aqui hacen parte los canales Santa Isabel y Tintal IV en la UPZ
Occidental 84 y Canal Tintal lll y 1° primero de mayo en la UPZ Porvenir 86 que
desembocan en el Canal Cundinamarca (ver mapa 2) y posteriormente son bombeados
por la estacién de Gibraltar al rio Bogota.

» Chucuas o humedales: Se encuentran en las areas mas bajas, en algunas depresiones




que permanecen inundadas, dando origen a pequefias zonas pantanosas y encharcadas,
que se observa particularmente en el area cercana a la desembocadura del rio Tunjuelo y
también en la zona sur occidental de la localidad, frente al barrio Manzanares, entre éste y
la vereda San José, en donde se encuentra el Humedal de Potrero Grande. Los
humedales son caracteristicos en la localidad esto se debe a la presencia del rio Bogota y
a la Sub-cuenca del rio Soacha. Actualmente la localidad cuenta con dos humedales: El
Humedal Tibanica y el Humedal la Isla. (Alcaldia mayor de Bogota, 2011).

TEMPERATURA

Para la localidad de Bosa se vinculan las estaciones de monitoreo de calidad del aire
denominadas, Kennedy, Cazuca y Sony, localizadas en la periferia de la misma
registrando una temperatura promedio anual que se encuentra entre 13.5 y 14.6 °C, se
registraron Temperaturas minimas de hasta 9.6°C y maximas de 19.9 °C, con diferencias
entre 0.2 y 1.4 °. En el comportamiento horario se encuentra una reduccién de la
temperatura entre las 5:00 y 7:00 de la mafiana, con un aumento progresivo con valores
maximos diarios entre las 12:00 y 3:00 p.m., para obtener un descenso hasta las 5:00
a.m., de la mafana. Por otra parte, se hace importante relacionar la percepcién de la
comunidad ante la presencia de microclimas o temperaturas variables diferenciables en
campo por la ubicacién con relacion al Rio Tunjuelo, humedal Tibanica o zonas de alta
confluencia urbana como Bosa Centro, Apogeo o la Libertad (alcaldia mayor de Bogota,
2011).

PRECIPITACION

Teniendo en cuenta los registros historicos de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire
de Bogotda RMCAB, se tiene desde el afio 1999 una oscilacién de los niveles de
precipitacion con un leve aumento para la ciudad en el ultimo afio alcanzando 711,9 mm.

El porcentaje obtenido para la precipitacién anual acumulada se encuentra por encima del
120 % es decir con lluvias muy ligeramente por encima de lo normal, con un valor anual
superior a los 500 mm, es de aclarar que esta informacion y la demas vinculada con
aspectos de meteorologia corresponde a las estaciones de monitoreo relacionadas y por
tanto puede presentar algun tipo de sesgo hacia los lugares mas lejanos de cobertura de
las mismas que equivalen a la zona limitrofe con el municipio de Soacha y Mosquera
hacia el Sur Occidente y Sur de la localidad. De acuerdo al comportamiento global de la
ciudad y especificamente para la localidad en general se tiene una precipitacion
acumulada que oscila entre los 623 y 704 mm, lo que pone a Bosa entre una de las zonas
mas secas de la ciudad.

VIENTOS

Segun alcaldia mayor de Bogota, 2011; EI comportamiento general para el viento registrd
en horas de la mafana cuatro flujos; el primero proveniente del Sur de la ciudad con
direccion hacia las localidades de Kennedy y Bosa, uniéndose con un segundo flujo
proveniente del Nororiente de la ciudad con direccién Suroccidente. El tercer flujo
presentado viene de los cerros orientales tanto del Sur como del Norte en direccion del
Occidente, pero en el sector central de la ciudad se produce la uniéon de estos con un
cuarto flujo proveniente del sur y confluyen en las localidades de Barrios Unidos,
Teusaquillo y Chapinero.



En la localidad de Bosa, posterior a las calmas, correspondientes al 1.1%, con alta
frecuencia, llegan vientos del sur y sur-occidente. Los vientos del sur son dominantes de
junio a septiembre, con porcentajes de 15 a 24%, siendo julio el mes de mayor frecuencia.
La velocidad media del viento se encuentra entre 1.9 y 2.5 m/s, con una ligera tendencia a
disminuir hacia el este. EI comportamiento del flujo de viento en horas de la mafana
donde se evidencia una incidencia del viento en horas de la mafiana desde Fontibén y los
cerros del sur en la localidad de Ciudad Bolivar, ademas del flujo de contaminantes desde
dichas zonas y especialmente del sector industrial de Cazuca y Autopista Sur. En horas
de la tarde, se presentaron dos flujos de vientos, el primero proveniente del Suroriente y
en el segundo del Suroccidente con direccion Norte. Como consecuencia el flujo del
viento y de los contaminantes que con él se transportan, se trasladan desde el sur
occidente de la localidad hacia el Nororiente de la misma incidiendo sobre la localidad de
Kennedy, con este comportamiento y teniendo presente que la zona sur, suroccidente y
suroriente de Bosa presenta los procesos de expansion urbana hacia los sectores no
consolidados ubicados en estos, se presenta una afectacién desde dichos puntos hacia
toda la localidad con los agentes de contaminacion asociados al aire.

ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL.

Las zonas de proteccion ambiental establecidas para la localidad de Bosa, forman parte
de la estructura ecoldgica principal de la ciudad de Bogota, de alli su importancia
ambiental y ecoldgica. En esta importante localidad, podemos encontrar zonas que
representan la estructura ecoldgica en los tres componentes siguientes:

* El sistema de areas protegidas del distrito capital: es el conjunto de espacios con valores
Unicos para el patrimonio natural del Distrito, de la region o de la Nacién, y cuya
conservaciéon resulta imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas, la
conservacion de la biodiversidad y el progreso de la cultura en el Distrito Capital.

* Los parques urbanos.

« El area de manejo especial del valle aluvial del rio Bogota.

TABLA 2. EXTENSION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL POR TIPO DE SUELO
SEGUN UPZ - LOCALIDAD DE BOSA.

Estructura Ecolégica Principal
UPZ
URBANA TOTAL

49 Apogeo 24 24
84 Bosa Occidental 23 23
85 Bosa Central 72 72
86 El Porvenir 119 119
87 Tintal Sur 270 270

Fuente: Subsecretaria de Informacién y Estudios Estratégicos, Direccion de Informacion,
Cartografia y Estadistica. Tomado de Alcaldia mayor de Bogota 2009.



CAPITULO 4. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

EVALUACION AMBIENTAL

A continuacion, se presenta la evaluacion ambiental para las actividades que conlleva la
construccién del Jardin Campo Verde, con base en la descripcidon ambiental del area Vs.
la sensibilidad ambiental de los recursos naturales y ecosistemas.

Al igual, se incluye el analisis de los riesgos naturales e inherentes por el proyecto con el
fin de dar los lineamientos basicos al Plan de Contingencia.

ANALISIS DE IMPACTOS

El andlisis de impactos parte con la evaluacién sin proyecto, se tienen en cuenta las
actividades que actualmente se desarrollan en el area de influencia. Asi mismo, se
presenta la descripcion y el anadlisis de los impactos que se pueden presentar por las
actividades que conlleva la construccion del jardin como son la preconstruccion,
construccion y obras complementarias.

Cabe anotar que las evaluaciones de impactos en las actividades de preconstruccion y
construccién, analizan los componentes del medio fisico (suelos, aguas superficiales y
aire), bidtico (vegetacion y fauna silvestre) y socioeconémico — cultural (poblacién, nivel
de vida, organizacion y clima social, infraestructura y servicios, seguridad y productividad
laboral).

En la (Tabla 3) se presentan los indicadores de impactos para los elementos y factores
impactados, considerados en los analisis de las actividades de preconstruccion y
construccion.

Las actividades consideradas para la evaluacibn ambiental para la etapa de
preconstruccion (Tabla 4) y construccion (Tabla 5).

En la (Tabla 6) se presentan las consideraciones y parametros para la calificacion de
impactos.



TABLA 3. INDICADORES DE IMPACTOS ESTABLECIDOS EN LA EVALUACIC')N EN LAS
ETAPAS DE PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION

COMPONENTE ELEMENTO FACTOR IMPACTADO INDICADOR DE CAMBIO
ALTERACION DE LAS CARACTERISTICAS | _ .
DEL SUELO PERDIDA DE SUELO
PERDIDA COBERTURA VEGETAL PERDIDA DE VEGETACION

SUELOS

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS Y
SOBRANTES PERDIDAS PROPIEDADES DEL SUELO
PERDIDA DE ZONAS VERDES PERDIDA DE AREAS VERDES
CONTAMINACION DEL SUELO PERDIDA DE SUELO
CONTAMINACION DEL RECURSO

MEDIO FiSICO HIDRICO

CALIDAD DE | GENERACION DE VERTIMIENTO DE SRR ELE0 RESURS S DRSS
AGUAS LAS AGUAS | RESIDUOS LiQUIDOS
SUPERFICIALES APORTE DE SOLIDOS A REDES DE ALTERACION REDES DE ALCANTARILLADO
DESAGUES PUBLICO
OFERTA OFERTA DISMINUCION OFERTA HIiDRICA
ALTERACION MONOXIDO DE CARBONO (CO) Y
EMISION DE MATERIAL PARTICULADO XIDOS DE NITROGENG (NO)
HIR= CONCENTRACION DE POLVO ALTA CONCENTRACION
RUIDO INTENSIDAD DE RUIDO
COBERTURA % DE CAMBIO
VEGETACION -
DIVERSIDAD COMPOSICION FLORISTICA Y ESTRUCTURAL
MEDIO HABITAT % DE CAMBIO
BIOTICO i - -
TVEFEI) NUMERO DE ESPECIES (MAMIFEROS,
REPTILES, AVES Y ANFIBIOS)
AELRIED VIS PRI DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE ESPECIES
EXPECTATIVAS SOCIALES SE PRODUCEN O NO
ORGANIZACION Y CLIMA SOCIAL

ORGANIZACION SOCIAL SE FORTALECE O SE DEBILITA
SERVICIOS SOCIALES MEJORA O EMPEORA SU COBERTURA

MEDIO SOCIAL

Y ECONOMICO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SERVICIOS PUBLICOS MEJORA O EMPEORA SU COBERTURA

AFECTACION, MOVILIDAD Y TRANSITO

SE AFECTAN O NO

ECONOMIA

NIVEL DE EMPLEO

SE INCREMENTAN O NO LOS INGRESOS A LA
POBLACION

PAISAJE

AFECTACION DEL PAISAJE

SITIOS ALTERADOS Y/O DESTRUIDOS

TABLA 4. ACTIVIDADES VS. IMPACTOS - ETAPA DE PRECONSTRUCCION




COMPONENTE

ELEMENTO

FACTOR IMPACTADO

ADECUACION DEL
TERRENO Y
PRESERVACION DE
ARBOLES

QUEMAS

MANEJO Y
DISPOSICION
DE RESIDUOS

INFORMACION

Y
DIVULGACION

CONTRATACI
ON DE MANO
DE OBRAY
SERVICIOS

CERRAMIENTO
PROVISIONAL

INSTALACION
ES
TEMPORALES

DEMARCACION
Y
SENALIZACION

MEDIO FiSICO

SUELOS

ALTERACION DE LAS
CARACTERISTICAS DEL SUELO

PERDIDA COBERTURA VEGETAL

GENERACION DE RESIDUOS
SOLIDOS Y SOBRANTES

PERDIDA DE ZONAS VERDES

CONTAMINACION DEL SUELO

CALIDAD
DE
LAS

AGUAS

AGUAS
SUPERFICIALES

CONTAMINACION DEL RECURSO
HIDRICO

GENERACION DE VERTIMIENTO
DE RESIDUOS LIQUIDOS

APORTE DE SOLIDOS A REDES
DE DESAGUES

OFERTA

OFERTA

AIRE

EMISION DE MATERIAL
PARTICULADO

CONCENTRACION DE POLVO

RUIDO

MEDIO BIOTICO

VEGETACION

COBERTURA

DIVERSIDAD

FAUNA

HABITAT

DIVERSIDAD

ACUATICO

VEGETACION Y FAUNA

MEDIO SOCIAL
Y ECONOMICO

ORGANIZACION Y CLIMA

EXPECTATIVAS SOCIALES

SOCIAL ORGANIZACION SOCIAL
SERVICIOS SOCIALES
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS
AFECTACION, MOVILIDAD VY
TRANSITO
ECONOMIA NIVEL DE EMPLEO

PAISAJE

AFECTACION DEL PAISAJE




TABLA 5. ACTIVIDADES VS. IMPACTOS — ETAPA DE CONSTRUCCION

COMPONENTE

ELEMENTO

FACTOR IMPACTADO

OBRAS

PRELIMINARES

CIMENTACION

REMOCION DE
VEGETACION Y
DESCAPOTE

EXCAVACIONES,
RELLENOS Y
REEMPLAZO

CONCRETOS
DE
CIMENTACION

DESAGUES

EDIFICIOS Y
ESTRUCTURAS

CONSTRUCCION
Y MONTAJE DE
ESTRUCTURAS

ACABADOS

MANEJO Y
DISPOSICION
DE RESIDUOS

DESARME Y
DESMOVILIZACON

MEDIO FisSICO

SUELOS

ALTERACION DE LAS
CARACTERISTICAS DEL SUELO

PERDIDA COBERTURA VEGETAL

GENERACION DE RESIDUOS
SOLIDOS Y SOBRANTES

PERDIDA DE ZONAS VERDES

CONTAMINACION DEL SUELO

CALIDAD
DE
LAS

AGUAS

AGUAS
SUPERFICIALES

CONTAMINACION DEL RECURSO
HIDRICO

GENERACION DE VERTIMIENTO
DE RESIDUOS LIQUIDOS

APORTE DE SOLIDOS A REDES
DE DESAGUES

OFERTA

OFERTA

AIRE

EMISION DE MATERIAL
PARTICULADO

CONCENTRACION DE POLVO

RUIDO

MEDIO
BIOTICO

VEGETACION

COBERTURA

DIVERSIDAD

FAUNA

HABITAT

DIVERSIDAD

ACUATICO

VEGETACION Y FAUNA

MEDIO
SOCIALY
ECONOMICO

ORGANIZACION Y CLIMA
SOCIAL

EXPECTATIVAS SOCIALES

ORGANIZACION SOCIAL

INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS

SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS PUBLICOS

AFECTACION, MOVILIDAD Y
TRANSITO

ECONOMIA

NIVEL DE EMPLEO

PAISAJE

AFECTACION DEL PAISAJE




La evaluacion ambiental se realizé a través de una matriz de evaluacién de aspectos e
impactos ambientales, donde se identificaron las actividades en las etapas de
preconstruccion y construccidon con su respectivo aspecto, impacto y valoracion del riesgo.

Para la valoracion de los impactos ambientales, se utiliza la metodologia de “Calificacion
Ambiental”’, que es la expresion de la interaccién o accion conjugada de los criterios o
factores que caracterizan los impactos ambientales y esta definida por la siguiente
ecuacion:

Mg=D+I+P+T+A+R

El indice denominado Magnitud del Impacto (Mg) se obtiene a partir de seis criterios o
factores caracteristicos de cada impacto, de la siguiente manera:

Tabla 6. ESCALA DE VALORACION PARA LA CARACTERIZACION DE IMPACTOS

. ‘ - VALORACION
PARAMETRO EVALUADO CATEGORIAS DE CALIFICACION NUMERICA
Largo Plazo 3
DURACION Mediano Plazo 2
Corto Plazo 1
Alta 3
INTENSIDAD Moderada 2
Baja 1
Cierta 3
POSIBILIDAD DE OCURRENCIA Probable 2
Poco Probable 1
Deterioro g
(Para Efectos Negativos) 1
TENDENCIA 3
Mejoramiento 5
(Para Efectos Positivos) 1
Regional 3
AREA DE INFLUENCIA Local 2
Puntual 1
Recuperable A Largo Plazo 3
REVERSIBILIDAD Recuperable A Mediano Plazo 2
Recuperable A Corto Plazo 1
Alto 15a18
MAGNITUD DEL IMPACTO? Medio 11a14
Bajo 6a10
TIPO DE IMPACTO Directo
Indirecto
CARACTER DEL IMPACTO Negativo (-)
Positivo (+)

A continuacién se presentan la matriz de evaluacion de aspectos e impactos ambientales para las
etapas de preconstruccién y construccion:

2 La magnitud del impacto resulta de la sumatoria de los 6 valores dados a los pardmetros de caracterizacion, anteriores
(duracion, intensidad, posibilidad de ocurrencia, tendencia, drea de influencia y reversibilidad).



TABLA 7. MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA DE PRECONSTRUCCION

ADECUACION DEL

CONTRATACION DE

PRETSEE':\?/?(‘)\OOTV GE QUEMAS MAN?S;EDS‘“S;‘;SS‘CM INFORMACION Y MANODE OBRA Y C::g\:gé?:f INSTALACIONES DEMARCACION Y MGl [ mmi
COMPONENTE ELEMENTO FACTOR MPACTADO ARBOLES DIVULGACION SERVICIO TEMPORALES SENALZACION
2[3]a]s|e] 7 sla|s|ef7 1|2]3]a]s|e|7]|8]|1]|2|s]a]s]|e|7|s]|1]2]|3]s]5]¢c|7 3la|s|e|7 3la]s]e]7 2(3fafs]e]|7 + +
ALTERACION DE LAS CARACTERISTICAS|
DELSUELO 2f2|1]|1]2] 9 2f2| 1|2 of-|2]|2]|2f1|1] 1]9]- of28fo]o
PERDIDA COBERTURA VEGETAL 2[2[1]1]2] 9 2[2[ ]2 o[-[2]2]2]2] ]2]n]- 2[2]1]1]2]0 0]af o]0
SUELOS GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS V) N
SOBRANTES 1l2f1|1]2]7 R 6 2|2f2|2] 1| 1|0 2 121 |0 2|2 1]2f 1|0 22|12 |1 [0 ofasf o]
PERDIDA DE ZONAS VERDES 2[2]1]1]2] 9 2[2[1]2]0 o]efo]n
CONTAMINACION DEL SUELO 2[2[2]2]1]2] |- ofnfo]n
CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO 2|22 1]2] n HEE 6 22 [2] 1] 1] 1]o]- i[1]1]1]7 o]asfo]s
MEPIOFISICO GENERACION DE VERTIMIENTO DE
CALDAD DE
AGUAS LASAGUAS |RESIDUOS LIQUDOS NN 2 8 AN i e I
SUPERFICIALES APORTE DE SOLIDOS A REDES DE
DESAGUES 2|22 1]2|n R 6 2|2f2| 1] 1] 1]of- f1f1]1]7 ofssfo]s
OFERTA |OFERTA [ ]a]4]e IEEREREEDE o]efo]s
EM ISION DE M ATERIAL PARTICULADO 2[2]1 9 21| 1] 1] ]1]7]- o]sfo]s
ARE CONCENTRACION DEPOLVO [ ]q]1]7 HEE 7 ofu]o]~
RUIDO i[2]1]1]1]s 2[ 1] 1]1]e 2|22 4] 1]o [ ] ] s ofasfo]s
COBERTURA 2|22 1]2[ n 22| 1|2 n[-[2]1]1]2| 1] 1]8]- 2 1] 1]1]s ofasfo] o
VEGETACION
DIVERSIDAD ftf1f1]1]e olesfo]se
MERCEICO HABITAT 2(2|2[1]2| n 2[1|1]1] e 22| 1]2]n 2|1 1]1]7 ofar] o] o
FAUNA
DIVERSIDAD i[1]1]1]2]s i[1]1]1] s 2[2[1]1]0 ofaufo]s
ACUATICO VEGETACION Y FAUNA IEERERED ole]o]s
EXPECTATIVAS SOCIALES 11|17 2[1[1]1] 8 2|2]2]2] 1] 1| o] - 2 2|1 |1 [o]+]2 222 [1 |1 [0 04| o]0
ORGANIZACION Y CLIMA SOCIAL
ORGANIZACION SOCIAL 2|22 1] 1] 1] 9] - 2 2|1 |1 [o]+]2 |22 f2 |1 |1 [0 HEIRE
SERVICIOS SOCIALES o]ofo]o
MEDIO SOCIALY
ECONOMICO | INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS |SERVICIOS PUBLICOS o]ofo]o
AFECTACION, MOVILDAD Y TRANSITO 2 (2 |2 ]2 | olefo]e
ECONOMIA NIVEL DE EMPLEO 2(3f2|2]|2[8 o|sfo]=
PAISAJE AFECTACION DEL PAISAJE HEBEAE 2[2[1]1] 9 2{2[a]2]1]2|e|- 2{ 1] 1]1]e 2{2[1]1]e 1f2[1]1] s ofeof o]0

Nota: La matriz se presenta en un archivo Excel como anexo.




TABLA 8. MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ETAPA DE CONSTRUCCION

OBRAS PRELIMINARES

CIMENTACION

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

OTROS

5:&?&'3%35 EXCAVACIONES, CONCRETOS DE DESAGUES Coasmx(jg:?g Y AR DESARMEY MANEJOYDISPOSICION | MGl | MMI
COMPONENTE ELEMENTO FACTOR MPACTADO
e RELLENOS Y REEMPLAZO CIMENTACION e e DESMOVILIZACION DERESIDUOS
1]|2]3]4afs]e]7 1|2]s]a]|s|e]|7|e|1]2]3]s|5]6]|7 2|3]4]s|e]|7 2|3]afs|e|7]s|1]2]3]4]5]¢]7 2|3]a|s|e]|7 1|2]3]4a]s|e]7 |- +]-
ALTERACION DE LAS CARACTERISTICAS| 4 [ 51 35| 13| u|-[a|a|a|a]1]3]n|- 3|3]|a|1]|3]|n 3|3]a|1]3]|u|- 1|1 1]1]e 2|21 1]1] 1|0 of4]o|®
DEL SUELO
PERDIDA COBERTURA VEGETAL slafa|a|1|a|8]|-]3|3]|3]|3|1|3]®8]- 3|3|3|1]3|®s 3|3]3|1]3]8|- 222|120 1]1]2|[1]1] 1|0 ofes|o|®
SUELOS GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS Y|
SOBRANTES 1] 1] 1f1]e ]| 1|1]1]e]- 3|3]2|1]2]|0 3lal2|1]2]|0 3|3lz2|1]|2]|0[-|2]|3]|3|2]1]|2|0 s|3lz2|1]|2]|0[-|2]3]|3|2]|1]|2|0 ofa]o|®
PERDIDA DE ZONAS VERDES HEEBEBEEBBBREBEE 3{s]a|1]3]® 23211 {o]-[+{ ][] 1]e ofas] o]
CONTAM INACION DEL SUELO 1] 1[1[1]1]s 2(2]2|2[1]3]0]- HEBEBEE 2|2]2[1]2]n 3l3]a|1]3]u]- 22]2[1][1]2]e ofe]o]s
MERD SN CoNTAMINACION DELRECURsO HIDRICO[ 1] 1] 1] 1] 1] 1] 2zl ] ]o]-T1]2]2]2]]1]n 222 ]1]o 122 ]]]s ofe]ofn
CALIDAD DE  (GENERACION DE VERTIMIENTO DE 1l 1f1f1]1|1]e 1)2)2]|2]|1|1]0f- 2|2f2|1] 1|0 2[2]2[1]1]0 2|22 1] 1fo|-[1[2]2]2]1]1]0 2|2f2|1] 1|0 1|2]3f2]1]2|0 olefo|n
LASAGUAS |RESIDUOSLIQUIDOS
AGUAS SUPERFICIALES AP ORTE DE SOLIDOS A REDES DE
| af1]1]1]e 2|2|2|2|1]|1]6]- 2|2]2|1]1]6 2]2|2]1]|1]|0 2|22 1]|1]e|-|2]|2]2|2|1]1]e 111 1]1]e 2|2]2|2f1]1]e o0fas] o] n
DESAGUES
OFERTA OFERTA 111 1[1]1]6 1111 1]6]- 1111 1]6 1111 1[1]6 111116 -p1f1]1]1]1|1]6 ofeJofe
EMISION DE MATERIALPARTICULADO 221 ]e]- 2[3]2]1]1]0 232 1] 1[o[-T2]2]s]2]1]1]0 ofefofn
ARE CONCENTRACION DE POLVO 12211 1]s 122 1]1]0]- 2[3]2[1]1]0 232 1|1 [o|-[1]2]2]2[1]1]e 22| 1[1]1]e ofas] o]
RUIDO 1]2]2[2[1]1]s 2(2]3|2[1]1]0]- 2(3]2[1]2]0 2(3]2|1]2]0|-]2]2]3]2[1]1]e 22| 1] 1]1]s o0fas] o] n
COBERTURA AHEBEBEEBABBREBEE HEBEBE o [es] o2t
VEGETACION
DIVERSIDAD 2|3|3|3]|1]|3]|n 2(3|3|3|1]|3]|u|- 3|3|a|1]|3]|n 11|21 1] 1|e ofe]o]s
MEDIO BIOTICO HABITAT 2[2]2]2]1]2[0 2|22 2] 1]2]of- 2|2|2]1]2[0 olefo]e
FAUNA
DIVERSIDAD 2|2|2{2]1]2|0[-]2|2]2]2]1]2]0]- 2(2]2[1]2]0 ofe]o]s
ACUATICO VEGETACION Y FAUNA ofo]o]o
EXPECTATIVAS SOCIALES 1]2]2[2[1]1]® 1f2]2]2[1][1]8]+ 2(2]2[1]1]®8 2]2]2[1[1]0 2|22 1[1]8[«]1]2]2]2]1]1]® 2|22 1[1]s[«]1]2]2]2]1]1]0 o0fas] o] n
ORGANIZACION Y CLIMA SOCIAL
ORGANIZACION SOCIAL 1]2]2f2[1]1]® 1f2]2]2[1[1]8]+ 2{2]2[1][1]®8 2]2]2[1[1]0 222 1[1]s[]1]2]2[2]1]1]® 222 1[1]s[«]1]2]2]2]1]1]0 0fa] o] n
(R SERVICIOS SOCIALES 1]2]2f2[1]1]® 12]2]2[1]1]8]+ 2(2]2[1]1]® 2|2[2[1]1]0 2|22 1]|1]|8[«]1]2]2]2]1]1]® 2|2]2| 1] 1]s[«]1]2]2]2]1] 1|0 ofas] o] n
ECONOMICO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SERVICIOS PUBLICOS 203|312 iffrf1]1]e 1f2f2f2]1|1|0 o406
AFECTACION,MOVILIDAD YTRANsSTO | 1| 2|2 1| 1[1][o|-]2[2]2]| 1[2]2]4]- 22| 1|2{2]#= 22| 1|2]2]u|- 2|32 1[1]o[-]2]1]2[2]1] 1|0 ofas] o] n
ECONOMIA NIVEL DE EMPLEO 2|a|3|3]2|2|u|+]2|3]3]|3|2|2]|n]|+ 3|3]3|2]|2]|= 3|3]a|2|2]|u|+|2]3]3|3|2]2]|n 3|3]3|2f2]|n 1]2]2f2]1]|2|0 ofes]| o]t
PAISAJE AFECTACION DEL PAISAJE 1l2|3|3|1]3]|8[-|2]|2[3]3]|1]|3]|®|- 2|3]3|1]3|®8 2|3|3|1]3]|®8 2|33|1]|3]|8[-|2]|2]|3|3]1]|3|s 1l2f2f1] 1| of-|2]|3]3[3]2]|2|n 0 |ee| 0|2t

Nota: La matriz se presenta en un archivo Excel como anexo.




1 2 3 4
TENDENCIA
4 POSIBILIDAD DE
DURACION INTENSIDAD
OCURRENCIA DETERIORO (-) MEJORAMIENTO (+)
Largo Plazo Alta Cierta Alto Alto
Mediano Plaz Moderada Probable Medio Medio
Corto Plazo Baja 1 Poco Probable Bajo 1 Bajo 1
5 6 7 8
AREA DE INFLUENCIA REVERSIBILIDAD MAGNITUD DEL IMPACTO CARACTER DEL IMPACTO
Regional Largo Plazo 3 Alto 14-18 Positivo | +
Local Medio Plazo 2 Medio 10-14
Puntual Corto Plazo 1 Bajo 6-10 Negativo | -
MGI:
MAGNITUD GLOBAL DEL IMPACTO
DETERMINACION DE LA ESCALA DE MGI e
Impacto Méaximo Esperado Considerando 7 actividades (7 x 18 = 126 ) Alto 86 - 126
Impacto Minimo Esperado Considerando 1 actividad (6 x 1 = 6) Medio 46 - 86
Intervalo de clase (126 - 6)/3 =40 Bajo 6 - 46
MMI:
MAGNITUD MEDIA DEL IMPACTO MMI:
Sumatoria de los impactos / numero de actividades ’
Impacto Méximo Esperado Considerando 7 actividades (7 x 18) / 6= 21 Alto 16- 21
Impacto Minimo Medio Esperado Considerando 1 actividad (6 x 1)/1=6 Medio 11-16
Intervalo de clase (21 - 6)/3 =5 Bajo 6-11




ANALISIS DE IMPACTOS ENCONTRADOS

Impactos ambientales etapa de Preconstruccion:

- Componente Geosférico: Se identificaron los impactos de generacién de los residuos
solidos sobrantes de construccién, perdidas de capas organicas y contaminacion de los
suelos:

Generacion de residuos sélidos: Este impacto a la produccién de residuos soélidos propios
de las actividades de instalaciones temporales.

Perdida de la capa organica del suelo: Este impacto consiste en la pérdida de material
organico producto de las actividades de instalaciones de campamento, hay material
organico en los suelos donde se realizara el proyecto.

- Componente Atmosférico:

Contaminacion Atmosférica: Contaminacion del aire por emisién de particulas debido al
manejo de materiales granulares y reubicacion de escombros.

Contaminacién del aire por emisiones de gases asociados principalmente al manejo de
maquinaria dentro de la obra.

- Componente Socio - econémico:

En esta etapa se identificaron los siguientes impactos positivos: Generacion de
expectativas frente al proyecto y aumento de la participacién ciudadana.

Impactos ambientales etapa de Construccion:

- Componente Geosférico:

Generacion de residuos sélidos y sobrantes de construccion: Este impacto se refiere a la
produccién de residuos de construccion (Escombros y material de relleno) y a la
produccion de residuos solidos propios de las actividades del proyecto. Los desechos
solidos se pueden caracterizar en tres grupos: residuos reciclables, residuos sélidos no
reciclables que pueden ser dispuestos en rellenos sanitarios y residuos peligrosos.

Este impacto en la etapa de construccion se debe a las siguientes actividades: remocion
de cobertura vegetal y descapote, excavaciones, rellenos y reemplazos; cimentaciones,
construccion y montaje de estructuras; acabados, obras complementarias, instalaciones
hidrosanitarias, y mantenimiento de equipo y maquinaria.

Perdida de capa organica del suelo:

Este impacto consiste en la perdida de material organico producto de las actividades
propias de construccion de la obra. Hay material organico en todo el suelo donde se va a
realizar el proyecto. Este impacto en la etapa de la construccién se debe a las actividades
de montaje de remocion de vegetacion, descapote y excavaciones.

Contaminacién de suelos: Este impacto consiste en la contaminacion de los suelos en la




zona del proyecto, debido al aporte de sustancias contaminantes (aceites, combustibles y
lodos en la actividad de pilotaje). Este impacto puede ser producido en la obra por
actividades de construccion de cimentaciones (pilotaje) por la utilizaciéon de lodos o por
derrames accidentales causados por el mantenimiento de maquinaria y equipos.

- Componente Atmosférico:

En la etapa de construccién se consideran los siguientes impactos: generacién de los
niveles de ruido, emisiones de particulas y emisiones de gases.

Aumento niveles de ruido: EI aumento en los niveles de ruido, se bebe principalmente a
las actividades operativas generadas durante el proyecto (Maquinaria) y a las
perturbaciones causadas por el trafico vehicular durante las actividades del proyecto.

Este impacto se producira en la etapa de construccion por las siguientes actividades:
remocion de vegetacion, excavaciones, rellenos, cimentaciones, construccién y montaje
de estructuras, acabados, instalacion de obras complementarias, instalaciones
hidrosanitarias, movilizacion de equipos y maquinaria, mantenimiento de equipos y
maquinaria, trasporte y acopio de residuos soélidos de escombros y acopio y manejo de
materiales de construccion.

Emisiones de particulas: este impacto se producird en la etapa de construccién por las
actividades de excavaciones, relleno, acopio y disposicion de escombros, acopio y
disposicion de materiales de construccion y movilizacién de maquinaria y equipos.

Emisiones de gases: Las emisiones de gases estan asociadas principalmente al manejo
de maquinaria dentro de la obra. Las actividades que causan este tipo de impacto son:
rellenos, cimentaciones, construccion y montaje de estructuras, acabados, instalaciones
de obra complementarias, trasporte y acopio residuos sdlidos y acopio y manejo de
materiales de construccion.

- Componente Hidroesférico:

Los impactos que afectaran en la etapa de construccién al componente hidroesférico son
los siguientes: aporte de solidos a redes de desague, vertimiento de residuos liquidos y
generacion de aguas residuales.

Vertimiento de residuos liquidos: Este impacto consiste en el aporte de sustancias liquidas
a las redes de alcantarillado, principalmente residuos liquidos producto del mantenimiento
de la maquinaria y lodos provenientes de actividades de pilotaje.

Las actividades que generan este tipo de impacto durante el proyecto son: Cimentaciones
y movilizacién de equipos y maquinaria.

- Paisaje: Modificacion del paisaje por la afectacion a la visibilidad debido a la falta de
armonia entre los elementos de la obra y el entorno.

Visibilidad: Es la condicion de un lugar a partir del valor escénico de los elementos que los
rodean; su valor depende de la armonia entre dichos elementos y su entorno.

Las actividades que afectaran la visibilidad durante el proyecto son: Demoliciones,



construccion y montaje de estructuras, acabados, obras de urbanismo y manejo de trafico
(instalacion de sefializacién provisional).

- Componente Bidtico:

Calidad Paisajistica: Este impacto consiste en la valoracion que tiene el medio natural
(Arboles y zonas verdes), dentro del contexto urbano.

Las actividades que afectaran la calidad paisajistica durante el proyecto son: Remocién
de cobertura vegetal e implantacion del disefio paisajistico.

Este impacto sera causado por la actividad de remocion de la capa vegetal, durante las
actividades preliminares del proyecto.

Trastornos a la avifauna: Este impacto sera causado por la actividad de remocién de la
capa vegetal, durante las actividades preliminares del proyecto y como impacto indirecto
sera causado principalmente por el impacto de los niveles de ruido presentes por las
actividades del proyecto.




CAPITULO 5. PLANES DE MANEJO AMBIENTAL

El PMA esta conformado por programas, que deberan ser implementados durante las
distintas etapas del Proyecto (preconstruccion, construccion y cierre de obra), con la
finalidad de conservar el ambiente donde se desarrolla, lograr el adecuado desarrollo
socioecondmico de la poblacion involucrada y lograr una mayor vida util de la
infraestructura del mismo, a fin de evitar la generacion de conflictos, mejorar la calidad de
vida de la poblacion involucrada y mantener una buena relacion con la misma.

Para la implementacion del PMA durante la ejecucion (construccion) de la obra, la
empresa contratista debera contar con un Area de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, cuyo personal sera responsable de velar por el cumplimiento de todas las
medidas indicadas en los diversos programas que conforman el Plan de Manejo
Ambiental y los programas relacionados a éste.

A continuacion, se describen los programas ambientales que se formularon:

PROGRAMA Y PROYECTOS AMBIENTALES
PROGRAMA PROYECTO CODIGO
o v Aol g 1. Conformacion del grupo de gestion ambiental 1-01
1. Desarrollo y Aplicacién de o -
la Gestion Ambiental 2. Capacitacién ambiental al personal de obra 1.1-02
3. Cumplimiento requerimientos legales 1.2-03
1. Proyecto de manejo integral de materiales de 2 1-04
construccion )
2. Proyecto de explotacion fuentes de materiales. 2905
(No aplica) ’
2. Programa Actividades 3_. .Proyecto de sefalizacion frentes de obras y 23.06
Constructivas sitios temporales
4. Proyecto de manejo y disposicion final de 2407
escombros y lodos ’
5. Proyecto de manejo y disposicion final de 2508
residuos solidos convencionales y especiales ’
1. Proyecto de manejo de aguas superficiales 3.1-09
3. Programa Gestion Hidrica | 2. Proyecto de manejo de residuos liquidos 3.2-10
domeésticos e industriales. ’
4. Programa de 1. Proyecto de manejo del descapote y cobertura 4111
Biodiversidad y Servicios vegetal
Ecosistémicos. 2. Proyecto de recuperacion de areas afectadas 4212
1. Proyecto de instalacién, funcionamiento y
desmantelamiento de campamentos vy sitios de 5.1-13
acopio temporal
5. Programa Manejo de 2. Proyecto de instalacion, funcionamiento y
Instalaciones Temporales de | yesmantelamiento de las instalaciones para la 5.2-14
Maquinaria y Equipos planta de trituracién, asfalto o concreto. (No Aplica)
3. Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y 53-15
vehiculos ’




Los programas y medidas que se adoptan, teniendo como autoridad responsable al Area
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estaran disefiados para ejecutarse
en la etapa de preconstruccion y construccion del proyecto:

5.1. PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACION DE LA GESTION AMBIENTAL

5.1.1. Conformacion del grupo de gestién ambiental

Programa Conformacion del Grupo de Gestion Ambiental | 1-01
Efectuar las acciones y medidas ambientales propuestas en este
OBJETIVOS documento y verificar que el desarrollo del proyecto se realice conforme
a lo requerido por la normativa ambiental vigente.
ETAPA PreConstruccién/Construccion | TIPO DE | Prevencion / Control
MEDIDA
IMPACTOS A MANEJAR

Todos los impactos ambientales que se generen en la obra, los cuales se encuentran en la
matriz de impactos ambientales.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Para el desarrollo y aplicacién de la gestion ambiental, se conformara el grupo de gestion
socio- ambiental, el cual tiene a su cargo la responsabilidad de coordinar e implementar
durante todo el proceso constructivo del proyecto, las medidas ambientales y sociales
definidas en estas fichas, el grupo estara liderado por el director de obra.

Para esta fase del proyecto que comprende la ejecucion de obras contempladas en el
Programa de preconstruccion y construccion, se contara con la presencia de un profesional
ambiental y un profesional social, quienes seran los responsables de la implementaciéon de
las correspondientes medidas de manejo establecidas.

Funciones de los residentes ambiental y social:

e Mantener un canal de comunicaciéon permanente entre la comunidad con el fin de
poder atender las solicitudes e inquietudes de la comunidad respecto al desarrollo

de las obras.

e Verificar la implementacion de las medidas ambientales contempladas en estos
proyectos.

e Actualizar los Programas de manejo ambiental de acuerdo con el avance de las
obras.

e Gestionar oportunamente, al interior de la delegada, los insumos propios para
adelantar las acciones de manejo ambiental y social.

e Brindar capacitacion constante a todos los trabajadores vinculados al proyecto.
Responder los requerimientos de las Autoridades Ambientales y la Interventoria.
Garantizar respuesta pronta y oportuna a todas las quejas, inquietudes y/o reclamos
que la comunidad presente respecto a la construccion de la obra.

e Presentar los informes mensuales sobre la gestion ambiental y social, que se realice
en el mes, indicando el avance del cumplimiento de cada uno de los programas,
emitiendo los registros correspondientes, para ser entregados a la Interventoria.

e Cumplir con todas las medidas y acciones que hacen parte de los pliegos de
condiciones, especificaciones técnicas de la obra.

e Verificar que durante la construccién de las obras se dé cumplimiento estricto a los
requerimientos establecidos en la normatividad ambiental vigente.

LUGAR DE | Todas las acciones propuestas se aplicaran en la
APLICACION construccién del jardin.
INDICADOR FORMA DE PERIODICIDAD REGISTRO DE

EVALUACION DE EVALUACION CUMPLIMIENTO




5.

No. de profesionales
ion del ntrat No.
Conformapo d(_e co a.ados/ o.de Mensual Informes Mensuales.
grupo socio ambiental | profesionales
propuestos.

Director de obra y el equipo de gestion socio-ambiental (Profesional

MESIHelINEILS Ambiental y Profesional social).

1.2. Proyecto Capacitacion Ambiental al Personal de Obra
Programa Proyecto Capacitacion Ambiental al Personal de 1.1-02
Obra

Brindar capacitacion permanente a todo el personal vinculado al
proyecto sobre los aspectos técnicos y medidas socio- ambientales a
implementar.

OBJETIVOS Disminuir los impactos ambientales y la generacion de conflictos con las
comunidades a través de la implementacion del programa de
capacitacion para que los trabajadores dispongan de informacién
oportuna, clara sobre el proyecto y sus medidas de manejo.

PreConstruccion/Construccion | TIPO DE | Prevencioén / Control

ETAPA MEDIDA

IMPACTOS A MANEJAR

Todos los impactos ambientales que se generen en la obra, los cuales se encuentran en la
matriz de impactos ambientales.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Este programa esta a cargo del grupo de gestidbn socio-ambiental, se hara de manera
permanente a todo el personal vinculado al proyecto (tanto administrativo como operativo)
con el fin de sensibilizarlo y evitar acciones que atenten contra las condiciones ambientales
de la zona y llevar unas buenas relaciones con la comunidad. Por tanto, las capitaciones
cumpliran con el siguiente procedimiento:

Cada vez que ingrese un trabajador nuevo sera capacitado en los temas que considera esta
ficha.

Se deben realizar capacitaciones al todo el personal, directivo y técnico operativo al inicio de
la obra y durante la ejecucion de la misma, la periodicidad dependera de las necesidades del
proyecto y seran definidas por el director de obra, el profesional ambiental y/o el profesional
social.

La metodologia que se empleara para el desarrollo de las capacitaciones considera entre
otros los siguientes aspectos:

e Utilizar un lenguaje claro, sencillo y de facil asimilacion, ya que estara dirigida al
personal operativo y el objetivo es lograr un mayor entendimiento de los temas.

e Eltiempo maximo de cada capacitacion sera de 40 minutos.

e Se utilizarda material de apoyo que facilite la comprension de los temas y con
técnicas dinamicas y participativas.

o No se aceptara el ingreso de personal a obra hasta tanto no hayan recibido la
respectiva capacitacion inicial.

e La capacitacion no tendra costo alguno para los trabajadores.

El director de obra entregara al profesional ambiental el listado de los trabajadores que
integran la planta de personal y reportara cada vez cada vez que se produzca una novedad
de ingreso o egreso de trabajadores, para que lleve un control del personal capacitado.

El profesional ambiental permanentemente inspeccionara en los frentes de obra la




implementacion de las medidas ambientales correspondientes y determinara la necesidad de
reforzar los temas de la capacitacion dada, segun los resultados de su observacion.

Al finalizar cada jornada de capacitacion se diligenciara un acta, indicando fecha, lugar, hora
de inicio, hora de finalizacion, numero de asistentes y temas tratados. El acta estara
soportada por el diligenciamiento del formato de asistencia, con los datos del trabajador
(nombre y apellidos completos, nimero de la cédula de ciudadania, direccién de la
residencia, numero de jornadas de capacitacion recibida y la correspondiente firma).

Esta capacitacion estara enfocada a la divulgacion y conocimiento de todas las medidas
ambientales establecidas en este documento, sin embargo, se iran incluyendo nuevos temas
dependiendo del avance de las obras.

Los temas que se presentan a continuacion se desarrollaran y se pueden complementar

segun las necesidades del proyecto:

AREA TEMATICA PARTICIPANTES RESPONSABLE
Personal operativo,
. Alcance técnico del proyecto, tipo | tanto profesional como
TECNICA de obra, especificaciones | técnico y mano de obra | Director de obra
técnicas, aplicar cronograma no calificada. Personal
administrativo
*Socializacion del PMA, en cuanto
a los impactos y las medidas de
manejo consideradas en el
mismo.
*Proteccion de flora y fauna.
*Manejo de materiales de
construccion y concreto. = | ti
*Manejo integral de Residuos ersona _ operativo,
liquidos, escombros, residuos ta’ntq profesional como Profesional
AMBIENTAL . : ’ técnicos y mano de .
reciclables y basuras. b lificada ambiental
*Manejo de sefializacion y manejo gra no ~ caiicada.
r: ersonal Administrativo
de trafico.
*Normatividad ambiental y sus
sanciones por el incumplimiento.
*Importancia de la biodiversidad y
del compromiso para el
cumplimiento de los programas de
manejo ambiental.
*Programas que componen el
Plan de Gestion social, con
especial énfasis en los
mecanismos para recopilar las
sugerencias o quejas de las
comunidades y en el | Personal Operativo,
procedimiento para la vinculacion | tanto profesional como
SOCIAL Ele persqngla la obra. . técnicos y mano de Profesional social
Procedimiento a seguir en caso | obra no calificada.
de hallazgos arqueoldgicos. Personal
*Procedimientos  para evitar | Administrativo.
conflictos con las comunidades
tanto en la zona de obra como en
las cabeceras municipales,
especialmente relacionados con
el manejo del tiempo libre.




Estas  capacitaciones  daran
cumplimiento a lo establecido en
la legislaciéon colombiana vy
tenderan a propiciar un ambiente
SISO seguro en la obra, en las oficinas,
campamentos, plantas, vehiculos.
Manejo de maquinaria, equipos y
vehiculos, para cumplir las
normas y evitar riesgos.

Personal Operativo,
tanto profesional como
técnicos y mano de
obra no calificada.
Personal
Administrativo.

Residente SISO

En el informe mensual de gestion ambiental, se reportara el cumplimiento de las actividades
de capacitacion que fueron programadas para el mes y se anexaran los correspondientes
soportes: Acta de la capacitacion, planilla de asistencia y registro fotografico de cada
actividad.

Las jornadas de capacitacion se realizaran en los respectivos

LUGAR DE . , T
F frentes de obra, en los campamentos u oficinas, segun el publico
APLICACION .
a capacitar.
INDIC ADOR FORMA DE PERIODICIDAD REGISTRO DE
EVALUACION DE EVALUACION CUMPLIMIENTO

Numero de personas

capacitadas en el Cuantitativo de
l;l:rggirtgdgz personas | o Namero de gestion Mensual
P ’ personas laborando
en el mes
RESPONSABLE gllrseoctor de obra, profesional ambiental, profesional social y residente

.1.3. Proyecto Cumplimiento de Requerimientos Legales

Programa Proyecto Cumplimiento de Requerimientos Legales | 1.2-03

Realizar los tramites necesarios para obtener cada uno de los permisos
ambientales, autorizaciones, permisos etc., solictados por uso e
OBJETIVOS intervencion de los recursos naturales que sean requeridos para el
desarrollo de la construccion del proyecto y cumpliendo con la
normatividad aplicable vigente.

ETAPA PreConstruccion/Construccion | TIPO DE | Prevenciéon / Control /
MEDIDA Mitigacion
IMPACTOS A MANEJAR

Todos los impactos ambientales que se generen en la obra, los cuales se encuentran en la
matriz de impactos ambientales.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Para la ejecucién de las obras, se requiere realizar el tramite ante las Autoridades
Ambientales.

Los vertimientos en los frentes de obra y campamentos temporales sobre la zona de obra,
los residuos domésticos seran manejados mediante unidades de bafios moviles. El material
residual de estas unidades, sera recolectado por la empresa prestadora del servicio de
alquiler, la cual contara con los permisos ambientales para el manejo y disposicion final del
mismo.

Con respecto a los requerimientos de material constructivo, el Contratista utilizara fuentes de
materiales licenciadas, por lo que la implementacion del manejo ambiental de la cantera esta
a cargo de la persona a quien se le haya otorgado el respectivo permiso de explotacion de
material. Sin embargo, el Contratista es responsable por asegurarse de la vigencia de la
licencia ambiental de explotacion de la fuente de la cual se provee de material.

Con respecto a las actividades de tala de arboles en los sectores que seran intervenidos por




las obras de construccion, se debe gestionar y obtener previamente el permiso de
aprovechamiento forestal ante las autoridades competentes.
LUGAR DE En los lugares o entidades donde se requiera tramitar los
APLICACION respectivos permisos ambientales.
INDICADOR FORMA DE PERIODICIDAD REGISTRO DE
EVALUACION DE EVALUACION CUMPLIMIENTO
Numero de permisos
. . ambientales
menen P | avenidoshimers | e
requeridos ambientales ambiental.
requeridos
Numero de
requerimientos
Numero de | ambientales
requerimientos por | cumplidos/Numero Icnuf%rrrlli(reniento de
permiso ambiental | de requerimientos | Mensual P
. ambiental.
otorgado ambientales
establecidos en el
permiso ambiental
RESPONSABLE | Contratista.
5.2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
5.2.1. Proyecto de manejo integral de materiales de construccion
Proyecto de manejo integral de materiales de }
Programa S 2.1-04
Establecer todas las acciones necesarias, para el correcto manejo de
materiales de construccion presentes en la obra, con el fin de prevenir,
OBJETIVOS o . . .
mitigar y controlar cada uno de los impactos ambientales provenientes
de las actividades de construccion.
ETAPA PreConstruccion/Construccion | TIPO DE | Prevencion / Control /
MEDIDA Mitigacion
IMPACTOS A MANEJAR

Generacion de accidentes

Afectacién a la movilidad peatonal y vehicular
Generacion de conflictos con la comunidad
Pérdida de suelo

Cambios en la calidad de los suelos

Cambios en la calidad del agua superficial

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

La disposicion final de las excavaciones debera acordonarse, ya que estos materiales sirven
para conformacion de rellenos no clasificados utiles para terraplenes.

No se utilizaran areas forestales para la disposicién temporal de materiales sobrantes
producto de las actividades constructivas del proyecto. A excepcion de los casos en que
dicha zona este destinada a obras del proyecto de acuerdo con los disefios, en todo caso, se
debera adelantar de manera previa el descapote de su superficie. El descapote, constituye
una actividad previa e independiente a la excavacion, separando la capa de material vivo
(suelo organico y capa vegetal) del material inerte.

El material organico podra acumularse lateralmente a los segmentos del sitio de obra
intervenido para su posterior reutilizaciéon en la reconformacion de taludes, mejoramiento de
suelos y tratamientos de revegetalizacion y empradizacion.




Los materiales inertes provenientes de las excavaciones deben ser protegidos de la
contaminacion, retirados inmediatamente de las areas de trabajo y colocados en los centros
de acopio o patios de almacenamiento, en caso de reutilizacion o dispuesto en el sitio de
disposicion aprobado.

Las zonas de obra de transito que empleen volquetas y vehiculos pesados al servicio de la
obra, deberan mantenerse limpios y con la sefializacién temporal requerida.

El material de descapote podra almacenarse para su posterior reutilizaciéon. En tal caso
debera confinarse en pilas no mayores a 2 m de altura, acordonandolos y proveyendo una
proteccion sobre su superficie expuesta, con material de fique o yute, debidamente
estacado, ademas de la adecuacion de drenajes mediante zanjas en tierra que permmitan el re
direccionamiento de las aguas superficiales y caidas.

Primara la reutilizacion del material organico o inerte, que su disposicion en sitio autorizado.
Durante la ejecucion del proyecto se requieren materiales pétreos, los cuales deben ser
adquiridos en fuentes de materiales que tengan los respectivos permisos mineros y
ambientales. Este tipo de materiales se manejaran de la siguiente forma:

Cuando se requiera adelantar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta debe
realizarse sobre una plataforma metalica o sobre un geotextil de un calibre que garantice su
no contacto con el suelo, de tal forma que el lugar permanezca en éptimas condiciones. (Se
prohibe realizar la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes).
En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se debera recoger y disponer de manera
inmediata. La zona donde se presento el derrame se debe limpiar de tal forma que no quede
evidencia del vertimiento presentado.

Se restringe la utilizacion de formaletas de madera para la fundiciéon de obras de concreto.
Se exceptian los casos en los cuales se requieren formas especiales.
Medidas de manejo para materiales pétreos.

Este tipo de materiales provenientes directamente de las fuentes de materiales seran
utilizados inmediatamente en obra. En caso que se requiera almacenar sera en un area no
cercana al frente de obra, estos materiales se cubriran con plasticos con el fin de prevenir
impacto por la emision de particulas a la atmdsfera o que ocurra algun arrastre del material a
los cuerpos de agua cercanos.

En el frente de obra solo se ubicara el volumen de material requerido para las obras de
construccion de la via, este material sera cubierto, demarcado y sefialado correctamente
cumpliendo con las disposiciones del proyecto de sefializacion, frentes de obra y sitios
temporales (ficha 2.3-06).

Para darles un mejor manejo los materiales no se almacenaran sobre las vias de acceso y
entradas a los predios aledafios, esto para garantizar el acceso peatonal y vehicular a los
mismos. Se tiene previsto realizar cada cuatro dias jornadas de limpieza en donde se
retiraran todos los materiales y residuos sobrantes y se dispondran en los respectivos sitios
de disposicion final.

En época de menos lluvias se realizara riego permanente, con el fin de prevenir altas
dispersiones de particulas a la atmdsfera y cuerpos de agua e incomodidades para los
usuarios de la via.

En época de lluvia, el material utilizado en construccion y almacenado en zonas de obra que
no se utilice de inmediato, se cubrirda con plastico, con sefializadores tubulares, cinta de
sefializacion y se delimitaran con barreras de contencion con ladrillos.




Se controlara para que estos materiales no sean dispuestos sobre la vegetacién adyacente a
la obra, ni arrojados sobre cuerpos de agua cercanos.

En dado caso que la comunidad solicite la donacién de algunos de los materiales sobrantes,
de la construccion de la obra, se verificara la actividad para la cual los requieran y su
posterior uso, para asi garantizar que no se les un inadecuado manejo.

Los vehiculos de transporte de materiales deben cumplir con lo establecido en el proyecto de
manejo de maquinaria, equipos y vehiculos (ficha 5.3-17).

LUGAR DE Todas las acciones propuestas se aplicaran en la construccion
APLICACION de la obra.
INDIC ADOR FORMA DE PERIODICIDAD REGISTRO DE
EVALUACION DE EVALUACION CUMPLIMIENTO

Numero de medidas
implementadas en el | Cuantitativo — De

Medidas : . "

implementadas periodo / nimero ’de gestion Mensual
medidas que debia
ejecutar
Numero de

requerimientos por
manejo de los

Material de materiales de Cuantitativo — De Mensual
construccion construccion / gestion

nuamero de

requerimientos

exigidos

RESPONSABLE | Director de obra y Profesional ambiental.

Nota: El Proyecto de explotacion de fuentes de materiales (2.2-05), no aplica para el
presente proyecto, debido a que las fuentes a utilizar cuentan con licencia ambiental y
permiso de explotacion minera, por parte de las autoridades competentes.

5.2.2. Proyecto de senalizacién frentes de obra y sitios temporales
Proyecto de senalizacion frentes de obra y sitios 2306
temporales )
Mantener toda la sefializacién adecuada en el sitio de obras de cada
uno de los trabajos de intervencion y sitios de trabajo temporal, con el
objetivo de informar sobre peligros y brindar proteccion del personal en
la ejecucion de los trabajos.
PreConstruccion/Construccion | TIPO DE | Prevencion / Control /
MEDIDA Mitigacion

IMPACTOS A MANEJAR
Disminuir el impacto ambiental derivado de la generacion de escombros a través del disefio
e implementacién de acciones integrales de gestion y control que propendan por el
mejoramiento de la calidad de vida.

Programa

OBJETIVOS

ETAPA

Los impactos a disminuir son:

Cambios en la calidad de los suelos
Cambios en la calidad del agua superficial
Cambios en la calidad del aire
Generacion de accidentes




Afectacién a la movilidad peatonal y vehicular

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

En la ejecucion de las actividades de construccion, se realizaran las siguientes medidas de
sefializacion:

Senalizacion de los frentes de obra:

El area de trabajo se demarcara con cinta de seguridad que estara apoyada sobre
sefalizadores tubulares, esta demarcacién se mantendra durante toda la ejecucion de la
obra.

Todos los elementos de sefalizacion y de control de trafico se deben mantener
perfectamente limpios y bien colocados.

Se realizara constantemente la revision de todas las sefales instaladas en la zona del
proyecto, para garantizar que permanezcan en correcta posicion, limpias y legibles.

Se instruira a todo el personal encargado de la sefializacion sobre cada uno de los aspectos
de los diferentes tipos de sefializacion su uso y mantenimiento.

Cuando se adelanten labores de excavacion en el frente de obra se debe aislar totalmente el
area excavada (delimitar el area con cinta o malla) y fijar avisos preventivos e informativos
que indiquen la labor que se esta realizando. Para excavaciones con profundidades mayores
a 50 cm, la obra debe contar con sefales nocturnas reflectantes o luminosas, tales como
conos luminosos, flasches, licuadoras, flechas, ojos de gato o algun dispositivo luminoso
sobre los parales o sefalizadores tubulares, cinta reflectiva, canecas pintadas con pintura
reflectiva, etc.

Cuando se realicen cierres totales de vias, ademas de la delimitacion e informacién descrita
anteriormente, se debe contar con dispositivos tales como barricadas y barreras, que
garanticen el cierre total de la via por el tiempo que se requiere. Se prohibe el uso de morros
de escombros y materiales para impedir el paso de los vehiculos. Las barreras deberan
tener como minimo 2 m de longitud, 85 cm de alto y 50 cm de ancho.

Para la ubicacién diaria de materiales en los frentes de obra, éstos se deberan ubicar en
sitios que no interfieran con el transito peatonal o vehicular. Los materiales deberan estar
demarcados y acordonados de tal forma que se genere cerramiento de los mismos con malla
sintética o cinta de demarcacion.

El campamento debe sefalizarse en su totalidad con el fin de establecer las diferentes areas
del mismo, en el caso de ubicar el campamento temporales en derecho de via , éste debera
mantener un cerramiento en polisombra suficientemente resistente de tal forma que aisle
completamente el area de campamento del espacio circundante, el suelo sobre el cual se
instale el campamento debera ser protegido de cualquier tipo de contaminacion y debera
recuperarse la zona en igual o mejor estado del encontrado inicialmente.

Para el paso por los cascos urbanos se estableceran pasos peatonales para garantizar el
transito seguro de los transelntes y se supervisara que permanezcan libres de materiales.

Se conservaran todos los accesos existentes a los predios y/o de ser necesario se
adecuaran otros accesos provisionales para no obstaculizar la movilidad de los habitantes.

En las zonas de trabajo, el profesional ambiental supervisara que los materiales acopiados
en cada zona de obra no obstaculicen ni generen riesgo para el transito vehicular y peatonal.
Las sefiales de prohibicién, obligacién, prevencion y de informacidon que se instalaran
cumplen con las especificaciones y caracteristicas exigidas en el Manual de Sefializacion




Vial del Ministerio de Transporte.

Las sefiales de seguridad y prohibicién, obligacién, prevencion y de informacién necesarias
en cada una de las instalaciones temporales de la obra incluido el campamento debera
cumplir con la reglamentacién necesarias de forma y color contraste y textos asi:

COLOR SIGNIFICADO
Pare, prohibicién y todo lugar, material y/o
Rojo equipo relacionado con la prevencion y/o
combate de incendios y su ubicacion.
Azul Orden, obligacién a accién de mando.
Amarillo Precaucion, riesgo de peligro.

Informacion de seguridad, indicacion de sitios
o direcciones hacia donde se encuentran
estos — escaleras, primeros auxilios, rutas e
instrucciones de evacuacion.

FORMA SIGNIFICADO
Q Prohibicion y orden

Prevencion peligro

Verde

Informacion

Las siguientes son algunas de las sefiales a instalar en las areas de trabajo:

SPO-01. TRABAJOSENLAVIA

Esta sefial debe emplearse para advertir la proximidad a un tramo de la via que se ve
afectado por la ejecucion de una obra que perturbara el transito por la calzada o sus zonas
aledanas.




5.

SPO-02. MAQUINARIAEN LA VIA

Esta sefial debe emplearse para advertir la proximidad a un sector por el que habitualmente
circula equipo pesado para el desarrollo de las obras.

SPO-03. BANDERERO SP0-03

Esta sefial debe emplearse para advertir a los conductores la aproximacién a un tramo de la
via que estara regulado por personal de la obra el cual utilizara sefiales manuales.

LUGAR DE Se ubicaran las sefiales en zonas de obra y sitios de
APLICACION estacionamiento de maquinaria y equipo.
INDICADOR FORMA DE PERIODICIDAD REGISTRO DE
EVALUACION DE EVALUACION CUMPLIMIENTO
Numero de sitios
cerrados o e
Nimero de sitios | intervenidos /NUmero C:;g::atlvo - De Mensual
intervenidos de sitios 9
correctamente
sefalizados.

RESPONSABLE | Director de obra, Profesional ambiental

2.3. Proyecto de manejo y disposicion final de escombros y lodos

Proyecto de manejo y disposicion final de 2.4-07

Programa
g escombros y lodos

Definir las acciones a implementar para el manejo, transporte y
disposicion final de los escombros y/o lodos provenientes de las obras
OBJETIVOS de construccion de la obra, de manera que prevenga, minimice y/o
controle los impactos que produce sobre el medio ambiente y para
cumplir con las normas ambientales vigentes.

ETAPA PreConstruccion/Construccion | TIPO DE | Prevenciéon / Control /
MEDIDA Mitigacion
IMPACTOS A MANEJAR

Cambios en la calidad de los suelos
Cambios en la calidad del agua superficial
Cambios en la calidad del aire

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL




El material proveniente de las excavaciones sera utilizado en la conformacion de las caparas
de la estructura del pavimento, a continuacioén, se definen las acciones a desarrollar:

El manejo integral de los residuos provenientes de las obras de infraestructura, inicia con la
separacion de los mismos en la misma fuente donde se generan. A continuacién, se
describen las caracteristicas de los residuos de escombros y lodos generados en obra y se
dan alternativas de reduccién en la fuente:

TIPO DE " ALTERNATIVA DE

RESIDUO CARACTERISTICAS Y DEFINICIONES REDUCCION
Se denomina escombros a los siguientes
materiales: En la ejecucion de las
*Material arcilloso, rocoso o granular | actividades de excavacion
proveniente de las excavaciones y que no | se debe realizar la
cumple con las especificaciones técnicas | separacion del material de

Escombros | para ser utilizado como material de obra. relleno del suelo
*Residuos de demoliciones de estructuras | subyacente, que se puede
existentes y cortes de perforacion. reutilizar estos materiales
*Material proveniente de derrumbes no deben estar
*Los escombros son considerados como | contaminados
residuo solido aprovechable
Se denominan lodos a los residuos solidos
provenientes de:
*Limpieza de alcantarillas y cunetas.
*Residuos de lavado de las mezcladoras
9; cqncreto ode las MIXETS. El lodo puede ser secado y

Lodos e3|duqs provementes_ de_’ las reutilizado para no

excavaciones para la instalacion de tructurales en el br t
puentes pontones o box culver. es en el proyecto.
*Residuos provenientes de las plantas de
trituracion, asfalto y concreto.
Estos residuos se caracterizan por tener
alto contenido de humedad.

Manejo de residuos excavaciones y demoliciones:

Una vez generado el material de excavacion y de demolicién se debe separar y clasificar con
el fin de reutilizar el material inmediatamente; lo anterior, debido a que en la zona no hay
fuentes de materiales cercanas, haciéndose necesaria la reutilizacion del todo el material
que salga de las excavaciones.

Dado el caso que el volumen de escombros no supere los 3 m3, éstos se podran almacenar
temporalmente, deben ser protegidos contra la accion erosiva del agua, aire, la proteccion
debe realizarse con plastico, lonas impermeables o mallas, o mediante la utilizacion de
contenedores moviles de baja capacidad de almacenamiento. No se permite la utilizacion de
zonas verdes para el acopio temporal de estos escombros, a excepcién que la zona en los
disefios dicha zona este destinada a zona dura, en este caso se debera adelantar de manera
previa el descapote del area.

Se prohibe depositar escombros en zonas de ronda hidraulica de rios, quebradas,
humedales, chucuas, sus cauces y sus lechos.

Los vehiculos destinados al transporte de escombros no deben ser llenados por encima de
su capacidad (con el borde superior mas bajo del platén), la carga debe ir cubierta con el fin
de evitar la dispersién de la misma o emisiones fugitivas.

El contratista debera limpiar las vias de acceso de los vehiculos de carga como minimo 2




veces al dia de manera que garantice la no generacion de aportes de material particulado a
las redes de alcantarillado y de particulas suspendidas a la atmésfera.

Cuando se finalice la ejecucion de las obras se debera recuperar el espacio publico que se
vio afectado y el area donde se realizé el almacenamiento de material, garantizando la

reconformacion de la infraestructura y eliminacion absoluta de los elementos generados de
las actividades de construccion.

Manejo de lodos

Los lodos deben ser sometidos a secado antes de ser reutilizados.

LUGAR DE En los sitios de disposicion final de materiales reutilizados.
APLICACION
INDICADOR FORMA DE PERIODICIDAD REGISTRO DE
EVALUACION DE EVALUACION CUMPLIMIENTO
Volumen de material | Volumen de material | Cuantitativo — De | Mensual
sobrante sobrante gestion
dispuesto/Volumen
de material sobrante
generado.

RESPONSABLE | Director de obra y Profesional ambiental.

5.2.4. Proyecto de manejo y disposicion final de residuos sélidos convencionales y
especiales

Proyecto de manejo y disposicion final de residuos

Programa s . . 2.5-08
ogra solidos convencionales y especiales

Prevenir la contaminacion de los elementos suelo, agua y aire mediante
la estructuracion de actividades de mitigacion, prevencion y control para
el manejo integral de residuos sdélidos aprovechables, no aprovechables
OBJETIVOS y peligrosos, generados durante las obras de construccion y cierre y
abandono del proyecto de construccion, en pro del cumplimiento de la
politca ambiental de gestion integral de residuos solidos, de Ia
proteccion de la salud humana y demas requisitos legales ambientales

ETAPA PreConstruccion/Construccion | TIPO DE | Prevenciéon / Control /
MEDIDA Mitigacion
IMPACTOS A MANEJAR

Cambios en la calidad del aire
Cambios en la calidad del agua superficial
Cambios en la calidad de los suelos

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL




Residuos sdlidos domésticos

Los residuos sdélidos domésticos son aquellos generados en el area de campamentos y
oficinas, y estan asociados a los habitos de vida de la poblacion del proyecto. Las medidas a
implementar se describen a continuacion:

Segregacion en la fuente:

Se realizaran capacitaciones al personal vinculado, sobre el manejo y uso de los diferentes
recipientes para la disposicion temporal de los residuos solidos.

En los lugares donde haya una alta aglomeracién de personas, se pondran recipientes
diferenciados por color y el tipo de residuo que deben contener. La identificacion de los
recipientes y los colores usados se regiran bajo la siguiente clasificacion.

Identificacion de recipientes

PR Reciplente Hieciphenite Plasticos
LB  Inderted LBmiges

Color verde (caneca/bolsa): en este se debe disponer los residuos ordinarios tales como
restos de comida.

Color Rojo (caneca/bolsa): en este se debe disponer los residuos contaminados con
hidrocarburos tales como estopas, envases, filtros entre otros generados de la actividad de
mantenimiento de maquinaria pesada, vehiculos y equipo menor.

Color Azul (caneca/bolsa): en este se debe disponer los residuos reciclables tales
como plasticos y vidrios. Cabe resaltar que el papel y cartdon seran embalados de forma
diferente facilitando su manipulacién y transporte por estar en funcién del volumen de los
residuos generados segun la actividad, pero son considerados residuos reciclables por lo
tanto la disposicion final sera la dispuesta para este tipo de residuos.

Antes de iniciar la obra, se estableceran los sitios determinados al almacenamiento temporal
de los residuos segun su tipo.

Recoleccion y transporte

La recoleccion dentro de los campamentos se realizara en recipientes debidamente
identificados con el tipo de residuo a almacenar.

La recoleccién en los frentes de obra se realizara minimo una vez por semana o con una
mayor frecuencia, si el volumen de residuos lo amerita. Se recomienda la utilizaciéon de




canecas metalicas de 55 galones, rotuladas y pintadas segun la identificacion dada por la
GTC 024.

Durante cada recoleccion se cambiara la bolsa de los recipientes y se verificara el estado de
los mismos para programar su limpieza o mantenimiento.

Los residuos seran aforados con el fin de tener control sobre la generacion de residuos
reciclables y putrescibles.

Se evitara sobrecargar los contenedores o canecas para el almacenamiento de los residuos
y éstos deberan permanecer el menor tiempo posible dentro de la obra.

Diariamente, al finalizar la jornada, se debera realizar una limpieza general de la zona donde
se realicen las obras.

Tratamiento y disposicion final

Una vez se encuentren separados y clasificados estos residuos, seran llevados a empresas
recicladoras y/o entregadas a la empresa de servicio publico de aseo del municipio.

Residuos sélidos industriales

En caso de generarse residuos solidos industriales producto de contingencias o de
mantenimientos correctivos de vehiculos y maquinaria, o cualquier otra sustancia quimica
residual, seran entregados a un gestor externo quien sera el encargado de hacer la
disposicion final de las partes no aprovechables o no reciclables.

En caso de requerir almacenamiento de los residuos peligrosos se hara en recipientes
herméticos, debidamente marcados y rotulados como peligrosos, los cuales se instalaran en
lugares libres de humedad y de calor excesivo.

LUGAR DE Por tramo vial intervenido, almacenes temporales vy
APLICACION campamentos.

FORMA DE | TIPO DE PERIODICIDAD | REGISTRO DE
INDICADOR EVALUACION INDICADOR DE i CUMPLIMIENT

EVALUACION (0]

Volumen de

material
Volumen de | sobrante o
material reutilizado/volu ggaltgﬁgxo ~ | Mensual :\r,]feo,gz
sobrante men de material 9

sobrante

generado

RESPONSABLE | Director de obra y Profesional ambiental.

5.3. PROGRAMA DE GESTION HiDRICA

5.3.1. Proyecto de manejo aguas superficiales

Programa Proyecto de manejo aguas superficiales | 3.1-09

Reducir o evitar la alteracién de la calidad fisicoquimica del agua y de
las comunidades bidticas en los cursos de agua que seran intervenidos
OBJETIVOS por la implementacion de las obras de drenaje a través de la via, o por
la instalacion de la infraestructura temporal o permanente necesaria
para la construccion del proyecto.

PreConstruccion/Construccion | TIPO DE | Prevenciéon / Control /

ETAPA MEDIDA Mitigacion




5.

IMPACTOS A MANEJAR

Cambios en la calidad del agua superficial.
Afectacién de comunidades hidrobioldgicas.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Para la parte administrativa el agua requerida para funcionamiento de los campamentos sera
suministrada por la EAB-ESP.

Este proyecto no contempla la implementacion de obras o actividades adicionales a las
previstas en los programas de manejo del medio fisico, disefiados para prevenir la
incorporacion de elementos contaminantes en el medio bibtico.

La implementacion de las medidas previstas en los proyectos de manejo integral de los
materiales de construccion, el manejo y disposicion final de escombros, el manejo y
disposicion final de residuos solidos convencionales y especiales, el manejo de aguas
superficiales y el de residuos liquidos domésticos e industriales, mitigan y previenen los
eventos contaminantes que repercuten desfavorablemente sobre las diferentes comunidades
presentes en el Area de Influencia Directa (AID).

% En los cuerpos de agua que estan presentes en la zona
BUEL IR 12 LPHL G el 0 area donde se ejecutara el proyecto de construccion

El seguimiento y monitoreo debera realizarse de
SEGUIMIENTO Y MONITOREO | acuerdo a los indicadores propuestos en programa de
actividades constructivas.

RESPONSABLE | Contratista.

3.2. Proyecto de manejo de residuos liquidos domésticos.
Programa Proyecto de manejo de residuos liquidos domésticos. | 3.2-10
Realizar el adecuado manejo y disposicion de los residuos liquidos
OBJETIVOS domeésticos generados en la obra para no afectar al ambiente ni a la
salud de las personas.
ETAPA PreConstruccién/Construccion | TIPO DE | Prevencion/Mitigacion
MEDIDA

IMPACTOS A MANEJAR

Contaminacion del agua

Contaminacion visual

Proliferacion de vectores (roedores, moscas, mosquillos, cucarachas, etc).
Riesgo para la salud publica

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

La empresa contratista esta obligada a cumplir en forma estricta con las disposiciones que
se indican a continuacion:

Como el proyecto se realizara en zona urbana, el contratista debe tramitar ante la EAB-ESP,
la conexion a la red de alcantarillado para disponer los residuos liquidos generados durante
la ejecucion del proyecto y para el funcionamiento de este, de acuerdo con lo establecido en
laley 142 de 1994.

El manejo de excretas y orinas debe hacerse en baterias sanitarias. EI mantenimiento
rutinario (semanal) de las baterias sanitarias debera garantizar su estado aséptico durante
todo el periodo de construccion.

Todo vertimiento de residuos liquidos provenientes del campamento debera someterse a los
requisitos y condiciones establecidas segun las normas correspondientes de calidad de
agua.

LUGAR DE APLICACION Area donde se ejecutara el proyecto de construccién

INDICADORES VERIFICABLES | * 100% de cumplimiento de las normas de descarga de
DE APLICACION calidad de agua, durante toda la ejecucion de la obra.




* 100% de operacion de baterias sanitarias, en optimo
estado sanitario y durante toda la construccion de la
obra.

RESPONSABLE | Contratista.

En caso de presentarse residuos liquidos industriales se seguira los siguientes manejos:

1). En las areas dedicadas a las labores de mantenimiento se dispondra de un medio absorbente
de aceites, lubricantes y grasas.

2). Se prohibe el vertimiento de aceites usados y demas materiales a la red de alcantarillado y
cuerpos de agua, asi como su disposicion directamente sobre el suelo. En caso de que en la obra
se generen este tipo de residuos, deberan ser recogidos en canecas y ser entregados a entidades
autorizadas para la recepcion y tratamiento de estos residuos, cumpliendo los lineamientos
establecidos en la normatividad ambiental vigente.

3). Se evitara el lavado, reparacién y mantenimiento correctivo de vehiculos y maquinaria en la
obra. Esto se realizara en centros autorizados para tal fin.

4). Si se presentan derrames accidentales de aceites, acelerantes, se recogera inmediatamente
con absorbentes sintéticos, trapos, aserrin, arena, etc., los cuales seran retirados del proyecto por
el proveedor autorizado para tal actividad.

5). Se prohibira la utilizacion de aceites usados como combustibles de mecheros, antorchas, etc.,
ya que su uso esta prohibido por la legislacion protectora del recurso aire.

6). Se llevara un registro de todos los derrames presentados, indicando la fecha, el sitio y la
medida correctiva aplicada.

7). Para el suministro de lubricantes en el frente de obra, se utilizara un “Carro Lubricador”
consistente en un camion adecuado con varios médulos para el suministro de aceite nuevo y el
recibo de aceite usado.

9). Los aceites usados seran tratados de acuerdo con las recomendaciones del proveedor. En
todos los casos se utilizaran empresas autorizadas para el recibo y disposicion de este tipo de
residuos.

10). Por parte del Contratista se mantendra al dia el recibo de pago por concepto de la prestacion
del servicio de recoleccion de basuras y suministro de energia por parte de la EAB.

5.4. PROGRAMA DE BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

5.4.1. Proyecto manejo del descapote y la cobertura vegetal

Programa Proyecto manejo del descapote y la cobertura vegetal | 4.1-11
Establecer todas las acciones necesarias, para el correcto manejo de
materiales de construccion presentes en la obra, con el fin de prevenir,

OBJETIVOS mitigar y controlar cada uno de los impactos ambientales provenientes
de las actividades de construccion.
ETAPA PreConstruccion/Construccion | TIPO DE | Prevencioén / Control
MEDIDA

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
La vegetacion que se vera afectada por el proyecto corresponde al descapote vegetal
incluido pastos y arboles.




A continuacion, se describe a modo general las actividades a realizar en las actividades de
manejo de vegetacion:

Descapote

El descapote se realizara de forma mecanica y/o manual, se daran instrucciones al personal
encargado con el fin de descapotar solo el area requerida y evitar afectaciones innecesarias.

El suelo debe manipularse con el menor contenido de humedad posible, el producto
resultante del descapote sera transportado hasta los sitios de disposicion final de residuos
solidos.

Todos los hoyos causados por remocion de raices y tocones seran rellenados con el suelo
disponible, el cual se colocara y apisonara hasta obtener un grado de compactacién similar a
los terrenos adyacentes hasta que inicien las actividades propias de la construccion civil.

Manejo de Vegetacion

Previo a la ejecucion de las actividades se debera obtener el permiso de aprovechamiento
forestal emitido por la autoridad ambiental — JBB para que el contratista inicie sus labores, de
lo contario no se podra llevar a cabo la actividad o estara sujeto a multas y contravenciones
por parte de las autoridades ambientales.

A continuacion se describe a modo general las actividades a realizar en las actividades de
aprovechamiento forestal.

Talas

Para garantizar el buen estado de los productos la seguridad del personal y la calidad de la
madera se recomienda realizar la labor de apeo de acuerdo a las siguientes observaciones:

Las labores de apeo se llevaran a cabo en el mismo sentido de avance de la obra civil, estas
se ejecutaran en la fase de construccion de manera que los sectores a trabajar se
encuentren totalmente despejados al momento de la iniciacion de las actividades civiles.

Los arboles se identificaran de acuerdo con el inventario previo a la intervencion y con
pintura se demarcaran los que deben ser talados; sera responsabilidad del profesional
forestal la intervencion sobre los arboles de acuerdo a lo aprobado por la autoridad
ambiental.

La tala debe hacerse obligatoriamente por medio de un procedimiento secuencial el cual
consiste en un descope (poda total de la copa del arbol) amarrando las ramas y troncos con
manilas previo al corte, para que puedan ser descolgadas cuidadosamente hasta el suelo,
seccionamiento en pie o corte en secciones del fuste, con direccionamiento y descenso
controlado de las piezas cortadas a través del uso igualmente de sogas.

Manejo de la vegetacion que permanecera

En caso de que se mantengan en pie arboles que por las actividades constructivas no seran
afectados por estas actividades, con el fin de hacer seguimiento a su permanencia y
controlar posibles afectaciones, se llevara un control acerca de su estado sanitario y fisico.

Se debera garantizar como minimo las siguientes medidas de manejo:

1). Se prohibe utilizar los arboles para disponer elementos (alambres, carteles, sogas,
cables, ropa, etc).




2). No se puede arrojar basuras ni escombros en el perimetro de los arboles.
3). Los residuos no pueden ser colocados sobre las coberturas vegetales.

4). En caso de que se presente pérdida de algun arbol durante la ejecucion del contrato por
causas imputables al contratista, éste debera reponerlo dentro de los 15 dias siguientes. La
compensacion se realizara, segun lo indique la autoridad ambiental, los costos seran
asumidos por el contratista y el sitio de siembra debera ser acordado con la interventoria.

Estas situaciones deben ser reportadas en el informe mensual ambiental del contratista, para
evitar se configure un pasivo ambiental en el cierre del proyecto.

6). En el evento de ocurrir la caida de un arbol, de manera inmediata, el contratista debe
instalar sefales de transito (disminucion de velocidad y cierre de la calzada) con el fin de
prevenir y evitar accidentes, y debera disponer de una cuadrilla de hombres para el retiro del
individuo, en caso de ser un arbol de gran volumen se debe retirar con la ayuda de una
maquina.

El ingeniero forestal debe hacer seguimiento a la vegetacion presente para determinar las
acciones y medidas que se deben ejecutar, con las cuales se garanticen, tanto la
conservacion de la vegetacion, como la seguridad de los usuarios de la via.

Destinacion final de la madera y residuos vegetales

Esta actividad se refiere a las labores de cargue, transporte y disposiciéon final de los
productos, subproductos y residuos generados por la ejecucion de los tratamientos
silviculturales y el desmonte, en los cuales se produce madera, follaje y ramas que pueden o
no tener un uso posterior en la obra o para la comunidad.

Teniendo en cuenta que la nomatividad vigente no pemite la venta de los productos
resultantes del aprovechamiento forestal, el material de desecho generado por la actividad
de tala en primera instancia debera ser utilizado en lo posible para las diferentes actividades
constructivas del proyecto que requieran madera (postes para cerca, lefa, toletas, varas de
zona de obra, tablas y planchones). En segunda instancia, puede ser donado a la
comunidad, previa solicitud escrita para lo cual, se debera elaborar un acta de donacién en
la que se especifique el uso final y volumen del recurso entregado; dicho recurso debera ser
usado en lugares donde no se genere la movilizacidén ni comercializacion por parte de
terceros.

LUGAR DE A lo largo del area de intervencion directa por obras de
APLICACION construccion de la obra
INDICADOR FORMA DE PERIODICIDAD REGISTRO DE
EVALUACION DE EVALUACION CUMPLIMIENTO

(  Volumen Total
aprovechado (m?3) /

% Volumen Informe

Volumen Total | Mensual .
Aprovechado aprobado (m?) ) X aprovechamiento.

100

Numero de arboles Permiso de
Numero de arboles Z;Eggzm:run’:) rr(i)za d?)z Mensual aprovechamiento
talados por acto forestal otorgado por

el JBB.

administrativo.




5.

m2 de cobertura
m2  de cobertura vegetal dlspuestzg Inform.e_ de
adecuadamente / m* | Mensual cumplimiento
descapotada )
de cobertura vegetal ambiental.
removida
RESPONSABLE EI Contrahs{a de obra sera el responsable de velar por la
implementacion del presente proyecto

4.2. Proyecto de recuperacion de areas afectadas

Programa Proyecto de recuperacion de areas afectadas | 4.212

El objetivo general de este proyecto, consiste en compensar y mitigar
los impactos que sobre la cobertura vegetal y habitats terrestres, tendra
la construccion y la operacion de la construccion de la via.

Objetivos especificos:

OBJETIVOS *Mitigar los cambios de la cobertura vegetal producidos por el
descapote, por medio de la revegetalizacion de areas intervenidas por
obras temporales.

*Compensar los cambios en la cobertura vegetal natural y la alteracion
del habitat provocados por las obras asociadas a la construccion del
proyecto.

PreConstruccién/Construccion | TIPO DE | Mitigacion /

ETAPA MEDIDA Compensacion

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Revegetalizacion de areas intervenidas por obras temporales

Este proceso se iniciara con la revegetalizacion a partir de mantillo y pastos (entre otras
hierbas de caracter pionero), puesto que sus raices ayudan a estabilizar los taludes. Este
material sera obtenido del descapote. En caso de que el material disponible no sea
suficiente, se realizara una evaluacion de la composicién, estructura, pendiente y el estado
del suelo, para definir el método de revegetalizacion mas efectivo.

Las medidas que se implementaran para el cuidado de las areas revegetalizadas seran las
siguientes:

Previamente a la colocaciéon del material vegetal se acondicionara o se escarificara el suelo
(20 a 30 cm de profundidad) para generar una mejor infiltracion o movimiento de agua en el
subsuelo y facilitar la penetracion de las raices.

De acuerdo con las condiciones del suelo y de ser necesario, se preparara la capa organica
con abonos organicos y se verificara que el material extendido adopte una morfologia plana.

Se restringira el paso de la maquinaria por los suelos extendidos.

Una vez establecidos los cespedones, se aplicara riego abundante en épocas de menos
lluvias, dos veces al dia para garantizar 6ptimas condiciones de humedad para el
prendimiento del césped.

Se realizara seguimiento periddico al desarrollo de la revegetalizacion, para determinar el
mantenimiento que se requiere: riego, uso de fungicidas, insecticidas, fertilizacion vy
establecer si hay necesidad de sustituir el material vegetal.




En los informes de cumplimiento ambiental se informara y reportara los métodos utilizados,
el area revegetalizada, los porcentajes de prendimiento, la eficiencia de las actividades
realizadas y las medidas correctivas implementadas.

Especies clave para la reforestacion

Las que establezca el JBB en el pemmiso de aprovechamiento forestal.

Lineamientos para la reforestacion y enriguecimiento floristico

Esta actividad se realizara acorde a la temporada de lluvias, para garantizar el prendimiento
de los individuos sembrados. Este material vegetal, sera adquirido en los viveros de la zona
y previamente se verificara la disponibilidad del mismo. Asimismo, previo a la plantacién se
realizara limpieza del terreno, el ahoyado y su fertilizacion, para lo cual se utilizara materia
organica.

*Revegetalizacién de areas intervenidas por obras temporales.
LUGAR DE . o - : ;
APLICACION Reforestaciéon: zonas de compensacion Nublcadas hacia los

bordes de las quebradas y en arroyos aledarios al proyecto.

INDICADOR FORMA DE PERIODICIDAD REGISTRO DE

EVALUACION DE EVALUACION CUMPLIMIENTO
fe?/l:egttgljiia dge Ar:i Area recuperada | Al finalizar la | Informe de
zonags intervenidas por (m2) x 100 / areas | construccion de las | cumplimiento

P afectadas (m2) 100 | obras. ambiental

obras temporales

Porcentaje de | No. de individuos Actas de recibo de
prendimiento y | prendidos x 100 / No. | Trimestral las compensaciones
sobrevivencia de | de individuos impuestas por la
individuos sembrados | sembrados. autoridad ambiental.
Porcentaje de area | Area reforestada | Al finalizar la | Informe de
reforestada en zonas | (ha) x 100 / &rea | construccion de las | cumplimiento

de compensacion

afectada (ha)

obras.

ambiental

RESPONSABLE | Ingeniero forestal y/o inspector ambiental

5.5. PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y
EQUIPOS

5.5.1. Proyecto instalacion, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de
acopio temporal.

Proyecto instalacion, funcionamiento y
desmantelamiento de campamentos y sitios de
acopio temporal

Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la operacion
del campamento, areas de parqueo de maquinaria entre otras.
Preconstrucciéon/Construccion | TIPO DE | Control/Prevencion/
MEDIDA Mitigacion

IMPACTOS A MANEJAR

Programa 5.113

OBJETIVOS

ETAPA

Pérdida de suelo

Cambios en la calidad de los suelos

Alteracion de la morfologia

Activacion o generacion de procesos erosivos o de remocion en masa
Cambios en la calidad del agua superficial

Cambios en la calidad del aire

Cambios en los niveles de ruido




MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Se establecera un programa de orden y aseo aplicado especificamente al area del
campamento.

Los residuos solidos generados seran separados los reutilizables y/o reciclables de los no
aprovechables, los cuales se entregaran a empresas recicladoras de la zona y a las
respectivas empresas de aseo los dias y horas establecidas por las entidades encargadas
respectivamente.

Los recipientes deben ser ubicados estratégicamente, en sitios visibles, perfectamente
identificados y marcados. Cada recipiente debe tener el color que exija, la Guia Técnica del
ICONTEC (NTC-024), para el tipo de residuo a depositar. En los frentes de obra se
dispondra de bolsas de basura que diariamente se recogeran y se acopiaran en los
campamentos o en el sitio que se haya dispuesto para tal fin.

Los campamentos tendran sefales tales como, salidas de emergencia, ubicacion de
extintores, almacén, uso de elementos de proteccion personal y todas aquellas que se
requieran para la prevencion de accidentes, de acuerdo con el panorama de riesgos y plan
de contingencia.

Los campamentos contaran con equipos para control de incendios (extintores), el nimero de
estos debera ser determinado por el area a proteger y el tipo de extintor sera de acuerdo a la
clase de fuego que se pueda generar, deberan estar ubicados en sitios estratégicos,
sefalizados y a la altura adecuada.

Se debera contar con material de primeros auxilios tales como botiquin, camilla fija con
soporte, colchoneta, almohada pequefia, etc.

Se contara con bafios moviles o portatiles con mantenimiento in situ y transporte de residuos
a sitios autorizados para su manejo y disposicion final.

Cuando se temine la obra se realizara limpieza y se despejara la zona de cualquier
elemento extrafio dejandola en mejores condiciones de las encontradas.

LUGAR DE En el sitio de y sitios de estacionamiento de maquinaria.
APLICACION
INDICADOR FORMA DE PERIODICIDAD REGISTRO DE
EVALUACION DE EVALUACION CUMPLIMIENTO
Recibos de pago de | Numero de recibos
servicios publicos | de servicios publicos | Cuantitativo — De | Mensual
domiciliarios ~ (agua, | pagos /2. gestion

luz y teléfono).
Alquiler Bafio Portatil | Numero de bafnos

o recibos de pago | alquilados o recibos Mensual
servicio bafio  en | por pago de alquiler | Cuantitativo — De
casas o fincas de bafios en casas o | gestion

fincas/numero de
frentes de obra.
RESPONSABLE | Director de obra, Profesional ambiental.

El proyecto PMIT 5.2-17 de instalacién, funcionamiento y desmantelamiento de las
instalaciones para la planta de trituracion, asfalto o concreto no aplica, puesto que no se
prevé instalar plantas de produccion teniendo en cuenta que los materiales requeridos
seran suministrados por proveedores externos.



5.5.2. Proyecto de manejo de maquinaria, equipos y vehiculos.

Proyecto de manejo de maquinaria, equipos Yy

Programa vehiculos. 5.3-15

Realizar una adecuada operacion de la maquinaria equipos y vehiculos,
empleada en la obra, fundamentada en el cumplimiento de las
OBJETIVOS diferentes normas y recomendaciones de transitabilidad, operatividad,
seguridad, resguardo y mantenimiento, definiendo asi las acciones para
prevenir los impactos que se puedan generar.

ETAPA Preconstruccion/Construccion | TIPO DE | Control/Prevencion/
MEDIDA Mitigacion
IMPACTOS A MANEJAR

Pérdida de suelo

Cambios en la calidad de los suelos

Cambios en la calidad del agua superficial
Cambios en la calidad del aire

Cambios en los niveles de ruido

Afectacién a la movilidad peatonal y vehicular
Generacion de accidentes

Generacion de conflictos con la comunidad

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

El contratista debe implementar procedimientos seguros para el cargue y descargue de
equipos, maquinaria y materiales requeridos en el proceso de extraccion, cargue, descargue,
transformacion y uso final en la pavimentacion o empleos de concretos en los tramos viales
comprometidos.

Verificar la capacidad de carga en el transito terrestre sobre las vias o capacidad y seguridad
de carga mediante transporte fluvial.

Colocar sefiales preventivas y reglamentarias que alerten a los trabajadores y comunidad
referente sobre los riesgos de la actividad a realizar. Ver proyecto de sefializacion frentes de
obra vy sitio temporales 2.3-06.

Determinar el lugar 6ptimo en donde se debe ubicar la maquinaria y equipos y/o material a
transportar. Asegurarse que el mantenimiento se realice en los sitios destinados para dicho
fin con las medidas de mitigaciéon necesarias.

Inspeccionar periddicamente los equipos y la maquinaria que se encuentra operando en la
obra, con el fin de detectar y controlar cualquier fuga de aceite y/o combustible.

Exigir el mantenimiento periédico de la maquinaria y equipos con el fin de garantizar su
correcto funcionamiento.

Dotar a los trabajadores que operan maquinaria y equipos en la obra, con los elementos de
seguridad industrial.

Retirar la maquinaria y equipos que ya no se requiera y dejar las areas de trabajo
completamente limpias.

No realizar la limpieza de maquinaria y equipos en areas no aprobadas y en ningun caso
sobre el cauce o fuentes cercanas.

La operacion de maquinaria se hara teniendo en cuenta la sefializacion requerida, que
permita identificar rapidamente sefiales de peligro y acciones inmediatas.

Se verificara que los certificados de emisiones de gases y Soat de los vehiculos de la obra
estén vigentes.




Se comprobara periddicamente el correcto funcionamiento de las maquinas y realizar
pruebas adicionales en los casos de transformaciones de las maquinas.

Los mantenimientos correctivos como reparaciones al sistema de suspension, sistema de
direccion cambio de partes también seran realizadas por personal especializado y se
reportaran en los informes de cumplimiento ambiental.

En las areas donde se vaya a realizar los correspondientes mantenimientos se dispondra
sobre el suelo una lona para evitar la contaminacion y en caso de contingencia se utilizaran
materiales absorbentes.

Los residuos generados por las actividades de mantenimiento se recogeran en canecas de
color rojo y se entregaran a gestores autorizados.

Todos los equipos y maquinaria contaran con extintores multiproposito de minimo 5lb de
capacidad, con carga vigente.

Los operarios vinculados al proyecto tendran experiencia en el manejo de la maquina o
equipo a operar.

Se verificara periddicamente que todos los operarios usen los correspondientes elementos
de proteccidn personal y que la maquinaria, equipos y vehiculos cuenten con pito y luces de
reversa.

Se llevara un estricto control para que la maquinaria y los equipos se utilicen correctamente
y no para transportar personal o como medio de elevacion.

Cuando se deba trabajar cerca de lineas eléctricas se mantendran las distancias minimas y
la maquina contara con un polo a tierra.

Los vehiculos contardan como minimo con los equipos de prevencion y seguridad
reglamentarios (un gato, una cruceta, dos sefiales de carretera, un botiquin de primeros
auxilios, un extintor, dos tacos, una caja de herramienta basica, llanta de repuesto y linterna).

El abastecimiento de combustible se hara en estaciones de servicio de la zona o en su
defecto con carrotanque, el cual portara equipos de control de incendios —extintores— de
acuerdo con el tipo y la cantidad de combustible transportado, y estaran en un sitio visible y
de facil acceso.

Se cumplira con todos los aspectos contemplados en la norma nacional sobre el manejo y
transporte terrestre automotor de mercancias peligrosas por carretera.

Se contara con las hojas de seguridad de los productos manejados y estaran a la mano del
personal que lo manipula.

Se contara con los equipos de control de incendios (extintores) que estaran ubicados en
lugares de facil acceso.

El traslado de la maquinaria se realizara en cama baja y previo a su traslado se solicitara el
respectivo permiso para transporte de cargas extra pesadas; asi mismo, se dispondra de los
avisos, sefales y dispositivos luminosos de acuerdo con lo requerido en el Cédigo Nacional
de Transito Terrestre.

Se llevara un estricto control en la circulacion para la entrada y salida de las volquetas.

Se evitara el lavado, reparacion y mantenimiento correctivo de vehiculos y maquinaria en la




obra. Esto se realizara en centros autorizados para tal fin, por lo cual el manejo de residuos
sera responsabilidad de quien preste el servicio, no obstante, en caso de presentarse una
contingencia, sera responsabilidad del contratista el manejo y disposicion de estos residuos.

No se utilizaran aceites usados como combustibles de mecheros, antorchas, etc, puesto que
su uso esta prohibido por la normatividad del recurso aire.

No se pemitira el uso de cornetas y pitos que emitan altos niveles de ruido.

LUGAR DE Area del proyecto
APLICACION
INDIC ADOR FORMA DE PERIODICIDAD REGISTRO DE
EVALUACION DE EVALUACION CUMPLIMIENTO
N° de vehiculos con
Estado del parque ;ﬁgfe;%?ca /r:?ﬁ;ﬁ Cuantitativo - De
automotor de vehiculos gestion Mensual
utlizados en el
proyecto
No. de accidentes
Accidentes ocurridos  por el | Cuantitativo — De
reqistrados manejo de | gestion Mensual
9 magquinaria y
vehiculos

RESPONSABLE | Director de obra, Profesional ambiental.




CAPITULO 6 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

El programa de Salud Ocupacional contiene los requisitos que la empresa contratista
debera cumplir para garantizar las condiciones adecuadas de proteccién de salud de los
trabajadores por las actividades propias de sus tareas y el entorno de la zona.

A continuacién se relacionan los parametros minimos que la empresa constructora debera
implementar dentro del programa de Salud Ocupacional.

6.1 Razén social, Misién y Visién

La empresa constructora debera definir la razén social, misién y vision.

6.2 Politica de Salud Ocupacional

La politica es la evidencia del compromiso gerencia y de ella se desprenden los objetivos
que el Contratista busca cumplir en materia de Salud Ocupacional.

El contratista debe en su politica referirse al compromiso:
Proteccién a los dafos y lesiones al personal.
Proteccién al medio ambiente.

Compromiso de la minimizacién de los impactos y riesgos existentes que puedan
provocar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales en el personal.

Mejoramiento de la calidad de vida del personal.
Cumplimiento de la legislacién vigente aplicable al tipo y tamafo del proyecto.

La politica de salud ocupacional debe estar publicada en los diferentes frentes de
obra. Debe ser divulgada a todo el personal del contratista y debe existir la
evidencia objetiva de esta actividad.

El contratista debera dar a conocer su politica en su programa de induccion, y
debera entregar o divulgar al personal los derechos o deberes en el Sistema
General de Riesgos Profesionales. Esta actividad puede estar asesorada y
acompafada por la ARP del contratista.

Deberan existir en el proyecto adicionalmente a la politica de Salud Ocupacional y
Medio ambiente politicas en cuanto al uso de alcohol, drogas y el tabaquismo.

El contratista debera mantener sus politicas divulgadas y estas deberan estar
firmadas por la gerencia.

El personal del proyecto debera conocer su intervencién y cual es su participacion
en la politica de Salud Ocupacional y Medio ambiente.



6.3. Reglamento de higiene y seguridad industrial

El contratista debera gestionar y realizar la aprobacion del Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial ante el Ministerio de Proteccion. Este documento una vez aprobado
sera publicado en los diferentes frentes de obra; luego se dara a conocer a todo el
personal del proyecto, evidenciando la ejecucién de esta actividad.

Este documento debe tener los diferentes riesgos existentes y se establece el
cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad Industrial.

6.3.1. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST.

El contratista debera tener conformado el COPASST, que es el grupo encargado de la
vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la
empresa a través de actividades de promocién, informacion y divulgacion, con el objetivo
de garantizar que os riesgos de enfermedad y accidentalidad derivados del trabajo se
reduzcan al minimo, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 614 de 1984,
Resolucion 1016 de 1989, Decreto-Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1443
de 2014.

Funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST:

v Participar de las actividades de promocion, divulgaciéon e informacién, del sistema
de gestion de la seguridad y salud en el trabajo y de las actividades sobre
medicina, higiene y seguridad industrial entre patronos y trabajadores, para
obtener su participacién activa en el desarrollo de los programas y actividades de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.

v" Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los Sistemas de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa e informar sobre el
estado de ejecucién de los mismos a las autoridades pertinentes cuando hayan
deficiencias en su desarrollo.

v' Emitir recomendaciones para el mejoramiento del SG-SST.

v" Recibir copias, por derecho propio, de las conclusiones sobre inspecciones e
investigaciones que realicen las autoridades de Seguridad y Salud en el Trabajo
en los sitios de trabajo.

v" Proponer a la administracion de la empresa o establecimiento de trabajo la
adopcién de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la
salud en los lugares y ambientes de trabajo.

v" Proponer y participar en actividades de capacitacion en Seguridad y Salud en el
Trabajo dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o
establecimientos de trabajo.

v' Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Seguridad y
Salud en el Trabajo en las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir
por derecho propio los informes correspondientes.

v" Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y
seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de
Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgacion y
observancia.

v' Colaborar en el andlisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas a que
haya lugar para evitar su ocurrencia.



v' Evaluar los programas que se hayan realizado.

v Visitar periédicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
maquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de
trabajadores en cada area o seccion de la empresa e informar al empleador sobre
la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.

v' Apoyar la realizaciéon de la identificacion de peligros y la evaluacién de riesgos que
puedan derivarse de los cambios que puedan darse en la empresa (nuevos
procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre
otros), y la adopcion de las medidas de prevencién y control antes de su
implementacion.

v' Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia
de medicina, higiene y seguridad industrial.

v' Servir como organismo de coordinacion entre empleador y los trabajadores en la
solucién de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo.

v' Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con la Seguridad y Salud
en el Trabajo.

v' Solicitar periéddicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y
enfermedades laborales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la
resolucién 2013 de 1986.

v Elegir al secretario del comité.

v' Mantener un archivo de las actas de cada reunion y demas actividades que se
desarrollen, el cual estara en cualquier momento a disposicion del empleador, los
trabajadores y las autoridades competentes.

v Participar activamente en la revision del programa de capacitacion en Seguridad y
Salud en el Trabajo una (1) vez al aho.

v' Emitir recomendaciones sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes
de trabajo.

v" Apoyar al empleador en la planificaciéon de la auditoria anual al cumplimiento del
Sistema de Gestidén de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.4. Recursos fisicos y humanos

Recursos Fisicos: El contratista debera tener los recursos fisicos para el control de la
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, esto se refiere a toda la infraestructura técnica
y operativa para la minimizaciéon y control de riesgo dentro de los cuales se incluyen
implementos de seguridad, primeros auxilios y rescate basicos; cumplimiento de os
requisitos basicos de seguridad en equipos y maquinaria.

El contratista dispondra de un sitio adecuado para la realizacion de las actividades de
capacitacién, y dispondra de recursos como medios audiovisuales en caso de ser
necesarios.

El contratista en el campamento debe poseer los equipos e infraestructura necesarios
para la atencion de emergencias.

Recursos Humanos: El contratista debera tener en su planta de trabajo una persona
encargada del manejo del area de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental.

6.5 Afiliacion al Sistema de Seguridad Social

Antes de iniciar actividades de la obra todos los trabajadores que participen en las



mismas deberan estar afiliados al Sistema de Seguridad Social.

Toda persona visitante, conductor, personal relacionado con la obra, interventoria,
personal externo, etc. Debe cumplir con las afiliaciones obligatorias y el uso de elementos
de proteccion personal mientras este en el area del desarrollo del proyecto.

e Afiliacion del personal a una Entidad Promotora de Salud (EPS).

¢ Afiliacion del personal a un Fondo de Pensiones (AFP Administradora de Fondo de
Pensiones).

o Afiliacion del personal a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP).

6.6. Contenido del Programa de Salud Ocupacional — SISO
Objetivo General

Garantizar mediante la aplicacion del Programa de Salud Ocupacional ambientes de
trabajo saludables y seguros para los trabajadores y usuarios del entorno de la obra.

Objetivos Especificos

e Proteger a los trabajadores y usuarios del entorno de la obra.

¢ Minimizar la ocurrencia de accidentes comunes que sean previsibles.

¢ Mejorar las condiciones de vida y de salud de todos los trabajadores y mantenerio
en su mas alto nivel de eficiencia, bienestar fisico, mental y social.

6.6.1. Metodologia

El programa de salud ocupacional esta orientado a identificar todos los factores de riesgo
presentes en el desarrollo de las actividades constructivas que puedan llegar afectar a los
trabajadores, medio ambiente, comunidad o que puedan causar dafios a la propiedad, con
el fin de tomar acciones preventivas que minimicen de forma significativa muchos riesgos.

La metodologia para desarrollar el programa de salud ocupacional consiste en la
formulacion de objetivos, conformacion del COPASST, de los subprogramas de medicina
preventiva y del trabajo, subprogramas de higiene y seguridad industrial, panorama de
factores de riesgo y plan de contingencia.

6.6.2. Subprograma de medicina preventiva del trabajo

El contratista debera realizar actividades de promocién, prevencion y control de la salud
del trabajador, protegiéndolo de factores de riesgos ocupacionales. Este subprograma
debe cumplir como minimo con lo establecido en la ficha de manejo PROGRAMA DE
SALUD OCUPACIONAL - SISO, que se presenta mas adelante.

6.6.3. Subprograma de Higiene y Seguridad industrial

El contratista debe desarrollar este subprograma, teniendo en cuenta la prevencion en
cuanto a la identificacion, evaluacién y control de los factores de riesgo presentes en los
procesos constructivos y evitando efectos nocivos para la salud.

El contratista debera desarrollar acciones de Seguridad Industrial que mitiguen y controlen



los efectos de riesgos inherentes a los procesos y que puedan afectar la integridad fisica,
mental y social de los trabajadores y la infraestructura.

El contratista debe realizar un subprograma de aparte de Elementos de Proteccion
Personal, el cual debe incluir como minimo los siguientes aspectos:

¢ Elementos de Proteccion Personal (EPP).

e EIl contratista debera proporcionar a cada trabajador, elementos de proteccién
personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales
existentes en los lugares de trabajo y asi mismo llevar un control de entrega y uso
de la dotacion.

e EIl contratista debera garantizar que durante la ejecucion de la obra, todo el
personal presente en su sitio de trabajo, tenga los EPP.

e EIl contratista debera capacitar a los trabajadores en el uso y mantenimiento
adecuado de los EPP, cuyas capacitaciones deben estar relacionadas en el
cronograma de capacitacion.

Estos subprogramas debe cumplir como minimo con lo establecido en la ficha de manejo
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL - SISO, que se presenta mas adelante.

Accidentabilidad

e EI contratista debera reportar a la ARP a la cual se encuentre afiliado, los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asi como indagar sobre las
causas con el fin de aplicar las medidas correctivas.

o El contratista debera entregar el consolidado pertinente a la caracterizaciéon de la
accidentalidad, reporte de la accidentalidad y caracterizacion de accidentalidad.

Inspecciones planeadas

e El contratista debe implementar un programa de inspecciones planeadas que debe
contener los equipos, condiciones y comportamientos seguros necesarios para el
control de los accidentes. El contratista debe incluir inspecciones para los
vehiculos, equipos y maquinaria.

o El contratista debe capacitar a todos sus empleados sobre los subprogramas de
medicina preventiva y del trabajo, sobre higiene y seguridad industrial.

6.6.4. Panorama de factores de riesgo

El contratista debera presentar a la interventoria un procedimiento para establecer una
continua identificacion de peligros, evaluacion, priorizacion y control de riesgos. Cada una
de las medidas propuesta se debe complementar con actividades de motivacion,
capacitacion y entrenamiento, enfocada a que el trabajador conozca los riesgos, los
identifique y aplique medidas de accion.

El panorama de riesgos debe contemplar los siguientes elementos:

¢ Riesgos que se puedan ocasionar y afectar a terceros.



Riesgos que se puedan ocasionar dafios a la propiedad y /o pérdidas materiales.
Riesgos que terceros puedan ocasionar dentro de la obra y a trabajadores.
Actividades de los trabajadores que tenga acceso a las obras.

Actividades rutinarias.

A continuacién se realiza la ficha de Manejo de Salud Ocupacional SISO, el cual consiste
en la elaboracién y puesta en marcha de un programa que prevenga los posibles
accidentes e imprevistos que expongan la salud de los trabajadores y vecinos de la obra;
la cual hace parte del mismo programa contemplado en el capitulo 5.

Programa Programa de Salud Ocupacional - SISO
Minimizar o evitar los accidentes de trabajo y las enfermedades
OBJETIVOS profesionales que sean previsibles, brindado al personal de la obra y a
la comunidad en general un ambiente seguro; basados en la
normatividad laboral y de salud ocupacional vigente.
ETAPA Preconstrucciéon/Construccion | TIPO DE | Control/Prevencion
MEDIDA
IMPACTOS A MANEJAR

* Afectacion de la salud del personal de la obra por ocurrencia de accidentes de trabajo 6
enfermedades profesionales.
* Afectacion de la salud de la comunidad que reside 6 transita por el sector.
* Evitar accidentes sobre la comunidad en general.
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Planes y programas:

1. Subprograma de medicina preventiva y del trabajo.

* El contratista presentara ante la interventoria para revision y aprobacion, el programa de
medicina preventiva y del trabajo, el plazo para la entrega de este informe sera de tres (3)
semanas antes de iniciar actividades de construccion, las observaciones encontradas por la
interventoria deben ser resueltas en un plazo de una (1) semana.

* Con el animo de preservar la salud del personal de la obra, el contratista debera organizar
los exdmenes médicos de ingreso, periédicos y de egreso; los resultados de estos
examenes determinaran la condicion de cada una de las personas y la capacidad en la que
se encuentra para realizar la funcién que se le designara.

* El personal subcontratista debera presentar a la interventoria los resultados de los
examenes médicos de ingreso, control y al finalizar la etapa de construccion se presentara
los examenes de egreso.

* Todo el personal que labore en la obra debe contar con la afiliacion a una entidad
prestadora del servicio de salud (EPS) y a la aseguradora de riesgos profesionales (ARP); el
contratista debe realizar los pagos oportunamente. El contratista debe contar con una lista
en la que se encuentre identificado cada una de los personas a su cargo especificando
nombre, numero de cedula, la EPS y ARP a la cual se encuentra afiliado y la fecha de
afiliacion.

* Al personal que no depende directamente del contratista, es decir a los subcontratistas se
les exigira los comprobantes de pago mensual de la afiliaciéon a la EPS y ARP. El contratista
debe contar con una lista en la que se encuentre identificado cada uno de los subcontratistas
especificando nombre, nimero de cédula, la EPS y ARP a la cual se encuentra afiliado y
fecha de afiliacion.




* En el momento en que se presenten enfermedades profesionales, el contratista velara por
la prevencion de este tipo de enfermedades en otros puestos de trabajo y a su vez
implantara las medidas necesarias para el control de la enfermedad. En caso de ser
necesario, se debe modificar el panorama de riesgos.

* El contratista investigara las causas de la aparicion de las enfermedades profesionales y de
los accidentes de trabajo; ademas debe reportar cada uno de las enfermedades o accidentes
que se presente durante la etapa de construccion. El contratista establecera los mecanismos
de registro, calculos de indice de frecuencia, severidad o gravedad y promedio de dias de
incapacidad.

* Se implementara un sistema rapido y eficaz para la prestacion de los primeros auxilios
dentro del area de influencia del proyecto.

* El contratista establecera programas de inspecciones generales. Estas inspecciones se
realizaran sobre cada uno de los frentes de trabajo; mediante este mecanismo se mantendra
un control sobre las causas basicas que tengan alto potencial de generar pérdidas para la
empresa. Las inspecciones se evaluaran por medio de auditoria y los resultados de la
calificacion serviran al contratista como retroalimentacion y fortalecer el programa de Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial.

* Se deberan realizar visitas a los diferentes puestos de trabajo (incluye puestos de trabajo
en campo y puestos de trabajo en oficinas), con el fin de recibir las observaciones y
recomendaciones de los trabajadores y de esta forma contar con ambiente laboral
adecuado. En caso de ser necesario, se debe madificar el panorama de riesgos con base en
estas observaciones y recomendaciones.

* El contratista durante la etapa de construccion realizara actividades de recreacion y
deporte para todo el personal involucrado en el proyecto.

* Se realizaran campanias de prevencion del tabaquismo, alcoholismo o sobre campanias que
el personal de la obra plantee.

2. Subprograma de Higiene y Sequridad Industrial.

* El contratista debe realizar periédicamente un analisis de riesgos, identificando los riesgos
presentes en cada uno de los puestos de trabajo y el numero de personas que estan
expuestas a estos riesgos.

* Luego de conocer los riesgos a los que puede estar expuesto el personal de la obra se
debe realizar un Plan de Seguridad Industrial, el cual tiene como objetivo prevenir, controlar
y corregir cada una de las situaciones que afecten el 6ptimo estado de salud del trabajador.

* Para la correcta elaboracién del Plan de Seguridad Industrial, el contratista debe presentar
ante su departamento de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial la descripcion técnica del
proyecto y la descripcion de cada una de las actividades que llevara a cabo, los materiales,
maquinaria, equipos y sustancias que se emplearan.

* El Plan de Seguridad Industrial debe contemplar la operacion de los subcontratistas dentro
de la obra. Para tal fin, debe asegurarse de que todos los subcontratistas conozca el Plan de
Seguridad Industrial y sus alcances.

* El contratista disefiara e implementara los planes de mantenimiento de equipos,
herramientas y maquinaria que se empleara durante la construccion, de igual forma para las
instalaciones locativas.




* Antes de iniciar actividades el supervisor de obras realizara una charla técnica, en la cual
se presentara la forma correcta de realizar las actividades, explicara los riesgos a los cuales
cada trabajador esta expuesto durante la ejecucién de la actividad. La charla debe ser
orientada a realizar las actividades bajo criterios de seguridad, calidad y produccion.

* Antes de iniciar las actividades de la etapa de pre/construccién el contratista debe entregar
la dotacion completa de elementos de proteccion personal (EPP), los cuales estaran de
acuerdo al tipo de actividad que se llevara a cabo y de acuerdo a los riesgos presentes en
cada puesto de trabajo. Diariamente el contratista a través de asesor en seguridad industrial
y salud ocupacional verificara que el personal de la obra use adecuadamente los EPP, en
caso de encontrar personal dentro de la obra sin los elementos de proteccién personal, el
contratista debe dar aviso a la interventoria e idear los mecanismos para sancionar a los
infractores. En el momento en que se realizan visitas de personas externas, éstas deben
contar con los elementos de seguridad necesarios (dotacion minima casco y botas de
caucho); cualquier visitante debe realizar el recorrido en compafiia del ingeniero residente de
obra o su delegado.

* El contratista presentara al personal de la obra las limitaciones de los elementos de
proteccion personal.

* Los elementos de proteccion personal deben ajustarse a las caracteristicas fisicas de cada
Persona.

* Dentro de la obra el contratista debe adecuar un espacio en el cual se puedan almacenar
los elementos de proteccion personal. La ubicacion del sitio debe ser conocida por el
personal de la obra y debe ser de facil acceso. En el sitio de almacenamiento de los EPP se
encontrara una persona que tendra como funcién registrar la entrega diaria de estos
elementos y las caracteristicas de cada uno en el momento de entrega.

* El contratista debe garantizar el servicio de un bafio por cada 15 trabajadores y su
correspondiente mantenimiento.

3. Elementos de proteccion personal (EPP), herramientas y equipo

El uso de los elementos de proteccion personal (EPP) son de caracter obligatorio y tanto la
interventoria como el coordinador, podran exigirlos en cualquier momento. El contratista
debera cumplir con las siguientes disposiciones:

* Realizar una inducciéon a los trabajadores sobre los tipos de EPP existentes, el uso
apropiado, las caracteristicas y las limitaciones de los EPP. Estos elementos son de uso
individual y no intercambiable cuando las razones de higiene y practicidad asi lo aconsejen
(proteccion auditiva tipo espumas, tapabocas, botas). Esta induccion se debera hacer a los
trabajadores después de cumplir con los requisitos de inscripcion a la empresa y antes de
iniciar a trabajar en los frentes de obra.

* En los eventos de induccion se debera tratar como temas la seguridad industrial y
sostenibilidad ambiental del proyecto. La induccion a los trabajadores en el respeto, cuidado
y conservacion del patrimonio ambiental y la observancia de las normas de seguridad
industrial, sera responsabilidad del propietario del proyecto y sus contratistas.

* Los EPP que se suministraran deberan cumplir con las especificaciones de seguridad
minimas y no se dejara laborar a ningun trabajador si no porta todos los EPP exigidos.

* Diariamente se verificara que todos los empleados porten en perfectas condiciones los
EPP. Esta serd una de las condiciones para poder iniciar el trabajo diario. El interventor
tendra la obligacién de controlar la utilizacion de los EPP y su buen estado.




*

El Contratista utilizara equipos y herramientas que garanticen la seguridad de los
operadores y los empleados en general.

El Contratista deberd suministrar a sus empleados el siguiente vestuario de seguridad
industrial:

Overol

- Color: Azul o Beige

- Material: Dril gitano

- Disefio: Enterizo

- Manga larga

- Cuello militar o Peru

- Bolsillos delanteros pecho sobrepuestos, prespuntados y cremallera.
- Caucho en la cintura.

- Presilla con botdn para ajuste de cintura

- Cierre con cremallera larga desde el cuello al tiro.

- Bolsillo sobre puesto al frente de cada pierna con cremallera

- Impresos: En la espalda ira el logotipo de la empresa contratista.

Chaleco

- Color: naranja

- Material: impermeable

- Disefio: Escote en V.

- 2 cintas reflectivas sobrepuestos desde el hombro al dobladillo.
- Cinta reflectiva al contorno 10 cm. arriba del dobladillo

Casco
Color: Naranja o blanco

* Durante el desarrollo de la obra el contratista realizara auditorias al Plan de Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial; las inconformidades planteadas por los auditores
quedaran registradas y seran presentadas ante la interventoria del proyecto.

* El profesional encargado del departamento de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial
debe realizar informes mensuales en los que se presente el registro los accidentes de
trabajo ocurridos y el ausentismo laboral. El contratista presentara las causas y presentara el
respectivo informe ante la interventoria del proyecto en relacion a cada accidente de trabajo
ocurrido y los ausentismos laborales presentados.

* En el momento en que se presenten accidentes de trabajo, el afectado debe reunirse con el
personal del departamento de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, durante ésta
reunion se presentara la forma como ocurrié el accidente, las posibles causas y las medidas
que se tomaron para atender la emergencia. Finalmente la persona accidentada debe
socializar el accidente con el personal de la obra con el fin de prevenir nuevos accidentes de
las mismas caracteristicas.

* El contratista garantizara la formaciéon del Comité Paritario de Salud Ocupacional. Este
comité actuara como mecanismo para el monitoreo del cumplimiento de las actividades
planteadas en el programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, también sera el
mecanismo para proponer actividades relacionadas con la salud del personal de la obra.

Este comité también podra actuar como auditor interno revisando las condiciones de los
puestos de trabajo, maquinas, equipos etc. El comité paritario tendra la autonomia para




llevar registros de accidentes, realizar reuniones y demas actividades contempladas en la
normatividad vigente.

* El contratista debe presentar y explicar al personal involucrado en el proyecto, el Plan de

Contingencia.

LUGAR DE | Area de influencia del proyecto.

APLICACION
1. Indicador de accidentes de trabajo (IAT). Este indicador busca
ilustrar la efectividad de las medidas adoptadas por el contratista,
mostrando la cantidad de accidentes de trabajo ocurridos durante la
etapa de construccion.
2. Indicador de enfermedades profesionales (IEP). Por medio de
éste indicador se espera evaluar la efectividad de las medidas

INDICADORES adoptadas por el contratista para prevenir enfermedades

profesionales, mostrando la cantidad de las mismas reportadas
durante la etapa de construccion.

3. Indicador de ausentismo laboral (IAL). Por medio de éste
indicador se muestran los dias de trabajo que se perdieron durante
la etapa de construccién a causa de ausentismo laboral provocado
por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

RESPONSABLE | Director de obra, Profesional SISO.

6.6.5. Cronograma de Actividades

El programa de salud ocupacional realizado por el Contratista con el apoyo del profesional
especializado el Salud Ocupacional, debe tener el cronograma incluyendo todas las
actividades a desarrollar en los subprogramas de medicina preventiva, medicina del
trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, el cual debe estar firmado por el

representante legal, el encargado de la implementacién y seguimiento del mismo.

El contratista debera entregar a la interventoria antes de iniciar las labores constructivas
un cronograma de actividades en donde involucre todas aquellas derivadas del panorama
de riesgo, plan de emergencia, contingencia, la brigada de emergencia, rutas de

evacuacion y las capacitaciones.




CAPITULO 7 PLAN DE CONTINGENCIA

INTRODUCCION

Dentro de las actividades diarias de la construccién y preconstrucciéon del Jardin Infantil
Campo verde Bosa, se pueden presentar situaciones q afecten de manera repentina el
diario proceder. Estas situaciones son de diferente origen: Naturales (vendavales,
inundaciones, sismos, tormentas eléctricas, y algunos otros), Tecnolégicas (incendios,
explosiones, derrames de combustibles, fallas eléctricas, fallas estructurales, entre otras)
y Sociales (atentados, vandalismo, terrorismos, amenazas de diferente indole y otras
acciones).Lo anterior muestra la variedad de emergencias que en cualquier momento
pueden afectar de manera individual o colectiva el cotidiano vivir con resultados como
lesiones o muertes, dafio a bienes, afectacion del ambiente, alteracion del funcionamiento
y pérdidas econémicas.

De forma seria y responsable el proyecto de construccion del jardin infantil campo verde
Bosa se prepara para afrontar y salir adelante frente a las diferentes emergencias y
consecuencias de las mismas.

OBJETIVO GENERAL

Establecer estrategias y procedimientos operativos que permitan prevenir o atender
rapida y eficientemente las emergencias que se presenten durante la etapa de
preconstruccién y construccién del proyecto Jardin Infantil Capo Verde Bosa, y establecer
los lineamientos a seguir en la etapa de operacion del mismo.

e Analizar e identificar los riesgos naturales (exdgenos) y tecnolégicos (endégenos) que
se presenten en el area donde se construira el proyecto.

e Definir las estrategias para el manejo y control de las posibles emergencias que se
puedan presentar durante la ejecucion de la obra.

e Proteger la vida humana, tanto de los trabajadores que laboran en las actividades del
proyecto, como de las comunidades cercanas.

o Ofrecer las estrategias para organizar y ejecutar las acciones eficaces de control de
emergencias.

o Proteger las zonas de interés social, econdmico y ambientales asociadas a una
situacién de emergencia.

e Generar una herramienta de prevencion, mitigacion, control y respuesta a posibles
contingencias generadas en la ejecucion del proyecto.

e Disminuir los efectos negativos que las emergencias puedan ocasionar al entorno.

e Disminuir las pérdidas econdémicas que por efectos de la emergencia, pueda sufrir la
empresa, el proyecto y su entorno.

e Disminuir los dafios y el tiempo de interrupcion de actividades durante el desarrollo del
proyecto en su etapa de construccion.

ALCANCE

La cobertura del presente plan de emergencias y contingencias se establece de acuerdo
al decreto 423 de 2006 en el articulo 18. Alcance distrital: Constituye el marco general de
coordinacion y actuacion de los desastres y emergencias en Bogota. Buscando los



mecanismos de articulacién con el Sistema Distrital de Prevencion y Atencién de
Emergencias, con el fin de dar una mejor respuesta frente a las emergencias.

ANALISIS DE RIESGOS

Para el desarrollo del analisis del riesgo se utilizd la metodologia de colores que de una
forma general y cualitativa permite desarrollar analisis de amenazas y analisis de
vulnerabilidad; de personas, recursos, sistemas y procesos, con el fin de determinar el
nivel de riesgo a través de la combinacion de los elementos anteriores, con cdédigos de
colores.

Asimismo, es posible identificar una serie de observaciones que se constituiran en la base
para formular las acciones de prevencion, mitigacion y respuesta.

El procedimiento general para la elaboracién del andlisis de riesgo se enmarca en
identificacion de amenazas, de vulnerabilidades vy calculo del riesgo.

IDENTIFICACION DE AMENAZAS

El proceso de andlisis de riesgos por colores inicia con la identificacién de las posibles
amenazas a las cuales se encuentra expuesto el proyecto de preconstruccion y
construccién del jardin infantii Campo verde Bosa. En la identificacion se realiza una
descripcion de la fuente u origen de la amenaza y sus posibles consecuencias.

Posterior a la identificacion de las amenazas, se procede a realizar la calificacion de
dichas amenazas con base en los siguientes conceptos:

Calificacioén Color
POSIBLE
PROBABLE
INMINENTE

Mediante observacion directa del predio y sus alrededores, se analizaron los siguientes
aspectos:

A) Observacion directa en el predio y sus alrededores para identificar amenazas tanto
internas como externas, que significa la posible ocurrencia de un fenémeno fisico de
origen natural, tecnoldgico o provocado por el hombre y que puede manifestarse en un
sitio especifico y en un tiempo determinado.

B) Una vez identificadas las amenazas se procede a evaluarlas, combinando el analisis
de probabilidad, con el comportamiento fisico de la fuente generadora, utilizando
informacién de eventos ocurridos en el pasado y se calificacion cualitativa.



AMENAZA INTERNO | EXTERNO ORIGEN DE LA AMENAZA CONSECUENCIA CALIFICACION COLOR
NATURALES
Liberacion brusca de energia de
manera inesperada por ubicacion de
Bogota en zona de amenaza
intermedia por sismo.
Movimientos Dano a estructura, panico, lesiones
sismicos o X Ubicacion de Bogota en cercania a graves a personas y a equipos, Probable <>
terremoto fallas geoldgicas (Falla de la Cajita). fatalidades
Estudio de microzonificacion sismica
de Bogota,
Temporada invernal en periodos de
ril, m tiembr tubre que . -
Lluvias :guéizaiyoélsedpaﬁeo bdz, C:ecstructu(rias Dafio a proplggad, corto circuito y
intensas X cableado eléctrico, redes telefénicas’ Suspension temporal de” Probable
' ; operaciones de construccion
entre otros
Precipitaciones de abundante agua
por lluvias. Temporada invernal en | Dafo a propiedad, corto circuito y
Inundacién X periodos de abril, mayo, septiembre, suspension temporal de Posible ‘
octubre. operaciones
Evento  hidrometereolégico  que Taponamiento de drenajes,
genera nubes cargadas de agua . sum_lderos que generan
Granizada X congelada en la atmosfera que se Inundaciones en el predio y las Posible ‘
vias cercanas, generando retrasos
precipitan y/o suspension temporal de la
construccion
SOCIALES
Paquete o artefacto  explosivo Dafios a la propiedad, panico,
Amenaza de X atribuible a bandas criminales, | estampidas, fatalidades, lesiones Posible ‘
bomba ’ '

delincuencia comun.

graves a personas




personales panico, dafios a propiedad

AMENAZA INTERNO | EXTERNO ORIGEN DE LA AMENAZA CONSECUENCIA CALIFICACION COLOR
Ningln antecedente
Despojo de bienes a personas por
bandas criminales o delincuencia
comdn. Lesiones graves a personas
Asalto o robo X L panico, pérdida de bienes Posible
Ningln antecedente, se cuenta con la
seguridad privada.
Ataque leve u homicida a personas y
Atentado a X trabajadores por bandas criminales o Lesiones graves a personas, Posible
persona delincuencia comun. panico, dafios a propiedad
o Lesiones graves a personas,
Grupos que utilizando fuerza y armas panico, dafios a propiedad, bloqueo
Asonada, blancas o de fuego permanecen o | de vias, atrapamiento de personal
ataque y toma X atraviesan las areas comunes por en el predio, pedreas, Probable
forzada protestas o con fines extorsivos enfrentamientos con autoridades,
intoxicaciones por gases
lacrimogenos
Grupo de personas que huyen tras Lesiones graves a personas,
. evento de movilizacién, protesta, | panico, dafios a propiedad, bloqueo .
Estampida X X movimiento sismico de vias, suspension o retrasos en la Posible
construccion
Retencion de personas por grupos
Secuestro X terronstas., .dellncuenma comun o Le§|qnes graves a personas, Posible
bandas criminales. panico, dafos a propiedad
Diferencias de opiniones entre
Rifias X X personas que conllevan a agresiones Lesiones graves a personas, Posible ‘

ANTROPICAS NO INTENCIONALES




AMENAZA INTERNO | EXTERNO ORIGEN DE LA AMENAZA CONSECUENCIA CALIFICACION COLOR
Fuego no controlado en vehiculos por Lesiones graves a personas,
Incendio X corto circuito, por descarga | fatalidades, dafio a la propiedad, Probable ‘
atmosférica. dafio de estructura
, Carga combustible presente en la Le§ lones graves a personas, ‘
Incendio X construccion. slidos comunes fatalidades, dafo a la propiedad, Probable
’ dafio de estructura
Lesiones graves a personas,
Incendio X Carga de liquidos inflamables fatalidades, dafio a la propiedad, Probable ‘
dafio de estructura
e o o oo “one2: | anoaa propiedad  eaupos
Inundacion X X conectores de aguas negras y aguas enfermedades, retr_aso 0 Posible
lluvias. Taponamiento de sumideros suspension de operaciones de
L ’ construccion
rejillas, cajas, trampas de agua.
Fuga de gas Ruptura de tu~ber|’a por excavaciones Intoxjcacién, asfixia, fatali.dades,
natural X u obras, dafos o rupturas en las lesiones cerebrales, lesiones Probable
valvulas de control y registro personales
Ruptura de tuberia por excavaciones . ~ .
Explosion X u obras, dafios o rupturas en las Incendio, ?anq a la propiedad, Posible ‘
. . atalidades
valvulas de control y registro
Emerggnmas X Por. enfermedades  sUbitas, por Fatalidades, lesiones graves Probable <>
médicas accidentes personales y laborales
Dano en aislamientos del cableado, Golpes, caidas por falta de
Falla eléctrica X fallas externas en los sistemas de | iluminacion, retraso o suspension Probable
generacion, en tableros de actividades de construccion
Fallas en Falla de sensores por mantenimiento . ) _
equipo y X o0 descarga de baterias, falla_s’ en el Incendlo,Qanoa la prppledad, Posible
sistemas pangl de control, saturacién de fatalidades, panico
equipos.
Fallas en Fallg de red hidraulica en conexiones, . ) _
. presion de bombeo, caudal, fugas en Incendio, dafio a la propiedad, .
equipo y X ~ \ X g Posible
sistemas mangueras, dafio de valvulas de fatalidades, panico ‘

control.




Epidemias, alergias, enfermedades
infectocontagiosas, roedores,
vectores, suspension temporal de
operaciones de construccion

e Acumulacién de basuras y desechos
X organicos, ruptura de tuberias o dafio
de pozos de aguas lluvias y negras.

Emergencia

7=, Posible
sanitaria




ANALISIS DE VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad es entendida como la predisposicion o susceptibilidad que tiene un
elemento a ser afectado o a sufrir una pérdida.

El analisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual la institucion determina el
nivel de exposicion y la predisposicion a la pérdida de un elemento o grupo de elementos
ante una amenaza especifica. Para el analisis de vulnerabilidad se incluyeron los
elementos sometidos a riesgo tales como:

- Personas,
- Recursos,
- Sistemas y procesos.

ELEMENTOS EXPUESTOS A RIESGO ASPECTOS DE CALIFICACION
-Organizacion

PERSONAS -Dotacion
-Capacitacion
-Materiales

RECURSOS -Edificacion
-Equipos

-Servicios Publicos
-Sistemas Alternos
-Recuperacion

SISTEMAS Y PROCESOS

Cada uno de los anteriores aspectos se califica asi:

VALOR INTERPRETACION

Cuando se dispone de los elementos, recursos,
0 cuando se realizan los procedimientos, entre
otros

Cuando se carece de los elementos, recursos o
0.5 cuando no se realizan los procedimientos, entre
otros.

Cuando se dispone de los elementos, recursos
1 0 cuando se realizan los procedimientos de
manera parcial, entre otros.

Una vez calificado cada uno de los elementos se procedié a sumarlos y determinar el
grado de vulnerabilidad tanto en las personas, recursos, sistemas y procesos de la
siguiente manera:

RANGO CALIFICACION VALOR
0.0-1.0 BAJA \
1.1-20 MEDIA AMARILLO

21-3.0 ALTA \




MOVIMIENTOS SiSMICOS Y TERREMOTOS

ASPECTOS VULNERABLES RIESGO .
A CALIFICAR BUENO|REGULAR|MALO|CALIFICACION| COLOR
0 0.5 1.0

PERSONAS

Organizacioén

Capacitacion 0
Dotacion 0
SUBTOTAL

o|Oo|Oo| O

RECURSOS

Materiales 0
Edificaciones 0
Equipos 0
SUBTOTAL

o|o|o|o
<>

SISTEMAS Y PROCESOS

Servicios Publicos 0
Sistemas Alternos 0
Recuperacion 0
SUBTOTAL 0

o|o|o|o

LLUVIAS INTENSAS

ASPECTOS VULNERABLES RIESGO

A CALIFICAR BUENO | REGULAR | MALO| CALIFICACION COLOR
0 0.5 1.0

PERSONAS

Organizacion

¢

Capacitacion 0
Dotacion 0
SUBTOTAL

o|lOo|O]| O

RECURSOS

Materiales 0 0
Edificaciones 0 0.5 /\
Equipos 0 0
SUBTOTAL 0.5

SISTEMAS Y PROCESOS

Servicios Publicos 0

Sistemas Alternos 0
Recuperacién 0
SUBTOTAL 0

oO|l0o|0|O




INUNDACION

ASPECTOS VULNERABLES M2 5
A CALIFICAR BUENO|REGULAR|MALO|CALIFICACION| COLOR
0 0.5 1.0
PERSONAS
Organizacioén 0 0 Q
Capacitacion 0 0
Dotacion 0 0
SUBTOTAL 0
RECURSOS
Materiales 0 0
Edificaciones 0 05 O
Equipos 0 0
SUBTOTAL 0.5
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios Publicos 0 0
Sistemas Alternos 0 0
Recuperacion 0 0 C
SUBTOTAL 0 0
GRANIZADAS
ASPECTOS VULNERABLES Ml 5
A CALIFICAR BUENO|REGULAR|MALO|CALIFICACION| COLOR
0 0.5 1.0
PERSONAS
Organizacioén 0 0 P
Capacitacion 0 0 N
Dotacion 0 0
SUBTOTAL 0
RECURSOS
Materiales 0 0
Edificaciones 0 05 <>
Equipos 0 0
SUBTOTAL 0.5
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios Publicos 0 0
Sistemas Alternos 0 0
Recuperacion 0 0 \/\>
SUBTOTAL 0 0




VULNERABILIDAD A AMENAZAS SOCIALES

ASPECTOS VULNERABLES s
A CALIFICAR BUENO | REGULAR | MALO | CALIFICACION COLOR
0 0.5 1.0
PERSONAS
Organizacién 0 P
Capacitacion 0 0 \/
Dotacion 0 0
SUBTOTAL 0
RECURSOS
Materiales 0 0
Edificaciones 0 0.5 M
Equipos 0 0 .
SUBTOTAL 0.5
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios Publicos 0 0
Sistemas Alternos 0 0
Recuperacién 0 0 P
SUBTOTAL 0 0 ~
VULNERABILIDAD FRENTE A INCENDIOS Y EXPLOSIONES
ASPECTOS VULNERABLES IS0
A CALIFICAR BUENO|REGULAR|MALO|CALIFICACION| COLOR
0 0.5 1.0
PERSONAS
Organizacioén 0 0
Capacitacion 0 0
Dotacion 0 0 ;::/\:j
SUBTOTAL 0 gl
RECURSOS
Materiales 0 1.0 1.0
Edificaciones 0.5 0.5
Equipos 05 05 PN
SUBTOTAL 2.0 ~_
SISTEMAS Y PROCESOS
Servicios Publicos 0 0
Sistemas Alternos 0 0
Recuperacion 0 0 <>
SUBTOTAL 0 0 .




ANALISIS DE RIESGOS

Una vez determinada la vulnerabilidad, se determina el nivel de riesgo para las amenazas
prioritarias calificadas como inminentes y probables, relacionando la amenaza y la
vulnerabilidad de los elementos expuestos, esta relacion se representa por un diamante
de riesgo, el cual posee cuatro cuadrantes, uno de ellos representa la amenaza para la
cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros tres representan la vulnerabilidad en
los elementos bajo riesgo: Personas, recursos, sistemas y procesos; de acuerdo con los
colores de cada rombo, el riesgo se calificé de la siguiente manera:

NUMERO DE
ROMBOS

NIVEL DE RIESGO

PORCENTAJE

3 a4 rombos en
rojo

El riesgo es ALTO vy significa que representan la
vulnerabilidad y la amenaza, estan en su punto maximo
para que los efectos de un evento representen un cambio
significativo en la comunidad, economia, infraestructura y
el medio ambiente

Del 75% al 100%

1 a 2 rombos rojos
0 4 amarillos

El riesgo es MEDIO, lo cual significa que de los valores
que representan la vulnerabilidad son altos o la amenaza
es alta, también es posible que 3 de todos los
componentes son calificados como medios, por lo tanto
las consecuencias y efectos sociales, econdmicos y del
medio ambiente pueden ser de magnitud, pero se espera
sean inferiores a los ocasionados por el riesgo alto.

Del 50% al 74%

1 a 3 rombos
amarillos y los
restantes verdes

El riesgo es BAJO, lo cual significa que la vulnerabilidad y
la amenaza estan controladas. En este caso se espera
que los efectos sociales, econémicos y del medio
ambiente representen perdidas menores.

Del 25% al 49%
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RESULTADOS ANALISIS DE RIESGOS

AMENAZA DIAMANTE DE RIESGO INTERPRETACION

Para la amenaza de SISMO

Movimientos Sismicos y el nivel de riesgo es BAJO.

Terremotos

Para la amenaza de Lluvias
Lluvias intensas intensas el nivel de riesgo es
BAJO.

Para la amenaza de
Inundacién inundacion el nivel de riesgo
es BAJO.

Para la amenaza de
Granizadas granizadas el nivel de riesgo
es BAJO.

Amenazas Sociales Para las amenazas sociales el
riesgo es BAJO.

Para la amenaza de incendios
Incendios Y explosion el nivel de riesgo
es MEDIO.

ACCIONES DE RESPUESTA EN LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION Y
CONSTRUCCION

Con base en la identificaciéon y analisis de riesgos potenciales de generar amenaza en
forma directa o indirecta a las instalaciones, obras, a la infraestructura social, y al medio
fisico bidtico durante las etapas de preconstruccion y construccion del proyecto, se ha
elaborado un documento tendiente a coordinar las acciones y definir procedimientos para
afrontar de manera adecuada las posibles emergencias que se puedan presentar.

De la correcta aplicacion de estas directrices depende una respuesta segura y coherente
de las personas y organismos que tienen la responsabilidad de hacerle frente a una
eventualidad de la cual dependen vidas humanas, las instalaciones y equipos del
constructor o la infraestructura misma.

Para elaborar el plan se tuvo en cuenta que para la(s) empresa(s) constructora(s) prima la
seguridad y la vida de las personas que de una u otra forma estén vinculadas con el
proyecto.

El presente plan es de obligatorio cumplimiento para todas las personas que laboren en
forma permanente u ocasional en el proyecto. Su ejecucion depende de la estructura
organizacional de la empresa constructora para la atencion de emergencias, asignando
funciones especificas a los grupos de control y generales para todo el personal
participante en el proyecto.

La estructura organizacional del (los) contratista(s) debera estar compuesta basicamente
por:




Direccion general.

Informacion medios de comunicacion.
Jefe de emergencia.

Jefe de intervencion.

Coordinador de area

Brigadistas.

Grupo de apoyo.

Para la preparacién del siguiente documento se tuvo en cuenta la experiencia operativa
en el tema, asi como una serie de principios que se recomiendan tener en cuenta:

e La prevencién de los accidentes constructivos mediante una adecuada planeacion de
acciones y actividades estratégicas es fundamental.

e Las acciones del Plan de Contingencia deben concentrarse en prevenir el posible
impacto sobre las personas, los bienes, las areas fisicas ambientalmente vulnerables,
minimizando los trastornos que puedan sufrir por las actividades de preconstruccién y
construccion de la Proyecto “El Volcan — La Pradera”, disefiando acciones apropiadas
de respuesta y estableciendo los lineamientos para la recuperacion del medio
ambiente o de la infraestructura social afectada.

e Las comunidades deben conocer sus responsabilidades como integrantes del Plan de
Contingencia local, a través del Comité Local para la Prevencion y Atenciéon de
Desastres, para lo cual se debe realizar una divulgacion del Plan de Contingencia a
nivel local.

e El Plan de Contingencia debe apoyarse en recursos humanos previamente asignados,
preparados para intervenir en cualquier momento y para utilizar debidamente el
equipo. Es necesario realizar ejercicios o simulacros para entrenar al personal en
todas las técnicas de prevencién, control y recuperacién de eventos de amenazas que
se puedan generar, y disponer de los medios necesarios para asegurar la eficacia de
la respuesta.

Con el presente Plan de Contingencia, una vez sea estructurado y puesto en marcha
eficazmente en el evento de una emergencia, se esperan los siguientes resultados:

e Minimizar las pérdidas en instalaciones e infraestructura, asi como los dafios y efectos
adversos al ambiente y a las comunidades de su area de influencia.

e Minimizar los costos y reclamos derivados de la responsabilidad civil por los
accidentes y sus efectos.



PROCEDIMIENTO EN CASOS DE SISMO

Conserve la calma, no se desplace de un sitio a otro. NO EVACUE durante el
temblor y obedezca las instrucciones de los Coordinadores de Evacuacion.

Verifique la seguridad del sitio donde se encuentra: Estabilidad de la construccion,
muros, techos, etc. Objetos que puedan caer y golpearlo o atraparle.
Cercania de ventanales: los objetos junto a usted pueden salir proyectados por las

DURANTE |ventanas.
Si donde se encuentra no es seguro “protéjase”, ubiquese: Al lado de la columna
mas cercana. Junto al escritorio resguardando la mayor parte del cuerpo. Se debe
permanecer en el sitio y buscar refugio en areas seguras (debajo de las mesas,
juntos a las columnas fuertes, pero NUNCA BAJO EL MARCO DE UNA PUERTA) y
esperar a que pase el movimiento. Estos sitios deberan estar previamente
designados y sefalizados.
Finalizando el temblor, se evaluara la necesidad de evacuar las instalaciones de la
empresa (de acuerdo a las condiciones estructurales y de seguridad interna vy
externa).
Siga las instrucciones del Coordinador de Evacuacion.
Si algo le impide evacuar u observa algun peligro: Comuniquelo rapidamente al
Coordinador de Evacuacion.
Ubiquese en el sitio que se ha elegido como punto de encuentro para verificar que
todas las personas han evacuado.

] Inicie la busqueda y rescate de posibles victimas yatiéndalas.
DESPUES

Si encuentra personas atrapadas a las que no puede ayudar, notifique de inmediato
a los grupos de socorro.

En forma inmediata realice un proceso de revision de todas las areas en busca de
dafios a estructuras, equipos o instalaciones. Si es necesario, suspenda el
suministro de energia, agua o gas natural en la zona afectada, teniendo en cuenta
no inhabilitar los sistemas de proteccion.

Si se presentan eventos derivados de una explosion, tales como incendios o fuga de
materiales peligrosos inicie el control de los mismos utilizando el Procedimiento
Operativo Normalizado correspondiente.

Si existen demasiados peligros, debera evacuarse y establecer un control externg
para evitar saqueos.

Una vez atendidas todas las victimas, controlados todos los eventos derivados del
sismo y verificados que no existen mas riesgos, estabilice las estructuras y mobiliario
afectados por el sismo.

Restablezca los procesos y operaciones, usando areas alternas si es necesario.

Recupere o reconstruya las areas afectadas por el sismo.




PROCEDIMIENTO EN CASOS DE INCENDIO

VVV VYV

Si usted descubre un conato de incendio y si el fuego es pequefio y cree que esta en
capacidad de combatirlo, utilice el extintor mas cercano y apropiado para tal fin.

Notifique a la brigada de emergencias o centro decontrol.

Apague y desconecte los equipos si el tiempo lo permite.

Verificada la situacion, se evaluara la necesidad de evacuar las instalaciones de la
empresa. Para tal fin, siga estrictamente las instrucciones del brigadista, segun los
niveles de emergencia.

Brigada

>
>

YV V VYV V

Inicie la busqueda y evacuacién de posibles victimas y atiéndalas.

Los brigadistas asignados a esta funcion forman un grupo de choque cuya finalidad es
combatir, extinguir y controlar el incendio en su etapa incipiente que se presente en las
instalaciones de laempresa.

Se desplazaran al lugar con el equipo contraincendios adecuado, encargandose de su
correcto manejo y mitigaran el fuego.

El brigadista accionara el extintor directamente sobre el foco de la llama ubicandose a
una distancia prudente para evitar ser alcanzado por la radiacién emitida por el fuego.
Dar prioridad a garantizar la seguridad de las rutas de evacuacion, para que no ofrezcan
peligro y facilitar de esta manera, el desalojo oportuno de los ocupantes del area.

El brigadista que controla el conato de incendio debe ser acompafiado por otro de los
miembros de la brigada para verificar las condiciones en todo momento ya que el
encargado de activar el extintor solo estara pendiente de actuar en la supresién de este,
el brigadista chequeador debera tener disponible otro extintor y debe estar preparado
paraactuar.

En el momento que el conato de incendio sea controlado se debe remover todo el
material combustible para evitar que se inicie nuevamente la emergencia, si éste no es
una amenaza.

En el incendio declarado, los brigadistas deberan evacuar ordenadamente la zona con
los equipos de extincion utilizados, y dirigirse al sitio de reunion permaneciendo en alerta
para prestar apoyo y orientacion cuando se los requiera.

Al finalizar la emergencia, los equipos utilizados deberan ser dispuestos y recargados
inmediatamente, para ser reubicados en sus areas a proteger.




PROCEDIMIENTO EN CASO AMENAZAS SOCIALES

» Preparese de la forma de como actuar frente a un evento de esta
ANTES categoria (jornadas de capacitacion, simulacros).

» Manténgase alerta.

» Evite entrar en shock.

» Comuniquese con las entidades de apoyo externo e informela situacion.

» Algjese de lamultitud.

» Tranquilice a las personas que estan a su alrededor.

» Evite acercarse a las manifestaciones, pueden agredirle.

DURANTE » Aléjese de puertas y ventanas que den a lacalle.

» Refuerce la vigilancia en los puntos criticos.

» El personal de seguridad debera cerrar las puertas, rejas de proteccion y
mantener estricto control sobre las personas que ingresan y salen.

» En caso de evacuacion, actie segun el procedimiento establecido. Salga
calmada y ordenadamente del lugar, segun indicacion de los
Coordinadores de Evacuacion.

» Evite gritar y fomentar la violencia, si es posible, ayude a controlar
los brotes de violencia.

» Evite el panico.

DESPUES Si evacia

» Relnase con sus compafieros en el punto de encuentro.

» No regrese a las instalaciones hasta que le den la orden, el comité de
Emergencias o autoridades competentes.

» Informe al Coordinador de Evacuacion y Brigadistas sobre personas
lesionadas o la ausencia de algun compariero.

» Atienda las indicaciones de los Brigadistas, Coordinadores de Evacuacion
y grupos de apoyo.

» Espere que se haga el llamado de lista por parte de laBrigada.

Si no evacua

» No salga del lugar hasta que no haya terminado el desorden civil.

» Informe a su jefe inmediato el estado de salud de usted y de sus
compafieros.

» Alsalir de las instalaciones, hagalo en forma segura y buscando lugares de
refugio, si se llegase a presentar nuevamente el desorden civil.

» Comuniquese con un familiar, pero evite alterarlo, ya que podria ponerlos

en riesgo si se presentan en el lugar, para saber como se encuentra usted.




PLAN DE EVACUACION

Para que la evacuacién general pueda ejecutarse en el menor tiempo posible, cada
secciodn posee la siguiente organizacion:

a. Un coordinador de emergencias por area y su respectivo suplente.
b. Un mecanismo permanente para recibir la alarma de evacuacion.
c. Un grupo operativo de emergencia.

d. Un instructivo con:

e Procedimientos generales y especificos de actuacion en caso de emergencia.
e Sitio de reunion final.

RUTAS DE EVACUACION

Las rutas deben ser conocidas por todo el personal y deberan permanecer libres de todo
obstaculo. Las areas afectadas se evacuaran por las rutas normales de acceso existentes
y las mas cercanas al sitio donde se encuentren ubicados.

SENALIZACION DE EMERGENCIA
De acuerdo a la norma técnica NTC 1700 se establece:

o Todas las salidas y rutas por recorrer deben ser claramente visibles o indicadas de tal
manera que todos los ocupantes del campamento y/o infraestructura asociada al
proyecto, visitantes y otros puedan encontrar rapidamente la direcciéon o sentido de
escape de cualquier punto. Cada trayecto de escape se debe disponer y sefalizar
completamente de tal forma que la via de un sitio a otro sea inequivoca, que no dé
lugar a posibles confusiones que puedan llevar a las personas a espacios de mayor
peligro.

e Toda sefal debera tener la palabra "SALIDA" u otra requerida, escrita con
caracteristicas legibles no menores de 16 cm de alto y un trazo no menor de 2 cm de
ancho y debera iluminarse convenientemente. La palabra salida u otra sefializacién
similar, debera colocarse con una flecha indicando la direccién de recorrido para que
se pueda reconocer inmediatamente.

e Todo elemento de proteccidbn contra incendios debera estar sefializado
adecuadamente e indicando la informacioén requerida.

SITIOS DE REUNION FINAL

Con el fin de establecer el conteo final de los empleados evacuados de las diferentes
areas, y verificar si todos lograron salir, las personas evacuadas deben reunirse en el sitio
establecido hasta que el coordinador correspondiente efectie el conteo y se dé la orden
de regresar a la normalidad, o desplazarse a otro sitio acorde con la situacién.

Estos sitios no deben atravesar vias principales ni rutas de acceso a la zona o area en
emergencia.



PRACTICAS Y SIMULACROS

El plan de evacuacion debera ensefiarse a todos los empleados y trabajadores;
adicionalmente debe practicarse periddicamente para asegurar su comprension vy
operatividad. Estas practicas deben incluir como minimo el reconocimiento de las sefales
de alarma, el recorrido por la ruta de evacuacion, el conteo de personal y la operacion de
medios de comunicacion de emergencias.

Se debera efectuar como minimo una practica general de evacuacion; todo empleado
nuevo debera ser instruido al iniciar su trabajo, teniendo como parte de su proceso de
induccion una entrevista con el coordinador de emergencias de su area respectiva; el
personal de cada area debera tener una sesion tedrica de instruccion de minimo 30
minutos de duracion.

Las sesiones de instruccidén y los simulacros de evacuacion son de obligatoria
participacion para todos los empleados y contratistas de la empresa. Estas practicas de
evacuacion, por ser de naturaleza delicada, deben tener en cuenta para su ejecucién
todas las precauciones que se consideren necesarias, pero no limitdndose a:

¢ Vigilancia de sitios estratégicos en los diferentes frentes de trabajo del proyecto.

e Aviso a las entidades de socorro externo.

¢ Ayuda a las personas con impedimentos, asignando un acompafante encargado de
Su evacuacion.

SISTEMA DE COMUNICACION Y ALARMA

En todo el programa de preparacion para emergencias juegan un papel fundamental los
medios de comunicacién y alarma; de estos depende en cierta forma el llevar a cabo,
pronta y coordinadamente, las acciones del caso que faciliten el control de la situacién.

Se utilizaran los teléfonos moviles y sistema de radio de banda ciudadana, la central
telefonica del NUSE (123) y las oficinas de la empresa. Se debe tener al alcance el
directorio de emergencia de Bogota.

METODOLOGIA PARA EVALUAR LA EFICIENCIA DEL PLAN DE CONTINGENCIA

Para la atencion de todas las emergencias que puedan presentarse, el Contratista debera
establecer un procedimiento o Plan de seguimiento y mejora permanente paso a paso
para identificar todos los riesgos inherentes al desarrollo de las actividades constructivas
del proyecto y delegara funciones a todo el personal involucrado.

Los componentes del Plan de Seguimiento y mejora permanente entre otros definidos por
el contratista seran los siguientes:

Sistemas de comunicacion eficientes

Definicion de procedimientos de acuerdo a la experiencia en campo

Organizacion del Personal y delegacion de funciones.

Seguimiento al desempeno del Comité de Emergencias.

Evaluacion del rol y conocimiento del Plan de Contingencia de los responsables de
respuesta.

e Analizara las causas de las deficiencias en el desempefio



e Capacitacion y entrenamiento continuo a todo el personal que participa en el proyecto.

e Implementara continuamente acciones de mejora

e Llevard base de datos estadistica relacionada con los riesgos, eventos vy
accidentalidad presentada, para poder cuantificar y calificar la aplicacién del Plan de
Contingencia.
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