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INTRODUCCION.

OBJETIVO.

El presente documento tiene por objeto establecer una guia de los parametros
constructivos, sistemas de cuantificacibn y pago a los que se debe sujetar el
constructor, el interventor y en general todas aquellas personas que tengan injerencia
directa en la construccion y en el control del proyecto, de tal forma que se unifiquen los
criterios de los procesos constructivos y se garantice la 6ptima calidad de los resultados.

Estas especificaciones se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales que
se relacionan mas adelante.

Este documento también se complementa con las Especificaciones Técnicas de cada uno
de los Estudios Técnicos elaborados para este proyecto como son: el estudio de suelos y
geotecnia, el disefio hidraulico y sanitario, el disefio eléctrico, de comunicaciones, de voz y
datos, los cuales son de obligatorio cumplimiento.

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA.
Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecucion de las obras
CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL LAS CRUCES.

La descripcion general de la intervencién se encuentra en las memorias arquitectonicas de
disefio.

Inicialmente se contempla la construccion de la infraestructura del proyecto (vias, redes
sanitarias, hidraulicas, de incendios, gas y eléctricas)

PLANQS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES.

Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan se complementan entre siy
tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas constructivas relacionadas con
el empleo de los materiales, en la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se
haya omitido en planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que deba formar parte
de la construccion, no exime al contratista de su ejecucion, ni podra tomarse como base
para reclamaciones posteriores, por lo tanto queda obligado a cumplir con estas
especificaciones.

Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en el listado de
planos de los proyectos estructurales, arquitecténicos y de redes.

El contratista se cefiira en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se
muestre en estos y que no figure en las especificaciones 0 que se encuentre en éstas pero
no aparezcan en los planos tendra tanta validez como si se presentara en ambos
documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones indicadas en los
planos y las relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios
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técnicos (suelos, hidraulicos, Eléctricos, etc.) Indiquen condiciones especiales, siexiste
una incongruencia se le debera consultar a la Interventoria.

En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el
presente documento y las indicadas en los planos arquitecténicos, estudios técnicos
(suelos, hidraulicos, eléctricos, etc.) e items del presupuesto, tendra prioridad lo indicado
en los planos arquitectonicos, en los planos estructurales y en los de redes.

El constructor deberé revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este
documento como las contenidas en los planos arquitectonicos, las dos son validas
para definir y especificar el proyecto.

Donde se especifiqgue un material o producto por su marca, debe entenderse que se trata
de una orientacion al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningun
momento se podra reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobacion de la
Interventoria.

Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar
directamente la ejecucién de las redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, gas, teléfonos,
etc. para evitar interferencias entre si.

Cualquier cambio o adicién que se proponga debera ser consultado por escrito a la
coordinacién con el supervisor del proyecto, éste a su vez recomendara al coordinador que
para el efecto asigne la entidad contratante y no podra ejecutarse sin previa autorizacion
escrita por este. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado seré por cuenta y riesgo del
contratista.

Los planos eléctricos e hidraulicos son indicativos en cuanto se refiere a la localizacion de
tuberias y ductos; por lo tanto, el contratista podra hacer cambios menores en las rutas de
tuberia y ductos para ajustarlas a las condiciones arquitecténicas de la edificacion. Estos
cambios seran previamente consultados con la Interventoria.

El contratista mantendra al dia juegos de planos arquitectonicos, estructurales, eléctricos e
hidraulicos, los cuales se utilizardn Unicamente para indicar las modificaciones hechas en
obra. Al terminar la obra estos juegos de planos deberan ser entregados a la entidad
contratante a fin de servir de guia para actualizar los planos originales de acuerdo con lo
ejecutado en la obra.

Se supone que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero sera obligacion del
contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser
aclarada pronta y oportunamente con la en coordinacion con el supervisor del proyecto,
pues en caso contrario al presentarse la necesidad de hacer correcciones después de
ejecutadas las obras, sera responsabilidad del contratista. En general, tienen prioridad los
planos y detalles arquitectonicos.
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DEFINICIONES
NSR-10: Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes.

Planos del proyecto: los planos que acomparfian las especificaciones del proyecto y que
completan la informacidn descriptiva para el trabajo de construccién requerido o referido en
las especificaciones del proyecto.

Supervisor Técnico: Definido en la Seccién A.1.3.9 de la NSR-10.

Requerido: requerido por las normas sefialadas o que rigen la construccion del presente
proyecto, por estas especificaciones o por los documentos del contrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construccion, el Contratista
debera cumplir con lo establecido en las normas, cédigos y/o reglamentos de disefio y
construccion locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los
materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de
construccion.

A continuacién se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el
Contratista en desarrollo del contrato de construccion:

ESTRUCTURAS.
CODIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES.
NORMA SISMO RESISTENTE NSR10.

CODIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METALICAS, DE LA
SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1.

CONCRETOS
AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS — ASTM. AMERICAN
CONCRETE INSTITUTE — ACI.

PUBLICACIONES TECNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
PRODUCTORES DE CEMENTO - ICPC, versiones 2001.

PUBLICACIONES TECNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION — PCA.
REDES DE SERVICIO PUBLICO - HIDRAULICA Y SANITARIA.
Normas y especificaciones técnicas emitidas por la Empresa de Servicios Publicos
de la empresa reguladora
REDES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION.

Normas y especificaciones técnicas emitidas por La Empresa de Servicios Publicos
reguladora
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REDES DE COMUNICACION VOZ Y DATOS.
Normas y especificaciones técnicas emitidas por La Empresa de Servicios Publicos
reguladora.

NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS — NTC.

MATERIALES GRANULARES
Normas y especificaciones técnicas INVIAS e IDU.

GENERALIDADES.

ALCANCES.

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que
paralelamente con las especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la calidad
exigida por la entidad contratante.

Por lo tanto, los lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones
y su cumplimento son de caracter obligatorio.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Sera obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con
los planos y especificaciones; para lo cual, sometera muestras de los materiales a utilizar
para la aprobacion del Interventor.

Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera de caracter
obligatorio por parte del contratista verificar los planos y las medidas en el terreno antes de
iniciar los trabajos.

Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de lo contrario si
se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra. El costo
de estas sera por cuenta del contratista.

Cuando en las especificaciones se indique algun equipo o material por su nombre de
fabrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y caracteristicas.

El contratista podra usar productos equivalentes, siempre con la aprobacion previa del
Interventor.

Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, conforme
a las especificaciones, planos y anexos.

Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma
posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos.
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Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones
y demas que ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningun concepto, asumira
responsabilidades por omisiones legales del contratista.

Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las especificaciones e
inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que
puedan afectar los trabajos a realizar.

Realizar los planos récord de la misma.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

Antes de iniciar la obra, el contratista y/o sub contratista, debe presentar un programa de
trabajo, que permita establecer el orden y duracion de cada una de las etapas de la obra.

El contratista y/o sub contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar
adecuado que le sirva de oficina y un almacén de materiales y herramientas. Tanto los
materiales y herramientas deberan ser revisados por el Interventor para comprobar que son
los requeridos para la ejecucion de la obra. En caso contrario fijara un plazo prudencial para
que el contratista y/o sub contratista lo lleve a la obra.

NORMATIVIDAD.
Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e
internacional, si no se contradicen, seran exigidas por la entidad contratante.

En el caso de que haya contradiccion entre la norma internacional con la norma nacional,
primard la norma nacional.

En el caso de que haya contradiccion entre la norma nacional y la especificacion general o
particular, primara la norma nacional.

En el caso de que haya contradiccion entre la especificacién general con la especificacion
particular, primaran los aspectos sefialados en la especificacion particular, si ésta no va en
detrimento de los parametros técnicos sefialados en la especificacion general.

El interventor seré la primera persona que dirimira cualquier inconsistencia, si él no pudiere
solucionarlas, recurrira al funcionario de laentidad encargado de la coordinacién
de la obra, el cual determinara los parametros que se deben seguir.

MANEJO AMBIENTAL.

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el
medio ambiente se enmarcaran dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto
de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, la salud de las personas, los
animales, los vegetales y su correlacion, de tal forma que se oriente todo el proceso a la
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proteccion, la conservacion y el mejoramiento del entorno humano y bioldgico, tanto en las
areas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

El contratista esté en la obligacion de realizar todas las actividades pertinentes a permisos
ambientales o tramitar todas las licencias a que hubiera lugar.

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El contratista acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del
personal que labora en las obras y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse
por la ejecucion de las mismas, acatando la resolucion 02413 del 22 de mayo de 1979 del
Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y
seguridad para la industria de la construccion.

REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL.

El contratista estara obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como
indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de
seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales segun la ley 50 de
1993 y al sistema general de pensiones segun la ley 100 de 1993, afiliacién que debe
realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente
autorizados por el gobierno Colombiano.

El contratista hara los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliacion este
vigente durante todo el tiempo de ejecucion de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningun
trabajador puede ingresar a la obra y mes a mes la llevara un control de planillas de pago.

MATERIALES Y PRODUCTOS.

Donde se especifigue un material o producto por su marca, debe entenderse siempre que
se trata de una orientacion al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en
ningln momento se podra reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobacion
de la Interventoria.

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algin equipo o material por su
nombre de fabrica 0 marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estandar de
calidad minimo, tipo y/o caracteristica, sin que esto implique el uso exclusivo de dicho
insumo o0 equipo, el constructor podra utilizar productos equivalentes, que cumplan
con los requisitos técnicos de la especificacion original, obteniendo para esto previamente
la aprobacién de La Interventoria.

MEDIDA, CUANTIFICACION Y PAGO.

El interventor medira fisicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores
realmente ejecutadas, siempre y cuando el interventor las haya recibido a total satisfaccion,
es decir que cumpla con cada una de las caracteristicas que se sefialan en las
especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, ademas de
las directrices que se enmarcan en el contrato.
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El proceso de cuantificacion para pagos de mano de obra y subcontratos también se podra
hacer sobre planos.

El uso de la unidad serd de caracter obligatorio en todos los procesos de
cuantificacién, presupuesto, contratacion y liquidacion.

PLANOS RECORD, MANUALES, BITACORA DE OBRA.

El contratista mantendra al dia juegos de planos arquitectonicos, eléctricos,
hidraulicos, sanitarios, etc. con las modificaciones hechas en obra. Un juego de estos
planos estara disponible en la oficina de la Interventoria.

Al final de la obra el contratista tendra la obligacion de suministrar a la entidad contratante
los planos récord, manuales y la bithcora de obra, de las labores realmente ejecutadas,
indicando los cambios sobre el disefio inicial 0 anotaciones constructivas previa aprobacion
del interventor. Estos documentos se entregaran en original y copia (en lo posible
magnética) a la dependencia competente.

Sin este requisito no se firmard el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfaccion.

El valor de esta actividad sera asumido por el constructor dentro de sus costos
administrativos.

MODIFICACIONES

Si durante la localizacién, el contratista encuentra diferencias notables entre el
proyecto y las condiciones del terreno, daré aviso al interventor; quién sera el encargado
de tomar una decision al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista, debe ser
aprobado o rechazado por el Interventor, quién a su vez podrd hacer los cambios que
considere desde el punto de vista técnico y econémico convenientes previa consulta con el
Contratante.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al
contratista y/o subcontratista. El interventor debera consignar en los planos definitivos
todos los cambios que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan
de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberan ser consultados con el
proyectista y aprobados por el Interventor.

MANO DE OBRA

El personal que se emplee para la ejecuciéon de los diferentes trabajos debe ser
responsable, idéneo, poseer la suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos
sean aceptados por la Interventoria. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal
ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto
quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal
ejecutadas, seran pagadas por cuenta del contratista.
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Es obligacion del contratista suministrar, y mantener durante la ejecucién de las obras y
hasta la entrega total de las mismas, a satisfaccién, todo el personal idéneo y calificado en
los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se
requieran.

Cuando a juicio de la Interventoria, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o
sin la experiencia necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta
y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo.

El contratista debera mantener en los sitios de las obras por lo menos un (1)
profesional de la rama correspondiente (ingeniero civil, arquitecto o arquitecto constructor)
a la actividad predominante de los trabajos objeto de esta contratacion, con tarjeta
profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que
eventualmente se presenten en relacion con el contrato. La designacion del profesional
gue represente al contratista, debera constar por escrito.

Todas las instrucciones y notificaciones que la interventoria le imparta al representante del
contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos
que suscriban los profesionales designados por el contratista, tendran la misma validez
como si hubieran sido emitidos por el propio contratista.

El personal que emplee el contratista sera de su libre eleccién y remocion. No obstante lo
anterior, El Contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado
de cualquier trabajador suyo, si la interventoria considera que hay motivo para ello.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminacion unilateral de contratos
de trabajo, corren por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal
impartida por la Interventoria, debera ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la comunicacién escrita en ese sentido.

Es obligacion del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que
utilice en la obra y presentar a la interventoria copia de esos contratos. Ademas, debera
entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las
planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las
respectivas cédulas de ciudadania.

Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal,
el contratista debera presentar relaciones del mismo con los siguientes datos:

e Nombre

e Documento de identificacion

e Libreta Militar

e Certificado de servicios con el CONTRATISTA u otro patrono

e Domicilio

e Certificado Médico (Copia)

¢ Cargo que desempefia
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e Salarios

Personas a cargo
Otros que requiera la interventoria para poder hacer las respectivas revisiones.

Serd por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucién de las obras.

El contratista debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por
accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o
procesos que interponga el personal a su cargo o el de los sub-contratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus
trabajadores - y que tendré en cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que
sefiala el Cdodigo Sustantivo del Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realizacion de las obras, no
tendra vinculacién laboral con El Contratante y que toda la responsabilidad derivada
de los contactos de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista.

SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas que se empleen para la ejecucion de los diferentes trabajos deben ser
responsable, idoneo, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus
trabajos sean aceptados por la Interventoria.

El contratista se responsabilizara por cualquier obra mal ejecutada por el
subcontratista 0 que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad.

El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los
subcontratistas, por lo tanto deberan quedar estipuladas en las clausulas de los
subcontratos.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras, deberan
ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera
considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos
aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra,
exploracién, explotacion, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos
materiales seran por cuenta del contratista, quien ademas debera asumir los riesgos
consecuentes por pérdida, deterioro o mala calidad de los mismos.

El contratista debera suministrar a la Interventoria, con la anticipacion debida, las muestras
que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el interventor estime pertinente
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efectuar para determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en
los pliegos; todo lo cual, sera por cuenta del contratista.

Cuando el material sea rechazado por la Interventoria, el contratista a su costa, debera
retirarlo y reemplazarlo.

Las partes de la obra que deban quedar ocultas, a medida que se vaya terminando cada
una de ellas, deberan ser revisadas por la Interventoria, para establecer la calidad y medida
de las mismas y para efectuar las pruebas o ensayos gque se estime pertinente.

Si el contratista omitiere este procedimiento, la Interventoria podra ordenarle, el
descubrimiento de las obras no visibles. Los gastos que tal operacion demande seran por
cuenta del contratista.

Las aprobaciones, por parte de la Interventoria, de los materiales, no exoneran al contratista
de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste debera
reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones de los
pliegos.

PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran
por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estaran a
cargo del contratista. Si fuere preciso, a juicio de la Interventoria, se podran practicar
pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos seran bajo la
responsabilidad del contratista. También se podran repetir las pruebas o ensayos que se
hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican que la Interventoria tenia razén
en sus dudas, entonces el contratista asumira los costos de dichas pruebas y en caso
contrario los asumira la Interventoria.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la
Interventoria.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y Optima
ejecucion de las obras deberan ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo.

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser
adecuados para las caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.

La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta
exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demas que se
requieran.

De presentarse dafio en las maquinarias 0 equipos, el contratista debera repararlos o
reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas.
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El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo
del contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de
los mismos.

El contratista estd obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con
terceros para suministro de maquinaria o equipos.

CANTIDADES DE OBRA

El contratista debera cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los
fines de la evaluacion de la oferta, el contratista deberd diligenciar los
correspondientes formatos.

Al sefalar los precios en dichos formatos, el contratista debera tener en cuenta todos los
costos directos e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construccion y las
normas técnicas indicadas en estos pliegos.

OBRAS MAL EJECUTADAS
El contratista debera reconstruir a su costa, sin que implique modificacion al plazo del
contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la Interventoria, hayan sido
realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas en este pliego de
condiciones.

El contratista deberd reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la
Interventoria le indique.

Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado, se podra
proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligacion y de la responsabilidad
por la estabilidad de las obras.

MAS ANEXOS.

La omisién en planos, especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba formar
parte de La Construccion, no exime al contratista de la responsabilidad y obligaciéon de
ejecutarlos. Por consiguiente, no podra tomarse como base para reclamaciones o
demandas posteriores.

Los elementos que se utilicen en la obra deberan ser previamente revisados y aceptados
por la Interventoria, mediante la presentacion de muestras con la debida anticipacién.

La Interventoria se reservara el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su
juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.
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El contratista sera responsable de la proteccion y conservacion de la obra ya
terminada hasta la entrega y recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la
Interventoria.

La interventoria sera responsable de que se efectle la liquidacién final del contrato, el
contratista debera retirar por su cuenta y riesgo todas las Construcciones provisionales, por
él ejecutadas, dejando los terrenos completamente limpios.

El personal que se emplee para la ejecuciéon de los diferentes trabajos, debe ser
responsable e idéneo y poseer la suficiente practica y conocimiento para que sus trabajos
sean aceptados por La Interventoria.

El contratista tendra en la obra permanentemente, copias completas de todos los planos y
especificaciones.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Contratista en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar la suficiente
seguridad a sus trabajadores, a los de la Interventoria y a terceros, aplicando por lo menos
las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales y sus codigos de edificaciones
y construcciones. El Contratista preparard un programa completo, con las medidas de
seguridad que se tomaran conforme a estas especificaciones y lo sometera ala aprobacion
de la Interventoria, quien podr4 ademas ordenar cualquier otra medida adicional que
considere necesaria. El Contratista debera responsabilizar al residente de obra para velar
por el fiel cumplimiento de estas medidas. El Contratista tendrd un plazo de veinticuatro
(24) horas para suministrar el informe de cada uno de los accidentes de trabajo que ocurran
en la obra con todos los datos que exija la Interventoria.

En caso de accidente, se debera reportar, como minimo, la fecha, hora, lugar del accidente,
nombre del accidentado, estado civil, edad, oficio que desempefa y su experiencia,
actividad que desempefiaba en el momento del accidente, indicar si hubo lesion y
tipo, posibles causas del accidente, tratamiento recibido y concepto médico.

La Interventoria podra en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcciéon de
una obra o de las obras en general, si por parte del Contratista existe un incumplimiento
de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones de la Interventoria al
respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o a ampliacion de los plazos de
construccion. De hecho, el Contratista serd responsable por todos los accidentes que
puedan sufrir su personal, el de la Interventoria, visitantes autorizados o terceros como
resultado de negligencia o descuido del Contratista para tomar las precauciones o medidas
de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones que apliquen seran
por cuenta del Contratista.

Sin menoscabo de todas las obligaciones sobre medidas de seguridad, el Contratista

debera cumplir en todo momento los siguientes requisitos y cualesquiera otros que ordene
la Interventoria durante el desarrollo del contrato, sin que por ello reciba pago adicional ya
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gue el costo deberd ser incluido en los precios unitarios ofrecidos para cada item en
particular.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: La obra debera contar con botiquines suficientes
que contengan los elementos necesarios para atender primeros auxilios. El residente de
obra debera estar responsabilizado por la utilizacion y dotacion de ellos. Todo el personal
de obra debera tener conocimientos sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera
de auxiliar oportunamente a cualquier accidentado. Debera disponerse en el sitio de
las obras de camillas que permitan el transporte de lesionados.

ZONA DE TRABAJO: Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberd mantener
en perfecto estado de limpieza la zona de la obra y sus alrededores, retirara diariamente o
con mas frecuencia si asi lo ordena la Interventoria, basuras, desperdicios y sobrantes de
material, de manera que no aparezca en ningln momento una acumulacién de éstos. Al
finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista debera retirar su equipo,
construcciones provisionales y sobrantes de materiales y basuras que resulten del trabajo
y dejar el sitio en orden y aseo. Las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar
regularmente, deberdn acondicionarse de tal manera que en todo momento estén
drenadas, libres de obstrucciones y no deberan cruzarse con cables, mangueras, tubos,
zanjas y demas elementos que no tengan proteccion. En cuanto sea posible se separaran
las areas de trabajo de las de transito. Los conductores eléctricos que crucen zonas de
trabajo o sitios por donde se movilice equipo o personal, deberan estar provistos de
aislamientos adecuados. No se permitird el uso de conductores eléctricos desnudos, en
donde éstos pueden ofrecer peligros para el personal o los equipos. Los materiales que se
van a utilizar se almacenaran debidamente, depositandolos a distancia prudente de los
operarios o trabajadores, dejando pasillos 0 zonas accesibles entre los arrumes. Una o
varias personas seran responsables exclusivamente del aseo y conservacion del sitio de
trabajo.

PROTECCION Y LIMPIEZA DE MEDIANIAS Y ANDENES: Esta especificacion se refiere a
las obras y trabajos que debe realizar el contratista para prevenir y evitar dafios de cualquier
indole en las edificaciones aledafias a la construccion. Adicionalmente, debera prestarse
especial cuidado a la proteccion de los andenes peatonales que bordean la obra para
prevenir accidentes o perjuicios a transeuntes. El Contratista sera responsable de reparar
por su cuenta cualquier deterioro que se presente en las edificaciones aledafias ala obra
por omision o negligencia del Contratista en la instalacién de barreras o medios de
proteccion adecuados. Todas las obras provisionales utilizadas por el Contratista para
cumplir lo previsto en esta especificacion, debera retirarse en su totalidad, cuando lo
autorice el Interventor. En general, los gastos que ocasionen los trabajos aqui enumerados,
no se pagaran al Contratista por separado porgue su costo deberd estar incluido dentro de
los precios unitarios establecidos en el formulario de precios del contrato para los items en
gue se requiere la proteccion de zonas aledafas.

SENALIZACION: Durante la ejecucién de la obra, el Contratista debera colocar las
sefiales de prevencién: avisos de peligro en las horas diurnas y luces rojas o reflectivas en
horas nocturnas. Ningun trabajo de excavacién de zanjas podra ejecutarse sin que se hayan
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colocado sefiales visibles de peligro en numero, forma, tipo y clase aprobado por la
Interventoria. La Interventoria podra, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la
construccion de la obra o parte de ella, si existe un incumplimiento sistematico por parte del
Contratista para llevar a cabo los requisitos de sefializacion o las instrucciones de la
Interventoria al respecto.

ALUMBRADO Y TRABAJO NOCTURNO: Cuando los trabajos se realicen sin
iluminacion natural suficiente, el Contratista suministrara iluminacion eléctrica en todos los
sitios del trabajo. No se permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa
0 cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio
del trabajo se deberan colocar avisos de peligro fosforescentes y luces intermitentes.

HERRAMIENTAS: Antes de usar las herramientas, debera verificarse su estado. El
Contratista no usara herramientas en mal estado o disefiadas para un trabajo diferente. Las
picas, palas, barras y demas herramientas no deben tener mangos defectuosos o mal
encabados. No se aceptaran muelas, cinceles, punzones, escoriadores, picas y demas
cuyas cabezas tengan rebaba. Asi mismo, no se aceptaran escaleras metélicas o con
refuerzos metdlicos; estdn prohibidas cerca de circuitos energizados. Las cuerdas o
sogas deberan estar en buen estado.

EQUIPOS: Solo personal debidamente calificado y autorizado podra operar las maquinas
que la obra requiera. Todo equipo mecanico debera inspeccionarse periédicamente.
Todo equipo de traccion debera ir bien asegurado mediante estrobos o cualquier otro
medio. Las diferenciales se verificaran en capacidad y funcionamiento. Las escaleras,
pasarelas y cualquier otro lugar elevado o a orillas de las excavaciones que sirvan de
acceso al personal, deberan estar protegidos por barandillas o pasamanos rigidos,
resistentes y robustos. Dichas barandillas o pasamanos deberan ser pintados de amarillo.

CASCO DE SEGURIDAD: Toda persona debera estar permanentemente provista de
un casco de seguridad para poder trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de trabajo.
Dicho casco debera ser de material plastico de suficiente resistencia para garantizar una
proteccion efectiva. Durante la construcciéon, la Universidad estara funcionando
normalmente. Por lo tanto y como medida de seguridad, todo el personal empleado,
excepto los profesionales estara con una camisa de color uniforme, pantalén adecuado y
zapatos de trabajo.

ENTIBADOS: El Contratista debera tomar las medidas necesarias para apuntalar y reforzar
las paredes y taludes del terreno, mientras se ejecutan las excavaciones, para evitar
derrumbes o deslizamientos y garantizar la seguridad de las personas, de las obras y de
las zonas vecinas. La Interventoria podra exigir la colocacion de puntales o entibados
adicionales si en su opinion los que se hayan colocado no son suficientes.

SOLDADURAS: Los operarios y sus ayudantes deberan utilizar guantes de cuero, overol,
delantal, mangas, botas o polainas Yy otras ropas protectoras contra chispas y esquirlas.
Mientras se esté soldando, usardn mascaras protectoras. Dichas mascaras deberan
proteger ademas de la vista, lacaray el cuello y estaran provistas de lentes con las
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tonalidades minimas, de acuerdo con las especificaciones y clasificacion del National
Bureau Standard de los Estados Unidos de América. Las personas que estén trabajando
dentro de un radio de 9 metros con respecto a los sitios donde se estén efectuando trabajos
de soldadura, deberadn ser protegidas con anteojos de tonalidad 4 6 5. Los operarios
deberan usar gafas de seguridad para las operaciones de esmerilado y picada de escoria.
El equipo de soldadura debera mantenerse en éptimas condiciones de operacién y limpieza,
por ningun motivo se permitira la utilizacion de equipos defectuosos. Debido a que sera
necesario alternar las operaciones de soldadura con las de pintura interior deberé tenerse
especial precaucion en este aspecto. El Contratista se obliga a revisar permanentemente
que todas las conexiones eléctricas de los equipos de soldadura estén apretadas, limpias
y secas; a revisar y asegurar continuamente que los cables, los porta-electrodos y las
conexiones estén debidamente aisladas. Dara instrucciones a su personal para que
desconecte la corriente eléctrica del equipo antes de efectuar cualquier operacion de
limpieza, reparacion o inspeccidn y no permitira que se cambie la polaridad de las maquinas
de soldar cuando el arco esté encendido. El &rea de trabajo estaré limpia y secay las colillas
de los electrodos deberan recogerse en un recipiente.

CINTURON DE SEGURIDAD: Para todo trabajo en sitios elevados se exigira el uso de
correa de seguridad o cuerda de seguridad. El uso del cinturén de seguridad es obligatorio
durante la instalacion de la estructura y la cubierta y mientras se deba permanecer
realizando trabajos en altura.

GUANTES DE CAUCHO: Los guantes de caucho aislados deberan utilizarse siempre que
se trabaje en circuitos energizados de 300 voltios en adelante o siempre que se esté
trabajando a una distancia tal que pueda hacerse contacto con los circuitos. En condiciones
de humedad o cualquier otra condicidn peligrosa, se utilizardn guantes de caucho aislados
aln en circuitos de baja tensién. En cualquier condicién, con cualquier voltaje, debera
tomarse la precaucion adicional de colocar protectores adecuados sobre los interruptores,
aisladores, de otros objetos que pudieran hacer contacto con el cuerpo del trabajador.
Deberan utilizarse los guantes de caucho aislados, siempre que se realice una conexién a
tierra, se trabaje en circuitos o aparatos energizados, se operen interruptores, y/o se utilicen
aparatos para comprobar alta tensién. El uso de guantes de cuero es obligatorio para halar
cables, cuando deban manejarse materiales asperos, siempre que se trabaje con
barras o herramientas similares y para operar equipos de traccién.

TRANSPORTES: El transporte personal y material de la obra debera hacerse en vehiculos
debidamente acondicionados para tal menester. El personal destinado al movimiento de
estructuras metalicas, vigas o elementos prefabricados estara provisto de guantes, delantal,
calzado de seguridad y palancas adecuadas. Si se trabaja con grda, una persona vigilara
el izado y los giros a fin de evitar accidentes. Al distribuir las estructuras metdlicas, vigas y
elementos prefabricados deberan tenerse cuidado de no obstaculizar la via a vehiculos y
peatones.

DEMOLICIONES: EIl Contratista deberd tener en cuenta que la demolicion debera
regarse periédicamente con agua para reducir al minimo el polvo y sus molestias y
perjuicios, se evitara ensuciar paredes adyacentes, andenes, se retiraran los sobrantes en
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forma inmediata y se instalaran avisos de seguridad. Para las demoliciones se exigira el
uso de casco de seguridad y el uso del calzado de seguridad en todo momento. Para
operaciones con mucho polvo, se exigira proteccidn respiratoria y anteojos protectores. Es
prohibido al personal de obra permanecer en zona de demolicion durante tiempo de
descanso. Nunca debera dejarse una parte de la demoliciébn a punto de caer, antes de
abandonar la obra. Se demolera todo aquello que haya quedado en peligro y que pueda
caer mas tarde por diversas razones. El uso de explosivos est4 absolutamente prohibido.

LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA LA FASE DE CONSTRUCCION

El Contratista debera presentar a la Interventoria los lineamientos ambientales para la fase
de construccion del proyecto, teniendo como finalidad definir y orientar las acciones
necesarias para controlar y minimizar los impactos negativos que sobre las personas, sobre
los equipos y las reas habilitadas, sobre el espacio publico, sobre la infraestructura urbana
y sobre el componente socioeconémico se generen por la construccién del proyecto.

OBJETIVOS DE LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA FASE DE
CONSTRUCCION: Dicho documento debera contener como minimo los objetivos que se
describen a continuacion:

Objetivo General: Presentar los lineamientos ambientales para la fase de construccion, de
acuerdo a lo establecido por la Resolucion vigente y definir el Documento de Seguimiento
y Control Ambiental, que contenga politicas, recomendaciones, procedimientos y
medidas necesarias para prevenir, controlar y mitigar los impactos negativos generados
por el proyecto en su etapa de construccion.

Objetivos Especificos: Definir e integrar las medidas de mitigacion cuya ejecucion ira
paralela a cada actividad del proyecto. Conseguir que durante la construccién del proyecto
se cumpla con las regulacionesy lineamientos ambientales existentes.

Establecer los procedimientos y mecanismos que se deben seguir en el desarrollo de las
diferentes actividades de construccion del proyecto, para prevenir, mitigar y restaurar los
efectos negativos.

Como consecuencia de lo anterior, los lineamientos ambientales para la fase de
construccion se presentaran como una serie de programas, donde se incluyan los
aspectos normativos y de seguimiento, incluidos dentro de los programas propuestos

Cada una de los programas debe incluir el nimero, el titulo, los objetivos que se desean
cumplir con la aplicacion de las medidas propuestas, la etapa y fase del proyecto en la cual
se desarrollaran las acciones o medidas propuestas, el sitio donde estos se deben ejecutar,
los impactos a manejar, el tiempo durante el cual se deben desarrollar las medidas
recomendadas, los recursos de cumplimiento de cada una de las acciones, la
responsabilidad de ejecucién y de interventoria y el costo estimado de las medidas y
acciones recomendadas.
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A continuacion se relacionan los programas que por lo menos deben ser atendidos
por dicho documento y llevados a la practica por el Contratista.

e Programa para el manejo de la vegetacion existente.

e Programa de manejo y transporte de escombros, materiales sueltos y de
construccion. Programa para el manejo de residuos sélidos domiciliarios.

¢ Programa para el manejo ambiental en campamentos e instalaciones provisionales.

Programa para el control del polvo y ruido.

Programa para la sefializacion temporal y aislamiento del area de construccion.

Programa para la educacion, induccion de personal y seguridad industrial.

Plan de Monitoreo Ambiental

Plan de Contingencia

MEDIDA Y PAGO: Los costos correspondientes a la implementacion y ejecucién de los
lineamientos ambientales, deberan ser tenidos en cuenta por el Contratista en los costos
indirectos.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

LOCALIZACION Y CONTROL TOPOGRAFICO

DESCRIPCION Y METODOLOGIA: Se refiere esta especificacion al trabajo que debe
realizarse para definir la ubicacion exacta de la obra (horizontal y verticalmente) en el
terreno o area asignada para tal efecto, de acuerdo con las libretas de topografia y los
planos del proyecto suministrados al Contratista.

Durante la construccion el Contratista debera verificar periédicamente las medidas y cotas
cuantas veces sea nhecesario, para ajustarse al proyecto. Deberd disponer
permanentemente en la obra de un equipo adecuado para realizar esta actividad cuando
se requiera.

El Contratista debe efectuar la localizacién y el replanteo con la mayor exactitud posible,
empleando para ello personal experto y equipo de precision. Se define:

LOCALIZACION: El Contratista la realizara cifiéndose estrictamente a los planos de
localizacién general del proyecto, para lo cual empleara sistemas de precision que
le permitan fijar adecuadamente los puntos auxiliares que seran verificados por la
Interventoria para el replanteo posterior. Se computara como medida general la que den
los ejes de construccién. Si durante la localizacion, el Contratista encuentra diferencias
notables entre el proyecto y las condiciones de la edificacion existente, dara aviso al
interventor, quién sera el encargado de tomar una decision al respecto. Todo cambio
sugerido por el Contratista, debe ser aprobado o rechazado por la Interventoria, quién a su
vez podra hacer cambios que considere convenientes desde el punto de vista técnico y
economico previa consulta a la entidad contratante. De todo cambio que se realice debe
dejarse constancia por medio de actas suscritas por el Contratista y la Interventoria. El
Contratista debera consignar en los planos de construccion todos los cambios que se
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realicen durante el proceso de la obra y seran reportados en los planos finales de
construccion.

REPLANTEO: El Contratista lo ejecutara cifiéndose a los planos suministrados por el
HUS. El replanteo estara a cargo de un Ingeniero Civil o Arquitecto, matriculado, debiendo
certificar este requisito al Interventor. Los ejes, niveles, centros de columnas y
alineamientos de la construccidn se fijardn con exactitud y en forma estable y clara mediante
estacas y puntillas. Para los trabajos menos importantes, se empleara el sistema
denominado 3-4-5. Las longitudes se medirdn con cinta metalica y los angulos se
determinaran con transito que lea por lo menos con una precision de 20". Para los trabajos
de albafiileria se aceptara el nivel de manguera. Se realizaran replanteos en cada piso de
la construccion, de la estructura y de los muros, antes de iniciar su ejecucion.
Ademas, deben establecerse niveles en cada piso, a una cota de un metro sobre el nivel
del piso determinado, asi como fijarse puntos de referencia permanente.

MATERIALES: Estacas, marcas, plomadas, clavos y demas elementos. (Aparatos de
topografia)

MEDIDA Y PAGO: Los costos de mano de obras, equipo y materiales y los costos de
vigilancia que se requieran para la realizacion de esta actividad debera tenerlos en cuenta
el Contratista como costos indirectos de administracion al elaborar la propuesta.

CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES

DESCRIPCION Y METODOLOGIA: Esta especificacion se refiere a la instalacion de un
campamento sitio de almacenamiento de materiales el cual se debe instalar en un sitio
cercano al proyecto que sirva para esta disposicion con los servicios publicos esenciales.
Tanto el sector del campamento como el sitio destinado para los patios de materiales,
equipos y maquinaria deberan estar debidamente encerrados con tela de polivinilo.

El CONTRATISTA debe presentar a la INTERVENTORIA un plano de la distribucién del
campamento indicando las dimensiones de cada dependencia y las especificaciones de
construccion, para someter el campamento a aprobacién antes de iniciar su construccion.
El sitio donde se establecera el campamento sera aprobado por el INTERVENTOR. El
campamento debe llenar los requisitos que a continuacion se enumeran:

OFICINA DEL CONTRATISTA Y DEL INTERVENTOR: El CONTRATISTA establecerd una
oficina para las labores de ingenieria propias de esta obra. Adicionalmente, dispondra de
una oficina para las labores propias del INTERVENTOR, adecuada ventilacion, iluminacion
y seguridad. Deben proveerse toma corrientes y lamparas.

CAMPAMENTO PARA LOS TRABAJADORES: EL CONTRATISTA debe disponer de un
espacio adecuado, para sus trabajadores, el cual servird de vestier y almacenamiento de
sus objetos personales. La capacidad de este campamento la determinara la cantidad de
trabajadores de acuerdo con el programa de trabajo.

ALMACEN Y DEPOSITO: EL CONTRATISTA debe disponer de un espacio adecuado,
para el almacenamiento de los materiales que por su naturaleza deben protegerse de la
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intemperie o que deban guardarse con cuidado especial por su tamafio o por su valor. En
este recinto también se tendran las herramientas menores o de mano. El almacén estara
dotado de un equipo de primeros auxilios el cual debe llenar los requisitos minimos
necesarios y contar con la aprobacion de la INTERVENTORIA.

MEDIDA Y PAGO: Los costos correspondientes a la instalacion y posterior retiro del
campamento, almacén y oficinas seran gestionados y pagados por el Contratista y debera
tenerlos en cuenta como costos indirectos de administracion al elaborar su propuesta,
e incluyen: La construccién o adecuacion, los costos de alquiler, operacion, vigilancia y
administracion, los permisos, primas e impuestos requeridos, la instalacion y facturaciéon
por la utilizacion de los servicios publicos, la demolicion o retiro de las instalaciones
temporales y la restitucion de las condiciones anteriores a la construccion de la obra, tela
de polivinilo para el cerramiento. En los costos indirectos debera incluirse la mano de obra,
magquinaria, equipo y todos aquellos que sean necesarios para la ejecuciéon de esta
actividad para la instalacion y posterior retiro. EI CONTRATISTA podra disponer de los
materiales aprovechables que resulten de la demolicién del campamento.

MEDIDAS DE PROTECCION ESPECIAL EN AREAS DE TRABAJO

DESCRIPCION Y METODOLOGIA: Consiste en las medidas de seguridad y proteccion
gue se deben tomar para la ejecucion de cualquiera de los trabajos contratados y
particularmente los que se refieren a demoliciones de mamposteria, concreto, revoques,
enchapes, ventanas, puertas, etc., debido a la generacién de particulas de polvo,
humedad, etc., lo cual podria afectar en alguna forma al personal y a los equipos instalados
en esas areas, para lo cual debera atenderse al cumplimiento estricto de las instrucciones
que en este sentido exigiere la Interventoria.

Estas medidas comprenden ya sea el aislamiento del area de trabajo del resto de la
instalacion o la proteccion individual de cada uno de los equipos alli instalados.

Consiste en la elaboracion de armazones de madera o metalicos, si éstos se requieren, la
colocacidn y fijacion de la tela adecuada; el personal para el aseo y limpieza permanente
del area de trabajo: escobas, aspiradoras y extractores; demas elementos y equipos
necesarios para garantizar la debida proteccion del lugar.

Contempla también la proteccion del medio ambiente a las emanaciones de polvo o
particulas, para lo cual se debera colocar una malla de polivinilo forrando el edificio o la
zona donde se requiera.

MEDIDA Y PAGO: Los costos correspondientes a las medidas de proteccién en todas las
areas de trabajo, deberan ser tenidos en cuenta por el Contratista en los costos indirectos,
asi como los costos que implique el suministro de la mano de obra y el equipo para las
labores de aseo y limpieza permanente del area de trabajo, se consideran incluidos dentro
del AlU.

Pagina 26 de 78

Revisado por: Aprobado por: Fecha:

Nidia Yolanda Pabdn Gustavo Palacios R 08-08-2018




ESPECIFICACIONES GENERALES DE Codigo: P-09

- CONSTRUCCION . .
W JARDIN INFANTIL LAS CRUCES -

Pagina 27 de 78

CONCRETO REFORZADO

GENERALIDADES: Las presentes especificaciones hacen referencia a las normas
técnicas colombianas, NTC, promulgadas por el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas - ICONTEC. En aquellos casos que no existe la norma NTC correspondiente, se
hace referencia en las normas de la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales
(American Society for Testing and Materials) ASTM. Cuando la norma NTC esta basada en
una norma ASTM, ésta se coloca entre paréntesis. Debe consultarse el Apéndice A de estas
especificaciones.

El Contratista y el Supervisor deben tener por lo menos una copia de las presentes
especificaciones en la oficina de la obra durante todo el tiempo que dure la construccion.
En la presente especificacion el término utilizado como Supervisor Técnico es similar al
utilizado en otros apartados como Interventor o Interventoria.

MATERIALES:
CEMENTOS: Los cementos deben cumplir con las especificaciones apropiadas siguientes

* NSR-10
* NTC 121y NTC 321.
+ ASTM C150 y ASTM C596.

El cemento utilizado en obra debe corresponder a aquel sobre el cual se basa la seleccién
de las dosificaciones del concreto.

ADITIVOS: Cuando se requiera o permita, los aditivos a ser utilizados en el concreto deben
cumplir con las especificaciones apropiadas siguientes:

+ NSR-10

+ Aditivos incorporadores de aire NTC 3502 (ASTM C260).

+ Aditivos reductores de agua, retardantes y acelerantes de fraguado NTC 1299,
(ASTM C494), o NTC 4023 (ASTM C1017).

» Aditivos puzolanicos NTC 3493 (ASTM C618).

Los aditivos utilizados en obra deben ser de la misma composicion que los utilizados
en la determinacién de las dosificaciones requeridas para el concreto.

AGUA: El agua de mezcla para el concreto debe cumplir los requisitos de la Seccién C.3.4
de la NSR-10. Se recomienda cumplir la norma NTC 3459 (BS 3148).

AGREGADOS: Los agregados para concreto de peso normal deben cumplir con la norma
NTC 174 (ASTM C33). Véase la Seccion C.3.3 de la NSR-10. Los agregados finos y
gruesos deben considerarse como ingredientes separados. Cada tamafo de agregado
grueso, asi como la combinacion de tamafos cuando se utilicen dos o mas, deben
cumplir con las normas apropiadas, de las normas NTC o ASTM que sean aplicables.
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ALMACENAMIENTO DE MATERIALES: El cemento debe almacenarse en depdsitos o silos
a prueba de humedad y de contaminacion. Las pilas de almacenamiento de agregados
deben organizarse y utilizarse de manera que se evite segregacion excesiva, y se prevenga
la contaminacién con otros materiales o con otros tamafos de agregados similares. Para
asegurar que se cumpla esta condicidn, deben realizarse los ensayos necesarios para
determinar el cumplimiento de los requisitos de limpieza y gradacion, sobre muestras de
agregado tomadas en el sitio de mezclas.

Antes de ser usada, las pilas de arena natural o triturada, deben dejarse drenar hasta que
alcance un contenido de humedad relativamente uniforme, o alternativamente se deben
realizar controles de humedad.

Los aditivos deben almacenarse de manera que se evite contaminacion, evaporacion,
dafo o deterioro. Para aquellos utilizados en forma de suspension o de soluciones
no estables, debe proveerse un equipo de agitacion, que asegure una distribucion uniforme
de los ingredientes. Los aditivos liquidos deben protegerse de cambios de temperatura que
afecten adversamente sus caracteristicas.

DOSIFICACION:

GENERALIDADES: EI concreto para todas las partes de la obra debe ser de la calidad
especificada, debe ser posible colocarlo sin segregacién excesiva, y una vez haya
endurecido debe ser capaz de desarrollar todas las caracteristicas requeridas por estas
especificaciones y por los documentos del contrato.

RESISTENCIA: La resistencia a la compresion especificada del concreto, fc'=4000PSI ,
para cada porcion de la estructura debe ser la que se estipula en los documentos del
contrato. Los requisitos de resistencia deben basarse en resistencias a la compresion del
promedio de dos cilindros normalizados ensayados a los 28 dias.

PESO: Las dosificaciones para concreto deben ser por peso. Se prohiben las
dosificaciones por volumen.

DURABILIDAD: El concreto de peso normal que vaya a estar sometido a exposicion
potencialmente destructiva (diferente al uso o a cargas) tales como congelamiento y
deshielo, clima severo o agentes quimicos debe tener aire incorporado y debe cumplir los
limites de contenido de aire de la Tabla C.4-1 de la NSR-10. La relacion agua-cemento no
debe exceder de 0.50 en peso. (Véase el Capitulo C.4 de la NSR-10 y especialmente la
Tabla C.4-1).

El concreto, para partes de la estructura que deban ser impermeables, debe tener una
relacion agua- cemento que no exceda de 0.50 si va estar expuesto a agua dulce o de 0.45
para exposicién a agua de mar. (Véase el Capitulo C.4 de la NSR-10 y especialmente la
Tabla C.4-2).
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En concretos que van a estar expuestos a la accion de sulfatos con concentraciones
perjudiciales o de soluciones quimicamente agresivas, deben utilizarse cementos Portland
Tipo V. La relacién agua- cemento no debe exceder 0.45 en peso. (Véase el Capitulo C.4
de la NSR-10 y especialmente la Tabla C.4-4).

Para concreto preesforzado y para todo concreto en el cual vaya a quedar embebido
aluminio o metal galvanizado, se debe demostrar mediante ensayos que el agua de mezcla
del concreto, incluyendo la aportada por los agregados y por cualquier aditivo utilizado
no vaya a contener cantidades destructivas del ion cloruro. (Véase el Capitulo C.4 de la
NSR-10 y especialmente la Tabla C.4-5).

ASENTAMIENTO: A menos que se permita o especifigue otra cosa el concreto debe
dosificarse y producirse para tener un asentamiento de 100 mm o menos si la compactacion
se hace por vibrado, y de 130 mm o menos si la compactacion se hace por métodos
diferentes al vibrado. Debe permitirse una tolerancia de hasta 25 mm a la méaxima
indicada, para una cualquiera de cinco mezclas consecutivas ensayadas. Puede usarse
concreto con asentamiento mas bajo que el usual siempre y cuando se coloque y compacte
adecuadamente. El asentamiento debe determinarse de acuerdo con la norma NTC 396
(ASTM C143).

TAMANO MAXIMO DE AGREGADOS GRUESOS: El tamafio maximo nominal del
agregado grueso no debe ser mayor que 1/5 de la menor dimension entre los lados de la
formaleta, 1/3 del espesor de las losas ni ¥ del espaciamiento libre minimo entre barras de
refuerzo. Estas limitaciones pueden obviarse si a juicio del Supervisor Técnico, la
trabajabilidad y los métodos de compactaciéon son tales que el concreto puede colocarse
sin dejar hormigueros o vacios.

ADITIVOS: Si se requiere o permite los aditivos deben someterse a las limitaciones
siguientes:

La cantidad de cloruro de calcio no debe exceder del 2% en peso del cemento. La cantidad
del cloruro de calcio debe determinarse por el método descrito en NTC 4049 (ASTM C1218
0 AASHTO T260).

Para concreto preesforzado y para todo concreto que vaya a contener elementos
embebidos o0 vaya a permanecer en contacto con elementos de aluminio o metal
galvanizado, deben aplicarse las limitaciones de la Seccion Durabilidad, a menos que se
tomen medidas protectoras aprobadas por el Supervisor Técnico.

Todos los aditivos deben ser utilizados de acuerdo con las instrucciones del fabricante a
menos que se especifique otra cosa.

SELECCION DE PROPORCIONES: La dosificacion propuesta para el concreto estaré
sujeta a la aceptacion por parte del Supervisor Técnico tomando en cuenta la capacidad
demostrada  para producir concreto que cumpla todos los requisitos de estas
especificaciones.
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Las proporciones de materiales para el concreto deben establecerse para obtener:

(a) Trabajabilidad y consistencia adecuadas que permitan que el concreto se acomode
dentro de las formaletas y alrededor del refuerzo sin segregacion o exudacion excesivas
bajo las condiciones de colocacion que vayan a ser utilizadas.

(b) Resistencia a acciones agresivas como lo requiere la Seccién Durabilidad.

(c) Cumplimiento de los ensayos de resistencia requeridos por la Seccion Aceptacion del
concreto.

La dosificacion de concreto debe establecerse sobre la base de experiencia previa de
campo o mezclas de ensayo en laboratorio con los materiales que vayan a utilizarse en la
obra o como se especifica en la siguiente seccién.

DOSIFICACION CON BASE EN EXPERIENCIA PREVIA DE CAMPO O MEZCLAS DE
ENSAYO

Determinacion de la Desviacion Estandar: La desviacion estandar puede calcularse cuando
una instalacion de producciéon de concreto, tenga un registro, basado en por lo menos 30
ensayos consecutivos o dos grupos de ensayos totalizando por lo menos 30 ensayos dentro
de los ultimos 12 meses. El registro de ensayos del cual se calcula la desviacion estandar
debe cumplir lo siguiente:

(@) Representar materiales y condiciones similares a los esperados. Los cambios
permisibles en materiales y dosificaciones dentro del registro de ensayos no deben ser mas
estrictos que aquellos que se tendran en la obra propuesta.

(b) Representar concreto producido para cumplir una resistencia especificada o una
resistencia dentro de un rango de 7 MPa (70 kgf/cm2) por arriba o por debajo de la
resistencia a la compresion del concreto para la obra propuesta.

(c) Consistir en por lo menos 30 ensayos consecutivos 0 dos grupos de ensayos
consecutivos que totalicen por lo menos 30 valores, a menos que en el Apartado 1, se
especifique otra cosa.

La desviacion estandar s debe calcularse como:

Donde:
Xi = resistencia a la compresion del ensayo individual

x = el promedio de todos los ensayos individuales de una serie
n = nimero de ensayos en la serie
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Si se utilizan dos registros para obtener un total de por lo menos 30 ensayos, la desviacion
estandar utilizada debe ser el promedio estadistico de los valores calculados de cada
registro de ensayos de acuerdo con:

||(“1 —1:l’51}1 + (n, —1)(5:)1

’g:]ul Il1+|:1:—2

Donde:

s = promedio estadistico de la desviacion estandar, cuando se utilicen dos registros de
ensayos para estimar la desviacién estandar.

sl, s2 = desviaciones estandar calculadas a partir de registros No. 1 y No. 2,
respectivamente.

nl, n2 = ndmero de ensayos de los registros No. 1 y No. 2 respectivamente.

Apartado 1. Cuando la instalacion productora de concreto no tenga un registro con el
namero suficiente de ensayos para cumplir con los requisitos indicados en (c), pero tenga
un registro basado en 15 a 29 ensayos consecutivos, la desviacion estandar calculada con
estos ensayos puede utilizarse, si después del calculo, el valor se multiplica
(incrementandolo) por el factor apropiado dado en la Tabla 3. Para ser aceptado en esta
Seccién el registro de ensayos debe cumplir las exigencias indicadas en (a) y (b) y
representar ensayos consecutivos. Ademas el registro de 15 a 29 ensayos debe cubrir una
clase de concreto suministrado para un periodo de tiempo no inferior a 60 dias.

Cuando la instalacion de produccién de concreto no tenga un registro de ensayos para el
célculo de la desviacion estandar que cumpla los requisitos del parrafo anterior,
gobernaran los requisitos del Parrafo siguiente.

Determinacion de la resistencia a la compresion requerida promedio

Factor de incremento
Niamero de ensayos de la desviacion
estandar
15 1.16
20 1.08
25 1.03
30 o mas 1.00

Tabla 3. Incremento de la desviacién estdndar cuando se tienen mas de 15 ensayos Uutiles.

La resistencia promedio a la compresion requerida fcr, utilizada como base para la
seleccion de la dosificacion de concreto debe ser el mayor valor de los calculados segun
las ecuaciones 3.3 0 3.4 utilizando una desviacion estdndar S calculada de acuerdo con lo
indicado en esta seccion.

Pagina 31 de 78

Revisado por: Aprobado por: Fecha:

Nidia Yolanda Pabdn Gustavo Palacios R 08-08-2018




ESPECIFICACIONES GENERALES DE Cédigo: P-09
- CONSTRUCCION . .
W JARDIN INFANTIL LAS CRUCES -
Pagina 32 de 78
for2fc+1.34s (3-3)
fer=fc+2.33s-35 (3-4)
Donde:

f'c = resistencia a la compresion especificada en MPa
f'cr = resistencia promedio a la compresién requerida, en MPa
s = desviacion estandar en MPa

Cuando no se tenga un registro valido de ensayos para establecer la desviacion
estandar, la resistencia promedio requerida debe exceder a f'c en la cantidad dada en la
Tabla 4.

Documentacién de la resistencia promedio: La documentacion que demuestre que
la dosificacién propuesta de concreto produce una resistencia promedio igual o superior a
la resistencia requerida y determinada de acuerdo con la Seccién, debe consistir en el
registro de los ensayos de resistencia, o0 algunos registros de ensayos de campo, o debe
consistir en los resultados de mezclas de ensayo apropiadas.

Resistencia Resistencia requerida

especificada f; for

en MPa en MPa
menor de 21 MPa f + 7 MPa
21 MPa a 35 MPa f. + 8.5 MPa
mayor de 35 MPa f; + 10 MPa

Tabla 4. Resistencia promedio requerida cuando no se dispone de registro valido de
ensayos

Cuando se utilicen los registros de ensayos de campo para demostrar que la dosificacion
de concreto propuesta produce la resistencia promedio requerida determinada de acuerdo
con la Seccidn, los registros deben representar materiales y condiciones similares a los que
se tendran en obra. Para el prop6sito de documentar la resistencia promedio potencial,
pueden utilizarse, los registros de ensayos que consistan de menos de 30 ensayos pero no
menos de 10 ensayos consecutivos, siempre y cuando el registro comprenda un periodo
de tiempo noinferior a 60 dias. La dosificacion de concreto requerida puede establecerse
por interpolacion entre las resistencias y dosificaciones de 2 0 mas registros, siempre que
cada uno de ellos cumpla con los requisitos de esta Seccion.

Cuando no se tenga un registro aceptable de ensayos de campo, la dosificacion del
concreto debe establecerse basandose en mezclas de prueba que cumplan las siguientes
restricciones:

(a) La combinacién de materiales para ser utilizada en el trabajo propuesto debe ser la
basada en los mismos materiales que se utilizaron.
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(b) Deben prepararse mezclas de prueba con las dosificaciones y las consistencias
adecuadas para la obra propuesta, utilizando por lo menos tres relaciones agua/cemento
diferentes.

(c) Las mezclas de prueba deben dosificarse para un asentamiento con una variacion de
25 mm respecto al maximo permitido, y para concreto con aire incorporado, con una
variacion maxima del 0.5% del contenido de aire.

(d) Para cada mezcla propuesta, deben tomarse y curarse, de acuerdo con la norma NTC
550 (ASTM C31), por lo menos tres cilindros por cada edad para ser ensayados a
compresion. Para concreto normal, pesado y concreto masivo, cada cambio de la relacién
agua/cemento debe considerarse como una nueva mezcla. Los cilindros deben ensayarse
a compresion de acuerdo con la norma NTC 673 (ASTM C39).

(e) A partir de los resultados de estos ensayos de cilindros, debe graficarse una curva que
muestre la relacion entre la resistencia a la compresion y la relacién agua/cemento.

(f) A partir de esta curva debe seleccionarse la relacion agua/cemento para producir
el concreto de la obra que cumpla con la resistencia promedio requerida por la Seccion.
El contenido de cemento y las proporciones de mezcla que van a ser utilizados deben ser
tales que la relacién agua cemento seleccionada y el contenido de cemento no excedan los
valores correspondientes al asentamiento méximo permitido. El control en la obra debe
ocuparse basicamente de mantener el contenido de cemento, el contenido de agua y el
contenido de aire adecuados y la dosificacion de agregados adecuados.

DOSIFICACION BASADA EN DATOS EMPIRICOS: Cuando no se disponga de registros
de campo aceptables 0 no se puedan fabricar las mezclas de prueba y si es aceptado por
el Supervisor Técnico la relacion agua cemento no debe exceder los valores apropiados
mostrados en la Tabla 5. La Tabla 5 no es aplicable cuando se haya dosificado el concreto
segun la Seccién. (Véase la Seccidn C.5.4. de la NSR-10).

Resistencia Relacion Agua/Cemento en peso maxima
especificada permisible
i, (MPa) sin aire incorporado con aire incorporado
28 0.44 0.35
26 0.48 0.38
25 0.51 0.40
21 0.58 0.46
18 0.67 0.54

Tabla 5. Maxima relacibn agua/cemento permisible cuando no se dosifigue segun
seccion dosificacion.

Este método no es aplicable en los casos siguientes:

(a) Concretos con aditivos diferentes a los usados exclusivamente para incorporar aire.

(b) Concreto preesforzado.

(c) Concreto para resistencias de compresion especificadas superiores a 28 MPa
(280 kgf/cm?).

(d) Cemento que no cumpla explicitamente la norma ASTM C150.
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REDUCCION DE LA RESISTENCIA PROMEDIO REQUERIDA: Cuando durante la
construccion se disponga de suficientes datos, la cantidad por la cual la resistencia
promedio debe exceder la resistencia especificada f'c puede reducirse, si esto es aceptado
por el Supervisor Técnico. (Véase la Seccion C.5.5. de la NSR-10). En la Seccién
Evaluacién y Aceptacién del concreto, se incluyen las condiciones que exigen un
incremento en la resistencia. Esta reduccion es valida si:

(a) Se dispone de 30 o méas ensayos, y el promedio de los ensayos disponibles excede el
valor requerido por la Seccién, utilizando la desviacién estandar calculada.

(b) Mas de 15, pero menos de 30 resultados de ensayos, y el promedio de los ensayos
disponibles excede el valor requerido por la Seccién, utilizando la desviacion estandar
incrementada por el factor de la Tabla 4.

CONCRETO PREMEZCLADO: Cuando el concreto provenga de una planta de
premezclado el
Supervisor Técnico debe aprobarla.

MEZCLAS EMPACADAS EN SECO: El concreto empacado en seco puede ser usado
siempre y cuando se verifigue que el producto que se quiera usar es capaz de proporcionar
las caracteristicas requeridas para el concreto.

FORMALETAS

GENERALIDADES: Deben utilizarse formaletas siempre que sea necesario confinar el
concreto y configurarlo a las dimensiones requeridas. Las formaletas deben tener la
resistencia suficiente para soportar la presion resultante de la colocacion y del vibrado del
concreto, y deben tener la rigidez suficiente para mantener las tolerancias especificadas.

Se describen requisitos adicionales para formaletas para concreto en el numeral de
Acabado de las Superficies del Concreto; Concreto a la Vista

A menos gue se requiera o lo permita el Supervisor Técnico, no deben utilizarse los cortes
de tierra como formaletas.

Los planos de taller para formaletas incluyendo la localizacion del apuntalamiento
y del reapuntalamiento deben someterse a aprobacion, tal como lo requieran los
documentos del contrato.

DISENO E INSTALACION DE FORMALETAS: El disefio de la formaleteria, asi como
su construccion, deben ser responsabilidad del contratista.

Las formaletas deben disefiarse para las cargas verticales y las presiones laterales. En el

disefio deben tomarse en cuenta las cargas de viento, los esfuerzos permitidos y otros
requisitos aplicables del NSR-10.
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Se dan requisitos para materiales de fachada en el numeral Acabado de las Superficies del
Concreto. La deflexion maxima de materiales de fachada reflejadas en superficies
de concreto expuestas a la vista debe ser 1/240 de la luz libre entre miembros estructurales.

Las formaletas deben ser lo suficientemente herméticas para prevenir escapes de mortero
desde el concreto. Deben colocarse listones estriados en las esquinas de las formaletas
para producir bordes biselados en las superficies permanentemente expuestas. Las
esquinas interiores de estas superficies y los bordes de las juntas acabadas no requieren
biselado a menos que los documentos del contrato lo requieran.

Para mantener las tolerancias especificadas, la formaleta debe curvarse para
compensar las deflexiones anticipadas de la misma, antes del endurecimiento del concreto.

Deben proveerse medios adecuados de ajuste (cufias o prensas) para puntales o riostras.
Todos los asentamientos deben ser tenidos en cuenta durante la operacion del vaciado
del concreto. Las formaletas deben arriostrarse para prevenir deflexiones laterales.

Deben colocarse aberturas temporales en la base de formaletas para columnas y muros y
en otros puntos donde se considere necesario, con el fin de facilitar la limpieza y la
observacion inmediatamente antes de la colocacion del concreto.

Los accesorios de formaletas que vayan a quedar parcial o completamente embebidos en
el concreto, tales como tirantes y soportes colgantes deben ser del tipo fabricado
comercialmente. Los tirantes o amarres para formaletas deben construirse de manera que
sus extremos o pasadores puedan ser removidos sin causar descascaramiento apreciable
de las caras de concreto. Después de remover los extremos o pasadores de los tirantes de
las formaletas, la porcion embebida del tirante debe terminar a no menos de dos diametros
o dos veces la minima dimension del tirante, a partir de las caras terminadas del concreto
que vayan a quedar permanentemente expuestas a la vista, excepto que en ningln caso
esta distancia debe ser menor de 20 mm. Cuando la cara terminada del concreto no vaya
a quedar permanentemente expuesta a la vista, los tirantes pueden cortarse para
emparejarlos con la superficie terminada.

En las juntas de construccion, las superficies de contacto de las formaletas de revestimiento
para superficies emparejadas expuestas a la vista, deben traslapar el concreto endurecido
para prevenir la descompensacion o pérdidas de mortero en la junta de construccion y para
mantener una superficie alineada.

Las formaletas en madera para aberturas de ventanas deben construirse para facilitar su
retiro, y si fuese necesario para contrarrestar la deformacion de las formaletas.

Las cufias utilizadas para el ajuste final de las formaletas antes del vaciado del concreto
deben asegurarse en sus respectivas posiciones después de la revision final.
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Las formaletas deben anclarse en los bordes o en otras superficies 0 miembros de soporte,
de manera que se eviten movimientos laterales o verticales de cualquier parte del sistema
de formaletas, durante el vaciado del concreto.

Deben construirse vias para el movimiento de equipos, con puntales o soportes
apoyados directamente en la formaleta o miembro estructural sin que descansen en el
acero de refuerzo.

TOLERANCIAS: A menos que se especifique lo contrario por parte del Supervisor Técnico,
las formaletas deben construirse de manera que las superficies del concreto cumplan con
los limites de tolerancias presentados en la Tabla 6.

El contratista debe establecer y mantener imperturbables y hasta la terminacién y
aceptacion del proyecto, suficientes puntos de control y puntos de cotas conocidas
para ser utilizados como referencias en la verificacion de las tolerancias.

No obstante las tolerancias presentadas en la Tabla 6, ninguna porcién del edificio puede
extenderse mas alla de los limites legales del proyecto.

Las variaciones permisibles en el desplome y en los ejes para porciones que estén a mas
de 30 m sobre

Pagina 36 de 78

Revisado por: Aprobado por: Fecha:

Nidia Yolanda Pabdn Gustavo Palacios R 08-08-2018




ESPECIFICACIONES GENERALES DE Cédigo: P-09
o CONSTRUCCION . .
0] JARDIN INFANTIL LAS CRUCES :
Pagina 37 de 78
TOLERANCTAS PARA STUPERFICTES TEEMINADAS
ELEMENTO [TOLERANCIA
Variaciones en el desplome
A Enel alineamiento v superficies de colnmnas, pilas, mmros v en las
ELqIinas
Paor cada 2 m de longitad 5 mm
1 Maximo para la longimd rotsl 25 mm
B.  Para esquinas expuestas de columnas, dilataciones en juntas de
controd, v oras lineas visibles
Paor cada 5 m de longimd 5 mm
Maximo para la longitud totsl 15 mm
Variaciones con respects a los niveles espacificados en los dooumentos del
COnirand:
A Enlas superficies de losas, cublertas, vigas y gradas, medidas antes
de remover los elementos temporales de soporte:
Por cada 2 m de longimd 5 mm
2 En muzlquier vano o por cada & m de longid 10 mm
Maximo para toda la longitud ) mm
BE.  En dinfeles expuestos soleras, antepachos, dilatacionss horizontales v
otras limeas visibles:
En muzlquier vano o por cada 5 m de longriad 5 mm
Maximo para la longimd rotal 15 mm
Variaciones en los ejes, a partir da 1o establecido en plancs v de la disposicion
. |de columnas, mmres y particiones:
- En muzlquier vano 15 mm
Por cada 5 m de longind 10 mm
Maximo para la longitud fotsl 25 mm
Variaciones en las medidas v localizacion de vacios, ductos, shermuras en losas
v Aberiuras en muros:
4 Menos 10 mm
Mas 10 mm
Varaciones en dimensiones de secciones de columnas v vigas v en el espesor
_ |de losas ¥ muros:
- Menos 10 mm
Mas 15 mm
Zapats:
& A, Varizcion de las dimensionss en planta:
Menos 15 mm
Mas 50 mm
B.  Mala colocacion o excentricidad:
Dos por ciento del ancho de 1a zapata en la direccion de la 50
mala colecacion pero oo mas de —
C.  Eszpeson
Faeduccion del espeseor especificado %%
Incremento del espesor espacificado Sin limite
Variaciones en escalones:
A, Enun ramo de escaleras
Contra Huella 5 mm
7 Huellas + 10 mm
E.  Enpeldafios indepandientas
Coontra Huslla 47 mm 1a 37 de 78
Hugllas + 5 mm

(*) Tolerancias splicables unicamente a las dimensiones del concreto v no a la posicion del acero de i
refuerzo verdcal.
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(*) Tolerancias aplicables unicamente a las dimensiones del concreto y no a la posicion del
acero de refuerzo vertical.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE LAS FORMALETAS: Todas las superficies de
formaletas y de materiales embebidos deben limpiarse de residuos acumulados de mortero
o lechada de usos anteriores y de cualquier material extrafio, antes de la colocacién del
concreto sobre ellas.

A menos que se especifique o apruebe lo contrario, debe utilizarse el siguiente tratamiento
a las superficies de las formaletas:

Antes de colocar ya sea el acero de refuerzo o el concreto, las superficies de las formaletas
deben cubrirse con un material protector aprobado por el Supervisor Técnico que prevenga
efectivamente la absorcion de humedad e impida la unién con el concreto sin dejar manchas
en la superficie del mismo. Puede utilizarse un agente removedor aplicado en la formaleta
en obra, un sellante de tipo aprobado, o un forro no absorbente de aplicacién industrial.

No debe dejarse acumular en las formaletas excesos del material de recubrimiento, ni debe
permitirse que el material de recubrimiento entre en contacto con concreto endurecido sobre
el cual se va a depositar concreto fresco.

REMOCION DE FORMALETAS: Cuando se requiera tempranamente una reparacion de
defectos superficiales o de acabados, las formaletas pueden removerse tan pronto como el
concreto haya endurecido lo suficiente para resistir posibles dafios que se ocasionen
durante la operacién de remocion.

Las formaletas superiores de superficies inclinadas de concreto, deben removerse tan
pronto como el concreto haya alcanzado la rigidez suficiente para evitar hundimiento
o desplome. Cualquier reparacion necesaria o tratamiento requerido en estas superficies
inclinadas debe realizarse inmediatamente, y luego continuar el curado especificado.

Las formaletas en madera para aberturas en muros deben removerse tan pronto como sea
posible sin causar dafio al concreto.

Las formaletas para columnas, muros, testeros de vigas y otras partes que no soporten el
peso directo del concreto pueden removerse tan pronto como el concreto haya
endurecido lo suficiente para resistir dafios causados por la operacion de remocion.

Las formaletas y apuntalamientos utilizados para soportar el peso propio del concreto en
vigas, losas y otros elementos estructurales deben permanecer en el sitio hasta que el
concreto haya alcanzado la resistencia minima especificada en los documentos del contrato
referentes a remocion de formaletas y puntales.

Cuando los puntales y otros soportes verticales estén distribuidos de manera tal que las
formaletas no portantes de fachadas puedan ser removidas sin que afecten o aflojen los
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puntales y soportes, esta formaleta de fachada puede removerse antes del tiempo
especificado o permitido.

REAPUNTALAMIENTO: Cuando se permita o requiera reapuntalamiento, las operaciones
deben planearse con anterioridad y deben someterse a aprobacién del Supervisor Técnico.
Cuando el reapuntalamiento se esté realizando, no debe permitirse carga viva sobre la
nueva construccion.

En ningun caso durante el reapuntalamiento, debe permitirse que el concreto en
vigas, losas, columnas o cualquier otro miembro estructural se someta a la combinacién
de cargas muertas y de construccion adicionales a las cargas permitidas por el Supervisor
Técnico para la resistencia del concreto desarrollada en el momento del reapuntalamiento.
Los puntales del reapuntalamiento deben colocarse tan pronto como sea posible después
de que las operaciones de remocion se hayan completado, pero en ningun caso, después
del final del dia de trabajo en el cual ocurra la remocion. Estos puntales deben ajustarse
para soportar las cargas requeridas sin sobre esforzar la construccién, y deben permanecer
en su sitio hasta que los ensayos representativos del concreto que se estad soportando
hayan alcanzado la resistencia especificada, f¢c=4000PSI, o la resistencia especificada en
los documentos del contrato referentes a remocién del reapuntalamiento.

Los pisos que soporten puntales sobre concreto vaciado recientemente deben tener sus
puntales de soporte originales en sus sitios o deben ser reapuntalados. El sistema de
reapuntalamiento debe tener una capacidad suficiente para resistir las cargas anticipadas
y en todos los casos debe tener una capacidad por lo menos igual a la mitad de la capacidad
del sistema de apuntalamiento superior. Los puntales de reapuntalamiento deben
colocarse directamente debajo de la posicion de un puntal superior a menos que se
permitan otras localizaciones.

En edificaciones de varios pisos el reapuntalamiento debe extenderse en un numero
suficiente de pisos para distribuir el peso de concreto, formaletas recientemente colocadas
y de las cargas vivas de construccién, de manera que no sean excedidas las cargas de
disefio de los pisos que soportan puntales.

RESISTENCIA PARA REMOCION: Cuando la remocion de formaletas o del
reapuntalamiento se base en una resistencia determinada alcanzada por el concreto,
debe suponerse que éste ha alcanzado dicha resistencia cuando se cumpla alguna de
las condiciones siguientes:

Cuando los cilindros de ensayo, curados en obra simultdneamente con el concreto
que estos representan, hayan alcanzado la resistencia especificada para remocién de
formaletas o de reapuntalamientos. Excepto debido a las condiciones de curado y por la
edad de prueba, los cilindros deben fundirse y ensayarse como se especifica en el numeral
Ensayos.

Cuando el concreto haya sido curado de acuerdo con los requisitos del numeral Curado y
Proteccion, para la misma duracién de tiempo para la cual los ensayos de cilindros curados
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en el laboratorio alcanzaron la resistencia especificada. La duracion de tiempo que el
concreto ha sido curado en la estructura debe determinarse como el nimero de dias
acumulados, o una fraccion de estos, durante los cuales la temperatura del aire en contacto
con el concreto haya sido superior a 10°C y el concreto haya sido cubierto o protegido de
pérdidas de humedad.

REFUERZO
GENERALIDADES: Los planos que muestren todas las dimensiones de figuracion y
localizacién para la colocacion del acero de refuerzo y accesorios, deben someterse a la
aprobacion por parte del Supervisor Técnico. La aprobacion debe obtenerse antes de la
figuracion.

Los detalles del refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos aqui deben estar de acuerdo
con el NSR-10.

ACERO DE REFUERZO: Todo el refuerzo debe ser de la resistencia requerida por los
documentos del contrato y debe cumplir con la especificacibn mas apropiada de las
presentadas en barras de refuerzo corrugado, refuerzo liso, mallas electrosoldadas y
tendones para preesfuerzo, excepto por lo siguiente:

El esfuerzo a la fluencia debe determinarse mediante el ensayo de barras de diametro
completo.

Para barras, alambre y malla con una resistencia a la fluencia especificada fy mayor a 420
MPa (4200 kgf/cm?), fy debe ser el esfuerzo que corresponde a una deformacion de 0.35%.

Barras de Refuerzo corrugado: Las barras corrugadas para refuerzo deben cumplir con la
norma NTC 2289 (ASTM A706). En zonas de amenaza sismica intermedia y alta, segin la
NSR-98, solo se permite el acero fabricado bajo la norma NTC 2289 (4a revision) (ASTM
A706). Unicamente en zonas de amenaza sismica baja, segun la NSR-10, se permite el
uso de acero corrugado fabricado bajo la norma NTC 248 (ASTM A615).

Refuerzo liso: El refuerzo debe ser corrugado. El refuerzo liso solo puede utilizarse en
estribos, espirales o tendones, y refuerzo de reparticién y temperatura. Las barras lisas para
estribos, refuerzo de reparticién y temperatura o refuerzo en espiral deben cumplir con la
norma NTC 161 (ASTM A615) o con los requisitos para refuerzo corrugado especificados.

Mallas electro soldadas: Las mallas electro soldadas deben cumplir con la muestra y el
tamafo de malla de alambre liso o corrugado requerido o mostrado en los documentos del
contrato y debe cumplir con uno de los requisitos siguientes:

Para malla fabricadas con alambre liso, la norma NTC 1925 (ASTM A185) excepto

que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 300 mm
en la direcciéon del refuerzo principal.
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Para mallas fabricadas con alambre corrugado, la norma NTC 2310 (ASTM A497) excepto
que las intersecciones soldadas no deben tener un espaciamiento mayor a 400 mm en
la direccién del refuerzo principal.

Evaluacién y aceptacion del acero de refuerzo: De acuerdo con la Seccién C.3.5.8 del NSR-
10, deben tomarse y ensayarse muestras representativas de los aceros de refuerzo
utilizados en la obra, con la frecuencia y alcance indicados en el Titulo | del Reglamento.
Los ensayos deben realizarse de acuerdo con lo especificado en la norma NTC, de las
enumeradas en C.3.8, correspondiente al tipo de acero. Los ensayos deben demostrar,
inequivocamente, que el acero utilizado cumple la norma técnica NTC correspondiente
y el laboratorio que realice los ensayos debe certificar la conformidad con ella. Copia de
estos certificados de conformidad deben remitirse al Supervisor Técnico y al ingeniero
disefiador. El certificado de conformidad expedido por el laboratorio debe contener como
minimo lo siguiente:

(a) nombre y direccién de la obra

(b) fecha de recepcion de las muestras y fecha de realizacién de los ensayos.

(c) fabricante y norma NTC bajo la cual se fabric el material y bajo la cual se realizaron los
ensayos

(d) peso por unidad de longitud de la barra, alambre, malla o tor6n de refuerzo, y su
conformidad con las variaciones permitidas, y su diametro nominal

(e) caracteristicas del corrugado, cuando se trate de acero corrugado

(f) resultados del ensayo de traccion, los cuales deben incluir: |la resistencia a la fluencia y
la resistencia Ultima, evaluadas utilizando el area nominal de la barra, alambre, malla o
toron de refuerzo indicada en la norma NTC correspondiente, y el porcentaje de
alargamiento obtenido del ensayo

(g) resultado del ensayo de doblamiento

(h) composicién quimica cuando ésta se solicita

(i) conformidad con la norma de fabricacién

(i) nombre y firma de director del laboratorio.

SOLDADURA: Cuando se requiera o se apruebe, el procedimiento de soldadura del acero
de refuerzo debe cumplir con la norma NTC 4040 (Cédigo de la American Welding Society
AWS D1.4). No deben hacerse soldaduras en los dobleces de una barra. No deben
permitirse soldaduras en barras que se crucen (soldaduras de agarre) a menos que sean
autorizadas por el Supervisor Técnico.

TOLERANCIAS PARA LA FABRICACION Y COLOCACION: Las barras usadas para
refuerzo del concreto deben fabricarse de acuerdo con las tolerancias de fabricacién dadas
en la norma ACI 315.

Las barras deben colocarse con las siguientes tolerancias:

Distancia libre a las superficies acabada: ............cccccciiiiiiiiie, + 10 mm
Espaciamiento minimo entre barras: .........c.ccocceeeiiiiiiiinii e + 10 mm
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Barras superiores en losas y vigas:

Miembros de 200 mm de espesor 0 Menos: .................. 10 mm
Miembros de espesor mayor a 200 mm pero inferior a 600 mm: . +13 mm
Miembros de mas de 600 mm de eSpesor: .........cccceee... + 25 mm
Cruce de miembros: .................. espaciados uniformemente en un rango de 50 mm
Longitud de 10S Miembros: ..o + 50 mm

Las barras pueden moverse lo necesario para evitar interferencias con otro acero
de refuerzo, conductos u otras instalaciones embebidas. Si las barras se mueven mas que
un diametro de barra, o lo suficiente para exceder las tolerancias anteriores, la
localizacion resultante de barras debe someterse a ajuste y aprobacion.

COLOCACION: El recubrimiento minimo de concreto para el refuerzo, excepto para
ambientes extremadamente corrosivos, para otras exposiciones severas, 0 para
recubrimientos protectores contra el fuego debe ser como sigue:

Concreto vaciado contra la tierra: ........ccccuuvevevieeiiiiiiiiieiiieeeieieeeeeeeeee.. 75 mm

Superficies acabadas expuestas a la intemperie, o en contacto con la tierra

para barras No. 6 (3/4" 0 20 mm) 0 Mayores: ................. 50 mm
para barras menores del No. 6 (3/4" 0 20 mm): ............... 38 mm

Superficies interiores

VIQAS Y COIUMNAS: ...ttt e ettt e e e ettt e e e et et e e e e e e enbr e reeeeenans 38 mm
losas, muros y viguetas con barras del No. 11 (1-3/8" o 32 mm) o inferiores: .............. 20
mm

Todo refuerzo, en el momento del vaciado del concreto, debe estar libre de barro, aceite o
cualquier otro material que pueda afectar adversamente o reducir la adherencia. El refuerzo
con oxido, escamas o0 una combinacién de ambos puede aceptarse como satisfactorio sin
ser limpiado o cepillado con grata, siempre y cuando las dimensiones y pesos, incluyendo
las alturas de las deformaciones de una muestra cepillada con grata, no sean menores que
las requeridas por la especificacion NTC correspondiente.

Todo refuerzo debe apoyarse y asegurarse entre si, para evitar desplazamientos, debido a
las cargas de construccion o al vaciado del concreto, que excedan las tolerancias de la
Seccion, Sobre la tierra, donde sea necesario pueden usarse bloques de concreto como
soporte. Sobre las formaletas debe usarse concreto, metal, plastico u otros espaciadores o
soportes de barra aprobados por el Supervisor Técnico. Donde la superficie de concreto
vaya a estar expuesta a la intemperie con la edificacion terminada, las porciones de todos
los accesorios, localizados hasta 12.5 mm adentro del concreto deben ser no corrosivos o
protegidos contra la corrosion.

Las mallas electro soldadas disefiadas como refuerzo para soportar carga deben
traslaparse donde las mallas y laminas sean contintias de tal manera que el traslapo medido
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entre alambres transversales extremos de cada malla no sea menor que el espaciamiento
de alambres transversales mas 50 mm. Esta malla debe apoyarse tal como se requiere para
barras de refuerzo.

Las mallas electro soldadas no disefiadas especificamente como refuerzo para soportar
carga deben traslaparse donde quiera que las mallas o laminas sucesivas sean continuas,
de tal manera que el traslapo medido entre alambres transversales extremos de cada malla
no sea menor a 50 mm. La malla debe extenderse dentro de vigas y muros de soporte 100
mm del borde del concreto. Puede extenderse a través de juntas de contraccién. Para
asegurar una adecuada posicién en las losas, las mallas deben estar adecuadamente
apoyadas durante el vaciado del concreto, o mediante la colocacion de la malla sobre
una capa de concreto fresco a la profundidad correcta antes de colocar la capa superior de
la losa.

Las barras verticales en columnas deben estar corridas por lo menos un diametro de barra
en los empalmes traslapados. Para asegurar una colocacion adecuada deben suministrarse
plantillas de colocacion para todas las barras de transferencia (dowells) en las columnas.

Todos los empalmes que no se muestren en los documentos del contrato deben
someterse a aprobacién por parte del Supervisor Técnico. Pueden utilizarse con
aprobacién previa conectores mecanicos de barras de refuerzo.

A menos que el Supervisor Técnico lo permita, el refuerzo no debe doblarse después
de estar embebido en concreto endurecido.

JUNTAS E INSTALACIONES EMBEBIDAS

JUNTAS DE CONSTRUCCION: Las juntas no indicadas en el documento del contrato
deben hacerse y localizarse de tal manera que no perjudiquen significativamente la
resistencia de la estructura y deben ser aprobadas por el Supervisor Técnico. En general
deben localizarse cerca de la mitad de las luces de las losas, vigas o vigas principales, a
menos que una viga intercepte una viga principal en su parte central, en cuyo caso las
juntas en las vigas principales deben desplazarse una distancia igual al doble del ancho de
la viga. Las juntas de construccién en muros y columnas deben localizarse en el lado inferior
de pisos, losas, vigas o vigas principales, o en la parte superior de las zapatas o de las
losas de piso. Las vigas, vigas principales, ménsulas, capiteles de columnas, cartelas y
abacos deben vaciarse al mismo tiempo y monoliticamente con el sistema de losas. Las
juntas deben ser perpendiculares al refuerzo principal.

Todo el refuerzo debe continuarse a través de las juntas. Los ganchos y barras de
transferencia (dowells) inclinadas deben colocarse bajo la inspeccion del Supervisor
Técnico. Deben colocarse llaves longitudinales de por lo menos 40 mm de profundidad, en
todas las juntas en muros y entre muros y losas y zapatas.
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La superficie del concreto en todas las juntas de construccion debe limpiarse
completamente y debe removerse toda la lechada y agua estancada antes del vaciado del
concreto adyacente.

Cuando se requiera o permita, la adherencia debe obtenerse por medio de alguno de los
métodos siguientes:

La utilizacion de un adhesivo aprobado

La utilizaciéon de un retardador quimico aprobado, que retarda pero no impide el fraguado
de la superficie del mortero. EI mortero retardado debe removerse dentro de las 24 horas
siguientes a su colocacién para producir una superficie de unién de agregados expuestos
limpia.

Picando la superficie del concreto de una manera aprobada, para exponer uniformemente
el agregado y lograr una superficie libre de particulas de agregado sueltas y de concreto
deteriorado.

JUNTAS DE DILATACION: No debe permitirse que el refuerzo o cualquier otro elemento
embebido o unido al concreto (excepto las barras de transferencia (dowells) en losas de
piso unidas Unicamente a un lado de la junta) se prolongue continuamente a través de una
junta de dilatacion.

Los sellantes premoldeados de las juntas de dilatacién deben ser del tipo requerido
por los documentos del contrato y deben cumplir alguna de las especificaciones siguientes:

» "Especificacion Estandar para Sellantes de Juntas de Dilatacion Preformadas para
Concreto (Tipo Bituminoso)" (ASTM D994).

+ "Especificacion Estandar para Sellantes de Juntas de Dilatacién Preformadas para
Pavimentos de Concreto y Construcciones Estructurales (Tipos Bituminosos No
Extrusivos y No Resilentes)" (ASTM D1751).

+ "Especificacién Estandar para Caucho Esponjoso Preformado y Rellenos de Corcho
de Juntas de Dilatacion para Pavimentos de Concreto y Construcciones
Estructurales” (ASTM D1752).

SELLOS IMPERMEABILIZANTES: EI material, disefio y localizacion de sellos
impermeabilizantes en las juntas debe ser como se indica en los documentos del contrato.

Cada pieza de sello impermeable premoldeada debe tener la longitud maxima factible de
manera que el nUmero de juntas extremas sea llevado a un minimo.

Las juntas en las intersecciones y en los extremos de los elementos deben hacerse de la
manera mas apropiada, de acuerdo al material que se esté utilizando. Las juntas deben
desarrollar una impermeabilidad efectiva igual a aquella desarrollada por el material
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continuo de los sellos impermeabilizantes, deben desarrollar no menos del 50% de la
resistencia mecdanica de la seccion adyacente y deben mantener permanentemente su
flexibilidad.

OTRAS INSTALACIONES EMBEBIDAS: Todas las inserciones, anclajes, e instalaciones
embebidas requeridas para trabajos inmediatos 0 como soporte de éstos deben colocarse
antes del vaciado del concreto.

Deben darse suficientes detalles a todos los contratistas cuyo trabajo esté relacionado con
el concreto o deba apoyarse sobre éste, y debe darse oportunidad para introducir y/o
colocar instalaciones embebidas antes del vaciado del concreto.

COLOCACION DE LAS INSTALACIONES EMBEBIDAS: ElI material expansivo para las
juntas, los sellos impermeabilizantes y otras instalaciones embebidas deben colocarse
cuidadosamente y apoyarse para evitar desplazamientos. Los huecos para anclajes deben
rellenarse temporalmente con material removible para evitar la entrada del concreto.

PRODUCCION DE CONCRETO

CONCRETO PREMEZCLADO Y CONCRETO PRODUCIDO EN EL SITIO POR
DOSIFICACION POR PESO Y MEZCLADO CONTINUO: Excepto por lo especificado en
otras partes de este numeral, el concreto premezclado debe dosificarse, mezclarse y
transportarse de acuerdo con la norma NTC 3318 (ASTM C94).

El concreto producido en el sitio mediante dosificacion por peso y mezclado continuo debe
dosificarse y mezclarse de acuerdo con y cumpliendo todos los requisitos de la norma NTC
4027 (ASTM C685).

OTROS CONCRETOS:

Dosificacion: Las balanzas para pesar los ingredientes del concreto deben tener una
precision en uso del + 0.5% de su capacidad total. Los ensayos estandar del pesado deben
ser eficaces para permitir la verificaciéon de la precision de la balanza.

El manejo de los equipos de dosificacion debe ser tal que los ingredientes del concreto se
midan consistentemente dentro de las tolerancias siguientes:

Cemento 1%
Agua +1%
Agregados 2%
Aditivos + 3%

Cada mezcla de concreto debe cargarse dentro de la mezcladora de manera que un poco
de agua entre antes que el cemento y los agregados. El agua debe continuar fluyendo
durante un periodo de tiempo que puede extenderse hasta el final de la primera cuarta parte
del tiempo especificado para la mezcla. Deben proveerse los mecanismos para prevenir
que los ingredientes de una mezcla entren al mezclador antes que la mezcla previa haya
sido descargada completamente.
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Mezclado: El concreto debe mezclarse en una mezcladora capaz de combinar
completamente los agregados, el cemento y el agua en una masa uniforme dentro del
tiempo especificado de mezcla y de descargar este concreto sin segregacion de los
componentes. El mezclador debe llevar una losa del fabricante que indique la capacidad
nominal y debe operarse de acuerdo con esto.

Los mezcladores con una capacidad nominal mayor o igual a 0.76 m3 (1 yarda cubica)
deben cumplir con los requisitos de la "Divisibn de Fabricantes de Mezcladores de
Planta" de Ila "Oficina de Productores de Plantas de Concreto" (Plant Mixers
Manufacturers Division of the Concrete Plant Manufacturers Bureau).

Excepto por lo especificado en el parrafo siguiente, las tandas menores o iguales a 0.76 m3
(1 yarda cubica) deben mezclarse durante por lo menos 1 minuto. El tiempo de mezclado
debe incrementarse en 15 segundos por cada 0.76 m3 (1 yarda cubica) o fraccion de
capacidad adicional. Para las mezclas secas los tiempos de mezclado deben aumentarse
de acuerdo con las especificaciones definidas en los documentos del contrato.

Pueden permitirse tiempos de mezclado mas cortos siempre y cuando los resultados de
ensayos realizados de acuerdo con la norma NTC 3318 (ASTM C94), indiquen que el
tiempo es suficiente para producir un concreto uniforme.

Deben proveerse controles que aseguren que la mezcla no pueda descargarse hasta que
no se haya cumplido el tiempo de mezclado requerido. Debe transcurrir por lo menos 3/4
partes del tiempo requerido para el mezclado después de haber sido agregada la Ultima
porcién de agua de mezcla.

El interior del mezclador debe estar libre de acumulaciones que vayan a interferir con la
acciéon de mezclado. Las paletas del mezclador deben cambiarse cuando hayan perdido el
10% de su altura original o de acuerdo con las exigencias de los manuales de
mantenimiento de cada equipo especifico.

CONTROL DE ADITIVOS: Los aditivos quimicos de la mezcla deben colocarse dentro del
mezclador como soluciones y deben medirse por un mecanismo dispensador. El liquido
debe considerarse como una parte del agua de mezcla. Los aditivos que no puedan
afiadirse en solucion pueden pesarse o medirse en volumen si asi es la recomendacion del
fabricante.

Si se usan dos o mas aditivos estos deben afadirse separadamente para evitar posible
interaccion que pueda interferir con la eficiencia de cualquiera de los aditivos o afectar
adversamente el concreto.

La adicion de aditivos retardadores debe completarse 1 minuto después que la adicién del

agua al cemento haya sido completada, o antes del comienzo de los ultimos 3/4 del tiempo
requerido de mezclado, lo que ocurra primero.
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MEZCLADO Y CONTROL DEL AGUA DE MEZCLA: El concreto debe mezclarse
Unicamente en las cantidades para uso inmediato. El concreto que haya fraguado, no
debe remezclarse y debe descartarse.

Cuando el concreto llegue a la obra con un asentamiento inferior al adecuado para su
colocacidn, tal como lo indican las especificaciones, puede adicionarse agua solamente si
no son excedidos ni la relacion agua-cemento maxima permitida ni el asentamiento maximo.
El agua debe incorporarse mediante un mezclado adicional igual a por lo menos la mitad
del mezclado total requerido. Una adicion de agua por encima de la permitida por la
limitacion de la relacion agua-cemento debe acompafarse por una cantidad de cemento
suficiente para mantener la relacion agua-cemento adecuada. Tal adicion debe ser
autorizada por el Supervisor Técnico o su representante.

CONDICIONES CLIMATICAS
Clima frio: En clima frio, la temperatura del concreto cuando sea descargado en el sitio de
la obra debe cumplir con los requisitos de temperatura de la Tabla 7.

Temperatura minima del concreto,
grados C

Temperatura del
aire grados C

Secciones con su
dimension
minima menor
que 300 mm

Secciones con
su dimension
minima mayor
que 300 mm

-1 a 7° 16% 10°
-182 3 -1° 187 13=
menor de -18° 2]1° 167

Tabla 7. (ii) Limitaciones de la temperatura en el concreto cuando se descarga en el sitio
de la obra

Si el agua o el agregado se calientan por encima de 38°C, el agua debe combinarse con el
agregado en el mezclador antes de que el cemento sea adicionado. El cemento no debe
mezclarse con aguas o con mezclas de agua y agregado que tengan una temperatura
superior a los 38°C.

Clima Calido: Si debido a la alta temperatura se ha encontrado bajo asentamiento, falso
fraguado o juntas frias, los ingredientes deben enfriarse antes del mezclado con capas de
hielo o hielo bien molido de un tamafio tal que se derrita completamente durante el
mezclado. El hielo molido puede sustituir total o parcialmente el agua de mezcla. Nunca
debe utilizarse cemento que tenga una temperatura superior a los 40°C.

COLOCACION

PREPARACION ANTES DE LA COLOCACION: Todo concreto endurecido y material
extrafio deben ser removidos de las superficies internas del equipo transportador.
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El sistema de formaletas debe estar instalado completamente; el agua deben haber sido
removida,; el refuerzo debe haber sido asegurado en su sitio; los materiales expansivos para
las juntas, anclajes y otros elementos embebidos deben haber sido colocados; y la
preparacion total debe haber sido aprobada por el Supervisor Técnico.

Las superficies semiporosas deben rociarse suficientemente con agua para eliminar la
absorcion y las superficies porosas deben sellarse de una manera aprobada.

TRANSPORTE: El concreto debe transportarse desde el equipo mezclador hasta el sitio de
colocacion final, tan rapido como sea posible y por métodos que prevengan la segregacion
o la pérdida de ingredientes y de una manera tal que se asegure que la calidad requerida
para el concreto se mantenga.

El equipo transportador debe ser aprobado y debe ser de un tamafo y disefio tales que el
fraguado detectable del concreto no ocurra antes de la colocacion del concreto
adyacente. El equipo transportador debe limpiarse al final de cada operacién o dia de
trabajo. El equipo y las operaciones de transporte deben cumplir los requisitos adicionales
siguientes:

Los camiones mezcladores, los agitadores y las unidades no agitadoras y su manera de
aplicacion deben cumplir los requisitos aplicables de la norma NTC 3318 (ASTM C94).

Las bandas transportadoras deben colocarse horizontalmente o con una pendiente que no
cause segregacion excesiva o pérdida de ingredientes. El concreto debe protegerse contra
humedecimiento excesivo o elevaciones de temperatura. Debe utilizarse una disposicion
aprobada en el extremo de descarga para prevenir segregacion aparente. No debe
permitirse que el mortero se adhiera a la longitud de retorno de la cinta. Las cantidades
grandes deben descargarse en tolvas o a través de un regulador.

Los conductos deben ser de metal o forrados en metal y no deben tener pendientes que
excedan 1 vertical a 2 horizontal, ni menos que 1 vertical a 3 horizontal. Pueden utilizarse
conductos de mas de

6 m de longitud y aquellos que no cumplan los requisitos de pendientes, siempre y
cuando descarguen dentro de una tolva antes de la distribucién.

El equipo de bombeo y de transporte neumatico debe ser del tipo apropiado con capacidad
adecuada de bombeo. El vaciado neumético debe controlarse de manera que no se
presente segregacion en el concreto descargado. La pérdida de asentamiento en el
equipo de bombeo o en el equipo transportador neumatico no debe exceder 50 mm. El
concreto no debe transportarse a través de tubos hechos de aluminio o de aleaciones con
base en aluminio.

VACIADO

Generalidades: El concreto debe depositarse continuamente o en capas de un espesor tal
que no quede depositado sobre concreto que haya endurecido lo suficiente para causar
la formacién de grietas o planos de debilidad en la seccién. Si una secciéon no puede
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colocarse continuamente, deben localizarse juntas de construccibn como se muestre en
los documentos del contrato o como se apruebe. El vaciado debe hacerse a una tasa tal
que el concreto que se esté integrando al concreto fresco esté aun plastico. El concreto
que se haya endurecido parcialmente o que haya sido contaminado por materiales
extrafios no debe depositarse en la estructura. Los separadores temporales en las
formaletas deben removerse cuando el vaciado del concreto haya alcanzado una elevacion
tal que haga que su servicio sea innecesario. Estos pueden permanecer embebidos en el
concreto Unicamente si son de metal o de concreto y si se ha obtenido aprobacion previa.

Colocacién: El vaciado del concreto en elementos soportados por elementos de concreto
no debe empezar hasta que el concreto vaciado previamente en columnas y muros deje de
ser plastico y haya permanecido en su sitio por lo menos 2 horas.

Segregacién: El concreto debe depositarse tan cerca como sea posible a su posicion final
para evitar la segregacion debida al manejo o al flujo. El concreto no debe someterse a
ningln procedimiento que cause segregacion.

Compactacion: Todo concreto debe compactarse con vibrador, pala, rodillo o varilla de
manera gue sea trabajado intensamente alrededor del refuerzo, alrededor de instalaciones
embebidas y en las esquinas de las formaletas, eliminando asi bolsas de aire y de agregado
grueso que pueden causar porosidades, hormigueros o planos de debilidad. Los vibradores
internos deben ser de dimensiones y potencia maximas posibles de acuerdo con las
caracteristicas de la obra. Estos deben ser operados por personal competente. No debe
permitirse la utilizacion de vibradores para mover el concreto dentro de las formaletas.
Los vibradores deben introducirse y retirarse en puntos separados aproximadamente
450 mm. La duracién de cada aplicacion debe ser suficiente para consolidar el concreto
pero no suficiente para causar segregacion, generalmente entre 5 y 15 seg. Debe
mantenerse en el sitio de trabajo un vibrador de repuesto durante todas las operaciones de
vaciado del concreto. Cuando el concreto vaya a tener un acabado burdo, debe crearse
una superficie de mortero contra la formaleta por el proceso de vibracion, complementado
si fuese necesario por el uso de palas para alejar los agregados gruesos de la superficie
terminada.

PROTECCION: A menos que se suministre la proteccion adecuada y se obtenga la
aprobacion, el vaciado del concreto no debe realizarse durante lluvia. No debe permitirse
que el agua de lluvia aumente el agua de mezcla del concreto, ni dafie la superficie
acabada.

Temperatura de colocacion: Cuando se pronostique una temperatura ambiente menor de
4°C durante el vaciado o en las 24 horas siguientes, la temperatura del concreto plastico
durante el vaciado, no debe ser menor de 13°C para secciones menores de 300 mm en
cualquiera de sus dimensiones, ni menos de 10°C para otras secciones. La temperatura del
concreto durante el vaciado no debe ser tan alta para que cause dificultades por pérdida de
asentamiento, falso fraguado o juntas frias, y no debe exceder 32°C. Cuando la temperatura
del concreto exceda 32°C deben tomarse medidas preventivas aprobadas por el
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Supervisor Técnico. Cuando la temperatura del acero sea mayor de 50°C las formaletas
de acero y el refuerzo deben rociarse con agua fria justo antes del vaciado del concreto.

ADHERENCIA: Cuando se especifique, la superficie de las juntas debe prepararse de
acuerdo con alguno de los métodos especificados en la Seccién Juntas de construccion.

El concreto endurecido en las juntas de construccidon y en las juntas entre zapatas y
muros o columnas, entre muros o columnas y vigas o losas, juntas en muros y todas
aquellas no mencionadas anteriormente deben humedecerse (pero no saturarse)
justamente antes del vaciado del concreto fresco.

El concreto endurecido en juntas de concreto a la vista, en juntas en los puntos centrales
de vigas, de vigas principales, de viguetas y de losas, y en juntas de trabajos disefiados
para contener liquidos, debe ser humedecido (pero no saturado) y luego cubierto
cuidadosamente con una capa de lechada de cemento de proporciones similares al mortero
del concreto. La lechada debe ser tan gruesa como sea posible en superficies verticales y
por lo menos de 15 mm de ancho en superficies horizontales. El concreto fresco debe
colocarse antes de que la lechada alcance su fraguado inicial.

Las juntas que reciben adhesivos deben prepararse antes del vaciado del concreto
fresco y el adhesivo aplicado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Las superficies de juntas que hayan sido tratadas con retardadores quimicos deben
prepararse antes del vaciado del concreto fresco de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.

CONCRETO BAJO AGUA: Cuando se requiera o permita, el concreto debe depositarse
bajo agua por un método aprobado, de tal manera que el concreto fresco penetre la masa
de concreto previamente colocado, causando el desplazamiento del agua con una
perturbacion minima en la superficie del concreto.

REPARACION DE DEFECTOS SUPERFICIALES

GENERALIDADES: A menos que en los documentos del contrato se especifique lo
contrario, los defectos superficiales incluyendo los huecos de amarre de la
formaleta deben repararse inmediatamente después de la remocién de las formaletas.

REPARACION DE AREAS DEFECTUQOSAS: Todo hormiguero o cualquier otro defecto del
concreto debe repararse para obtener un concreto sano. Si es necesario picar, los bordes
del hueco deben ser perpendiculares a la superficie o ligeramente inclinados. El area a ser
reparada y un area circundante a la misma de por lo menos 150 mm de ancho debe
humedecerse para prevenir la absorcibn de agua del mortero de reparacién. Debe
prepararse una lechada de adherencia utilizando una mezcla de aproximadamente 1 parte
de cemento a 1 parte de arena fina que pase el tamiz No. 30, mezclada hasta obtener una
consistencia de crema espesa, para luego retocarla correctamente sobre la superficie.
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La mezcla de reparacion debe hacerse de los mismos materiales y aproximadamente con
las mismas proporciones usadas para el concreto, excepto que debe omitirse el agregado
grueso y el mortero debe consistir de no mas de 1 parte de cemento por 2.5 partes de arena
en volumen himedo suelto. EI cemento blanco debe substituirse por una parte del cemento
Portland gris en el concreto a la vista, con el fin de producir un color que iguale el color del
concreto circundante, tal como lo determine una reparacion de ensayo. La cantidad de agua
de mezcla debe ser mayor a la necesaria para lograr la manejabilidad adecuada. El
mortero de reparacion debe mezclarse con anterioridad y debe mantenerse sin adicién
de méas agua, mezclandolo frecuentemente con un palustre hasta que alcance la
consistencia mas rigida que permita su colocacion.

Después de que el agua superficial se haya evaporado del area que va a ser reparada, el
mortero de adherencia debe aplicarse correctamente sobre la superficie. Cuando el
mortero de adherencia comience a perder el brillo debido al agua, debe aplicarse el
mortero de reparacion premezclado. El mortero debe compactarse intensamente en su
lugar y debe esparcirse hasta dejar el parche ligeramente mas alto que la superficie
circundante. Para permitir la retraccion inicial, el mortero no debe alterarse durante por lo
menos 1 hora antes de realizar el acabado definitivo. El area reparada debe mantenerse
himeda durante 7 dias. En muros de concreto a la vista, no deben utilizarse herramientas
metélicas en el acabado de las superficies que se reparan.

HUECOS DE AMARRES DE LA FORMALETA: Después de ser limpiados y
humedecidos intensamente, los huecos de amarres de la formaleta debe llenarse con
mortero de reparacion.

MATERIALES PATENTADOS ESPECIALES: Si se permite o0 se requiere, pueden
utilizarse compuestos especiales para adhesion o como ingredientes de reparacién en lugar
de o en adicion a los anteriores procedimientos de reparacion. Tales componentes pueden
utilizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

ACABADO DE LAS SUPERFICIES DE CONCRETO

GENERALIDADES: Después de retirar el sistema de formaletas debe darse a la
superficie del concreto uno o mas de los acabados especificados a continuacion en los
sitios desighados por los documentos del contrato.

Cuando se requiera que un acabado coincida con una muestra suministrada al contratista,
debe reproducirse el acabado de la muestra en un area de por lo menos 10 m2 en un sitio
no visible designado por el Supervisor Técnico antes de proceder con el acabado en el sitio
especificado.

ACABADOS BURDOS

Acabados de formaletas &speras: Cuando se deseen acabados asperos, debe
especificarse material no seleccionado para revestimiento de la formaleta. Los huecos de
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amarres y los defectos deben ser reparados. La rebaba que exceda 10 mm en altura, debe
ser picada, pulida o retocada. Alternativamente, las superficies deben dejarse con la textura
dada por la formaleta.

Acabados de formaletas lisas: El material de revestimiento de formaletas debe producir
una textura pulida, fuerte y uniforme en el concreto. Este puede ser triplex, metal, plastico,
papel, o cualquier otro material aprobado capaz de producir el acabado deseado. La
distribucion del material de revestimiento debe ser ordenada y simétrica, manteniendo el
namero de uniones en un minimo practico. Este puede estar soportado por parales u
otro apoyo capaz de prevenir deflexiones excesivas. (Ver Tabla para tolerancias
permitidas). No deben utilizarse materiales con vetas resaltadas, superficies rasgadas,
de bordes desgastados, con remiendos, abolladuras, o cualquier otro defecto que vaya a
dafar la textura superficial del concreto. Los huecos de amarres y los defectos deben
repararse. Cualquier rebaba debe removerse completamente.

Acabados arquitectdnicos especiales: Acabado de textura y acabado de agregados
expuestos son acabados arquitectonicos del concreto y deben producirse de acuerdo con
los requisitos del Numeral Concreto a la Vista.

ACABADOS RETOCADOS: Los siguientes acabados pueden producirse en el concreto con
acabados de formaletas lisas. Donde se desee aplicar un acabado retocado liso, las
formaletas deben haberse removido sin causar dafio alguno a la estructura, y deben
realizarse las reparaciones necesarias tan pronto como sea posible después de la
colocacion.

Acabado retocado liso: Los acabados retocados lisos deben producirse sobre concreto
endurecido recientemente, a mas tardar el dia siguiente a la remocién de las formaletas.
Las superficies deben humedecerse y retocarse con ladrillo carborundum u otro abrasivo
hasta que se produzca un color y una textura uniforme. No debe utilizarse una lechada
diferente a la pasta de cemento extraida del mismo concreto en el proceso de retoque.

Acabado pafietado: No deben emprenderse operaciones de limpieza hasta que todas las
superficies contiguas a ser limpiadas estén terminadas y sean accesibles. No deben
permitirse operaciones de limpieza a medida que el trabajo avanza. Para producir una
lechada de consistencia espesa debe mezclarse 1 parte de cemento portland y 1 Y% partes
de arena fina con agua. ElI cemento portland blanco debe ser substituido por una parte de
cemento portland gris con el fin de producir un color que coincida con el del concreto
circunvecino, tal como lo determine un parche de ensayo. La superficie del concreto debe
humedecerse lo suficiente para prevenir absorcibn de agua del pafete y aplicar
uniformemente el pafiete con brochas o pistolas rociadoras. Inmediatamente después de
aplicar el pafiete, debe refregarse vigorosamente la superficie con corcho liso o
piedras, para revestir la superficie y llenar todas las burbujas de aire y todos los huecos.
Mientras que el pafiete esté aun plastico debe removerse todo exceso, trabajando la
superficie con una llana de caucho, u otros medios. Después de que la superficie haya
blanqueado por medio del secado (aproximadamente 30 min. A temperaturas normales)
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debe frotarse vigorosamente con un fieltro limpio. El acabado debe mantenerse humedo
por lo menos durante 36 horas después de la pulida final.

Acabado de corcho: Deben removerse las formaletas y los tirantes dentro de los 2 0 3
dias siguientes al vaciado, asi como todos los accesorios y rebabas. Debe mezclarse una
parte de cemento portland y una parte de arena fina con agua suficiente para producir un
mortero rigido. La superficie del muro debe humedecerse. El mortero debe aplicarse con
llana de caucho o con palustre llenando todos los vacios superficiales. El mortero se inyecta
en los vacios utilizando un molinillo de baja velocidad o con piedras. Si la superficie del
mortero se seca muy rapidamente para permitir una compactaciéon y un acabado
adecuados, debe aplicarse una pequefia cantidad de agua con un rociador de vapor.
La textura final se produce con una llana de corcho mediante movimientos en forma de
espirales.

ACABADOS NO ESPECIFICADOS: Si el acabado no se especifica en los documentos del
contrato deben utilizarse segun sea aplicable, los siguientes acabados:

* Acabados de formaletas asperas: Para todas las superficies de concreto no
expuestas a la vista.

» Acabados de formaletas lisas: Para todas las superficies de concreto expuestas a
la vista.

SUPERFICIES NO FORMALETEADAS: Las partes superiores de muros, contrafuertes o
machones, salientes haorizontales o superficies similares no acabadas y adyacentes a
superficies acabadas, deben emparejarse uniformemente después de la colocacion del
concreto y deben llevarse a una textura razonablemente consistente con la de las
superficies acabadas. Sobre las superficies acabadas deben continuarse tratamientos
finales uniformemente, a través de las superficies sin acabado.

CURADO Y PROTECCION

GENERALIDADES: Inmediatamente después de la colocacién, el concreto debe
protegerse del secado prematuro, de temperaturas excesivamente altas o bajas, y de dafio
mecéanico y debe mantenerse a una temperatura relativamente constante con pérdidas
minimas de humedad, durante el periodo necesario para que ocurra la hidratacién del
cemento y el endurecimiento del concreto. Los materiales y métodos de curado deben ser
aprobados previamente a su uso.

CONSERVACION DE LA HUMEDAD: Debe aplicarse uno de los procedimientos
siguientes a las superficies de concreto que no estén en contacto con las formaletas,
inmediatamente después de completar el vaciado y el acabado:

Humedecimiento o rociado continuo.

Colocacién de telas absorbentes que se mantienen continuamente hiimedas. Colocacion
de arena mantenida humeda continuamente.
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Aplicacion contintia de vapor (sin exceder los 66°C) o de llovizna rociada.

Aplicacién de materiales laminares impermeables, de acuerdo con "Especificaciones para
Materiales

Laminares Impermeables para Curado de Concreto" (ASTM C171). Aplicacion de algun
cobertor aprobado que retenga la humedad.

Aplicacibn de un componente de curado, que cumpla con la "Especificacion para
Compuestos que Forman Membrana Liquida para el Curado de Concreto" (ASTM C309).
El componente debe aplicarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante
inmediatamente después de que cualquier resplandor de agua que pueda desarrollarse
después del acabado haya desaparecido de la superficie del concreto. EI componente no
debe utilizarse en ninguna superficie contra la cual vaya a adherirse concreto adicional u
otro material, a menos que se compruebe que el componente de curado no impida la
adherencia, 0 a menos gue se tomen medidas adecuadas para removerlo completamente
de sitios donde se realicen aplicaciones de adherencia.

Deben minimizarse las pérdidas de humedad de superficies de concreto colocadas contra
formaletas de madera o formaletas metalicas expuestas al calentamiento del sol,
manteniendo las formaletas hiumedas hasta que éstas puedan removerse sin peligro.
Después de la remocién de las formaletas el concreto debe curarse hasta el final del tiempo
prescrito segun el método utilizado.

El curado realizado de acuerdo con lo indicado en la Seccién, debe continuar por lo menos
durante 7 dias para todo el concreto excepto para concretos de alta resistencia inicial para
los cuales el periodo debe ser por lo menos de 3 dias. Alternativamente, si se realizan
ensayos de cilindros mantenidos al pie de la estructura y curados por los mismos métodos,
las medidas de retencion de humedad pueden finalizar cuando la resistencia promedio a
compresion haya alcanzado el 70% de la resistencia especificada, f'c. Las medidas de
retencion de humedad pueden también terminarse cuando la temperatura del concreto se
mantiene por lo menos a 10°C, durante el mismo periodo de tiempo que se mantienen los
cilindros curados en el laboratorio para alcanzar el 85% de la resistencia especificada,
fc. Si alguno de los procedimientos de curado indicado en la seccion, es utilizado
inicialmente, éste puede reemplazarse por alguno de los procedimientos de la Seccion
Conservacion de la Humedad, en cualquier momento después de que el concreto tenga un
dia de fundido y siempre y cuando no se permita que la superficie de concreto se seque
durante la transicion.

TEMPERATURA, VIENTO Y HUMEDAD

Clima frio: Cuando la temperatura ambiente exterior del dia sea inferior a 4°C, la
temperatura del concreto debe mantenerse entre 10°C y 21°C durante el periodo de curado
requerido. Cuando sea necesario, deben tomarse medidas para el calentamiento,
cobertura, aislamiento o abrigo de la obra de concreto, con anterioridad al vaciado y
deben ser adecuados para mantener la temperatura requerida sin causar dafio debido
a la concentracién de calor. No deben utilizarse calentadores de combustiéon durante las
primeras 24 horas a menos que se tomen las precauciones necesarias para prevenir la
exposicidn del concreto a gases de escape que contengan diéxido de carbono.
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Clima célido: Cuando sea necesario deben implementarse, con anterioridad al vaciado,
medidas de corta viento, sombreado, rociado de niebla, aspersién de agua, empapado
o cobertura himeda mediante un material de color claro; estas medidas deben tomarse tan
rapido como el endurecimiento del concreto y las operaciones de acabado lo permitan.

Tasa de cambio de temperatura: Los cambios de temperatura del aire inmediatamente
adyacente al concreto, durante e inmediatamente después del periodo de curado
deben mantenerse tan uniformes como sea posible y no deben exceder 3°C en 1 hora
cualquiera, o 10°C en un periodo cualquiera de 24 horas.

PROTECCION CONTRA DANOS MECANICOS: Durante el periodo de curado, el concreto
debe protegerse de perturbaciones mecdanicas perjudiciales tales como esfuerzos
debidos a cargas, impactos fuertes y vibraciones excesivas. Todas las superficies
acabadas del concreto deben protegerse de dafios ocasionados por equipos,
materiales, o métodos de construccion, por la aplicacion de procesos de curado, por la
lluvia o agua corriente. Las estructuras autoportantes no deben cargarse de manera que se
sobre esfuerce el concreto.

CONCRETO A LA VISTA
GENERALIDADES: El concreto a la vista es concreto que va a permanecer expuesto
durante su vida util.

DOSIFICACIONES: A menos que los documentos del contrato requieran un acabado
pafietado o pintado de las superficies, deben mantenerse los colores y la uniformidad de
color. Para concreto de un color determinado, deben utilizarse siempre las mismas
dosificaciones de mezcla. Deben evitarse particularmente los cambios en la cantidad de
cemento portland por metro cubico de mezcla. Debe utilizarse cemento de un solo tipo, de
una sola marca y de una misma fabrica, agregado grueso de una sola fuente y de un
solo tamafio maximo, agregado fino de una sola fuente y una sola consistencia de
colocacion.

El concreto a la vista para exposicion exterior debe tener aire incorporado, cuando asi lo
exija el Supervisor Técnico, y una relacién agua-cemento no mayor a 0.46 en peso.

FORMALETAS: Las formaletas para concreto a la vista deben disefarse para producir el
acabado o acabados requeridos. La deflexion de los materiales de las caras entre costillas,
asi como la deflexién de costillas y peinazos debe limitarse a 0.0025 veces su separacion
0 a lo especificado. Las formaletas deben disefiarse para permitir una remocion facil. No
deben permitirse apoyos contra la cara del concreto. Deben utilizarse cufias de madera.

Donde se requieran acabados en forma de madera natural, acabados de agregado
expuesto, acabados retocados lisos, acabados esponjosos 0 acabados arenosos lisos, las
formaletas deben ser lisas (con caras de madera, de laminas rectas o paneles
prefabricados) y rectas, de manera que la superficie producida requiera muy pocos ajustes
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para llegar a la superficie verdadera. Donde se requiera cualquier acabado en burdo, no
deben permitirse arreglos en las operaciones de acabado.

Donde se especifiquen superficies burdas, incluyendo acabados con formaletas de madera
natural, los paneles del material contra el cual el concreto es vaciado, deben disponerse
ordenadamente, con las uniones entre paneles cepillados teniendo en cuenta la relacion
con aberturas, esquinas de la construccion y otras caracteristicas arquitectonicas.

Donde los paneles para las superficies burdas estén separados por uniones interrumpidas
0 notorias de alguna otra forma, el disefio estructural de las formaletas debe proveer la
localizacién de los tirantes de la formaleta donde sea posible dentro de las uniones de tal
manera que los remiendos de los huecos de los tirantes no vayan a encontrarse en las
areas de los paneles.

Adicionalmente a los planos de taller normalmente requeridos, deben someterse a
aprobacién los planos de fabricacion de formaletas para concreto a la vista que muestren
las uniones entre los paneles de las caras, la localizacion de los tirantes de las
formaletas y cualquier riostra de alineamiento.

Las formaletas no deben reutilizarse si hay cualquier evidencia de que la superficie esté
gastada o rota o de algun defecto que pudiera afectar la calidad de la superficie. Las
formaletas deben limpiarse completamente y cubrirse adecuadamente antes de su
reutilizacion.

La formaleteria para concreto a la vista debe observarse continuamente durante la
colocacion del concreto para comprobar que no haya desviaciones con respecto al nivel,
alineacion, desplome o curvatura deseadas. Si durante la construccion la formaleteria se
debilita y las cimbras de soporte muestran cualquier asentamiento o distorsion excesiva, el
trabajo debe interrumpirse, la construccion afectada removerse si va a quedar
permanentemente dafiada y las cimbras reforzarse.

COLOCACION DEL CONCRETO: Cuando se requiera un acabado retocado liso o
similar, el agregado grueso debe retirarse de las formaletas, dejando una superficie de
mortero, pero evitando la produccién de vacios superficiales.

No debe permitirse que los vibradores entren en contacto con las formaletas para
superficies de concreto a la vista.

ACABADOS A LA VISTA ESPECIALES

Acabados aplicados: Cuando se vayan a aplicar acabados de estuco o materiales similares
aplicados con llana, la superficie de concreto debe prepararse para asegurar la adhesién
permanente del acabado. Si el concreto no tiene mas de 24 horas, puede volverse aspero
con un cepillo de alambre grueso o con una herramienta para rayar. Si el concreto es mas
viejo, la superficie puede volverse aspera o grabada con acido. Después de volverla aspera
la superficie debe limpiarse del polvo, &cido, retardador quimico y cualquier otro material
extrafio antes de que el acabado final sea aplicado.
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REPARACIONES: Donde se especifiquen acabados burdos, el area total reparada no debe
exceder a 0.20 m2 por cada 100 m2 de superficie. Esto adicionalmente a las reparaciones
de las uniones de formaletas, silos documentos del contrato permiten que las uniones estén
dentro de las areas de acabado burdo.

Cualquier reparacion en concreto a la vista burdo debe coincidir con el color y textura de la
superficie circundante. La dosificacion de mezcla del mortero de reparacion debe
determinarse por ensayo hasta obtener un buen color que coincida con el del concreto,
cuando ambos, la reparacion y el concreto hayan sido curados y secados. Después de la
aplicacion inicial, las superficies de las reparaciones deben alisarse manualmente hasta
obtener la misma textura que la de las superficies circundantes.

En cualquier proceso de acabado que pretenda exponer agregado sobre la superficie, las
zonas de reparacion deben mostrar las caras de los agregados. Los 25 mm exteriores de
la reparacién deben contener el mismo agregado que el concreto circundante. En el caso
de acabado de transferencia de agregado, la mezcla de reparacién debe tener los mismos
agregados de colores. Después de que se haya permitido un curado completo de las
reparaciones, los agregados deben exponerse al tiempo con los agregados de las
superficies adyacentes por el mismo proceso de remocion de mortero.

Las reparaciones en superficies de concreto a la vista deben curarse durante 7 dias. Las
reparaciones deben protegerse del secado prematuro durante el mismo tiempo que el resto
del concreto.

ENSAYOS

GENERALIDADES: Los materiales y las operaciones con concreto se ensayardn e
inspeccionaran a medida gue el trabajo progresa. La omisién en detectar cualquier trabajo
0 material defectuoso no debe de ninguna manera impedir el rechazo posterior, cuando
dicho defecto sea descubierto, ni obliga al Supervisor Técnico para la aceptacion final.

LABORATORIOS DE ENSAYOS: Los servicios de laboratorio requeridos, deben ser
realizados por el laboratorio propuesto por el contratista pero previa autorizacién del
supervisor técnico y son a costo del contratista.

Todos los laboratorios de ensayo deben cumplir con los requisitos de "Practica
Recomendada para las Entidades de Inspeccion y Ensayo para Concreto, Acero y
Materiales Bituminosos" (ASTM E329) y deben ser independientes del constructor.

SERVICIOS DE ENSAYOS: Los siguientes servicios y ensayos deben ser realizados por el
laboratorio designado:

* Revisar y/o realizar ensayos de los materiales propuestos por el contratista para probar la
concordancia con las especificaciones.
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* Revisar y/o realizar ensayos de la dosificacion de la mezcla propuesta por el contratista
cuando sea requerido por el Supervisor Técnico.

» Obtencidén de muestras de materiales en planta o en pilas durante el curso del trabajo y
realizacién del respectivo ensayo para probar la concordancia con las especificaciones.

* Dirigir los ensayos de resistencia del concreto durante la construccion de acuerdo con los
procedimientos siguientes:

* Obtener muestras de acuerdo con la norma NTC 550 (ASTM C31). Cada muestra
debe obtenerse en forma aleatoria, a partir de una mezclada diferente de concreto,
evitando cualquier seleccion de la mezclada de ensayo diferente de la correspondiente al
numero seleccionado aleatoriamente antes del comienzo del vaciado del concreto.

* Moldear y curar tres especimenes de cada muestra de acuerdo con la norma NTC 550
(ASTM C31). Cualquier diferencia con los requisitos de esta norma debe ser anotada en el
reporte de ensayos.

* Ensayar especimenes de acuerdo con la norma NTC 673 (ASTM C39). Deben ensayarse
dos especimenes a los 28 dias para aceptacion, y uno a los 7 dias para informacién. El
resultado de los ensayos para la aceptacion debe ser el promedio de las resistencias de los
dos especimenes ensayados a los 28 dias. Si en un ensayo uno de los especimenes
manifiesta alguna evidencia de mal muestreo, mal moldeado, o ensayo inadecuado,
éste debe descartarse Yy la resistencia del cilindro restante debe considerarse como el
resultado del ensayo. Si ambos especimenes en un ensayo, presentan alguno de los
defectos anteriores, el ensayo entero debe descartarse. Cuando se utilice concreto de alta
resistencia inicial, los especimenes deben ensayarse en las edades indicadas en los
documentos del contrato.

* Realizar por lo menos un ensayo de resistencia por cada 50 m3 o fraccién de éste para
cada disefio de mezcla de concreto vaciado en un dia cualquiera. Cuando la cantidad total
de concreto con un disefio de mezcla dado sea menor de 20 m3, los ensayos de resistencia
pueden ser obviados por el Supervisor Técnico si en su criterio, existe evidencia adecuada
de resistencia satisfactoria, tal como resultados de ensayos de resistencia para el mismo
tipo de concreto suministrado el mismo dia y bajo condiciones comparables en un trabajo
0 proyecto diferente.

» Determinar el asentamiento de la muestra de concreto para cada ensayo de resistencia
y siempre que la consistencia del concreto parezca variar, utilizando la norma NTC 396
(ASTM C143).

SERVICIOS ADICIONALES CUANDO SE REQUIERAN: Los servicios siguientes deben
ser realizados por el laboratorio designado cuando el Supervisor Técnico lo requiera:

* Inspeccionar las mezcladas de concreto, el mezclado y las operaciones de distribucion
hasta el punto que el Supervisor Técnico considere necesario.
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» Tomar muestras de concreto en el punto de colocacion y realizar los ensayos requeridos.

* Revisar los reportes de los fabricantes para cada envio de cemento, acero de refuerzo y
tendones de pretensado y/o dirigir ensayos de laboratorio o realizar comprobaciones al azar
de los materiales que se reciban, para verificar concordancia con las especificaciones.

* Otros servicios de ensayos o inspecciones que se requieran.

OTROS SERVICIOS CUANDO SEAN NECESARIOS: Los siguientes servicios deben ser
realizados por el laboratorio designado cuando sea necesario.

* Ensayos o inspecciones adicionales requeridos por cambios en los materiales o
proporciones, a solicitud del contratista.

* Ensayos adicionales sobre materiales o sobre concreto, cuando no se alcancen a cumplir
por ensayo o0 inspeccion, los requisitos de las especificaciones.

* Toma de nlcleos u otros ensayos solicitados por el Supervisor Técnico cuando se
presenten resultados bajos en los ensayos de resistencia.

OBLIGACIONES DEL LABORATORIO DE ENSAYOS: Representantes de la entidad deben
inspeccionar, muestrear y ensayar los materiales y la produccién del concreto tal como lo
requiera el Supervisor Técnico. Cuando cualquier material suministrado o trabajo realizado
por el contratista, parezca no cumplir todas las especificaciones requeridas, el laboratorio
debe reportar esta deficiencia al Supervisor Técnico y al contratista.

El laboratorio debe reportar todos los resultados de ensayos e inspecciones al Supervisor
Técnico y al contratista, inmediatamente después de realizados. Todos los reportes de los
ensayos deben incluir la localizacion exacta en la obra en la cual fue depositada la
mezcla representada por el ensayo realizado. Los reportes de los ensayos de resistencia
deben incluir informacion detallada sobre el almacenamiento y curado de los especimenes
antes de ser ensayados.

El laboratorio y sus representantes no estan autorizados para revocar, alterar, relajar, dilatar
u omitir cualquier requisito de los documentos del contrato, ni para aprobar o aceptar
cualquier porcion del trabajo.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista debe proveer los servicios de
ensayos necesarios para los siguientes casos :

« Calificacion de materiales propuestos y establecimiento de los disefios de las mezclas.

* Otros servicios de ensayos requeridos o necesitados por el contratista.
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La utilizacién de los servicios de ensayos no deben de ninguna manera relevar al contratista
de la responsabilidad de suministrar los materiales y medios de construccion de
acuerdo con los documentos del contrato.

El contratista debe remitir al Supervisor Técnico informe sobre los materiales del concreto
y los disefios de mezclas propuestos para el concreto para ser sometidos, mediante peticidn
escrita, a aprobacion. Este documento debe incluir los resultados de todos los ensayos
realizados para calificar los materiales y para establecer los disefios de mezclas. Ninguin
concreto puede depositarse en la obra antes de que el contratista haya recibido dicha
aprobacién por escrito.

Para facilitar los ensayos e inspecciones, el contratista debe:

* Realizar cualquier labor necesaria para asistir al laboratorio designado, en la obtencion
y manejo de muestras en el proyecto o en otras fuentes de materiales.

* Avisar al laboratorio designado, con suficiente anterioridad a las operaciones, para permitir
el cumplimiento de todos los ensayos de calidad y para la asignacion del personal
necesario.

* Proveer y mantener para uso exclusivo del laboratorio las facilidades adecuadas para un
almacenamiento seguro y un curado adecuado de los especimenes de ensayo del concreto
en el sitio de proyecto durante las primeras 24 horas, tal como se requiere en la norma NTC
550 (ASTM C31).

* Someter a aprobacion del Supervisor Técnico copias de los certificados de calidad de los
fabricantes del acero de refuerzo, del concreto y de los tendones de preesfuerzo, cuando
se requiera.

EVALUACION Y ACEPTACION DEL CONCRETO

EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS: Los resultados de ensayos de
cilindros moldeados y curados en la forma normalizada deben evaluarse por separado para
cada disefio de mezcla de concreto especificada. Tal evaluacion es valida solamente si los
ensayos se han realizado de acuerdo con los procedimientos especificados en el
numeral 0.7.15. Para la evaluacion de resistencia potencial y uniformidad, cada disefio
especificado de mezcla debe representarse al menos por cinco ensayos.

ACEPTACION DEL CONCRETO: EIl nivel de resistencia del concreto se considera
satisfactorio si el promedio de todos los conjuntos de tres ensayos consecutivos de
resistencia iguala o excede a la resistencia especificada f'c y ningin ensayo de resistencia
individual esta mas de 3.5 MPa (35 kgf/cm?) por debajo de la resistencia especificada f'c.

ENSAYO DE CONCRETO EN EL SITIO: El Supervisor Técnico puede permitir los ensayos
de ultrasonido, fonendoscopio, esclerobmetro o cualquier otro equipo no destructivo,
que permita determinar las resistencias relativas en diferentes localizaciones en la
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estructura como una ayuda para la evaluacion de la resistencia del concreto en el sitio o
para la seleccion de areas para la extraccién de nucleos. Tales ensayos no pueden usarse
como base para la aceptacion o el rechazo.

Ensayos de nucleos: Donde se requiera deben obtenerse y ensayarse nacleos de por lo
menos 50 mm de didmetro de acuerdo con la horma NTC 3658 (ASTM C42). Si el concreto
en la estructura va a estar seco bajo condiciones de servicio, los nicleos deben secarse al
aire (temperatura entre 15°C y

25°C, humedad relativa inferior al 60%) durante 7 dias antes del ensayo y deben ensayarse
secos. Si el concreto de la estructura va a estar mas que superficialmente hamedo, bajo
condiciones de servicio, los nucleos deben ensayarse después de que tengan la condicion
hameda de acuerdo con NTC 3658 (ASTM C42).

Deben tomarse por lo menos tres nucleos representativos de cada miembro o area del
concreto en los sitios que se consideran potencialmente diferentes. EI Supervisor
Técnico debe determinar la localizacion de los nucleos de una manera tal que no
disminuya la resistencia de la estructura. Si, durante el ensayo, uno 0 mas nucleos muestran
evidencias de dafios subsecuentes a, o durante la extraccion de la estructura, éstos
deberan reemplazarse.

El concreto de una zona representada por los ensayos de nlcleos se considera
estructuralmente adecuado si la resistencia promedio de los nucleos es igual por lo menos
al 85% de fc y si ninguno de los nucleos tiene una resistencia inferior al 75% de la
resistencia especificada f'c’.

Los huecos de los nucleos deben llenarse con concreto de bajo asentamiento o mortero.
Ver Capitulo
Reparacion de Defectos Superficiales.

ACEPTACION DE LA ESTRUCTURA

GENERALIDADES: Los trabajos completos de concreto que cumplan todos los requisitos
aplicables deben ser aceptados sin calificacién alguna.

Los trabajos completos de concreto que no cumplan uno o mas requisitos, pero que hayan
sido reparados para cumplirlos, deben ser aceptados sin calificacion.

Los trabajos completos de concreto que no cumplan uno o mas requisitos y que no puedan
repararse para cumplirlos, pueden ser aceptados o rechazados segun los requisitos de
estas especificaciones o de los documentos del contrato. En este caso pueden requerirse
modificaciones para asegurar que el trabajo restante cumpla todos los requisitos.

TOLERANCIAS DE DIMENSIONES: Las superficies terminadas resultantes en
dimensiones del concreto inferiores de los permitidos por las tolerancias de la Seccion,
deben considerarse potencialmente deficientes en cuanto a resistencia y deben someterse
a las recomendaciones de la Seccién respectiva.
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Las superficies terminadas resultantes en dimensiones del concreto mayores a los
permitidos por las tolerancias de la Seccién, pueden ser rechazados y el material excedente
debe ser removido. Si se permite la remocion del material excedente, esto debe realizarse
de una manera tal que se mantenga la resistencia de la seccion y que se cumplan todos los
requisitos adicionales aplicables de funcionamiento y apariencia.

Los miembros de concreto vaciados en una localizacion errébnea pueden ser
rechazados si la resistencia, apariencia o funcion de la estructura se ven afectadas
adversamente o si las partes mal colocadas interfieren con otras construcciones.

Superficies de concreto terminadas de manera inapropiada, que excedan los limites de la
Seccibn, o de la Seccién formaletas y que estén expuestas a la vista, pueden ser
rechazadas y deben ser reparadas o removidas y reemplazadas si es requerido.

Las superficies terminadas de losas que excedan las tolerancias de acabados, pueden ser
reparadas siempre y cuando la resistencia o apariencia no se vean afectadas
adversamente. Los resaltes pueden ser removidos con una pulidora, los defectos bajos
rellenados con un componente de parcheo, u otras medidas de reparacion realizadas de
acuerdo con lo permitido.

APARIENCIA: El concreto a la vista con defectos superficiales que excedan las limitaciones
de la Seccion Formaletas, debe ser removido o reemplazado.

Otros concretos expuestos a la vista con defectos que afecten adversamente la
apariencia del acabado especificado, pueden ser reparados Unicamente mediante métodos
aprobados. El concreto no expuesto a la vista no esta sometido a rechazo por defectos de
apariencia.

RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA: La resistencia de la estructura en el sitio se
considerarda potencialmente deficiente si deja de cumplir cualquiera de los requisitos que
controlan la resistencia, incluyendo pero no necesariamente limitados a las siguientes
condiciones:

» Concreto de baja resistencia.

» Tamafo, cantidad, resistencia, posicion o distribucion del acero de refuerzo en variacion
con los requisitos del Capitulo Refuerzo o de los documentos del contrato.

* El concreto que difiera en las dimensiones requeridas o en la localizacion de una manera
tal que se reduzca la resistencia.

» Curado menor que el especificado.
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* Proteccion inadecuada del concreto de temperaturas extremas durante los estados
iniciales del endurecimiento y de desarrollo de resistencia.

» Dafilos mecanicos como se definen en la Seccidén respectiva, incendios durante la
construccion, accidentes o remocién prematura de formaletas que resulten en resistencias
deficientes.

* Mano de obra no calificada que resulte en resistencias deficientes.

* Cuando la resistencia de la estructura se considere potencialmente deficiente,
pueden requerirse andlisis estructurales o ensayos adicionales, o pruebas de carga.

* Pueden requerirse ensayos de nucleos de acuerdo con lo indicado atras, cuando la
resistencia del concreto en sitio sea considerada potencialmente deficiente.

* Si los ensayos sobre nulcleos son no concluyentes o poco practicos de obtener o si el
analisis estructural no confirma la seguridad de la estructura, pueden requerirse pruebas de
carga y sus resultados deben evaluarse acuerdo con el Capitulo C.19 del NSR-10.

* Las obras de concreto juzgadas inadecuadas mediante el analisis estructural o por
los resultados de las pruebas de carga, deben reforzarse con construcciones adicionales,
dirigidas en tal caso por el Supervisor Técnico, o deben ser reemplazadas a expensas del
contratista.

* El contratista debe pagar todos los costos en que se incurran para la realizaciéon de los
ensayos adicionales y/o de los analisis requeridos en este Capitulo.

* El propietario o contratante pagara todos los costos de ensayos adicionales y/o de analisis
que sean realizados por peticidon suya y que no sean requeridos por estas especificaciones,
o por los documentos del contrato.

INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y DE COMUNICACIONES

GENERALIDADES: Las presentes especificaciones contemplan la calidad y normas
técnicas minimas que deben cumplir los materiales a utilizar en las instalaciones eléctricas,
telefonicas y de telecomunicaciones en el proyecto.

Cualquier inquietud que no se encuentre contemplada dentro de estas especificaciones
deberé ser consultada al interventor. Y aprobada en el comité de obra respectivo.

ALCANCE DEL TRABAJO: El trabajo se ejecutara de acuerdo con las especificaciones que
se indican y consistira en el suministro de toda la mano de obra, medidas de seguridad,
materiales con certificacién de producto de acuerdo al RETIE, transporte dentro y fuera de
la obra, herramienta y equipos necesarios para la correcta ejecucién y puesta en
funcionamiento de las instalaciones, segun se indique en los planos y cantidades de obra.

REGLAMENTOS Y CODIGOS
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Todos los procedimientos para la instalacién de materiales y equipos eléctricos se ajustaran
a lo establecido por el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), el reglamento
y normas de CODENSA S.A. ESP, las normas establecidas por el Instituto Colombiano de
Normas Técnicas ICONTEC 979, en especial el Codigo Eléctrico Nacional (NTC 2050)
edicion 1998, y a los particulares que aqui se establezcan.

Los reglamentos y normas se aplicaran como lo indique el marco legal vigente en esta
materia.

Durante el progreso de la obra, el contratista marcara, en un juego de copias de los ultimos
planos del proyecto que se haya emitido para el mismo, todos los detalles que se estén
ejecutando en la obra y registrara las modificaciones efectuadas. Al finalizar la obra el
contratista debe entregar un juego de planos con las modificaciones y actualizaciones de
todo el proyecto eléctrico.

Las modificaciones y los planos adicionales deben ser aprobados por la interventoria, antes
de la ejecucion de la instalacion respectiva.

Es muy importante que los equipos y materiales eléctricos se instalen, dando cumplimiento
a las normas y planos de los fabricantes, planos de construccién y especificaciones con las
instrucciones del interventor.

El equipo se manipulara y se llevara a su posicion final tomando todas las precauciones
necesarias para protegerlo, asi mismo se informara al interventor de cualquier dafio en el
equipo y no proseguira con su instalacion hasta que la interventoria tenga la oportunidad
de determinar la magnitud de la averia y decidir el procedimiento a seguir. El contratista
reparara el equipo dafiado o lo cambiara durante la construccion a su costo y bajo la
supervision del interventor.

Los equipos y materiales instalados en forma defectuosa se deberan cambiar para recibo
a satisfaccion por parte del interventor. Y los costos que estos cambios ocasionen seran a
cargo del contratista.

Los conductos a la vista y las prolongaciones de los sistemas empotrados de conductos, se
instalaran rectos y paralelos con las paredes del edificio; los conductos a la vista
suspendidos de cielo rasos se instalaran en forma de evitar interferencias con encastres,
artefactos de iluminacién y conductos de ventilacion. Donde sea posible se evitaran curvas
y desvios, pero donde fueren necesarios se hara con un doblador de tubos aprobados por
el Interventor. No se permite el uso de tees o morsas para el doblado de los conductos.

Los cambios de direccion de tramos de conductos se haran mediante curvas simétricas o
con accesorios aprobados.

Todas las curvas en los conductos tendran como minimo un radio igual al estipulado en el
National Electric Code de los EE.UU y con un radio de curvatura igual al recomendado por
el fabricante de los conductores. No se permite la instalacion de conductos aplastados o
deformados. En ningln caso se admite que las curvas necesarias en un tramo entre dos

Pagina 64 de 78

Revisado por: Aprobado por: Fecha:

Nidia Yolanda Pabdn Gustavo Palacios R 08-08-2018




ESPECIFICACIONES GENERALES DE cédigo: P-09
- CONSTRUCCION . .
W JARDIN INFANTIL LAS CRUCES -

Pagina 65 de 78

cajas, sean mayores al equivalente de tres curvas de noventa grados. Estas curvas se
haran de tal manera que el conducto no se lastime ni se reduzca su didmetro interior. Para
los conductos con diametro mayor al 1" se utilizardn codos de fabrica.

TECNICAS CONDUIT

La tuberia a utilizar seréd tipo PVC, que cumpla con las normas de ICONTEC. Debera ser
suministrada e instalada con todos sus accesorios debidamente revisados, incluyendo los
accesorios de fijacion. Los planos muestran en lineas generales el recorrido aproximado de
los tramos de tuberia. El Contratista debera verificar que no existan interferencias con otras
instalaciones, antes de iniciar el tendido de cada tramo.

En las &reas donde el cableado no sea a través de la canaleta perimetral, la tuberia a utilizar
sera tuberia metdlica gris o conduit PVC.

Las tuberias deberan soportarse segun lo especificado en el NEC.

Toda la instalacién tendra conexidn a tierra con una malla o como requiera el disefio y/o la
Interventoria. La linea de baja tensién se instalara con conductores de cobre de temple
suave con aislamiento tipo THW o THHN para 600 voltios, de acuerdo con los calibres
indicados en los planos y pliego de cargo.

Los conductores con calibre menor al No. 8 AWG, seran en alambre y los conductores de
igual o mayor calibre al No.8 AWG seran en cable. No se admiten conductores con calibre
menor al No. 12 A WG en los sistemas de alumbrado, fuerza y calefaccion.

En toda la extension de la cubierta de los conductores estaran debidamente marcados su
calibre, voltaje y tipo de aislamiento. No se permitira ninglin cambio en las caracteristicas
de los conductores especificados ni la instalacion de conductores en conductos destinados
a otros equipos, aparatos o servicios.

No se admite el retorcido de alambre o cables, ni la ejecucion de empalmes dentro de los
conductos Antes de instalar los conductores se limpiaran cuidadosamente los duetos. Los
accesorios a usar en esta instalacion, seran mordazas patentadas u otros dispositivos que
apruebe el Interventor. No se permite el uso de lazos ni de esteativa en polvo u otro
lubricante inerte seco en el tendido de los cables, como tampoco el uso de grasa u otro
material que pueda dafar el aislamiento.

Cada conductor se identificard en ambos extremos y en las cajas de acceso mediante
etiquetas de fibra, con los numeros asignados en los planos y en los cuadros de
conductores. Los conductores se colocaran sin entrelazarse y se dejaran longitudes
adicionales dentro de los tableros, cajas, etc., para permitir un arreglo nitido de las
conexiones.

Se evitaran dobleces bruscos sobre las boquillas y el radio de las curvas en los conductores
no serd inferior al recomendado por el fabricante.

Los conductores dafiados se reemplazaran y los que queden fuera de lugar se acomodaran
a su posicion correcta.
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Las determinaciones y conexiones de los conductores se haran estrictamente de acuerdo
con los diagramas aprobados. El conductor neutro y solo éste se dejara siempre aislado en
color blanco., Los demas conductores debe cumplir estrictamente con el cédigo de colores
establecido en el RETIE.

Todas las conexiones de los conductores de calibre superior al No. 8 AWG se haran con
terminales o bornes especiales Los conectores que se utilicen seran tales que aseguren un
contacto perfecto y que no genere peligro de aflojarse por vibracién. No se permiten
derivaciones con soldadura.

EQUILIBRIO DE FASES

El contratista revisara cuidadosamente el equilibrio de la carga eléctrica de las fases,
cuando conecta los circuitos de los tableros de automaticos. El desequilibrio total no podra
excederse de un 2% segun calculos de disefio y debe ser verificado por el contratista y
aprobado por la Interventoria.

OBSERVACIONES

Las anteriores especificaciones y normas de construccion no eximen, de ninguna forma la
responsabilidad del contratista que ejecute las instalaciones eléctricas, ya que cualquier
incongruencia u omisién que existan en las mismas o en los planos debe ser informada
antes de su ejecucidn para hacer las aclaraciones o complementaciones respectivas.

La alimentacién para los sistemas HVCA (Calefaccién, ventilacién y aire acondicionado),
deberan coordinarse con los planos.

Los cambios o reformas que se efectien durante el proceso constructivo, y que alteren la
carga total de alguna de las zonas, deberan ser consultados con el proyectista para evaluar
su incidencia en el sistema general de distribucién de baja tension.

El contratista verificar4 con los proveedores de equipos (UPS. y otros). La capacidad de
requerimientos necesarios para su funcionamiento, comparandolos con los dados en los
planos y cuadros de circuitos a fin de observar el cumplimiento de los mismos.

El trabajo incluido en estas especificaciones comprende el suministro de direccién técnica,
mano de obra, medidas de seguridad, materiales, transporte dentro y fuera de la obra,
equipo y herramientas necesarias para la correcta ejecucion y puesta en funcionamiento de
la instalacion eléctrica, segun lo indican planos y cantidades de obra.

INSPECCION FINAL Y PRUEBAS

Una vez terminadas las varias fases de la obra o cuando sea posible durante la marcha de
los trabajos se verificaran y probaran las instalaciones hechas por el Contratista, como se
indica a continuacion.

Las pruebas y verificaciones se ejecutaran por personal capacitado debidamente
matriculado como profesional o técnico especializado, en este ramo, suministrado por el
Contratista, bajo la direccion del interventor. Los ensayos se haran con las debidas
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precauciones para proteger el personal y el equipo .El contratista también suministrara todo
el equipo o instrumentos necesarios para llevar a cabo las pruebas.

Las verificaciones y pruebas a realizar, incluiran las siguientes:

l. Verificaciones de continuidad de todos los conductores de alumbrado, fuerza, calefaccion,
control y comunicaciones.

2. Pruebas de rigidez dieléctrica de todos los contadores de alumbrado de fuerza y
comunicaciones de las barras colectoras, interruptores, y salidas de los transformadores de
medidas, tableros etc.

3. Se llevaran anotaciones de estas pruebas y se entregaran copias de ellas al Interventor,
tales medidas se ajustaran a normas que lo reglamenten.

4. Verificacion visual de que todas las conexiones de los conductores se ajusten a los
diagramas incluyendo el alumbrado interno de los tableros, controles, transformadores,
interruptores y de todo otro equipo que se haya instalado.

5. Verificacion de la polaridad de todos los transformadores de corriente y tension.

6. Verificacion de las relaciones de transformacion de los transformadores de intensidad.
7. Verificacion de todos los circuitos de control para determinar la presencia accidental de
cortocircuitos o de conexiones a tierra.

8. Verificacion del ajuste mecéanico del equipo y de su estado de secado y limpieza para
asegurarse de su funcionamiento sin obstrucciones, que tenga la debida lubricacién y con
todas sus conexiones interiores firmes y apropiadamente hechas.

9. Comprobar el funcionamiento eléctrico de todos los interruptores y contactores desde su
dispositivo de control.

10. Para los motores se verificara el orden de fase, el sentido de rotacion y se medira la
corriente bajo carga. De encontrase algiin motor o equipo que no funcione correctamente,
sera necesario realizar los correctivos pertinentes a satisfaccion del interventor.

11. Si es necesario cambiar la conexion de dos cables para obtener la correcta direccion
de rotacion de un motor, este cambio se hara en los terminales del motor y no en el
arrancador, la rotacion correcta se verificard antes de colocar el aislamiento en los
terminales del motor. El procedimiento y los materiales empleados para el aislamiento los
aprobara previamente el interventor.

12. La Interventoria se reserva el derecho de exigir cualquier otra prueba que estime
conveniente para el correcto funcionamiento de la instalacion.

13. Cuando se haya recibido la notificacion escrita del contratista informando que ha
concluido el trabajo, incluyendo los ensayos que aqui se especifican, el interventor hara
una inspeccidon minuciosa de toda la obra. Todos los defectos u omisiones que se
encuentren seran corregidos por el Contratista.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Las instalaciones eléctricas se pagaran de acuerdo a la unidad y valores estipulados en
cada item del contrato.

INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS

GENERALIDADES: los items de las instalaciones hidrosanitarias y de gas deben cumplir
con las especificaciones generales aqui consignadas, segin corresponda. E incluyen
suministro, instalacién, accesorios, regatas, fijacion y resanes. Corresponden a todas las
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actividades que hay que ejecutar para construir los desagties, redes de suministro y de gas
entuberia de P.V.Cy cobre segun el caso, aplicando las normas establecidas por ICONTEC
y cumpliendo con los requerimientos del fabricante para su instalacion. Las obras
comprenden: Localizacion, replanteo, excavacion, preparacion del lecho, instalacion,
regatas, resanes, recubrimiento y pruebas.

Todas las especificaciones que a continuacién se describen se refieren a la instalacion y
montaje de las instalaciones hidraulicas, sanitarias y de gas.

El contratista debera cefiirse estrictamente a los planos y detalles de obra y/o
recomendaciones impartidas por el interventor de la obra con el &nimo de no afectar las
instalaciones existentes que se mantendran, para las cuales se hacen las modificaciones
gque garanticen su correcto funcionamiento.

Adicionalmente y como complemento a estas especificaciones, dentro del proceso
constructivo se tendra en cuenta las recomendaciones técnicas de los fabricantes de los
materiales por emplear.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES GENERICAS DE OBRA

En los items que se relacionan con puntos hidrosanitarios y de gas se tendra presupuestado
un maximo de 3 m de tuberia por punto ya sea para adecuacion o punto nuevo; los metros
lineales adicionales se pagara de acuerdo con los precios establecidos en el contrato, de lo
contrario se pactaran con la Interventoria previo a la presentacion del apu por el contratista
y la aprobacién por la Interventoria luego de cumplir con el tramite contractual requerido.
El contratista adelantara todos los tramites necesarios para las revisiones previas y
certificaciones aprobadas para la red de Gas por parte de la Empresa correspondiente.

Cuando con base en las condiciones de construccion e instalacion, el Contratista estime
conveniente alguna modificacién a lo existente, ésta se sometera a consideracion del
Interventor para que apruebe la ejecucion de las obras.

Si la modificacién fuere aprobada, y por supuesto ejecutada se debera hacer por cuenta del
contratista la modificacién de los planos lo cual quedara consignado en los planos record
de la obray deberan ser entregados en medio magnético digitalizados en Autocad y ademas
seran presentados dentro del informe final de la obra.

Estas especificaciones se complementaran con las normas ICOTEC, Norma NTC 1500 y
demas Normas relacionadas y en lo relacionado con los precios de actividades no previstas
pero que sean necesarias se pactaran con la Interventoria previo a la presentacion del apu
por el contratista y la aprobacion por la Interventoria luego de cumplir con el tramite
contractual requerido.

BASES PARA TUBERIA

Todas las tuberias instaladas cuyas derivaciones tengan que atravesar los muros o la
estructura para llegar a los puntos de utilizacion; estaran provistas de pases o camisas de
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tubo Eternit, colocados en el sitio donde cada tubo hace cruce con el muro o con la
estructura.

Lo mismo debe hacerse para las tuberias que van colocadas por carcamos entre pisos. Lo
anterior aunque en los planos no este indicado. El diametro de los pases o camisas de tubo
Eternit para las tuberias debe tener minimo el diametro exterior del tubo que pasa, mas una
pulgada.

ESPECIFICACIONES DESAGUES

Las instalaciones de desagiies, se haran con tuberias de polivinilo, de la mejor calidad. Se
revisara y probara con agua cada tramo de tuberia, y se chequeara cada accesorio antes
de ser colocado o soldado, para asegurarse de que no presenten porosidades ni defectos
de fabricacion, perjudiciales para el buen funcionamiento de los desagties.

No se permitird el taponamiento con brea de las porosidades de las tuberias y accesorios
ni en cualquier material que se instale estando defectuoso. En este caso el contratista
tendra que desmontarlos y cambiarlos, a su costo.

Pruebas

Las tuberias van a ir dentro de las placas deben ser probadas de la siguiente manera:
taponando en su base, las piezas de unién con las bajantes; antes de hacer el empate de
estas entre los pisos y llenando con agua el colector horizontal de cada piso, hasta el nivel
de las bocas que reciben cada uno de los aparatos sanitarios. Esta operacién debe
realizarse, durante un periodo no menor de cuatro horas, antes de tapar los ramales con el
concreto.

En el caso de que al hacer las pruebas se comprobara que hay escapes, porosidad o roturas
del material, deben corregirse inmediatamente; cambiando los tubos y accesorios del caso.
Las pruebas se repetiran hasta corregir las fallas que se detecten.

Tapones

Los tapones de limpieza indicados en los planos que van montados sobre tuberias
incrustadas en el concreto, se colocaran en sitio accesible, donde se les pueda usar para
la limpieza y sondeo en caso de obstrucciones, levantando las tuberias dentro de los muros
y visibles a un nivel levemente superior al acabado de pisos, cuando sea posible. Ningun
tapdén debe quedar en una posicion que exija la rotura de pisos o techos de concreto para
Su uso.

Si hay techos falsos, los tapones quedaran colocados dentro de cajas hechas dentro del
mismo techo falso, de modo que se puedan descubrir para efectuar la limpieza. Estas cajas
del techo falso seran construidas por el contratista, bajo las instrucciones necesarias dadas
por el proveedor del techo falso si éste es de un material especial.

Las cajas para los tapones en muros y pisos seran igualmente construidas por el contratista.

Soportes
Las tuberias colgadas dentro de techos falsos y por s6tanos donde queden a la vista seran
ancladas a la estructura con soportes especiales fabricados de acuerdo con muestras
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presentadas por el sub-contratista de instalaciones al contratante y aprobadas por el
coordinador y el interventor de la obra.

Los soportes individuales o para un tubo, seran construidos en platinas de hierro de ancho
no menor de una pulgada, en forma de U, anclados con chazo plastico y tornillos y/o
fijaciones industriales tipo Hilti o similar hechas a la estructura y enteramente desarmables
y graduables.

Los soportes para dos o mas tuberias paralelas, colocadas al mismo nivel, seran
construidos en forma de vigas, armadas por dos angulos soldados en sus extremos a
platinas, dejando una ranura en el centro para el paso de los ganchos que los sujetan a la
estructura y para colocar guasas de hierro por debajo, entre las vigas y las tuercas. Los
angulos para las vigas seran en dimensiones adecuadas a la cantidad y diametro de los
tubos que han de soportar, pero en ninglin caso seran menores de 2"x2"x3/16".

El nimero de ganchos para sujetar las vigas a la estructura estara de acuerdo con el
esfuerzo que deben soportar, todo construido de conformidad con las normas A. S.M. E. La
separacion de los soportes de la tuberia de desagle sera la sefialada en los planos y/o las
autorizadas por la Interventoria, asi mismo se puede consultar las recomendaciones
técnicas de instalacion del fabricante de las tuberias.

Longitud de tubos
En todos los lugares donde la obra lo permita, se colocaran tubos de longitud total de fabrica
y solo se admitiran secciones de tubo donde la naturaleza del trabajo asi lo exija.

Pendientes

Todas las tuberias en posicion horizontal, tanto entre las placas como colgadas de ellas,
deben tener pendientes no inferiores al 1%, salvo que los planos lo indiquen distinto,
debiendo ser mayores en aquellos sitios donde la obra lo permita.

DESAGUES DENTRO DE LA TIERRA

Estos seran construidos en tuberias y accesorios de PVC suministrados e instalados por el
contratista de las instalaciones sanitarias y debe garantizar su correcta instalacién para
asegurar un buen funcionamiento de las redes, de las cajas de inspeccion y de los
empalmes. En todas las instalaciones se deberan realizar pruebas de funcionamiento de
manera que se garantice el correcto drenaje.

AGUAS LLUVIAS

Las tuberias y accesorios para aguas lluvias se suministraran e instalaran como esta
indicado en los planos, con materiales y desarrollo de trabajos de primera calidad. Los
sifones de techo estaran provistos de tragantes de hierro fundido, para impedir el paso de
basuras a los bajantes, los cuales serdn suministrados por el contratista de instalaciones.
Los bajantes de aguas lluvias llenaran los mismos requisitos de los bajantes de aguas
negras en lo relacionado con soportes y codos de entrega a las tuberias PVC.

Los bajantes de aguas lluvias, al igual que los de aguas negras, entregaran en el primer
piso a las tuberias de PVC de acuerdo a especificacion a las cajas de inspeccién con codos
de PVC, cualquiera, que sea el material empleado en los bajantes.
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Siempre que la obra lo permita, las bajantes de aguas lluvias entregaran a una caja de
inspeccidn distante mas o menos 50 centimetros de la base.

SISTEMA DE ACUEDUCTO
Las tuberias y accesorios para el sistema de acueducto se suministraran e instalaran como
esté indicado en los planos, con materiales y desarrollo de trabajos de primera calidad.

Se suministraran las tuberias y accesorios de acero galvanizado cuando estas se
encuentren ala vista, y en PVC presién cuando se encuentren embebidas en placas, muros,
pisos o duetos para la acometida del acueducto con los didmetros indicados en los planos
y con materiales de primera calidad.

El sistema de distribucién de agua potable funcionara de acuerdo con el disefio especifico
para la obra, ya sea por el sistema de tanques elevados o por el sistema de bombeo.

ESPECIFICACIONES PARA INSTALACIONES DE AGUA FRIA

Tuberias

Estas instalaciones seran ejecutadas con tuberias y accesorios PVC de la mejor calidad
que pueda encontrarse en el comercio, con garantia de fabrica sobre la calidad de material
de tuberia y uniones.

El Contratista asumird la responsabilidad total en el suministro e instalaciones de estos
materiales y correran por su cuenta todos los gastos de reparaciones de cualquier indole,
debidas a instalacion de tuberias o accesorios de mala calidad. El Interventor y/o
coordinador prestara especial cuidado y revisara todos los materiales para asegurarse de
que las tuberias tienen un espesor adecuado, que no presente rajaduras, deformaciones o
cualquier anomalia de fabrica.

De igual manera procedera con los accesorios, revisando que no presente rajaduras,
porosidades, torceduras o cualquier defecto en las roscas provenientes de la fundicién.

Si se instala cualquier accesorio o tubo en condiciones de mal estado, no seréa permitido
hacer resanes de ninguna especie y tendra que cambiarse por uno nuevo de primera
calidad por cuenta del contratista.

Roscas

El contratista de las instalaciones debe revisar la hechura de las roscas en las tuberias para
asegurarse de que penetren en los accesorios no menos de media pulgada de longitud, sin
forzarlos para evitar que éstos se abran. También se revisara que el acople de la tuberia
no produzca grietas o fisuras que generen posibles escapes en la pared del tubo. Igual
cuidado tendra con las uniones en caso de utilizar tuberias de polivinilo.

Sellos de las Uniones

El empate de los accesorios con las tuberias se hara sellando las uniones con soldadura
para PVC de primera calidad, u otro equivalente que garantice sello hermético. Se pondra
cuidado muy especial en la limpieza interna de las uniones con pegante para asegurarse
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de que no se formen grumos en el interior de las mismas, que puedan reducir el diametro
de las tuberias, desprenderse con el uso y/o depositarse en sitios donde se puedan producir
obstrucciones.

Reducciones

Los cambios de didmetro se haran siempre con accesorios reducidos para derivaciones y
con reducciones de copa para tramos en linea recta. Se evitara el uso de bushings para
hacer las reducciones en las tuberias, siendo permitidos éstos solamente en las bocas de
conexiones con tanques metalicos.

Uniones Universales

Se colocara por lo menos una unién universal después de cada valvula o registro de paso
directo; lo mismo que en los de globo. También se instalaran uniones universales en las
conexiones de tuberias, con las maquinas, bombas, etc. antes y después de cada una; de
forma tal, que sea facil desconectarlas en caso de dafios.

Tuberias de diametros de 2 1/2" y mayores estaran unidas con flanges o brida en vez de
universales, en los mismos lugares indicados para los universales. Los tramos rectos de
tuberias, con longitudes mayores de 12 metros, deben llevar una universal o un flanges o
brida cada 12 metros, en caso de que estén instalados por cielos falsos o por sétanos donde
sean accesibles.

Vélvulas o Registros y Cheques
Las valvulas o registros para interrumpir el paso del agua, seran de paso directo, de tipo
cortina para presiones de 125 PSI donde no estan indicadas de otra clase.

Los cheques seran de cortina de 3 puntos, sin empaquetadora de fibra.

Todas las valvulas seran de la mejor calidad y de la misma marca para toda la instalacion.
El contratista de las instalaciones presentara al Interventor muestras de las valvulas que
instalara antes de hacer las compras de materiales, a fin de que sean aprobadas.

Las valvulas de 3" de diametro y mayores, puedan ser de bronce o con cuerpo de hierro
fundido, provistas de disco y asiento de bronce sélido, semejantes al tipo jenkins.

A la entrada de la tuberia de abastecimiento de agua a cada sector, se instalara la valvula
de paso directo para control de suministro de agua en la zona.

MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS:

Descripcion:

Comprende este item la mano de obra, herramientas, accesorios etc. necesario para la
instalacion de los aparatos y las conexiones de empate de la tuberia hasta la griteria.
Incluye la colocacion de grapas para lavamanos y todo lo relacionado con su correcto
funcionamiento.

Procedimiento
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Para el montaje de aparatos se seguirdn las recomendaciones que aparecen en los
catalogos de los fabricantes pero manteniendo las dimensiones y cotas que aparecen en
los planos arquitecténicos.

Las instalaciones comunes para aparatos se haran de acuerdo a los planos hidraulicos y
los detalles arquitectonicos. EI montaje de los aparatos se hard con ACOFLEX flexible DI
COL o similar referencia Y-235 de doble tuerca.

Materiales:

El didmetro y la clase de accesorios estaran indicados en los planos de instalaciones
hidraulicas y sanitarias y/o las indicaciones del interventor. Las cantidades de obra estan
consignadas en el listado emitido por el disefiador hidrosanitario que hace parte integral de
este manual de especificaciones.

DISTRIBUCION’INTERIOR DE GAS
ESPECIFICACION DE MATERIALES

REDES SUBTERRANEAS DE MEDIA PRESION

Para las redes de distribucién subterraneas se utilizara tuberia de polietileno y las uniones
se haran con accesorios del mismo material. Deberd cumplir con las normas NTC 1746,
3728y 3742.

La tuberia debera inspeccionarse rigurosamente antes de su colocacion para detectar
cualquier tipo de deterioro, dafio u obstruccién. Cuando se perciba algun tipo de averia o
dafio se procedera al reemplazo de la tuberia. Los extremos de la tuberia se deben proteger
con tapones adecuados para evitar el ingreso de grasas, aceites y suciedades. La tuberia
deberd almacenarse en lugares adecuados puesto que su exposicidn a temperaturas
mayores de 38° centigrados y a la luz directa del sol altera sus propiedades.

Las tuberias deberan enterrarse a una profundidad minima de 0.60 metros para garantizar
que no sufrira aplastamientos ni reducciones en su area de flujo. En los cruces con otros
tipos de instalaciones, la tuberia deberé instalarse minimo 20 centimetros mas abajo de la
red mas profunda.

Durante el proceso de instalacion de la tuberia y el relleno de las zanjas con material de
excavacion, debera evitarse el contacto de la tuberia con materiales que presenten aristas
0 puntas cortantes que puedan deteriorar la tuberia. Si el material de relleno presenta estas
caracteristicas, se recomienda hacer este con arena fina. La compactacion del relleno se
hara en capas no mayores de 20 centimetros y en las zonas sobre las conexiones de
servicio y en las transiciones debera hacerse preferiblemente a mano.

Los accesorios de polietileno se uniran mediante procesos de termo fusion o electro fusion.
No se permitira el uso de pegantes 6 selladores quimicos. Tampoco se permitira la union
con accesorios de materiales diferentes al polietileno, a excepcion de los elevadores 6
transitomas.
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En general se seguirdn las recomendaciones dadas por GAS NATURAL E.S.P. y las
NORMAS ICONTEC.

REDES DE BAJA PRESION

Se utilizara tuberia de acero galvanizado calidad certificada para conduccion de gas
Schedule 40. Debera cumplir con la norma NTC 3470 (ASTM A53).

Las tuberias no deben atravesar por elementos estructurales de ningun tipo, que las puedan
someter a cualquier tipo de esfuerzos. Las tuberias enterradas que deban atravesar muros
0 que deban colocarse debajo de los cimientos, deberan encamisarse para protegerlas de
los esfuerzos cortantes y de los asentamientos del terreno.

Las tuberias incrustadas en muros deberan re cubrirse con una capa de mortero de 25 mm
de espesor o con una pantalla en lamina calibre 16, o encamisarse en tuberia metalica con
espesor equivalente. Las tuberias incrustadas en los pisos deberan re cubrirse con una
capa de mortero de 40 mm de espesor.

Se debe evitar todo contacto fisico con elementos metalicos tales como varillas de refuerzo,
conductores eléctricos o tuberias correspondientes a otro tipo de instalaciones. Las tuberias
no deben atravesar conductos de aire, chimeneas, duetos de basuras, sétanos sin
ventilacién, bafios, dormitorios y aulas. Tampoco se permitira su instalaciéon a través de
juntas de dilatacion.

Las redes verticales se llevaran por duetos exclusivos.

VALVULAS

Se colocaran valvulas para 400 libras de presion en las redes de media presion.

Se ubicaran valvulas individuales antes de cada aparato. Si un aparato queda
desconectado se dejara la salida con valvula y tapén.

La ubicacion de las valvulas debe ser de facil colocacién y operacién. Estas valvulas deben
quedar visibles y no podran quedar debajo de ninglin mueble.

Se colocaran valvulas para 200 libras de presion en las redes de baja presion.

PRUEBAS
Antes de ponerse al servicio, las redes deben ser probadas y revisadas.

Las pruebas seran manométricas aplicando aire a presién minima de 30 psi 6 1.5 veces la
presién maxima de operacion, el tiempo de ensayo para las redes de baja presion sera de
15 minutos tornando lecturas cada 5 minutos, las de media presion sera durante 30 minutos
y 3 lecturas.

Después de instalados los aparatos se realizara una prueba con aire a presion de 20 psi
durante 30 minutos sin que haya caida de presion.
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SISTEMA DE GAS- REDES

Descripcion:

Se torna en este capitulo la tuberia de acero galvanizado, accesorios y valvulas para la
instalacion de la red de gas desde la conexion a la red existente hasta el sitio de conexion
de los aparatos.

Procedimiento

Se utilizara tuberia y accesorios de acero galvanizado Schedule 40 de roscar y tuberia y
accesorios de polietileno. Las valvulas serdn de bola. Accesorios y aparatos segun
especificaciones del proyecto de gas. La tuberia debera protegerse con pintura
anticorrosiva y pintura bituminosa.

ABRAZADERAS

ABRAZADERAS PARA TUBERIA COLGANTES Y SOPORTES.

Las tuberias de suministro y desaglies se soportaran con abrazaderas tipo U y tipo pera.
Para las tuberias verticales por duetos de servicio se utilizaran abrazaderas tipo mordaza
(lamina). Las abrazaderas se instalaran segun el espaciamiento recomendado, que aparece
en la siguiente tabla:

Diametro Distancia en metros
1/2" 1.50

3/4" 1.50

1"1.70

1114"1.70

1112"2.00

2" 2.00

3"2.00

4" 2.00

6" 2.00

Para las redes incrustadas en placas aligeradas se soportaran con varilla de ~3/8" para
impedir deflexiones de las tuberias, de igual forma en cada salida sanitaria y en el punto de
descarga de la bajante.

PINTURA PARA TUBERIAS

Todas las tuberias colgantes y por duetos, se identifican con pintura de esmaltes sintético
y con los colores convencionales e indicativos de fluidos que estan conduciendo, aprobados
por las normas internacionales e ICONTEC.

Tuberia de agua potable: Azul
Tuberia de agua fria: Azul
Tuberia de agua fria incendio: Rojo
Tuberia de aguas residuales: Negro
Tuberia de aguas lluvias: Negro anillo azul
Tuberia de reventilacion: Negro anillo blanco
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1. TUBERIA Y ACCESORIOS EN HIERRO GALVANIZADO HG

Las instalaciones en este material tendran las siguientes caracteristicas:

1.1 Se utilizara tuberia y accesorios de H.G. Calidad agua para presiones de trabajo de 150
psi.

1.2 Las uniones seran de rosca y se sellardn con pegante eterna o similar.

1.3 Durante la etapa constructiva todo extremo abierto debe permanecer taponado.

1.4. La tuberia y accesorios deben cumplir las normas ICONTEC 14, 332 y 1189.

2. TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PRESION (PVCP)

Las instalaciones en este material tendran las siguientes caracteristicas:

2.1 Se utilizara tuberia y accesorios PVC presion RDE 21 para diametros de D = 1" y
superiores, Las uniones se haran mediante soldadura PVC.

2.2 Antes de aplicarse la soldadura se limpiara el extremo del tubo y la campana del
accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se encuentren
limpias. La soldadura liquida debe cumplir la norma NTC 576

2.3 Al instalar los calentadores de agua se debe dejar el tramo de entrada en tuberia
metalica hasta el nivel de piso. (Tuberia Cobre Tipo L)

2.4 La presion de prueba sera de 150 PSI por un lapso no menor a dos horas. En caso de
presentarse fuga en un accesorio o tramo, este debera ser reemplazado por otro nuevo.
2.5 Las tuberias deberan cumplir las normas ICONTEC 382 y los accesorios la NTC 1339.
2.6 Las tuberias colgantes se anclaran mediante el uso de abrazaderas.

2.7 La tuberia subterranea por zonas peatonales debera dejarse como minimo a una
profundidad de 30 centimetros a la clave. El fondo de la zanja sera una cama de arena de
5 CMS. de espesor y debera quedar completamente liso y regular para evitar flexiones en
la tuberia. El relleno de la zanja debera estar libre de rocas y objetos punzantes, evitandose
rellenar con arena y otros materiales que no permiten una buena compactacién. La prueba
del ramal no se hara antes de 24 horas del soldado de las uniones.

2.8 En general para su instalaciéon se seguiran las recomendaciones que aparecen en los
catalogos de los fabricantes.

3. TUBERIA Y ACCESORIOS DE COBRE

Las instalaciones en este material tendran las siguientes caracteristicas:

3.1 Se utilizara tuberia rigida tipo L para las instalaciones comunes y accesorios de cobre
tipo general.

3.2 La Tuberia debe estar garantizada para soportar presiones de trabajo hasta200 PSl y
la red debe probarse antes de ser cubierta a una presion de 175 PSI piso por piso.

3.3 Se usara soldadura por capilaridad la cual requiere herramientas exclusivamente de
corte y calafateado siguiendo las recomendaciones de los fabricantes.

3.4 La soldadura se aplica en un solo punto hasta que corra sin ayuda y hasta que forme
un anillo alrededor de la conexion.

Se utilizara soldadura 95-5 Estafio-Antimonio.

3.5 Si al hacer la prueba se presentan fugas debera ser reemplazado el accesorio por uno
nuevo, y repetir la prueba.

3.6 tuberias por concreto.
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Todas las tuberias y accesorios deben protegerse contra la corrosion. Las tuberias no se
deben incrustar en concretos que contengan acelerantes o agregados o bloques de escoria.
En general para su instalaciéon se seguiran las recomendaciones que aparecen en los
catélogos de los fabricantes.

MAMPOSTERIA

GENERALIDADES

Comprende la construccion de todos los muros en tabiques, tabicones, machones, dinteles,
alfajias, etc. en ladrillo macizo, ladrillo prensado, ladrillo estructural, bloque de cemento,
bloque de arcilla o piedra, de acuerdo con las dimensiones de los planos y detalles
suministrados.

Los ladrillos para los elementos en mamposteria, estaran de acuerdo con las dimensiones
de los planos y presupuesto, en materiales de primera calidad, cortados a maquina, solidos,
bien cocidos, de forma y dimensiones regulares, textura compacta, exentos de terrones,
rajaduras, hendiduras y otros defectos que afecten su aspecto, resistencia y durabilidad.

Las estrias de los ladrillos huecos deberan ser nitidas y uniformes. Deberan estar exentos
de resquebrajaduras, fisuras y grietas.

La resistencia a la comprensién sera como minima la siguiente:
Ladrillo macizo 200 K/cm2

Ladrillo hueco 155 K/cm2

Blogue de cemento 55 K/cm2

El porcentaje de absorcion después de la inmersion de las muestras en agua durante 5
horas no deberéa exceder de 12%.

El bloque de concreto al contrario de todos los demas materiales de mamposteria no se
debe humedecer antes de asentarse, por el contrario debe protegerse contra la humedad.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
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