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1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Establecer las directrices necesarias contempladas en la resolucion 1115 de 2012, la cual se
modifica y adiciona la resolucion 932 de 2015 de la Secretaria Distrital de Ambiente, para la
gestion integral de los residuos de construccion y demolicion.

1.2. Objetivos especificos

e Determinar las acciones que las diferentes areas y/o dependencias (sujetas a sus
responsabilidades) ejecutaran para el manejo integral y reporte de Residuos de
Construccion y Demolicion - RCD en obras de la Secretaria Distrital de Integracion Social -
SDIS.

e Garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente, aplicable al Plan de Gestion
Integral de Residuos de Construccion y Demolicién - PGIRCD en las obras de la Entidad.

e Brindar las herramientas y formatos necesarios para que los contratistas realicen ante la
subdireccion de plantas fisicas, la apertura de PIN (verificar concepto en glosario), reporte
de la generacidon mensual en las diversas fases de ejecucion de los proyectos de obra de
los Residuos de Construccién y Demolicion — RCD vy cierre de PIN, quienes a su vez
suministran informacién al area de gestion ambiental para dar cumplimiento a los
lineamientos exigidos por los entes de control.

e Garantizar la gestion integral de los residuos de construccién y demolicion, con el fin de
minimizar la disposicién final y maximizar el aprovechamiento de los RCD, dando
cumplimiento al ente de control y la normatividad vigente.

2. GLOSARIO

Las siguientes definiciones son tomadas de la “Guia para la elaboracién del Plan de Gestion de
Residuos de Construccion y Demolicion — RCD en la obra™, de la resolucién 1115 de 2012 “Por
medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccién y demolicién en el Distrito
Capitagl”2 y la resolucién 932 de 2015 “Por la cual se Modifica y Adiciona la resolucién 1115 de
2012,

Acabados: son todos aquellos materiales que se colocan sobre una superficie de obra negra
para darle terminacion a las obras, quedando con un aspecto habitable. Es decir, son los

! Secretaria Distrital de Ambiente. Guia para la elaboracion del Plan de Gestién de Residuos de Construcciéon y Demolicion — RCD
en la obra, Bogotéa D.C. (2015).

2 Secretaria Distrital de Ambiente, resolucion 1115 (2012).
3 Secretaria Distrital de Ambiente, resolucién 932 (2015)
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materiales finales que se ponen sobre pisos, muros, plafones, azoteas, huecos o vanos como
ventanas y puertas de una construccion.

Tienen como funcién principal proteger todos los materiales bases o de obra negra, asi como
proporcionar belleza, estética y confort; estos materiales deben corresponder a funciones
adecuadas con el uso destinado y en las zonas en donde la obra lo requiere, por lo que es
importante conocer sus caracteristicas y su procedimiento constructivo de colocacion.

Almacenamiento o acopio: es la accion de colocar temporalmente los RCD en recipientes,
depésitos contenedores retornables o desechables mientras se procesan para Ssu
aprovechamiento, transformacion, comercializacién o se presentan al servicio de recoleccion
para su tratamiento o disposicion final.

Aprovechamiento: es el proceso mediante el cual a través de la recuperacion de los materiales
provenientes de los residuos de construccién y demolicidn, se realiza su reincorporacion al ciclo
econémico productivo en forma ambientalmente eficiente por medio de procesos como la
reutilizacién y el reciclaje.

Centros de tratamiento y/o aprovechamiento: sitios en donde se podran realizar actividades
de separacion, clasificacion, tratamiento y almacenamiento temporal de los escombros
implementando las medidas ambientales que manejen los impactos generados. Los Centros de
tratamiento y/o aprovechamiento, pueden ser:

* Fijos: son instalaciones que funcionan al interior de un predio cerrado, cuya maquinaria se
encuentra inmovil.

* Mdviles: son instalaciones y maquinarias que estan acondicionadas para el desplazamiento a
los sitios de generaciéon de los escombros.

Construccidn: etapa relacionada con la construccién y/o montaje de estructuras que involucran
el manejo de grandes volimenes de concreto (edificaciones, pontones, puentes, pavimentos
rigidos, entre otros).

Demolicion: actividad de derribo o deshecho de las estructuras existentes, tales como
acabados, mamposteria, estructuras, andén, pavimentos e infraestructura de servicios y
pavimentos, que seran reemplazadas por una nueva obra. Estos residuos deben clasificarse
para reciclar la materia prima util en la elaboracién de nuevas mezclas y reducir los volumenes
de RCD para disposicion final.

Descapote y remocion: es el desmonte y limpieza del terreno natural del area intervenida por
la obra. Se remueve el rastrojo, pastos, tocones, raices y residuos ordinarios, de modo que el
terreno quede limpio y su superficie resulte apta para iniciar los trabajos. El residuo se debe
clasificar con el objeto de reutilizarlo o de reciclarlo. Esta actividad también incluye la
disposicion final adecuada para lo cual deben utilizarse predios que cuenten con el aval por
parte de la autoridad ambiental.

Escombro: todo residuo sélido sobrante de la actividad de la construccion, de la realizacién de
obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o analogas.
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Estructura: es el ensamblaje de elementos que mantienen su forma y su unidad. Sus objetivos
son resistir cargas resultantes de su uso y de su propio peso y darle forma a un cuerpo, obra
civil o maquina.

Excavacion: consiste en la remocion del suelo o de las estructuras de via existente.

Generador: persona natural o juridica propietaria o0 administradora del bien publico o privado en
el que se desarrollen obras de excavacion, construccion, demolicién y/o remodelacion o
entidades responsables de la ejecucion de obras publicas.

Grandes generadores: son los usuarios no residenciales que generan y presentan para la
recoleccién residuos sélidos en volumen superior a un metro cubico mensual. También se
considera gran generador las personas juridicas de derecho publico que realizan obras
publicas, tales como redes urbanisticas de acueducto, alcantarillado, energia, teléfono, vias,
puentee, tineles, canales e interceptores hidraulicos, entre otros.

Gestor integral: persona natural o juridica autorizada que realiza actividades de tratamiento,
aprovechamiento, disposicion final y transporte de RCD aprovechables.

Instalaciones: se define como el conjunto de aparatos y conducciones de los servicios (gas,
electricidad, agua) u otros elementos destinados a complementar las condiciones de
habitabilidad de un edificio o prestar un servicio. Durante el proceso constructivo las tareas de
instalaciones se realizan en paralelo con otras del inicio de obra. Los trabajos de las
instalaciones no se observan a simple vista, ya que muchas de ellas van ocultas o empotradas
dentro de la edificacion (por exigencia del reglamento, por motivos de seguridad o por ocultarlas
segun criterios estéticos)

Obra gris: es la etapa en la que se realiza la construccion, montaje de soportes estructurales
horizontales y verticales, losas, entrepisos, paredes, escaleras, entre otros.

Pequefios generadores o generadores domiciliarios: los usuarios y/o suscriptores del
servicio publico de aseo que realizan reformas locativas menores en sus predios de uso
habitacional.

Plan de gestion de RCD en la obra: se trata de un documento basado en la elaboracion de
unos formatos y un documento explicativo para su correcta implementacion. Dichos formatos,
una vez diligenciados, conformaran los apartados que estipula la presente resolucion.

Plan de Gestion Integral de Residuos de Construccién y Demolicién (PGIRDC): el PGIRCD
es una estrategia desarrollada por la autoridad ambiental, el cual le permitird al constructor
identificar y cuantificar el potencial mineralégico que contienen los residuos de construccion y
demolicion. Al efectuar el debido proceso de separacion los RCD podran ser reutilizados,
transformados, reciclados y revalorizados, incorporandolos nuevamente al ciclo de vida.

PIN: Numero Unico de inscripcion ante la Secretaria Distrital de Ambiente para generadores,
transportadores, centros de aprovechamiento, sitios de disposicion final y gestores integrales.
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Reciclaje: proceso mediante el cual se procesay transforman los residuos de construccion y
demolicién, para valorizar su potencial de reincorporacibn como materia prima o insumos para
la obtencion de nuevos productos.

Recoleccion: es la accion y efecto de recoger y retirar los residuos sélidos de uno o varios
generadores efectuada por el concesionario del servicio.

Residuos de construccién y demolicion — RCD-: se refiere a los residuos de construccion y
demolicion que se generan durante el desarrollo de un proyecto constructivo, entre los cuales
se pueden encontrar los siguientes tipos:

Residuos de construccién y demolicién — RCD- susceptibles de aprovechamiento:

- Productos de excavacion, nivelaciones y sobrantes de la adecuacion del terreno: tierras y
materiales pétreos no contaminados productos de la excavacion, entre otros.

- Productos usados para cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demas.

- Pétreos: hormigoén, arenas, gravas, gravillas, trozos de ladrillos y bloques, ceramicas,
sobrantes de mezcla de cementos y concretos, entre otros.

- No pétreos: vidrios, aceros, hierros, madera, plasticos, metales, cartones, yesos, dry Wall,
entre otros.

Residuos de construccién y demolicién — RCD- no susceptibles de aprovechamiento:

- Materiales aprovechables contaminados con residuos peligrosos.

- Materiales que por su estado no pueden ser aprovechados.

- Residuos peligrosos: este tipo de residuo debe ser identificado y manejado de acuerdo a los
protocolos establecidos para cada caso.

- Otros residuos con normas especificas: amianto, asbesto cemento (fibrocemento)
electrénicos, biosanitarios, etc. y demas que aparezcan en terreno. Incluir las definiciones de
acuerdo a las normativas vigentes.

Residuos ordinarios: son la parte de los residuos urbanos generada en los edificios, con
excepcion de:

- animales domésticos muertos, muebles y enseres;

- residuos peligrosos y residuos de construccién y demolicion, procedentes de obras menores
de construccion y reparacion domiciliaria.

Residuo peligroso: es aquel que por sus caracteristicas infecciosas, toxicas, explosivas,
corrosivas, inflamables, volatiles, combustibles, radioactivas o reactivas y envases de los
mismos, generan riesgo sobre la poblacion, el ambiente, los bienes y la infraestructura.

Reduccion: estrategia de gestiéon que promueve el empleo minimo y eficiente de los insumos
de construccién, con miras a generar los menores volimenes de residuos

Reutilizacion: es la prolongacion de la vida util de los escombros recuperados que se utilizan
nuevamente, sin que para ello se requieran procesos adicionales de transformacion.

Revalorizacién: estrategia de gestion dirigida hacia la caracterizacion quimica de los residuos,
permitiendo asi integrarlos al proceso a través de la repotencializacion de sus componentes.
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Ruta: es la trayectoria sobre un mapa, del recorrido necesario para recoger los RCD en un
lugar y llevarlos a otro, tipicamente desde el punto de generacion hasta el sitio de acopio,
aprovechamiento y/o tratamiento o disposicion final.

Transportador: cualquier persona natural o juridica que preste servicios de recoleccion y
traslado de RCD en distintos puntos de generacion, pudiendo asumir o no la titularidad de los
mismos.

Tratamiento: es el conjunto de operaciones, procesos 0 técnicas mediante los cuales se
modifican las caracteristicas de los residuos de construccién y demolicién, incrementando sus
posibilidades de reutilizacién o y se minimizan los impactos ambientales y los riesgos para la
salud humana.

Trazabilidad: conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos que permiten conocer el
origen, tipo, ubicacion, cantidad y la trayectoria, en este caso de los RCD, en un momento dado,
a través de unas herramientas determinadas, asi como los histéricos de origen, tipo, ubicacion,
cantidad y trayectoria para un periodo de tiempo determinado.

Sitio de disposicion final: lugar autorizado destinado para recibir y acopiar de forma definitiva
el material residual del aprovechamiento en las plantas y todo aquel RCD pétreo que por sus
caracteristicas fisicas no pudo ser objeto de aprovechamiento

3. DESARROLLO

La Secretaria Distrital de Integracién Social (SDIS), comprometida con el medio ambiente,
realiza sus actividades dando cumplimiento a los requisitos establecidos normativamente para
disminuir y mitigar todos aquellos impactos que se puedan generar en el desarrollo misional de
la Entidad.

Este documento contempla el procedimiento y manejo que se debe llevar a cabo en la
Secretaria Distrital de Integracién Social, para la gestién integral de los residuos generados que
por sus condiciones y caracteristicas son catalogados como Residuos de Construccion y
Demolicién - RCD, a partir del desarrollo de obras de infraestructura (nuevas, de reforzamiento
estructural, mantenimiento, entre otras).

En éste documento se determinan los pasos a seguir por aquellas areas y/o dependencias, que
dentro de las responsabilidades con la Entidad pueden llegar a generar éste tipo de residuos,
estableciendo la metodologia para disposicion final de pequefios volimenes y la elaboracién
implementacion y actualizacion del Plan de Gestién integral de Residuos de Construccion y
Demolicion — PGIRCD, apertura de PIN, reporte de seguimiento y aprovechamiento de RCD
generados mensualmente en las diversas fases de ejecucion del proyecto y cierre de PIN, para
volimenes superiores a los 5m®. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad
vigente (Resolucién 932 del 2015 “Por la cual modifica y adiciona la resolucién 1115 de 2012”
de la Secretaria Distrital de Ambiente) y adoptar instrumentos metodolégicos que permitan
minimizar la cantidad de Residuos de Construccion y Demolicion - RCD para disposicion final y
asi, maximizar el aprovechamiento de los mismos.

El Plan de Gestion Integral de Residuos de Construccion y Demolicion — PGIRCD debe estar
debidamente elaborado previo al inicio de la obra, de conformidad a los lineamientos de éste


http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49822#0
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instructivo y sus reportes se deben realizar en los tiempos establecidos por el mismo, ya que
estas acciones son objeto de control y seguimiento por parte de la Secretaria Distrital de
Ambiente - SDA.

El presente instructivo permite establecer las acciones a desarrollar para la gestion integral de
los Residuos de Construccion y Demolicion - RCD, que se puedan generar en el desarrollo de
obras de mantenimiento, reforzamiento estructural, infraestructura, obras nuevas, entre otras,
gue realice la Entidad para la prestacion de los servicios sociales, promoviendo actividades
acorde con la normatividad y la politica ambiental de la Secretaria Distrital de Integracion Social
- SDIS.

3.1 NORMATIVIDAD

Con el fin de establecer el marco normativo Nacional y Distrital para la gestion integral de los
Residuos de Construccion y Demolicion en Bogota, se describe en la jError! No se encuentra
el origen de la referencia.Fabla— la normatividad aplicable

Tablal. Normatividad aplicable.

NORMA DESCRIPCION

“Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los
articulos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los
articulos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9de 1979; y la
Ley 99 de 1993, en relaciébn con la prevencién y control de la
contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire”.

Decreto 948 de
1995

Decreto 357 de | “Por el cual se regula el manejo, transporte y disposicion final de

1997

Acuerdo 79 de
2003

Resolucién 556
de 2003

Decreto 312 de
2006

Decreto 620 de
2007

Ley 1259 de
2008

Decreto 034 de
2009

Acuerdo 417 de
2009

escombros y materiales de construccion”.

“Por el cual se expide el Cddigo de Policia de Bogota”.

“Por la cual se expiden normas para el control de las emisiones en
fuentes moviles”.

“Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de
Residuos Sdlidos para Bogota Distrito Capital”.

“Por medio del cual se complementa el Plan Maestro de Residuos
Solidos (Decreto 312 de 2006), mediante la adopcion de las
normas urbanisticas y arquitecténicas para la regularizacién y
construccion de las infraestructuras y equipamientos del Sistema
General de Residuos Sélidos, en Bogota Distrito Capital”.

“Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la
aplicacion del comparendo ambiental a los infractores de las
normas de aseo, limpieza y recoleccién de escombros”.

“Por el cual se establecen condiciones para el transito de
vehiculos de carga en el area urbana del Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones”.

“Por medio del cual se reglamenta el comparendo ambiental en el
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.


http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9018#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
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Acuerdo 515 de  “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 417 de 2009, que
2012 reglamenta el Comparendo Ambiental en el Distrito Capital”.

Resolucion “Por la cual se regula técnicamente el tratamiento y/o
1115de 2012  aprovechamiento de escombros en el Distrito Capital”.

Decreto 2981 @ “Por el cual se reglamenta la prestacion del servicio publico de

de 2013 aseo.”
Resoluciéon 715 “Por medio de la cual se modifica la Resoluciéon 1115 del 26 de
de 2013 septiembre de 2012”.
Resolucion “Por la cual se adopta la Guia de Manejo Ambiental para el Sector

01138 de 2013  de la Construccion y se toman otras determinaciones”.

Decreto 364 de “Por el cual se modifican excepcionalmente las normas
2013 urbanisticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C.”.

“Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de
gestion de los Residuos de Construccién y Demolicion - RCD en
Bogota D.C.”

Decreto 586 de
2015

Resolucion

0932 de 2015 Por la cual se modifica y adiciona la Resolucion 1115 del 2012.

“‘Por la cual se reglamenta la gestidon integral de los residuos
generados en las actividades de construccion y demolicion — RCD
y se dictan otras disposiciones.”

Resolucioén
0472 de 2017

Cabe sefialar que la normatividad anteriormente mencionada, puede ser modificada, derogada
0 expedirse una nueva durante la vigencia de esta Politica. Por lo tanto, se invita a
funcionarios, contratistas y partes interesadas a revisar el normograma de la Entidad.

DISPOSICION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION — RCD

3.2.1 Pequefios volumenes

Los pequefios volimenes son equivalentes en este instructivo a la generacion mensual inferior
a 5m?®, los cuales corresponden a maximo 50 medias lonas y no se deben acumular con otros
Residuos de Construccién y Demolicion - RCD generados en meses anteriores.

Se debe tener en cuenta que los Residuos de Construccién y Demolicion — RCD generados por
toderos o personal técnico de los residentes locales, durante las reparaciones locativas o
arreglos en las unidades operativas administradas por la SDIS, deben gestionar con la empresa
de aseo de la zona de manera inmediata a su generacion, esto en el entendido que el volumen
generado mensual es inferior a 5m°.

Por otra parte, las empresas de aseo ofrecen el servicio de recoleccion de RCD vinculando la
actividad al nimero de cuenta contrato que aparece en el recibo de aseo. Para las unidades
operativas administradas por la SDIS, debe solicitar aprobacion por escrito del area de apoyo
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logistico - equipo de servicios publicos, quienes enviaran el nimero de la cuenta de aseo, para
gue la unidad operativa adelante la gestion directamente con la empresa de aseo de su sector.

En cuanto a las unidades operativas tercerizadas, deberan adelantar la gestion integral de los
Residuos de Construccion y Demolicion — RCD generados, siguiendo los procedimientos de
manera directa con la empresa de aseo de la zona o con quien corresponda, de conformidad a
la normatividad ambiental aplicable para el tema, quien dentro de siguiente ciclo de facturacion
aparecerd el cobro del servicio de recoleccion de RCD.

Para realizar el proceso de recoleccién con la empresa de aseo de la zona, los escombros
deben estar en lonas y debidamente embalados. Esta actividad es responsabilidad del personal
que realice la obra o mantenimiento en la unidad operativa; de otra parte, es responsabilidad de
la coordinadora o coordinador de la unidad operativa o delegado ambiental, realizar el tramite
con el nimero de cuenta contrato con la empresa de aseo, para la recoleccién y disposicion
final de dichos residuos. Asi mismo, para adquirir el soporte de recoleccion de los RCD, el
responsable de la unidad operativa debe solicitar el nUmero de radicado y aclarar qué tipo de
residuo se dispondra, conservando el acta de visita preliminar que deja el operador de aseo.

EPcoMERosy ESGONER0% EPGOMERS £roMRRey
t A W y

Fuente: Tuvolgqueta.com. (sf). Como calcular el volumen de residuos de construccién y demolicion RCD [Fotografia]. Recuperado de
https://www.tuvolqueta.com/servicios/retiro-de-escombros-y-basuras/

3.2.2 Grandes Volumenes

Los proyectos de mantenimiento o reparaciones locativas realizados por contratistas o terceros,
que generen méas de 6 m* de RCD deben radicar previo al inicio de la obra a la Subdireccion de
Plantas Fisicas, el PGIRCD; en caso de contar con mas de un frente de obra, el contratista
debe relacionar en el plan de gestion, el manejo de los RCD por obra.

De otra parte la subdireccion de Plantas Fisicas solicitara después de la firma del contrato y 10
dias habiles antes de la firma del contratista del acta de inicio, una reunién con el area de
Gestion Ambiental, a fin de realizar socializacion del instructivo de Gestion Integral de Residuos
de Construccion y Demolicion - RCD

3.3 CRITERIOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION - PGIRCD

De conformidad a lo establecido en la resolucion 932 de 2015 de la Secretaria Distrital de
Ambiente, por la cual se modifica y adiciona la resolucion 1115 de 2012, articulo 1 numeral 2:
“Para el desarrollo de las obras que generen volimenes de RCD mayores a 1.000 m® o que su
area construida supere los 5.000 m?, previo al inicio de actividades, se debe elaborar, registrar y
anexar en la pagina WEB de la Secretaria Distrital de Ambiente, el Plan de Gestién de RCD en
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obra. Hecho cuyo cumplimiento sera constatado por la autoridad ambiental en cualquier
momento so pena de los procesos sancionatorios a que haya lugar. En caso de que la autoridad
ambiental requiera ajustes en los documentos, se efectuara un Unico requerimiento al
constructor quien contard con ocho (8) dias habiles para realizarlos, contados a partir de su
comunicacion, so pena de sancion. El término podra ser prorrogado hasta ocho (8) dias mas,
siempre que medie solicitud escrita técnicamente justificada”

Recordar:

Obras que generen volimenes de RCD mayores a 1.000 m*® u obras con &rea
construida superior los 5.000 m?, deben radicar a la subdireccién de Plantas Fisicas el
PGIRCD antes del inicio de obra y este a su vez radicara ante la Secretaria Distrital de
Ambiente para su revision y aprobacion.

Adicionalmente de conformidad a lo establecido en la resolucién 932 de 2015 de la Secretaria
Distrital de Ambiente, por la cual se modifica y adiciona la resolucién 1115 de 2012, articulo 1
numeral 3, paragrafo primero:” Para las obras que generen volimenes de RCD menores a
1.000 m2 o que su area construida sea menor a 5000 m?, la elaboracién del Plan de Gestion de
RCD se exigira cuando asi lo considere la Autoridad Ambiental del Distrito, situacion que no los
exime del cumplimiento de las demas obligaciones aqui establecidas.”

Recordar:

Los proyectos (obras nuevas o mantenimiento) que generen entre 6 y 999 m® de
RCD deben radicar previo al inicio de la obra a la Subdireccion de Plantas Fisicas el
PGIRCD; en caso de contar con mas de un frente de obra, el contratista debe
relacionar en el plan de gestion, el manejo de los RCD por obra. La Entidad solicitara
ante la Secretaria Distrital de Ambiente la pertinencia de radicar el PGIRCD para su
revision y aprobacion.

3.4 CRITERIOS APERTURA DE PIN

Con el fin de realizar control y seguimiento a la generacion de RCD por parte de la SDIS y de
acuerdo con los lineamientos emitidos por la SDA, por cada proyecto o contrato donde se
generen Residuos de Construccion y Demolicion - RCD a causa de ejecucién de obras
directamente desarrolladas o contratadas por la Entidad. La subdireccién de Plantas Fisicas
solicitara al area de gestion ambiental la apertura del PIN, 5 dias h&biles antes del inicio de la
obra o proyecto ante la Secretaria Distrital de Ambiente — SDA.

Para la apertura del PIN de obra, los contratistas deben radicar en formato PDF ante la
subdireccion de Plantas Fisicas, el Plan de Gestion Integral de Residuos de Construccion y
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Demolicion — PGIRCD, segun los criterios establecidos en el presente instructivo y acorde a la
normatividad vigente; asi mismo deben diligenciar los formatos Ficha Técnica Resumen de
Obra (FOR-BS-023) y Apertura de PIN para el Manejo Integral de Residuos de Construccion y
Demolicion (FOR-BS-021) y radicarlos en formato PDF y Excel previo al inicio de la obra, de
esta forma el &rea de gestion ambiental realizara el diligenciamiento en el aplicativo Web de la
Secretaria Distrital de Ambiente - SDA y recibird un niamero Unico de identificacién (PIN) para
cada obra.

Recordar:

/ e Para la apertura de PIN se requiere el PGIRCD con cada uno de sus\
formatos debidamente diligenciado segun las proyecciones, Ficha Técnica
Resumen de Obra (FOR-BS-023) y Apertura de PIN para el Manejo Integral
de Residuos de Construccién y Demolicion (FOR-BS-021) (Excel y PDF),
esto una vez firmado el contrato y antes de la firma del acta de inicio.

e Las unidades operativas tercerizadas estan en la obligacion de llevar a
K cabo todo el procedimiento en mencién de manera directa con el ente de/

3.5 REPORTES MENSUALES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION ANTE
LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Conforme a lo establecido en la resolucion 932 de 2015 de la Secretaria Distrital de Ambiente,
por la cual se modifica y adiciona la resolucion 1115 de 2012, articulo 1 numeral 1: “Registrarse
ante esta Secretaria por una sola vez en la pagina web y obtener el respectivo PIN, reportar
mensualmente en el aplicativo web de RCD de la Secretaria Distrital de Ambiente las
cantidades de RCD dispuestos y/o aprovechados y los respectivos certificados emitidos por sitio
autorizado.”

En este sentido, el contratista debe diligenciar en el PGIRCD y mensualmente el formato
Seguimiento y Aprovechamiento de Residuos de Construccién y Demolicion en Obra (FOR-BS-
025), llevando un dato acumulado de la cantidad real generada y uno de la cantidad real del
mes reportado y diligenciar el formato Registro Diario de Transporte de Residuos de
Construccion y Demolicion a Sitios de Disposicion (FOR-BS-026), el cual discrimina los
movimientos de los residuos de construccion y demolicion a su disposiciéon final en sitios
autorizados por la autoridad ambiental, posteriormente debe radicar junto con los respectivos
certificados emitidos por el gestor ambiental autorizado, ante la subdireccion de Plantas Fisicas
en formato Excel y PDF los primeros cinco dias del mes.

Recordar:

Realizar el transporte y disposicion final en sitios autorizados por la autoridad
ambiental y garantizar los certificados los primeros 5 dias del mes para ser
radicados ante la subdireccion de Plantas Fisicas.
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De igual forma, en cumplimiento del articulo 4 de la resolucion 1115 de 2012 de Secretaria
Distrital de Ambiente “Dentro del marco dela Gestion Integral de los Residuos dela
Construccion y Demolicion- RCD-, a partir de agosto del afio 2013, las Entidades Publicas y
Constructoras que desarrollen obras de infraestructura y construccion al interior del perimetro
urbano del Distrito Capital deberan incluir desde la etapa de estudios y disefios los
requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr la utilizacién de elementos reciclados
provenientes de los Centros de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD legalmente
constituidos y/o la reutilizacion de los generados por las etapas constructivas y de
desmantelamiento, en un porcentaje no inferior al 25%, del total de volumen o peso de material
usado en la obra a construir por la entidad anualmente.

Mensualmente el area de gestiébn ambiental, con la informacién suministrada por la subdireccion
de Plantas fisicas reportara a la Secretaria Distrital de Ambiente, a través de su portal web, la
cantidad total de materiales usados, y el tipo de productos, volumen y/o peso de material
reciclado proveniente de los centros de tratamiento y/o aprovechamiento de RCD que se haya
utiizado en el mes anterior al reporte, en las obras de infraestructura o construcciéon
desarrolladas por cada entidad o en desarrollo, indicando ademas los datos de los centros de
aprovechamiento y/o tratamiento de donde provengan dichos materiales.”

Para ello, el contratista debe diligenciar el formato Informe Aprovechamiento de RCD IN SITU
(FOR-BS-024), mes a mes y certificar mensualmente el no aprovechamiento, radicandolo ante
la subdireccién de Plantas Fisicas en formato Excel y PDF los primeros tres dias del mes.

Recordar:

Cuando en la etapa de planeacion y en presentacion del PGIRCD se evidencie que no se
alcanza a cumplir con el porcentaje de aprovechamiento, el contratista debe radicar antes
del inicio de la obra a la subdireccion de Plantas Fisicas, la justificacion técnica, amplia y
suficiente del no cumplimiento con el total del porcentaje establecido en la normatividad.

Adicionalmente el contratista debe realizar el reporte mensual de la estimacion de costos de
tratamiento, mediante el formato Estimacion de Costos de Tratamiento de Residuos de
Construccion y Demolicion en Obra (FOR-BS-022) y el formato Registro de Indicadores RCD
(FOR-BS-069) de eficiencia, eficacia y efectividad, los cuales se relacionan en el Numeral
3.7.11 del presente instructivo; estos reportes deben ser radicados ante la subdireccién de
Plantas Fisicas en formato Excel y PDF los primeros tres dias de cada mes.

Recordar:
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/ e El reporte del manejo de los RCD se realiza con la siguiente documentacion

Formato Seguimiento y Aprovechamiento de Residuos de Construccion Y
Demolicion en Obra (FOR-BS-025), Formato Registro Diario de Transporte de
Residuos de Construccion y Demolicion a Sitios de Disposicion (FOR-BS-026),
Formato Informe Aprovechamiento de Residuos de Construccion y Demolicion
IN SITU (FOR-BS-024), Formato Estimacion de Costos de Tratamiento de
Residuos de Construcciéon y Demolicion en Obra (FOR-BS-022) y Formato
Indicadores de RCD (FOR-BS-069), mes vencido los cinco (5) primeros dias
habiles de cada mes por la subdireccion de Plantas Fisicas al Area de Gestion
Ambiental.

e Las unidades operativas tercerizadas que generen RCD deberan dar

cumplimiento a la resolucién 1115 de 2012 vy la resolucion 932 de 2015 de la
K Secretaria Distrital de Ambiente. /

3.6 CIERRE DE PIN*

Al finalizar la obra, la subdireccion de Plantas Fisicas solicita a la Secretaria Distrital de
Ambiente — SDA el cierre del PIN en un plazo maximo de 60 dias calendario. Para que el cierre
pueda ser finalizado, se deben haber cumplido con todos los siguientes requerimientos exigidos
por la Secretaria Distrital de Ambiente:

¢ Radicado antes del inicio de la obra por parte de por la subdireccién de Plantas Fisicas
el Plan de Gestion Integral de Residuos de Construccién y Demolicion — PGIRCD vy su
actualizacion al finalizar la obra.

e Haber realizado los reportes mensuales en el aplicativo Web exigidos por el PGI-RCD
desde la fecha de inicio a la terminacion de la obra.

e Haber cumplido con el aprovechamiento definido por la resolucion 1115 de 2012 de
acuerdo con el porcentaje exigido o en su defecto haber remitido oportunamente la
justificacion técnica por el no cumplimiento con esta obligacion.

e Haber registrado en el aplicativo Web los certificados que soporten el 100% de los
residuos entregados para disposicion final y/o aprovechamiento en lugares autorizados.

Para comprobar lo anteriormente mencionado, la Secretaria Distrital de Ambiente realizara la
dltima visita técnica donde se revisara por parte de la subdireccion de Control Ambiental al
Sector Publico, que la obra terminé sin causar afectaciones ambientales y cumpliendo con toda
legislacion ambiental que le aplicaba. Si los mismos estan completos y debidamente
soportados, se diligenciara por parte de la SDA el Formato de cierre PIN.

* Secretaria Distrital de Ambiente. Guia para la elaboracion del Plan de Gestion de Residuos de Construccion y
Demolicion — RCD en la obra, Bogota D.C. (2015).
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3.7 ESTRUCTURA DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RCD

El Plan de Gestidn Integral de Residuos de Construccion y Demolicién es una herramienta que
permite recolectar informacién necesaria y adecuada para formular e implementar estrategias
para minimizar la disposicion final y maximizar el aprovechamiento de los RCD generados

durante la ejecucion de proyectos constructivos.

Para lo anterior, se presenta la estructura minima que debe tener el PGIRCD de conformidad a

las necesidades de la Entidad:

Contenido del PGIRCD

Introduccidén
Definiciones

Normograma

NogosrwdhE

Objetivo general y especificos

Obligaciones del constructor
Informacion general de la obra
Manejo de los RCD en obra

I.  Acciones de demolicién y su manejo
II.  Prevencion o minimizacion de la generacion
lll.  Separacion en la fuente
IV.  Almacenamiento temporal
V. Clasificacion
VI.  Tratamiento
VII.  Valorizacion
VIIl.  Recoleccion y transporte interno
IX.  Gestion final de los RCD
8. Estimacion de cantidades de material de construccién usado en la obra.
9. Estimacién de Residuos Construccién y Demolicion generados en la obra
10. Estimacion de costos para el manejo de los RCD generados en la obra

11. Campafia de socializacién en el manejo integral de los RCD

12. Indicadores

13. Declaracion responsable del generador de RCD

14. Conclusiones

3.7.1. Introduccién

En este apartado se debe hacer la contextualizacion del Plan de Gestion Integral de Residuos
especifico para cada obra, describiendo el alcance del documento, haciendo un resumen o una
breve explicaciéon del mismo, generando un planteamiento claro y ordenado de la importancia

de dicho plan.

3.7.2. Definiciones
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En éste numeral se deben establecer los conceptos que sean necesarios para facilitar la
comprension del plan a las personas que lo implementaran, tenga en cuenta la resolucion 1115
de 2012, decreto 586 de 2015 y demés normatividad aplicable segun el tipo de proyecto.

3.7.3. Objetivo general y especificos

En éste numeral se deben plasmar de manera clara y precisa los logros que se desean obtener
con el plan, los cuales deben ser objetivos medibles y observables, refiriendo lo que se quiere
hacer, lograr o analizar de manera general para el proyecto constructivo especifico enfocado a
la gestion de los Residuos de Construccion y Demolicion y posteriormente de manera detallada.

3.7.4. Normograma

En este numeral se debe consignar las normas como leyes, decretos, acuerdos, circulares,
resoluciones vigentes, enunciando su nombre y objetivo segun la responsabilidad legal de la
obra, a la cual se le dara cumplimiento con la implementacion del plan.

3.7.5. Obligaciones del constructor

En concordancia con el normograma, adicionalmente se deben establecer las obligaciones
enmarcadas en la resolucién 1115 de 2012.

3.7.6. Informacioén general de la obra

Los aspectos que contiene este numeral describen los datos de la empresa que va a realizar la
construccién y la informacion general de la obra como: registro ante la SDA (Numero PIN),
nombre de la obra, modalidad, ubicacién, area a construir, nUmero de pisos (cuando aplica),
presupuesto de la obra, presupuesto para la gestiéon de los RCD, tiempo de ejecucion, fecha de
inicio y finalizacion de la obra, en este sentido se debe diligenciar el formato Ficha Técnica
Resumen de Obra (FOR-BS-023) y anexar dentro del plan.

3.7.7. Manejo de los Residuos de Construccion y Demolicién -RCD en obra®

En este numeral se debe incluir la gestion que se va a adelantar al interior de la obra para
realizar el manejo de los RCD generados, en este sentido se describen a continuacion los
aspectos técnicos generales a tener en cuenta y se describen los procesos que pueden ser
usados para maximizar la separacion en la fuente en obras y de ésta forma aumentar el
aprovechamiento de los RCD generados.

3.7.7.1 Etapas constructivas

® Secretaria Distrital de Ambiente. Guia para la elaboracion del Plan de Gestién de Residuos de Construcciéon y Demolicion — RCD
en la obra, Bogotéa D.C. (2015).
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Las etapas constructivas son las fases en las cuales se desarrollan diferentes actividades del
proceso constructivo, que tienen como fin llevar a término un disefio previamente planificado y
corresponden a las siguientes Figura 1.:

Figura 1. Clasificacion de las etapas de construccion.

Etapas
Constructivas

Demoalicidn Excavacidn Construccidn

Desmonte,
limpieza y
descapote

Excavaciones y
expansiones

Estructura

Obra gris

A1

Instalaciones

Acabados

i

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente. Guia para la elaboracion del Plan de Gestién de Residuos de Construccion y
Demolicion — RCD en la obra, Bogotéa D.C. (2015).

Para realizar la entrega de los residuos originados en la obra se debe contactar con un sitio
autorizado por la autoridad ambiental para disposicion final, con transportador inscrito ante la
Secretaria Distrital de Ambiente y con empresas comercializadoras de RCD igualmente
autorizado por dicha Secretaria., las base de datos y listados se puede encontrar en la pagina
web: http://www.ambientebogota.gov.co, seleccionar la pestafia “Ambiente por temas”,
escoger del menu desplegable la opcién “Escombros”.

Debe dejar claramente estipulado los gestores con los cuales realizara el manejo integral de los
residuos resultantes en la obra para cada una de las etapas.

3.7.7.2 Clasificacion de residuos de construccion y demolicion —RCD

Los RCD resultan de las actividades de construccién (demoliciéon, excavacién, construccion y/o
reparacion) de las obras civiles, clasificandolos en RCD aprovechables y RCD no


http://www.ambientebogota.gov.co/
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aprovechables. Para dar una mayor claridad en la elaboracion e implementacién del PGIRCD,
se lista en la jError! No se encuentra el origen de la referencia.Tabla 2. Clasificacion de los
RCD.

Algunos materiales que son susceptibles de aprovechamiento y reutilizacion dependeran de las
tecnologias de manejo del mismo, en el caso de no contar con sistema de tratamiento, dicho
material debe enviarse al sitio de disposicion final autorizado.

Es importante resaltar que la clasificacion de los RCD debe de ser especifica para la obra en
ejecucion.

Tabla 12. Clasificacion de los RCD.

CATEGORIA GRUPO CLASE COMPONENTES
Concretos, ceramicos, ladrillos, arenas,
. : gravas, cantos, bloques o fragmentos de
Efesz'g:gzs Réetsr,ledousos roca, baldosin, mortero y materiales inertes
P que no sobrepasen el tamiz # 200 de
granulometria.
Residuos Arcillas (caolin), limos y residuos inertes,
finos no | poco o no plasticos y expansivos que
@ Residuos de expansivos sobrepasen el tamiz # 200 de granulometria.
0 material fino | Residuos Arcillas (montmorillonitas) y lodos inertes con
< finos gran cantidad de finos altamente plasticos y
5 . expansivos que sobrepasen el tamiz # 200
T, expansivos d | .
u e granulometria.
8 Residuos no | Plasticos, PVC, maderas, cartones, papel,
% pétreos siliconas, vidrios, cauchos.
O Residuos de
@ caracter Acero, hierro, cobre, aluminio, estafio y zinc.
Otros metalico
residuos Residuos
organicos de | Residuos de tierra negra.
pedoénes
Residuos
organicos de | Residuos vegetales y otras especies bidticas.
cespedones
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CATEGORIA GRUPO CLASE COMPONENTES
Desechos de productos quimicos,
Residuos emulsiones, alquitran, pinturas, disolventes
COrrosivos, organicos, aceites, resinas, plastificantes,
reactivos, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto,
Residuos radioactivos, | escorias, plomo, cenizas volantes, luminarias
peligrosos explosivos, , desechos explosivos, y los residuos o
toxicos, desechos incluidos en el Anexo | y Anexo Il o
w patégenos que presenten las caracteristicas de
| (biol6gicos). peligrosidad descritas en el Anexo Il del
o % Decreto 4741 de 2005.
Z T ; — ”
n o Residuos - Poliestireno-lcopor, cartén-yeso (drywall),
Sw ; No definida
> especiales llantas entre otros.
@] . . .
x Residuos Materiales pertenecientes a los grupos
%: Resid contaminados | anteriores que se encuentren contaminados
estl uos q con residuos | con residuos peligrosos. Estos deben ser
contaminados | yeligrosos dispuestos como residuos peligrosos.
con otros _ _ _
residuos Residuos contaminados con otros residuos,
No definido gue hayan perdido las caracteristicas propias
para su aprovechamiento.
Otros - Residuos que por requisitos técnicos no es
. No definido " b
residuos permitido su redso en las obras.

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente. Guia para la elaboracion del Plan de Gestién de Residuos de Construccion y

3.7.7.3 Principio rector para el aprovechamiento

Con el propdsito de reducir la generacién de residuos en los procesos de obra en la Secretaria

Demolicion — RCD en la obra, Bogota D.C. (2015).

Distrital de Integracion Social, se establece el principio de jerarquia permitiendo conducir el

manejo de estos residuos de forma racional, minimizando la generacion de los mismos y
realizando una gestion eficaz de los RCD. Este orden jerarquico define las siguientes etapas:

reduccion, reutilizacion, reciclado y otras formas de valorizacién. De ésta manera la Entidad
propende por aumentar la calidad de vida de la poblacién y velar por un ambiente sano.

Figura 2. Clasificacion de las etapas de construccion
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Reducir
Valorizar Reciclar
Reutilizar

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente. Guia para la elaboracion del Plan de Gestion de Residuos de Construccion y
Demolicion — RCD en la obra, Bogota D.C. (2015).

Los residuos que se generan en los procesos de construccion y demolicién en obra, tienen un
alto grado de aprovechamiento debido a sus componentes, los cuales podrian ser reciclados o
reutilizados; por otra parte, se tienen los residuos no aprovechables que de no ser manejados
adecuadamente pueden llegar a generar impactos ambientales negativos y nocivos para la
salud.

Figura 3. Jerarquia de
RCD

aprovechamiento de los

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente. Guia para la elaboracion del Plan de Gestién de Residuos de Construccion y
Demolicion — RCD en la obra, Bogota D.C. (2015).

3.7.7.4 Proceso de aprovechamiento

El aprovechamiento de RCD en obra se logra incorporando el principio de jerarquia de los
residuos de construccion, con el objetivo de valorizarlos al reutilizarlos y/o reciclarlos.

A continuacién se menciona cada uno de los procesos relacionados con el aprovechamiento:
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a. Demolicion selectiva

Este proceso va enfocado a la separacion en la fuente. La demolicion selectiva consiste en una
separacion cuidadosa, que busca obtener los materiales con potencial reciclable o de
reutilizacién al momento de una demolicién, permitiendo aprovechar residuos y disminuir el
volumen de residuos generados.

Se realiza mediante una separacion de los diferentes materiales que se van generando, en
coordinacion con el proceso de demolicion, para prevenir la mezcla de los materiales y la
contaminacion de las materias reciclables como madera, papel, carton, hierro, plastico, entre
otros; mientras se lleve a cabo la demolicion de la obra, paralelamente se recomienda efectuar
la separacion.

Se facilita asi el proceso de demolicién selectiva para que sea mas rentable en comparacion
con los métodos tradicionales de demolicion. Los ahorros econdémicos, por otro lado, aumentan
si se tiene en cuenta que esto significa una mayor calidad de los materiales de demolicion, se
elimina la necesidad de hacer la seleccion en una planta de reciclaje. También se ahorran
costos de trasporte y de disposicion final.

Los pasos para una demolicion selectiva son los siguientes:

o Extraer los desechos y las molduras no fijas.

o Desmantelar, retirar las puertas, ventanas, tejados, instalaciones de agua, electricidad,
comprendiendo limpiezas internas, entre otros.

e Demoler la estructura del edificio.

Es importante resaltar que cada obra especifica debera cuantificar en este item los volimenes
de residuos susceptibles de valorizacion.

b. Reutilizacion

La reutilizacion es el proceso de volver a utilizar un material o residuo en un mismo estado, sin
reprocesamiento de la materia, el cual ofrece nuevas alternativas de aplicacion. Se puede hacer
directamente en la obra donde son generados o se puede ejecutar en otro tipo de obras. Si se
reutilizan RCD en una obra diferente a donde se generan, esto debe ser reportado a través del
Plan de Gestidon de RCD e informado previamente a la Secretaria Distrital de Ambiente.

c. Reciclaje

Esta fase se describe como el proceso donde los residuos de construccion y demolicién son
recolectados y transformados en nuevos materiales, que puedan ser reincorporados a los ciclos
productivos y utilizados como nuevos productos o materias primas.

Para que el reciclaje sea efectivo se debe implementar un programa integral, donde se tenga en
cuenta la composicion de los residuos, la disponibilidad de mercados para los materiales
reciclados, la situacion econdmica de la region y la participacion de la comunidad.
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En el proceso de reciclaje se puede recurrir al uso de plantas maoviles, que permiten procesar
los RCD en el lugar donde se esta llevando a cabo la obra.

d. Gestion de los residuos peligrosos

Segun la normatividad nacional vigente para este tema, todas las obras deben garantizar la
gestion y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que produce, para lo cual debe
cumplir con las obligaciones del generador estipuladas en el articulo 10 del decreto 4741 de
2005 “por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y el manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.”

Para realizar la entrega de los residuos peligrosos originados en la obra se debe contactar a un
gestor de residuos peligrosos autorizado por la autoridad ambiental, el listado de gestores se
puede encontrar en la pagina web: http://www.ambientebogota.gov.co.

Debe quedar claramente estipulado en el PGIRCD, la identificacién y el inventario de los
materiales potencialmente peligrosos y los gestores con los cuales realizara el manejo integral
de los residuos resultantes en la obra para cada una de las etapas.

3.7.7.5 Medidas de gestion para los RCD en obra

El generador debe establecer en el Plan, el procedimiento correspondiente para llevar a cabo la
gestion de los RCD, el cual debe ser divulgado y socializado, de tal manera que en el frente de
obra todos sus colaboradores lo conozcan y puedan ejecutarlo sin incurrir en confusiones. Asi
se da estricto cumplimiento a la implementacion del Plan de Gestion de RCD reportado a la
autoridad ambiental.

Para lo anterior, es necesario entender que cada proyecto tiene condiciones diferentes, y por lo
tanto se debe analizar de manera individual. Para la ejecucién de la obra se requiere tener en
cuenta la “Guia de Manejo Ambiental para el Sector de la Construccién”, que puede ser
descargada desde el vinculo:
http://ambientebogota.gov.co/es/web/escombros/documentos.

A continuacion, se presentan recomendaciones Utiles para la elaboracion del plan de gestion de
RCD:

a. Compray almacenamiento de las materias primas

e Comprar la minima cantidad de productos auxiliares (pintura, disolventes, grasas, etc.) y

en envases retornables del mayor tamafio posible.

Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptacion.

Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecoldgicos.

Utilizar los productos por su antigiedad a partir de la fecha de caducidad.

Limpiar la maquina y distintos equipos con productos quimicos de menor agresividad

ambiental (los envases vacios de productos quimicos toxicos se deben tratar como

residuos peligrosos).

e FEvitar fugas y derrames de productos peligrosos, manteniendo los envases
correctamente cerrados y almacenados.

e Adquirir equipos que sean respetuosos con el ambiente.



Cddigo: INS-BS-006

PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

. i Versién: 1
ALCALDIAMAYOR INSTRUCTIVO GESTION INTEGRAL DE Fecha: Memo INT 45211 —
BEROOOIADL: RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION | 160819018

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL _ RCD

Pagina: 22 de 30

e Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar nuevas en
caso de ser necesario), la peligrosidad, manipulado, transporte Yy correcto
almacenamiento de las sustancias.

¢ Almacenar de manera adecuada los productos, separando los peligrosos del resto y los
liquidos combustibles inflamables en recipientes adecuados.

e Establecer en los lugares de trabajo y areas de almacenamiento de materiales, que
estaran alejadas de la circulacion y de otras zonas destinadas para el acopio de
residuos.

b. Demolicion

e Realizar demolicién selectiva.

e Realizar un inventario de los elementos susceptibles de desmontaje y su clasificacién
entre los posibles reutilizables y los no reutilizables.

e Cuantificar el volumen de los elementos y estructuras sujetas a demolicion,
discriminando las diferentes cantidades de materiales (mamposteria, concreto reforzado,
enchapes, entre otros).

c. Excavacion

e Realizar el descapote como una actividad independiente a la excavacion, de tal forma
gue se pueda clasificar la capa de material organico (suelo y capa vegetal) del material
inerte (dependiendo de las caracteristicas de la obra).

¢ Definir el volumen que se generara con la excavacion,

e Establecer con un estudio de suelos, las clases y calidades de suelo que se extraeran
con las cantidades de cada uno.

¢ Realizar la valorizacion de estos materiales, definir las cantidades y en donde se podria
reutilizar.

d. Construccion del proyecto

e Estimar la cantidad de RCD que se generaran en cada actividad constructiva,
diligenciando el Formato Seguimiento y Aprovechamiento de Residuos de Construccion
y Demolicién en Obra (FOR-BS-025).

¢ Realizar la valorizacién de estos materiales para definir lo que se podria reutilizar en el
proyecto (si al momento de realizar la reutilizacion, no es posible, se debe justificar y
presentar la alternativa para el cumplimiento del porcentaje establecido en el
aprovechamiento).

e Seleccionar los espacios dentro del frente de obra para la realizaciébn del acopio,
separacion y clasificacion de los RCD o “puntos ecolégicos”, con los respectivos
contenedores y/o espacios destinados para tal fin, debidamente identificados y
rotulados.

¢ Definir las cantidades y tipos de materiales para disposicion final y los que se llevaran al
sitio de tratamiento y/o aprovechamiento.

e Seleccionar los sitios de disposicion final, plantas de tratamiento y/o aprovechamiento
autorizados, donde se llevaran los RCD.

e Diligenciar el Formato Registro Diario de Transporte de Residuos de Construccion y
Demolicion a Sitios de Disposicion FOR-BS-026, el cual cuenta con la informacién
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minima de registro mensual de residuos de construccién y demolicion entregados a
sitios de disposicion final y/o centros de aprovechamiento con el propoésito de llevar un
control diario de los movimientos de RCD.

e Seleccionar transportadores registrados y capacitados en el manejo correcto de residuos
de construccién y demolicion ante la Secretaria de Ambiente.

e Socializar el Plan de Gestidn con todos sus colaboradores y contratistas.

3.7.7.6 Procedimientos ambientales para efectuar la gestién

A continuacion, se describe el conjunto de actividades para la reduccién, separacion,
reutilizacién, reciclaje, valorizacién y disposicién final de los residuos de construccién y
demolicién generados en los frentes de obra:

a. Procedimiento para la reduccién de la generacion de los RCD

Las acciones o estrategias que se proponen para la reducciéon 6ptima de los RCD resultan
menos eficientes, si se aplican en obras que carezcan de una programacion racional de la
gestion de los residuos generados. Es por eso que se recomienda conocer antes de iniciar el
procedimiento de reduccién los tipos de residuos que se van a generar, con el fin de asignarle
una clasificacion y poder asi proyectar el proceso de reduccion.

Se recomiendan las siguientes estrategias para que en una obra de construccion se produzca el
minimo de RCD posibles:

o Establecer la cantidad y la naturaleza de los residuos que se van a originar en cada
etapa constructiva y en la demolicion.

¢ Informarse y establecer desde la planeacién del proyecto sobre los gestores autorizados
de residuos (ordinarios, peligrosos, RCD, entre otros) que se encuentran en el entorno
de la obra.

e [Establecer las caracteristicas (condiciones de admisién, distancia y tasas) de las
escombreras o sitios de disposicién final, de los recicladores, de los centros de
clasificacién, entre otros, para asi poder definir un escenario externo y adecuado de
gestion.

e Disponer de las herramientas y equipos necesarios para cada actividad en la obra.

e Utilizar el material necesario ya estandarizado y ajustado a las lineas civiles y
arquitectonicas ya disefiadas y planificadas.

e Organizar y ambientar los sitios de trabajo en condiciones Optimas, con base en las
disposiciones de seguridad y condiciones laborales en los establecimientos de trabajo.
Optimizar el suministro de materiales mediante sistemas mecanicos estandarizados.

e Descargar en forma ordenada y organizar los materiales y elementos correctamente.
Coordinar los suministros y transporte de materiales, con el fin de evitar pérdidas y
mezclas indeseables.

e Evitar que los materiales que se estén generando como residuos se mezclen con otro
tipo de materiales, en especial con los catalogados como peligrosos (ver decreto 4741
de 2005).

Estas estrategias se deben implementar en cada una de las etapas de generacion de los RCD.
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b. Procedimiento para la separacion en la fuente de los RCD

Este procedimiento garantiza un resultado favorable en el proceso de gestion para el manejo
integral de los RCD, por medio de la separacién y recoleccion selectiva de los residuos, ya que
representa ganancias econémicas al generador y pueden ser comercializados.

Es indispensable reconocer cuales son los tipos de materiales que se pueden reutilizar o
reciclar, para poder tener una separacion exitosa de los materiales.

Algunas de las estrategias para efectuar la separacién en la fuente son las siguientes:

e Revisar que los materiales sobrantes de las actividades en la obra no estén contaminados
con otros tipos de materiales que estén catalogados como peligrosos. Si estan
contaminados, se deben manejar como residuo peligroso.

o Con base en las caracteristicas de la obra, se deben adecuar sitios para el almacenamiento
temporal de residuos de construcciébn y demolicion a reutilizar o para su posterior
disposicion final, los cuales deben estar debidamente sefializados y cubiertos con
materiales que eviten la accidon erosiva del agua y el viento. Estas zonas deben contar con
canales perimetrales y sus respectivas estructuras de control de sedimentos. Las areas
destinadas para tal fin deben estar definidas desde el disefio del Plan de Gestion.

e Para la actividad de demolicion, el proceso para obtener una separaciéon en la fuente debe
ser la demolicion selectiva.

e Los residuos se ubicaran en contenedores o zonas claramente identificadas y destinadas
para tal fin, como “Punto limpio o Punto ecolégico” donde se haga la seleccion, de acuerdo
con el tipo de residuo a ser aprovechado. Si es necesario se dispondra temporalmente en
un sitio adecuado para tal efecto, para luego ser recogido por la empresa de recoleccion de
residuos solidos, reciclador o gestor externo autorizado.

e Los materiales dispuestos en las zonas de acopio deben permanecer cubiertos para evitar
dispersiéon de material particulado, material de arrastre, olores ofensivos y proliferacién de
vectores.

e Se deben clasificar los residuos sélidos sobrantes en diferentes categorias como: residuos
ordinarios, reciclables y residuos peligrosos (materiales absorbentes o limpiadores usados
para remover aceites, grasas, envases de productos quimicos, pinturas y otros).

e Sidurante el proyecto se genera cualquier tipo de residuo que se enmarque en la definicion
de residuos peligrosos y/o contaminantes (lubricantes, aceites, combustibles, sustancias
guimicas entre otros), sede cumplir con lo dispuesto en el decreto 4741 de 2005, dado que
esto serd objeto de seguimiento por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA.

e Cuando finaliza el proceso de separacion, se deben gestionar los materiales que son
valorizables e integrables al circuito de la reutilizacion o reciclaje, y los que no se destinaran
a los sitios de disposicion final autorizados.

e Debe quedar establecido en el PGIRCD una ruta sanitaria interna en la obra para la
recoleccion de residuos, para ello incluir un esquema donde se incluyan las areas previstas
para el almacenamiento, manejo, separacion u otras operaciones de gestion de los residuos
de construccién y/o demolicion dentro de la obra. El objetivo es asegurar las operaciones de
almacenamiento y acopio de materiales, ubicacién de contenedores o sacos para almacenar
residuos.
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c. Procedimiento para la reutilizacién de los RCD

Este procedimiento permite definir la destinacion de un porcentaje de los diferentes RCD
generados en una obra, a un proceso de reutilizacion.

Es importante que dentro del PGIRCD, este claramente establecido los elementos de
construccién a reutilizar para la obra especifica, los cuales deben coincidir con lo registrado en
el formato Seguimiento y Aprovechamiento de Residuos de Construccion y Demolicion en Obra
(FOR-BS-025).

Estrategias para efectuar la reutilizacion:

e Los RCD se podran reutilizar siempre y cuando no estén mezclados con materia
organica, plasticos, maderas, papel, hierro o sustancias peligrosas. Esta prohibida la
reutilizaciéon in situ de RCD sin su previa clasificacion (ordinarios, especiales y
peligrosos).

e Los materiales susceptibles de reutilizaciébn son: vigas, pilares, cerchas, elementos
prefabricados, puertas, ventanas, revestimientos prefabricados, tejas, estructuras
ligeras, soleras, claraboyas y chapas, barandillas, falsos techos, pavimentos
sobrepuestos, piezas de acabado y mobiliario de cocina.

e La tierra que no pueda ser reutilizadas en la misma obra debe ser retirada por un
transportador debidamente registrado y capacitado de acuerdo a lo determinado por la
Secretaria Distrital de Ambiente - SDA.

e La arena, grava, y demas aridos, pétreos, ceramicos, concreto y cemento se pueden
reutilizar como base para carreteras, y para nivelar y estabilizar suelo y terraplenes. Los
materiales con alta probabilidad a ser reciclados segun investigaciones son: concreto,
ceramicos, cemento y ladrillos, los cuales se pueden reutilizar para la elaboracién de
adoquines, fachadas, bases para columnas, producciéon de morteros y fabricacion de
cementos.

d. Procedimiento para el reciclaje de los RCD

Con este procedimiento se debe garantizar un porcentaje de reciclaje de los diferentes RCD
generados en una obra. Una vez se generan los residuos de construccion y demolicién, ya
clasificados y separados, deben ser retirados inmediatamente de la obra (con un plazo no
mayor a 24 horas) después de haber sido generados para su aprovechamiento, disposicion
transitoria o final , si es el caso de obras sobre el espacio publico.

Los materiales sobrantes susceptibles de aprovechamiento, almacenados temporalmente en los
frentes de trabajo no pueden interferir con el tréfico peatonal y/o vehicular. Deben ser
protegidos de la accion erosiva del agua, aire 0 su contaminacion con otro tipo de sustancias.

Las estrategias para efectuar el reciclaje de RCD son las siguientes:

e Cada material tiene una forma Unica de ser reciclado. Esto depende de sus propiedades
fisicoquimicas y del destino que éste vaya a tener en el mercado.

e Se recomienda consultar las distintas alternativas de reciclaje para cada material que se
separe de los residuos finales de la construccion y la demolicion.
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e Los materiales de origen pétreo pueden reincorporarse a su ciclo productivo mediante
un proceso de trituracion y cribado, con la ubicacion de una planta movil en frentes de
obra, cumpliendo asi con lo dispuesto en la resolucion 1115 de 2012, que establece un
aprovechamiento inicial del 5% de RCD a partir del afio 2013; cada afio dicho porcentaje
aumentard en cinco (5) unidades porcentuales hasta alcanzar minimo un 25% del
volumen o peso del material utilizado en la obra para su construccion.

e Es importante que dentro del PGIRCD este claramente establecida la cantidad de
material reciclable para la obra especifica, los cuales deben coincidir con lo registrado
en el formato Seguimiento y Aprovechamiento de Residuos de Construccion y
Demolicion en Obra (FOR-BS-025).

e. Procedimiento para la disposicion final de los RCD

Este procedimiento permite establecer las estrategias necesarias para la disposicion final de los
Residuos de construccion y demolicién, evitando al maximo los impactos al ambiente, estas
son:

e Los residuos sobrantes a los cuales no se les haya atribuido un aprovechamiento, se deben
disponer en los sitios de disposicién final de RCD autorizados por la Secretaria Distrital de
Ambiente o la Corporacién Autbnoma Regional — CAR, segun su ubicacion geogréfica. De
igual forma deberan definirse en el PGIRCD los sitios previstos para tal fin.

e El generador de RCD debe acreditar la legalidad del sitio de disposicion final, mediante la
existencia de una resolucién o auto que otorgue el concepto de viabilidad ambiental y le
permita al sitio prestar ese servicio; asi mismo esta obligado a contar con una certificacion
de los volumenes dispuestos en dicho sitio, que indique la fecha e identificacién del proyecto
al que le reciben los RCD. Estos documentos deben permanecer en todo momento en el
sitio de obra y seran solicitados en cualquier momento por la autoridad ambiental
competente.

¢ Cuando la obra no disponga de espacio para el estacionamiento temporal de volquetas, el
constructor debe coordinar la salida de RCD de tal forma que no exista estacionamiento
temporal en via publica, ni obstruccion de transito. Adicionalmente, se debe contar con la
sefializacioén necesaria, para que no se interfiera con el trafico vehicular y peatonal. Todo lo
anterior de acuerdo con Plan de Manejo de Trafico (PMT) aprobado por la Secretaria
Distrital de Movilidad.

3.7.7.7 Alternativas de gestién para los RCD

Los diferentes residuos que se originan en la construccion y demolicién de obras pueden ser
sometidos a uno o varios procedimientos de gestiébn que se han expuesto anteriormente.
Algunos materiales admiten ser aprovechados y para otros solo es recomendable la entrega en
un sitio de disposicion final. A continuacion, se muestran las alternativas de uso:

Tabla 23. Alternativas de gestion de uso de residuos de construccion y demolicién.
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RESIDUOS ALTERNATIVA

Reutilizar como masa para rellenos

Reutilizar como suelos en carreteras

Reciclar como grava suelta

Reciclar para produccibn de morteros vy
cementeros

Reciclar como granulado

Reciclar como adoquin

CERAMICOS Reciclar como fachada

Reciclar para acabados

Reutilizar para aplicacion en otros productos

CONCRETOS

ASFALTOS .
Reciclar como asfalto

METALES Reu.tlllzar para apllce}f:lon en otros productos
Reciclar como aleacién

MADERA Reu_tlllzar para casetones, vallados y linderos
Reciclar para tableros y aglomerados

VIDRIO Reciclaje para vidrio

PETREOS Reutilizar como aridos finos y gruesos

PLASTICOS Reciclar como plasticos

TEJAS, BLOQUES,

ENTRE OTROS Reciclar como base para nuevos productos

RESIDUOS DE | Reutilizar como relleno y recuperacion de taludes.
EXCAVACION Reutilizar como estabilizacion de suelos.
ELEMENTOS

Reutilizar como nuevos productos.

ARQUITECTONICOS

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente. Guia para la elaboracion del Plan de Gestion de Residuos de Construccién y
Demolicion — RCD en la obra, Bogota D.C. (2015).

3.7.8. Estimacion de cantidades de material de construccién usada en la obra

El reporte de las cantidades de materiales de construccion va dirigido a conocer cuanto material
se tiene programado para usar en la obra y los datos que se solicitan desagregados por cada
uno de los posibles residuos que generara el uso de esos materiales. Se debe informar sobre la
cantidad prevista durante la etapa de planeaciéon de la obra y reportar las cantidades reales
usadas mes a mes. Para esto se debe diligenciar la informaciéon del Formato Seguimiento y
Aprovechamiento de Residuos de Construccién y Demolicién en Obra (FOR-BS-025), para los
items que aplique en la etapa de planeacion.

3.7.9. Estimacion de los residuos de construccion y demolicion — RCD generados en
obra

En este apartado se debe plasmar la estimacién o proyeccion de los RCD generados de

conformidad a la clasificacion establecida y teniendo en cuenta las etapas constructivas, para

esto debe diligenciarse el Formato Seguimiento y Aprovechamiento de Residuos de

Construccion y Demolicién en Obra (FOR-BS-025), para los items que aplique en la etapa de

planeacion.
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3.7.10. Estimacion de costos del manejo de los RCD.

En este item el generador o poseedor debe relacionar los costos identificados e incluidos en el
proceso de tratamiento de los RCD. Una vez se realice la identificacién (estimacién) de los RCD
de obra, se debe diligenciar el Formato Estimacién de Costos de Tratamiento de Residuos de
Construccion y Demolicién en Obra (FOR-BS-022), teniendo en cuenta la siguiente informacion:
tipo de residuo, estimacion de RCD en m?®, precio de gestion en planta (por m?), precio de
disposicién final (por m3), precio del gestor (por m3), costo total y porcentaje del presupuesto de
la obra.

3.7.11. Indicadores

Estos indicadores estan construidos con base en la normatividad y deben ser reportados al
inicio de la obra con los valores proyectados; los gastos del PGIRCD relacionados con el
presupuesto planeado para la obra y las cantidades de RCD dispuestos y proyectados por mes.
En este sentido se deben evaluar, y analizar los indicadores propuestos a continuacion, los
cuales permitirAn medir objetivamente el avance en la implementacién del Plan de Gestion
Integral de Residuos de Construccion y Demolicién y reportes de generaciéon. De igual forma
mes a mes hasta finalizada la obra se debe reportar con los datos reales el formato Indicadores
de RCD (FOR-BS-069), en el informe mensual que se radica en la subdireccién de Plantas
Fisicas.

3.7.11.1. |Indicador de eficiencia

Este indicador permite conocer la inversion realizada mes a mes por parte del generador en la
gestion de los RCD de la obra, con respecto a lo calculado en la fase de planeacion y
presentado en el Plan de Gestion Integral de RCD; el célculo de este indicador se realiza por
medio de la siguiente ecuacion:

Gastos mensuales de la implementacion del PGI RCD

100
Presupuesto planeado para el PGI RCD

3.7.11.2. Indicador de eficacia

Este indicador permite controlar el volumen de RCD aprovechados en la obra respecto a los
generados, y verificar el cumplimiento del porcentaje definido por la resolucién 1115 de 2012,
de acuerdo con el afio de vigencia; el calculo de este indicador se realiza por medio de la
siguiente ecuacion:

Cantidad de residuos aprovechados en la obra por mes ¥ 100

Cantidad de material usado para ejecucuion de la obra

3.7.11.3. Indicador de efectividad
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Este indicador permite hacer el seguimiento a las cantidades generadas mes a mes de RCD y
control a los datos reportados en el aplicativo web de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA;
el calculo de este indicador se realiza por medio de la siguiente ecuacion:

Cantidad de RCD dispuestos en sitios autorizados durante el mesX 100

Cantidad estimada de RCD a generar en el mes

El resultado del calculo de los indicadores debe adjuntarse al Plan de Gestién Integral de RCD
— PGIRCD-, y se deben reportar mensualmente.

3.7.12. Declaracion responsable del generador de RCD

El representante legal de la constructora debe realizar la firma de la declaracién “Responsable
del generador de RCD”, que debe estar inmersa dentro del Plan, con el fin de manifestar que
conoce y da cumplimento a los requerimientos exigidos en la resolucion 1115 de 2012 al
realizar el tratamiento, aprovechamiento y disposicion final de los RCD de la obra, conforme a lo
estipulado en el PGIRCD que se elabore para la obra en cuestion. Una vez el representante
legal haya firmado la declaracion y anexado al Plan, debera radicarla en la subdireccién de
Plantas Fisicas.

Esta declaracion de compromiso debe contener como minimo las siguientes consideraciones:

1. Nombre del representante legal, nombre de la constructora encargada de realizar el
proyecto, nombre del proyecto y especificando direccion, barrio y localidad.

2. Que soy conocedor y doy cumplimiento a las determinaciones establecidas en la
resolucion 1115 de 2012, asi como a las normas distritales y nacionales en materia de
gestion de residuos, y demas normas que regulan los residuos de la construcciéon y
demolicion.

3. Que el Plan de gestion integral de RCD presentado, contiene las obligaciones que se
adelantaran en obra, de acuerdo con lo establecido en la resolucién 1115 de 2012.

4. Que dando cumplimiento a la resolucién 1115 de 2012, en cuanto a la gestién de los
residuos de construccion y demolicién, presento el Plan de gestion integral de RCD en la
obra, el cual esta aprobado por el director del proyecto, para que sea evaluado y
aprobado por la Secretaria Distrital de Ambiente.

5. Mientras que los residuos estén en la obra, los mantendré en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad, evitando la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte la posterior revalorizacién o disposicion final.

6. Como generador de los RCD, asumo los costos de gestion y mantendré la
documentacion que demuestre el tratamiento y disposicién final correspondiente a cada
afio como minimo, durante los cinco afios siguientes. En caso de utilizar los residuos
generados en la misma obra, éstos cumpliran los requisitos técnicos y legales para el
uso que se destinen, y se aprobara y documentara por la direccién de la obra. En el
caso particular de que se prevea la reutilizacion de tierras extraidas de la obra, daré
cumplimiento a la normatividad vigente.

Que el Plan de gestion de RCD da cumplimiento a la resoluciéon 1115 de 2012.

Para todos los efectos legales, certifico que los datos por mi sefialados en la presente

guia son veraces (articulo 5° de la ley 190/1995).

9. Firma del representante legal.

© N
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Recordar

Los reportes registrados en el Plan de Gestion Integral de Residuos de Construccion y
Demolicion - PGIRCD, deben ser actualizados mensualmente por el contratista, desde el
inicio de las actividades en las etapas constructivas, e informados a la subdireccion de
Plantas Fisicas.

4. OBSERVACIONES

El Instructivo para la elaboracion del Plan de Gestion Integral de Residuos de Construccion y
Demolicion — PGIRCD, se elabor6 con base en la Guia para la elaboracion del plan de gestion
de residuos de construccién y demolicion — RCD en la obra de la Secretaria Distrital de
Ambiente del afio 2015, la resolucién 1115 de 2012 de la Secretaria Distrital de Ambiente, “Por
medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico-ambientales para las actividades de
aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construccién y demolicion en el Distrito
Capital” y la resoluciéon 932 de 2015 “Por la cual se modifica y adiciona la resoluciéon 1115 de
2012”.

5.  ADMINISTRACION DEL INSTRUCTIVO

La administracién del instructivo estarda a cargo del Area de Gestibn Ambiental de la
subdireccion Administrativa y Financiera.

6. APROBACION DEL DOCUMENTO
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