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G39

Pasamanos en tubo de acero agua negra Día 2"
dimensión y anclaje según detalle específico.

G39

Pasamanos en tubo de acero agua negra Día 2"
dimensión y anclaje según detalle específico.

A13

Escalera en concreto reforzado según diseño estructural,
acabado inferior y lateral liso a la vista

A13

Escalera en concreto reforzado según diseño estructural,
acabado inferior y lateral liso a la vista

A13

Escalera en concreto reforzado según diseño estructural,
acabado inferior y lateral liso a la vista

A3

Viga aérea en concreto reforzado, sección según diseño
estructural, acabado arq, a la vista

A3

Viga aérea en concreto reforzado, sección según diseño
estructural, acabado arq, a la vista

A7

Placa de contrapiso en concreto reforzado, espesor según
diseño estructural, acabados laterales arquitectónicos a la
vista.

F16

Piso en granito lavado fundido en sitio, color perlato claro;
Grano de marmol #5 fondo crema pulido y brillado

F16

Piso en granito lavado fundido en sitio, color perlato claro;
Grano de marmol #5 fondo crema pulido y brillado

F16

Piso en granito lavado fundido en sitio, color perlato claro;
Grano de marmol #5 fondo crema pulido y brillado
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G39

Pasamanos en tubo de acero agua negra Día 2"
dimensión y anclaje según detalle específico.

G39

Pasamanos en tubo de acero agua negra Día 2"
dimensión y anclaje según detalle específico.

G38

Baranda en platina de acero A36 318 "X2" anclaje a
estructura concreto en platina de fijación de 1/4" + pernos
expansivas tipo Hilti según detalle específico. Acabado
pintura epoxipoliamina color negro + penel en lámina
microperforada Cal 16, perforación redonda 5mm tipo
colmallon o similar, anclada a platina según detalle
específico

G38

Baranda en platina de acero A36 318 "X2" anclaje a
estructura concreto en platina de fijación de 1/4" + pernos
expansivas tipo Hilti según detalle específico. Acabado
pintura epoxipoliamina color negro + penel en lámina
microperforada Cal 16, perforación redonda 5mm tipo
colmallon o similar, anclada a platina según detalle
específico

A13

Escalera en concreto reforzado según diseño estructural,
acabado inferior y lateral liso a la vista

A13

Escalera en concreto reforzado según diseño estructural,
acabado inferior y lateral liso a la vista

A3

Viga aérea en concreto reforzado, sección según diseño
estructural, acabado arq, a la vista

A3

Viga aérea en concreto reforzado, sección según diseño
estructural, acabado arq, a la vista

A7

Placa de contrapiso en concreto reforzado, espesor según
diseño estructural, acabados laterales arquitectónicos a la
vista.

F16

Piso en granito lavado fundido en sitio, color perlato claro;
Grano de marmol #5 fondo crema pulido y brillado

F16

Piso en granito lavado fundido en sitio, color perlato claro;
Grano de marmol #5 fondo crema pulido y brillado
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G39

Pasamanos en tubo de acero agua negra Día 2"
dimensión y anclaje según detalle específico.

G39

Pasamanos en tubo de acero agua negra Día 2"
dimensión y anclaje según detalle específico.

G38

Baranda en platina de acero A36 318 "X2" anclaje a
estructura concreto en platina de fijación de 1/4" + pernos
expansivas tipo Hilti según detalle específico. Acabado
pintura epoxipoliamina color negro + penel en lámina
microperforada Cal 16, perforación redonda 5mm tipo
colmallon o similar, anclada a platina según detalle
específico

G38

Baranda en platina de acero A36 318 "X2" anclaje a
estructura concreto en platina de fijación de 1/4" + pernos
expansivas tipo Hilti según detalle específico. Acabado
pintura epoxipoliamina color negro + penel en lámina
microperforada Cal 16, perforación redonda 5mm tipo
colmallon o similar, anclada a platina según detalle
específico

A3

Viga aérea en concreto reforzado, sección según diseño
estructural, acabado arq, a la vista

A3

Viga aérea en concreto reforzado, sección según diseño
estructural, acabado arq, a la vista

A3

Viga aérea en concreto reforzado, sección según diseño
estructural, acabado arq, a la vista

A7

Placa de contrapiso en concreto reforzado, espesor según
diseño estructural, acabados laterales arquitectónicos a la
vista.

F16

Piso en granito lavado fundido en sitio, color perlato claro;
Grano de marmol #5 fondo crema pulido y brillado
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Piso en granito lavado fundido en sitio, color perlato claro;
Grano de marmol #5 fondo crema pulido y brillado

F16

Piso en granito lavado fundido en sitio, color perlato claro;
Grano de marmol #5 fondo crema pulido y brillado
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