DISENO DE MURO EN CANTILIVER

INGERCIVIL
H 2,65 |m
Ysuelol 1,98 [fton/m3
C promi 12 |fton/m2 NSR-10 CCDSP
 brom1 28 |I° >
Ysuelo2 1,98 [[ton/m3 F.S. volteo 3,00 3,00 2,00 O.K.!
C promz 12 |fton/m2 F.S. peslizamiento 6,09 1,60 1,50 oK.
® prom2 28 |° F.S. Avovo 22,44 3,00 3,00 OK.!
B 0 °
YMURO 2,4 |ton/m3
kh 0,26 ||Aceleracion g Introduzca definitivos
kv AB 0,300 [fcorona
@' 14,5742|° BC 2,350 |[ltrasdos
a 90 ° CD 2,100 [flong talén
8 18,67 |° DE 0,300 |faltura talén
Ka 0,580 EF 2,400 [base
Kp 1,385 FG 0,200 [faltura punta
e 0,298 GH 0,000 |flong punta
H' 2,650 HI 0,000
D (m) 0,50 KJ 0,000
z (m) 0,3
gkNm)| 15
Intervalos para predimensionamiento Recomendados
ancho de corona min 0.3 (0.08H) 0,1 0,27
longitud del talén 0.10 20.17 H 0,1 0,27
altura losa base 0.10a 0.17 H 0,1 0,27
base del muro 0.5a0.7 H 0,5 1,33
longitud de la punta 0.10 2 0.17H 0,1 0,27
CALCULOS
MOMENTOS RESISTENTES
Poligono A Brazo de momento | Peso del | Momento
Area P
Muro desde F area respecto a F
AlH 0,000 0,000 0,000 0,000
ABCI 0,705 0,150 1,692 0,254
DEFG 0,720 1,200 1,728 2,074
Suelo
BJDC 4,935 1,350 9,771 13,191
BKJ 0,000 1,700 0,000 0,000
P, Pasivo 0,603 0,167 0,100
P, Activa Vertical 2,400 0,000 0,000
z 4,40 14,69 19,87
MOMENTOS ACTUANTES
Pae 4,03 Presion activa
Ph 4,03 Presién horizontal
H'/3 0,88 Brazo de momento
Momento respecto
a F (Ph*H'/3) 6,62
FUERZAS RESISTENTES
Friccion | L (2/3)c, 19,20
2,400 8,000
B (213)%,
Peso 4601 18667 4.96
Pres'lon 14,46
Pasiva
z 38,63
FUERZAS ACTUANTES

Esquema del muro disefiado
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PRESIONES TRANSMITIDAS AL SUELO
[ PRESIONPUNTA |  PRESION TALON Omax ||
1 1,564 | 10,678 10678 |

CAPACIDAD PORTANTE

Ng 14,720
Nc 25,803
Ny 16,717

q 0,594
B' 1,804
Fcd 1,067
Fqd 1,050
Fyd 1,000

Fci=Fqi 0,688
Fri 0,204
y° 15,348




INGERCIVIL

DISENO DE MURO EN CANTILIVER

H 3,25 |[m
Ysuelol 1,98 |ton/m3
C prom1 12 |ton/m2
® orom1 28 |I° >
Ysuelo2 1,98 |[[ton/m? F.S. volteo 544 1,50 0.K.!
C promz 12 |{ton/m? F.S. pesiizamiento 8,38 1,05 0.K.!
® brom2 28 |I° F.S. asovo 29,16 1,50 0.K.!
B o |
YMURO 2,4 |[ton/m3
kh 0,26 |[[Aceleracion g Introduzca definitivos
kv AB 0,300 |[lcorona
@' 14,5742)° BC 2,950 |trasdos
o 90 ° CD 2,600 |llong talon
3 18,67 |° DE 0,300 |faltura talén
Ka 0,578 EF 2,900 |base
Kp 1,385 FG 0,300 |jaltura punta
e 0,123 GH 0,000 |llong punta
H' 3,250 HI 0,000
D (m) 0,50 KJ 0,000
z(m) 0,3
q(kNm?) | 15
Intervalos para predimensionamiento Recomendados
ancho de corona min 0.3 (0.08H) 0,1 0,33
longitud del talén 0.10 2 0.17 H 0,1 0,33
altura losa base 0.10 a 0.17 H 0,1 0,33
base del muro 0.5a0.7 H 0,5 1,63
longitud de la punta 0.10 a 0.17H 0,1 0,33
CALCULOS
MOMENTOS RESISTENTES
Poligono i Brazo de momento | Peso del | Momento
Area p
Muro desde F area respecto a F
AlH 0,000 0,000 0,000 0,000
ABCI 0,885 0,150 2,124 0,319
DEFG 0,870 1,450 2,088 3,028
Suelo
BJDC 7,670 1,600 15,187 24,299
BKJ 0,000 2,033 0,000 0,000
P, Pasivo 0,603 0,167 0,100
P, Activa Vertical 2,900 0,000 0,000
P 5,23 20,90 33,99
MOMENTOS ACTUANTES
Pae 4,47 Presion activa
Ph 4,47 Presién horizontal
H'/3 1,08 Brazo de momento
Momento respecto
aE (Ph*H73) 6,25
FUERZAS RESISTENTES
Friccion |— = (213)c, 23,20
2,900 8,000
B (@/3)¢,
PesO 55895 | 18,667 7,06
Pres.lon 14,46
Pasiva
z 44,72
FUERZAS ACTUANTES

Esquema del muro disefiado
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PRESIONES TRANSMITIDAS AL SUELO

PRESION PUNTA PRESION TALON Omix
5,373 9,040 9,040
CAPACIDAD PORTANTE
Ng 14,720
Nc 25,803
Ny 16,717
q 0,594
B 2,654 qu
Fcd 1,045 263,593
Fqd 1,034
Fyd 1,000
Fci=Fqi 0,750
Fyi 0,323
y° 12,077




