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Planos de Evacuacion
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Planos de Evacuacion

Primer Piso
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Planos de Evacuacion

Segundo Piso
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Planos de Evacuacion

Primer Piso
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Especificaciones Técnicas de las Senales

Seiales Informativas de Espacios educativos

IDENTIFICATIVO DE AMBIENTE PRINCIPAL ADOSADO

Senales
Informativas Proposito Ubicacion
[
|dentificar los ambientes En la pared adyacente a la puerta, Izquierda o derecha,
principales segun disponibilidad.
Materiales:

Base de acrilico 3 mm cristal al 93% de transparencia con impresion en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi segun disefio
instalado espejo por detrés del acrilico, troquelada segun tipo. Alto relieve utilizando material plastico adhesivo gravotac de
1mm y sistema braille, mediante el metodo raster braille (Inscrustacion de esferas plasticas blancas)

Distancia entre 5 cm y 15 cm max.

18 cm

18cmx 18 cm

Adosado &
~ Braille | 4“

Instalacion: i
Recuadros de cinta doble

de pegamento 3M, de ser
necesario utilizar pegamento
Pattex o Silicona.

120 cm

Altura preferida entre 1.2 my 1.6 m




Salon de
parvulos




Salon de
parvulos




Salon de
parvulos




Salon de
parvulos




Salon de
parvulos




Salon de
parvulos




Salon de
parvulos




Salon de
parvulos




Salon de
parvulos




Salon de
parvulos




Salon de
parvulos




Salon de
parvulos






















Especificaciones Técnicas de las Senales

Seiales Informativas de Epacios Sala Cuna
IDENTIFICATIVO DE AMBIENTE PRINCIPAL ADOSADO

Senales
1 Informativas Propésito Ubicacion
[
|dentificar los ambientes En la pared adyacente a la puerta, Izquierda o derecha,
principales segun disponibilidad.
Materiales:

Base de acrilico 3 mm cristal al 93% de transparencia con impresién en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi segun disefio
instalado espejo por detrés del acrilico, troquelada segun tipo. Alto relieve utilizando material plastico adhesivo gravotac de
1mm y sistema braille, mediante el metodo raster braille (Inscrustacion de esferas plasticas blancas)

Distancia entre 5 cm y 15 cm max.

Sala materna

18 cm

18cmx 18 cm

Adosado +
Braille |
Instalacion: E
Recuadros de cinta doble <
de pegamento 3M, de ser £
l necesario utilizar pegamento £ 3
Pattex o Silicona. S| £
AN [
|3
[ [ £
\_ o
o
©
=
=<




Sala materna




Sala materna




Sala materna




Sala Amiga

> 18 cm x 18 cm



Control
Esfinteres

é'

K 2

> 22cmx 18 cm




Alimentos

3

9




Almacenamiento

WI N

> 22cmx 18 cm



Especificaciones Técnicas de las Senales

Senales Informativas de Espacios Administrativos
IDENTIFICATIVO DE AMBIENTE PRINCIPAL ADOSADO

Senales
1 Informativas

Propésito Ubicacion

[
Identificar los ambientes En la pared adyacente a la puerta, Izquierda o derecha,
principales segun disponibilidad.

Materiales:

Base de acrilico 3 mm cristal al 93% de transparencia con impresion en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi segun disefio
instalado espejo por detrés del acrilico, troquelada segun tipo. Alto relieve utilizando material plastico adhesivo gravotac de
1mm y sistema braille, mediante el metodo raster braille (Inscrustacion de esferas plasticas blancas)

Distancia entre 5 cm y 15 cm max.

Recepcién

18 cm x 18 cm
Adosado

\ Braille
Instalacion: T

Recuadros de cinta doble

de pegamento 3M, de ser
necesario utilizar pegamento
Pattex o Silicona.

120 cm
Altura preferida entre 1.2my 1.6 m




Recepcion

e
v, \%

{)

> 18 cmx 18 cm



Sala de espera

e 0

4




Enfermeria

> 18 cm x 18 cm



Deposito
@

{)

> 18 cmx 18 cm



Direccion y
secretaria
@

[P

> 22cmx 18 cm




Sala de
Profesores

> 22cmx 18 cm



Espacio
Interdisciplinario

> 22cmx 18 cm



Bano accesible

R







Bano
Recepcion

4 2

> 22cmx 18 cm




Vestier

s

{)

> 18 cmx 18 cm



Especificaciones Técnicas de las Senales

Seiales Informativas de Espacios Recreativos
IDENTIFICATIVO DE AMBIENTE PRINCIPAL ADOSADO

Senales
1 Informativas Propésito Ubicacion
® |dentificar los ambientes En la pared adyacente a la puerta, Izquierda o derecha,
principales segun disponibilidad.
Materiales:

Base de acrilico 3 mm cristal al 93% de transparencia con impresién en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi segun disefio
instalado espejo por detrés del acrilico, troquelada segun tipo. Alto relieve utilizando material plastico adhesivo gravotac de
1mm y sistema braille, mediante el metodo raster braille (Inscrustacion de esferas plasticas blancas)

Distancia entre 5 cm y 15 cm max.

Ludoteca

18cmx 18 cm
Adosado

Braille

Instalacion:

Recuadros de cinta doble

de pegamento 3M, de ser
l necesario utilizar pegamento
Pattex o Silicona.

120 cm
Altura preferida entre 1.2 my 1.6 m




Ludoteca

6

d)




Deposito




Teatrino

& .

01




Teatrino

&

02




Especificaciones Técnicas de las Senales

Senales Informativas de Espacios de Servicios
IDENTIFICATIVO DE AMBIENTE PRINCIPAL ADOSADO

Senales
1 Informativas Propésito Ubicacion
L Identificar los ambientes En la pared adyacente a la puerta, Izquierda o derecha,
principales segun disponibilidad.
Materiales:

Base de acrilico 3 mm cristal al 93% de transparencia con impresion en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi segun disefio
instalado espejo por detrés del acrilico, troquelada segun tipo. Alto relieve utilizando material plastico adhesivo gravotac de
1mm y sistema braille, mediante el metodo raster braille (Inscrustacion de esferas plasticas blancas)

Distancia entre 5 cm y 15 cm max.

Comedor

U

18 cm x 18 cm

AdOSHdO = :' :‘ o . E' 01 + Comedor

Braille
Instalacion: e
Recuadros de cinta doble =2
de pegamento 3M, de ser =
l necesario utilizar pegamento o
Pattex o Silicona. 52
o | o
s
[ [ 3
\ ©
o
©
=
=<




Comedor

L

> 18 cmx 18 cm



> 18 cmx 18 cm






Bano accesible




Lavamanos

> 18 cmx 18 cm



Lavado

&G >










Lavanderia

> 18 cm x 18 cm



Basuras

> 18 cm x 18 cm



Planta
Eléctrica

> 18 cm x 18 cm



Subestacion

> 18 cmx 18 cm



Tableros

Cq
®




Deposito




Cuartode
Bombas




Especificaciones Técnicas de las Senales

Senales Informativas Reglamentarias

IDENTIFICATIVO REGLAMENTARIO

Senales
2 Reglamentarias Proposito Ubicacion
[
Identificar las limitaciones, prohibiciones En la pared adyacente a la puerta, Izquierda o derecha,
o restricciones de uso del espacio. segun disponibilidad.
Materiales:

Base de acrilico 3 mm cristal al 93% de transparencia, alta resistencia al impacto, aislante térmico y acustico, con impresién en
vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi segun disefio instalado espejo por detras del acrilico, troquelada segun tipo. Alto relieve
utilizando material plastico adhesivo gravotac de 1mm.

Distancia entre 5 cm y 15 cm max.

PROHIBIDO

15 cm
=
15cmx 22 cm g
EL INGRESO A ~
Adosado PERSONAL NO N
AUTORIZADO 4

Instalacion:

Recuadros de cinta doble

de pegamento 3M, de ser
necesario utilizar pegamento
Pattex o Silicona.

140 cm

Altura preferida entre 1.2 my 1.60 m




RESPIRE CON
TRANQUILIDAD, O
ESTE ES UN

ESPACIO LIBRE
DE HUMO DE TABACO

Ley 1335/2009 - Resolucion 1956/2008 Ministerio de proteccién socia

> 22cmx 15 ¢cm



PROHIBIDO

EL INGRESO A
PERSONAL NO
AUTORIZADO

> 15¢cm x 22 cm



Especificaciones Técnicas de las Senales

Senales Informativas Preventivas

IDENTIFICATIVO DE PREVENCION

Senales
Preventivas Propésito Ubicacion
[
Identificar la existencia de En la pared adyacente a la puerta, Izquierda o derecha,
riesgo o peligro. segun disponibilidad.
Materiales:

Base de acrilico 3 mm cristal al 93% de transparencia con impresion en vinilo adhesivo transparente a 1440
dpi segun disefio instalado espejo por detras del acrilico, troquelada segun tipo. Alto relieve utilizando ma-
terial plastico adhesivo gravotac de 1mm.

Distancia entre 5 cm y 15 cm max.

PRECAUCION

EQUIPO ELECTRICO 1S
15 cmx 22 cm SOLO PERSONAL <
Adosado AUTORIZADO ~

.. e

Instalacion: 2

Recuadros de cinta doble - ©

de pegamento 3M, de ser e IS

necesario utilizar pegamento S |

Pattex o Silicona. S |5

S

8

o

o

©

=2

=<




PRECAUCION

CUARTO
ELECTRICO

> 15¢cm x 22 cm



[PRECAUCION|

é )

\. J

EQUIPO ELECTRICO
SOLO PERSONAL
AUTORIZADO

> 15cmx 22 cm




Especificaciones Técnicas de las Senales

Senales Indicativas de evacuacion

Sefales de IDENTIFICATIVO DE EVACUACION

Emergencia Propésito Ubicacién
[
Ayuda al usuario a encontrar e Los trayectos de las rutas de evacuacion contaran con una sefializacion

identificar las areas de evacuacion. visible con letrero a cada 20 metros o en cada cqmbio de direccion de ruta
con la leyenda escrita “ RUTA DE EVACUACION” acompafiada de una

flecha en el sentido de la circulacion de desalojo.

Materiales:
Base de acrilico 3 mm cristal al 93% de transparencia con impresidn en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi segun disefio instalado espejo por detras

del acrilico, troquelada segun tipo. Alto relieve utilizando material plastico adhesivo gravotac de 1mm y sistema braille, mediante el metodo raster braille
(Inscrustacion de esferas plasticas blancas)
Medidas: Segun especificacion de cada pieza necesaria.

18 ¢cm x 18 cm adosado

18 cm

RUTA DE,
EVACUACION

18 cm

36 cm x 18 cm un solo cuerpo adosado

Som RUTA DE
EVACUACION

Altura maxima 150 cm

1
-
-~

! 36 cm



> 18 cm x 18 cm



AN

SALIDA




RUTA DE

EVACUACION

> 36cmx 18 cm



Especificaciones Técnicas de las Senales

Senales Indicativas de salida de emergencia

Sefales de IDENTIFICATIVO DE SALIDA DE EMERGENCIA

Emergencia Propésito Ubicacion
[
Ayuda al usuario a encontrar e Los trayectos de las rutas de evacuacion contaran con una sefializacion
identificar las areas de salidas visible con letrero a cada 20 metros o en cada cambio de direccion de ruta
con la leyenda escrita “ SALIDA DE EMERGENCIA” acomparfiada de una
flecha en el sentido de la circulacion de desalojo.
Materiales:

Base de acrilico 3 mm cristal al 93% de transparencia con impresidn en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi segun disefio instalado espejo por detras
del acrilico, troquelada segun tipo. Alto relieve utilizando material plastico adhesivo gravotac de 1mm y sistema braille, mediante el metodo raster braille
(Inscrustacion de esferas plasticas blancas)

Medidas: Segun especificacion de cada pieza necesaria.

30 cm x 15 cm adosado

15¢cm

30 cm

28 cm x 21 ¢cm un solo cuerpo adosado

160 cm

Altura preferida entre 1.2 my 1.60 m

21cm

Altura maxima 150 cm

i 28 cm !




SALIDA DE EMERGENCIA

> 28 cm x 21 cm






Camilla de

Emergencia I

| &= |

> 18 cmx 18 cm

9




Prirr)_eros
Auxilios

> 18 cmx 18 cm



PUNTO DE
ENCUENTRO

> 45 cm x 62 cm

PUNTO DE
ENCUENTRO

&=

Sefalizacion con base en lamina galvanizada e
impresion en vinilo adhesivo laminado resistente al
ambiente humedo y a la oxidacién, alto contraste.



Entrada
accesible




Entrada

> 18 cm x 18 cm



Salida

> 18 cm x 18 cm



Alarma de

Incendio
- A\




Manguera
contra Incendios

\ 2

> 18 cm x 18 cm



Especificaciones Técnicas de las Senales

Senales Indicativas de Obligacion

IDENTIFICATIVO DE ACCION OBLIGATORIA

Senales
5 Obligatorias Propésito Ubicacion
¢ Identificar las acciones obligatorias En la pared adyacente, Izquierda o derecha,
dentro del espacio. segun disponibilidad.
Materiales:

Base de acrilico 3 mm cristal al 93% de transparencia con impresion en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi segun disefio
instalado espejo por detras del acrilico, troquelada segun tipo. Alto relieve utilizando material plastico adhesivo gravotac de
1mm y sistema braille, mediante el metodo raster braille (Inscrustacion de esferas plasticas blancas)

Distancia entre 5 cm y 15 cm max.

£
18 cmx 18 cm ~
Adosado USE EL 4
PASAMANOS
£
Instalacion: >
Recuadros de cinta doble IS
de pegamento 3M, de ser 5 ©
necesario utilizar pegamento ?_r 5
Pattex o Silicona. S
®
2




USE EL
PASAMANOS

> 15¢cmx 22 cm




USAR
PAPELERA

> 15¢cm x 22 cm




LAVARSE
LAS MANOS

> 15¢cm x 22 cm




PARQUEADERO
ACCESIBLE

> 15¢cm x 22 cm




PARQUEADERO

> 15¢cm x 22 cm



PARQUEO DE
BICICLETAS

> 15¢cm x 22 cm



Especificaciones Técnicas de las Senales

Senales Indicativas de circulacion horizontal

Sefales de IDENTIFICATIVO DE BIFURCACION COLGANTE
6 Circulaciones Proposito Ubicacion
o

Ayudar al usuario a encontrar las diferentes En los puntos cruciales donde se producen

unidades funcionales en rutas donde se dilemas de desplazamiento.
producen bifurcaciones.

Materiales:
Indicativo de rutas. Colgante. Sefalizacion en base de acrilico 3 mm al 95% de transparencia con impresion

en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi segun disefio instalado espejo por detras del acrilico, troquelada
segun tipo. Alto relieve utilizando material plastico adhesivo gravotac de 1mm colgado a techo.

Sujecion arriba dependiendo
del techo, sostenido con cable

. . . . Instalacion
Directorio Primer piso | de acero o cadena.

-
SALA CUNA
gog D l_

g2

DIRECCION .3 -
YSECRETARIA [P e| LUDOTECA Qﬁ:"é

COCINA ,_ RECEPCION

40 cm

ENFERMER|A+ é COMEDOR |“ 9

“ 100 cm

220 cm




40 cm

Directorio So6tano

Mltorion AR €

DEPOSITO

CUARTO DE
BOMBAS

BANOS flf €
BASURAS =

LAVANDERiA

100 cm



40 cm

Directorio Primer Piso

SALACUNA, ,
NN

COCINA [

ENFERMERIA
-

BANOS flf <]

RECEPCIONJi\’ 74

comeoor | =

100 cm



40 cm

Directorio Segundo piso

PARVULOS ke <]

9
INFANTILES Ali‘l\ ?

PARVULOS (a5| >

® | -

INFANTILES ? ?

100 cm



40 cm

Directorio Tercer piso

TERRAZA 7T
EXTERIOR M é

TEATRINO G =

s

TERRAZA
exTerIoR (KT

100 cm



Especificaciones Técnicas de las Senales

Senales orientativas

DIRECTORIO DE NIVEL

Senales
Orientativas Proposito Ubicacion
[
Proporcionar un listado de todos En el hall de circulacion.
los servicios por cada piso.
Materiales:

Directorio de piso. Sefalizacion en base de acrilico 3 mm al 95% de transparencia con impresion en vinilo
adhesivo transparente a 1440 dpi segun disefio instalado espejo por detrés.

Il

JARDIN INFANTIL ARBOLEDA STA. TERESITA
I

JARDIN INFANTIL ARBOLEDA STA. TERESITA

Piso  Recepcion Comedor / Aula mltiple
Enfermeria Cocina
Sala materna Lavamanos
Sala amiga Aseo
Control de esfinteres Baios
Alimentos Baiios infantiles
Almacenamiento Basuras
Espacio Interdisciplinario

65 cm

Ludoteca Piso
Salones parvulos
Sala de profesores
Direccion y secretaria
Bafios infantiles
Bafios

Depésito

Piso + Salones parvulos:
« Terraza transitable
« Teatrino
* Bafios infantiles

130 cm

1 35cm 7




65 cm

JARDIN INFANTIL ARBOLEDA STA. TERESITA

Piso  Recepcion Comedor / Aula mdiltiple
Enfermeria Cocina
Sala materna Lavamanos
Sala amiga Aseo
Control de esfinteres Bafios
Alimentos Bafios infantiles
Almacenamiento Basuras

Espacio Interdisciplinario

Piso
Ludoteca
Salones péarvulos
Sala de profesores
Direccidn y secretaria
Bafios infantiles
Bafios
Deposito

Piso + Salones parvulos
* Terraza transitable
* Teatrino
* Bafios infantiles

35cm




65 cm

il

JARDIN INFANTIL ARBOLEDA STA. TERESITA

35¢cm



> 18 cm x 18 cm



> 18 cm x 18 cm



> 18 cmx 18 cm



Piso

Parvulos z

> 18 cmx 18 cm




Aviso en fachada

Ubicacion aviso en fachada occidental
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279
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> Ubicacion en tercer piso



7cm
= A

6cm

Letra Aviso fachada

2.89 mts
1.06 mts

Jardin Infantil T &

SANTA TERESITA:

i

<

53 cm

_ ALCALDIA MAYOR
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> Letra arial regular y arial bold.

Materiales:
Nombre de la institucion al exterior en letras de alto relieve cortadas en laser en [amina

galvanizada (cl 18). Recubierto de pintura electroestatica color negro, letras huecas
para instalar con chazo y tornillo de sujecion.



